POMPOWNIA SCIEKOW P1
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Przewody wentylacyjne odprowadzi¢ poza

jezdnie w pobocze zgodnie z planem syt.-wys.
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Szczegdty zwienczenia:

Typ i

Wiaz Zeliwny utoZzony na betonowym pier§cieniu odcigzajacym

Typ Typ Il ( ha pierscieniu odcigzajacym)

Klasa

D400

BUDOWA POMPOWNI:

1. Zbiornik pompowni dwupompowej wykonany z modutéw z PE, tgczonych kielichowo:

1.1. Dno zbiomika z plyta montazowa kolana sprzggajacego-modut A

1.2. Pier§cien dystansowy 1,0 m z mocowaniem gérmego wspornika prowadnic i obejma instalacji - modut B

1.3. Stozek - modut C

1.4. Drabinka

2. Pompa typoszeregu PIRANIA (ABS) (2szt.) zatapialna z urzadzeniem rozdrabniajgcym

3. Kolano sprzegajace 2"(2szt) z dolnym wspornikiem prowadnic i dotacznikiem pompy 2"/11/4"

4. Wewnetrzna inst. ttoczna z rur PE80-50mm faczona ksztattkami zaciskowymi Polyrac
lub ksztaltkami elektrooporowymi Monoline

5. Uszczelnienie przejscia przewodu tfocznego-uszczelka "in situ™ 50/60mm

6. Kulowy zawér zwrotny (zeliwo) 11/2"

7. Zawor odcinajacy (stal nierdzewna) 11/2" lub zasuwa 11/2"

8. Laczniki armatury ze stali nierdzewnej 11/2"

9. GArny wspornik prowadnic

10. Prowadnice pomp - rura st. oc. 3/4"

11. Wytaczniki plywakowe

12. tarhcuch do montazu i demontazu pompy

13. Inst. wentylacji grawitacyjnej-kominki 110mm wiaczone do zb. ksztaltkg "in situ” 110mm

14. Podigczenie doptywu grawitacyjnego-ksztattka "in situ” 110mm, 160mm lub 200mm

15. Przepust kablowy 50 mm uszczelniony uszczelka "in situ” 50/60mm

16. Zwienczenie zbiornika klasy

Parametry pompowni Ozn./jednost.| Wielkogé

Maksymalny doplyw 3

Sciokdw Qhmax dm3/s 8,00

Rzedna dna odplywu P1

grawitacyjnego mnpm 119,34

Rzedna terenu w miejscu

posadowienia pompowni P2 mnpm 121,76

Rzedna dna zbiomika P3 mnpm 118,07

Rzedna posadowienia

pompowni P4 mnpm 117,97

Rzedna osi przewodu

ftocznego Ps mnpm 120,65

Rzedna osi przepustu

kablowego Pe mnpm 121,16
| Rodzaj zwieficzenia Typ Klasa D400

Wysokos$é zwienczenia h mm 15

Wysokosé katalogowa

pompowni Hz m 3.73

Wysokos¢ przykrycia Hp mm 17

Giebokos$¢ catkowita

pompowni He m 3,50

Srednica przewodu tiocznego DT mm 63

za pompownig

Materiat przewodu tfocznego PE SDR 17

D $¢ przewodu tlocznego LT m 2g. 2 profilem sieci

Rzedna doptywu do

odbiornika HT mnpm

Typ pomp S262/63-T/3-3.4/P

PHU "PLAN - PROJEKT"  inz. Krzysztof Nawojski

ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Swiebodzin
NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900

Nazwa projektu :

Faza opracowania :

Projekt kanalizaciji d: j dla projek j przebudowy 10 odcinkéw drég gminnyct

= ul. Jodt , Wr y i , Wisni , Krétka, , Lesna,Mc i y PROJEKT

Podgéma, Pad iego w m. Lagéw. BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Tytut rys. : Skala : Branza :

Rysunek przepompowni wéd
deszczowych P1

: 40

Instalacje sanitarne

Nr uprawnien | Specjalnos¢|

Podpis Data:08.2014r.

Projektant:

inz. Z. Mankowski

67/77/Zg |Inst. sanitar.

Nr rysunku :

IAsyst. Projektanta:

mgr inz. P. Stefanski

- Inst. sanitar.|

11

Kierownik:

inz. K. Nawojski

39/03/Zg |Konstr.-bud.




