Projekt sieci kanalizacji deszczowej projektowanej przebudowy dla 10 odcinkéw drég gminnych -ul. Jodtowa,
Wrzosowa, Kwiatowa, Wisniowa, Krétka, Bukowa, Le$na, Modrzewiowa, Podgérna, Paderewskiego w m. Lagéw

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowe] dla projektowanej

przebudowy 10 odcinkow drog gminnych — ul. Jodiowa, Wrzosowa, Kwiatowa,

Wisniowa, Krotka, Bukowa, Lesna, Modrzewiowa, Podgorna, i Paderewskiego w m.

Lagow.

Inwestor: Gmina Lagow
ul. 1-go Lutego 7
66 — 220 Lagow

1.0 Dane ogolne

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu sieci kanalizacji deszczowe;j
odprowadzajacej wody opadowe z przewidzianych do przebudowy 10 ulic gminnych w
miejscowosci Lagow. Zaprojektowana zostala kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur
PCV laczonych na uszczelk¢ z odcinkiem kanalizacji tlocznej z rur PP faczonych poprzez
mufowanie elektrooporowe 1 przepompownia $ciekéw (ul. Wisniowa). Przewiduje si¢
odprowadzenie wdéd do gruntu poprzez systemy rozsaczajace po uprzednim ich
doczyszczeniu. Wody opadowe zbierane beda za pomoca projektowanych wpustow

ulicznych z osadnikami PP usytuowanymi przy krawedzi jezdni.

1.1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,;

- projekt zagospodarowania dziatki,

- mapa syt. — wys. do celéw projektowych w skali 1 : 500;

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne przytaczenia do sieci wod — kan;

- uzgodnienia branzowe;

- uzgodnienia z inwestorem;

- obowiazujace przepisy o projektowaniu.
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1.2 Stan istniejqcy

Na przedmiotowym obszarze inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu z sieci infrastruktury
technicznej: wodociagowa, gazowa, sie¢ kanalizacji podci$nieniowej, elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna. Pozostale ulice nie posiadaja systemu odprowadzenia wod opadowych.

1.3 Zakres opracowania
- przepompownia sciekow — 1 kpl.
- sie¢ kanalizacji deszczowej tlocznej @ 63 mm PE SDR 17 — 209,48 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ¢ 160 mm PCV SN § — 50,89 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ¢ 200 mm PCV SN § — 203,67 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ¢ 250 mm PCV SN — 192,84 mb,
- sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ¢ 315 mm PCV SN8 — 22,73 m,

- system retencyjno — rozsaczajacy wod opadowych — 1 kpl.

2.0 Szczegolowe rozwiqzania projektowe

2.1 Oznaczenia uzyte na rysunkach:

W przedmiotowym projekcie uzyto nastgpujacych oznaczen:
Rt — rzgdna terenu projektowana, m n.p.m.
Rd — rzedna $lizgu w studni kanalizacyjnej; dla wpusty — rzedna kanatu wylotowego;
dla systemu retencyjno — rozsaczajago — rz¢dna posadowienia, m n.p.m.
Sd — projektowana studzienka kanalizacyjna,
Sdz — projektowana studzienka kanalizacyjna z zaworem zwrotnym,
Sroz. — projektowana studzienka rozpre¢zna na rurociagu ttocznym,
Sos — projektowana studzienka osadnikowa
Wd —projektowany wpust deszczowy osadnikowy,
Roz. — projektowany system retencyjno — rozsaczajacy,

Sep. — projektowany separator zintegrowany z piaskownikiem,
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2.2 Koncepcja odprowadzenia wod opadowych z projektowanych ciqgow ulic
Niniejszy projekt przewiduje zagospodarowanie wod opadowych w nastgpujacy
SposoOb:

- wody opadowe z wulic: Les$nej, Jodlowej, Podgdérnej i Wrzosowe;j
przechwytywane begda poprzez projektowane wpusty deszczowe osadnikowe 1
odprowadzane za pomoca kolektorow grawitacyjnych do dziatki nr 552/2
(przedluzenie ul. Le$nej), gdzie zostang oczyszczanie z zawiesin oraz czastek statych,
mineralnych oraz ropopochodnych 1 nastapi ich rozsaczanie do gruntu za pomoca
kompletu skrzynek modutowych z tworzyw sztucznych Roz. 1. Wody opadowe z ulicy
Wisniowe] ze wzgledu na niekorzystne uksztaltowanie terenu dla odprowadzenia
grawitacyjnego, beda dostarczona do systemu retencyjno - rozsaczajacego na dz. ew.
nr 552/2 — Roz. 1, za pomoca odcinka rurociagu tlocznego RT poprzez projektowana
przepompowni¢ $cieckow PI do studzienki rewizyjnej nr Sd 7 (przebieg tego odcinka

sieci przedstawiono na rys nr 1 — tzw. Obszar b).

2.3 Szczegotowe rozwiqzania projektowe dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna zostala zaprojektowana na rurociagach 1
ksztattkach z rur PCV-u o $rednicach od ¢ 160 — ¢ 315 mm o Sciankach litych 1
minimalnej wytrzymatosci obwodowej SN = 8 kN/m. Wszystkie rury musza posiadac
odpowiednie atesty 1 aprobaty techniczne producenta.

Wody opadowe do kanalizacji deszczowej przechwytywane beda do
kanalizacji deszczowej za pomoca projektowanych wpustow tworzywowych o 425
mm PP, osadnikowych, ze zwienczeniem wpustem kwadratowym D400/425 wym.
(500x400 mm), zamykanych na rygiel. Projektuje si¢ wpusty o objetosci czesci
osadnikowej V = 70 dm’ , wyposazone w kosz osadnikowy; z wylotami na rurg¢ ¢ 160
mm (Schematy wpustow wraz z zestawieniem parametrow przedstawiono na rys. nr 9)

W miejscu wilaczen podejs¢ wpustowych do kanatu glownego oraz na
zalamaniach trasy kolektora gtéwnego, zaprojektowano studzienki rewizyjne o 1000
oraz ¢ 1200 mm betonowe, prefabrykowane, z betonu B45. Na studzienkach
zaprojektowano wlazy zeliwne typu cigzkiego D 400, wentylowane. Przewidziano
studnie z pierScieniem odcigzajacym i ptyta nastudzienna z otworem. Studnie powinny
by¢ wyposazone w stopnie ztazowe. Wlaczenie podejs¢ bocznych przy rdznicy
rzednych pomigdzy kanatem glownym a bocznym, wynoszacej powyzej] H=50 cm,

nalezy wykona¢ jako kaskadowe zgodnie ze schematem przedstawionym na rys.
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szczegbtowych studni. Osadzenie rur w studzienkach oraz posadowienie rur powinno
by¢ wykonane jako szczelne, zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi montazu
producenta rur oraz studni (Schematy studni betonowych wraz z zestawieniem
parametrow przedstawiono na rys. nr 7 i 8)

W  przypadkach gdzie odleglosci pomigdzy projektowanymi studniami
rewizyjnymi betonowymi przekraczaja L=50 mb, zaprojektowano studzienki
tworzywowe @ 600 mm PP 2z kinetami przelotowymi. Na studzienkach
zaprojektowano wiazy typu cigzkiego D400 z pier§cieniem odciazajacym pod wiazem
(Schematy studni tworzywowych wraz z zestawieniem parametrow przedstawiono na
rys. nr4i6.).

Wody opadowe zostana odprowadzone kanalizacja grawitacyjna do
projektowanych systemu retencyjno — rozsaczajacego, zlokalizowanego zgodnie z
punktem nr 2.2 niniejszego opracowania. Do rozsaczania wod do gruntu przewidziano
zastosowanie skrzynek rozsaczajacych modutowych (wymiar pojedynczej skrzynki
120x60x60 cm) typu B-Qic lub rownowazny. Systemu Reoz. 1 sktada si¢ bgda z
nastgpujacych elementow:

1) Separator zintegrowany z piaskownikiem,
2) Studzienka tworzywowa PP z wbudowanym zaworem zwrotnym,
3) Zespdt skrzynek modutowych B-QIC.

W systemie Roz.3 rolg osadnika i separatora pelnic¢ bedzie studzienka osadnikowa,
betonowa ¢ 1200, o proj. gigbokosci osadnika H=1,00 m. W studni tej nalezy
zastosowac kotnierze deflekcyjne na wlocie 1 na wylocie kanalu, wykonane z blachy
kwasoodpornej gr. 1,5 mm, lub blachy aluminiowej gr. min. 4 mm.

Dobdr parametréw dla systemoéw rozsaczania wod deszczowych przedstawiono w
punkcie 4.3 niniejszego opracowania. Systemy rozsaczania wod opadowych nalezy
zabezpieczy¢ przed zamulaniem podwoOjna warstwa geowhunkiny. Pod zespot
skrzynek nalezy stosowaé podsypke z pospotki grubosci min. 20 cm. Montazu
systemu nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja oraz wymaganiami producenta (Roz.!

przedstawiono na rys. nr 10).

2.4 Szczegotowe rozwiqzania projektowe dla kanalizacji deszczowej cisnieniowej
Dla odprowadzenia wod opadowych z ul. Wisniowej, zaprojektowano odcinek
kanalizacji deszczowej ciSnieniowej (tlocznej) RT z projektowana przepompownia

sciekow P1. Przebieg sieci przedstawiono na rys. nr 3. Do budowy sieci przewidziano
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rury z PE 100 ¢ 63 mm SDR 17. Na zalamaniach trasy nalezy stosowac kolana 1 tuki z
PE o parametrach jak dla rur. Przy zalamaniach trasy nie przekraczajacych wartosci 5
° od kata pot petnego, dla zmiany kierunku kolektora nalezy wykorzysta¢ elastycznosé¢
rury, wyginajac ja bezposrednio na zgrzewie. Rurociag nalezy taczy¢ poprzez
zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Na odcinku rurociagu przebiegajacym w
ul. Podgornej tj. Z4-Sroz., przewiduje si¢ wykonanie rurociaggu przewiertem
sterowanym. Na tym odcinku nalezy zastosowac rur¢ przewodowa PE wzmocniona
plaszczem ochronnym z czastkami mineralnymi (np. typu TYTAN). Rury stosowane
do budowy sieci powinny posiada¢ atesty 1 deklaracje producentow a w przypadku rur
z plaszczem potwierdzenie wytrzymatosci w testach FNCT. Scieki tloczone beda do
projektowanej na zakonczeniu rurociagu tlocznego studni rozpreznej — @ 1000 mm z
kineta rozprg¢zna, zwienczona wilazem D400 z pierScieniem odciazajacym Sroz. 1
(Schemat studzienki rozpr. przedstawiono na rys. nr 5). Rurociag tloczny ukladany
metoda wykopowa nalezy oznakowac¢ tasma PE z wkladka lokalizacyjna metalowa,
koloru brazowego.

Zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow, tworzywowa z dwiema pompami
zatapialnymi typu PIRANIA. Obliczenia hydrauliczne dla przepompowni
przedstawiono w punkcie 4 niniejszego opracowania. Przepompownie nalezy
wyposazy¢ szafke sterownicza oraz automatyke dostarczong przez producenta. Szatke
oraz wylot rury wywiewnej z przepompowni nalezy umiesci¢ poza jezdnia (Szczegdty

przepompowni przedst. na rys. nr 11)

2.5 Proby szczelnosci oraz rozruch obiektow
Sie¢ kanalizacji deszczowej po wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzytku
powinno by¢ sprawdzone przez Wykonawce w obecnosci Uzytkownika 1 Inwestora.

Sprawdzenie polega na :

- kontroli zgodnos$ci usytuowania wykonanej sieci z dokumentacja projektowa
1 inwentaryzacja geodezyjna;

- kontroli materiatu ziemnego uzytego do podsypki 1 opsypki przytacza;

- kontroli jakosci wykonczenia studni kanalizacyjnych;

- kontroli szczelnos$ci przewodow.

Probg szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ w

oparciu o0 norm¢ PN-EN 1610:2002. Czynnikiem probnym jest woda (metoda ,,W”).
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Czas trwania proby szczelnosci powinien wynosi¢ 30 min, ci$nienie proby powinno
zawiera¢ si¢ w zakresie 10-50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rurociagu.
Maksymalna dlugo$¢ badanego odcinka nie powinna przekracza¢ 150 m.

Probg szczelnosci uznaje si¢ za udang jezeli uzupetnienie ilosci wody na sieci
od jej poziomu poczatkowego nie przekracza 0,2 dm’/m’ - dla kanalow sieci oraz
studzienek rewizyjnych.

Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot z oznaczeniem sprawdzonego odcinka.

Kolektor kanalizacji tlocznej (RT) po wykonaniu nalezy podda¢ probie

szczelno$ci z zachowaniem nastgpujacych zasad:

= maksymalna temperatura wody przy probie cisSnieniowej moze wynosic¢
20 °C, napethianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli;

=  probg szczelno$ci nalezy przeprowadzaé¢ po wzrokowym sprawdzeniu
polaczen;

= po calkowitym odpowietrzeniu 1 napetlnieniu rurociagu nalezy go

pozostawi¢ na co najmniej 12 godzin celem ustabilizowania sig

temperatury;

= ci$nienie probne rurociaggow sieci p =0,60 MPa;

* po podniesieniu ciS$nienia do poziomu ci$nienia probnego nalezy
odczekac okoto 2 godzin celem jego ustabilizowania;

* minimalny czas trwania proby - 30 minut, po zakofczeniu proby
szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ciSnienie wody w przewodach sieci w
sposob kontrolowany az do calkowitego ich oprdznienia.

Wyniki prob mozna uzna¢ za pozytywny, jezeli podczas czasu jej trwania nie
wystapit dajacy sie zmierzy¢ spadek ci$nienia.
Kontroli powinna podlega¢ rowniez przepompownia sciekow Pl dla ktorej

nalezy przeprowadzi¢ rozruch w trzech etapach:

- rozruch mechaniczny — polegajacy na kontroli zgodnoSci montazu

poszczego6lnych elementéw z projektem, prawidlowosci polaczen przewodow,
montazu pomp oraz systemu sterowania. Sprawdzeniu podlega w
szczegllnosci:

1/ Prawidlowosci polaczen przewoddw technologicznych,

2/ Prawidlowosci dziatania armatury,
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3/ Prawidlowos$ci montazu urzadzen (zgodnos¢ z DTR),
4/ Prawidlowosci dziatania pracy pomp, zasuw 1 przeptywomierzy,
5/ Czystos$ci 1 poprawnosci wykonania przepompowni z Dokumentacja

Projektowa.

- rozruch hydrauliczny — rozruch ten polega na sprawdzeniu prawidlowosci

dzialania poszczegdlnych urzadzen podczas pracy probnej na wodzie, kontroli
podlega:

1/ Szczelnosci przewodow,

2/ Regulacja zamocowania 1 ustawienia blokady, wylacznikow i
sygnalizacji,

3/ Sterowanie pompami,

4/ Praca przepompowni $ciekow (kontrola instalacji AKP 1 A) poprzez

spompowanie catej pojemnosci przepompowni, az do samoczynnego

wylaczenia si¢ pompy,

5/ Sprawdzenie blokad sterowania,

6/ Sprawdzenie sygnalizacji.

- rozruch technologiczny- polegajacy na kontroli pracy przepompowni w

normalnych warunkach pracy tj. przy naptywie sciekéw deszczowych z kanalizacji.
Wyniki prob szczelno$ci oraz wyniki przeprowadzonych rozruchow
powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez Wykonawce 1 Uzytkownika w

obecnosci Inspektora nadzoru.
3.0 Roboty ziemne

Rury nalezy montowa¢ w wykopach wasko przestrzennych umocnionych szalunkami
skrzyniowymi. Rury powinny by¢ zakopane w taki sposob, aby w czasie ich
uzytkowania nie przemieszczaly si¢ w stosunku do polozenia ich w czasie budowy
(oprécz przewidzianych przemieszczen dopuszczalnych). W razie koniecznosci nalezy
stosowa¢ dodatkowe niezbedne Srodki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez
osoby trzecie. Do $rodkow tych mozna zaliczy¢: zwigkszenie glebokosci warstwy
przykrycia, zwigkszenie grubosci Scianki rury, dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne,

wprowadzenie kontrolowanej strefy wzdhuz trasy.

Glebokos¢ wykopu sieci kanalizacji deszczowej wynosi — 1,40 m — 3,33 m

ponizej poziomu terenu.
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Rury musza by¢ ulozone w gruncie bez kamienistym. Gruz, beton 1 inne twarde
przedmioty musza by¢ bezwzglednie usunig¢te. Dno wykopu musi by¢ wyrdwnane tak,
aby rura przewodowa wzdhuz calej swej dlugosci 1 na 1/4 obwodu opierata si¢ o podioze.
W gruncie suchym, piaszczystym i1 bez kamienistym wyréwnane dno moze stanowic
naturalne podtoze do ulozenia rur. W innych przypadkach nalezy stosowa¢ podsypke z
piasku lub ziemi bez kamieni.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie spadku rur sieci kanalizacyjnej poprzez
podktadanie pod niq kawatkow drewna, kamieni czy gruzu. Podczas montazu rur nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie zapiaszczyC taczonych elementéw. Nalezy zwrdci¢ rowniez
uwage, aby nie wciska¢ bosego konca rury w kielich do oporu, lecz pozostawi¢ luz na
wydtuzenia termiczne, tym wigkszy im nizsza jest temperatura montazu.

Ulozony odcinek sieci kanalizacyjnej pomiedzy studzienkami, po uprzednim
sprawdzeniu prawidlowosci spadku, wymaga stabilizowania poprzez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku lub niespoistego gruntu rodzimego, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm
ponad wierzch rury.

Pomigdzy poszczegélnymi studzienkami rewizyjnymi nalezy bezwzglednie
zachowac kierunek, kontrolujac go przy utozeniu kazdej kolejnej rury. Dopuszczalne sa
jedynie zmiany kierunkow kolektora bezposrednio na studniach.

Zaleca si¢ ubicie zasypki po obu stronach rury rgcznymi ubijakami drewnianymi.
Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje si¢ przy uzyciu gruntu rodzimego.

Dla przewodow ukladanych w ziemi powinny by¢ wyznaczone strefy
kontrolowane, ktorych linia srodkowa pokrywa si¢ z osia przewodu. Strefa kontrolowana
to obszar bgdacy w bezposredniej bliskosci przewodu, stuzacy do jego zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, ustanowiony na czas eksploatacji oraz stuzacy do zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji 1 utrzymania w sprawnosci technicznej. Strefy kontrolowane
powinny by¢ wyznaczone na czas istnienia przewodu, a operator przewodu powinien
kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktore moglyby spowodowaé uszkodzenie przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢
budynkow, urzadza¢ statych sktadow i magazyndéw oraz nie powinna by¢ podejmowana
zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci przewoddéw podczas eksploatacji.

W przypadku wystapienia uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapie, a
kolidujacego z siecia kanalizacyjna, nalezy przewdd w tym miejscu zaglebié, nie nalezy

natomiast go wyptycac.
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Wykopy pod urzadzenia systemu rozsaczanie wod do gruntu wykona¢ jako
wykopy o $cianach skosnych. W razie koniecznosci wykona¢ potki ptaskie w potowie

glebokosci wykopu.

W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami wykopy pod rurociagi wykonaé
recznie. Teren wykopow wygrodzi¢ zaporami typu U-51 umieszczonymi na wysokosci

1,1m nad poziomem terenu.
Uwagi:

1. Przy prowadzeniu robot zwrdcié szczegdlng uwage na istniejace sieci uzbrojenia terenu.

2. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé odkrywki istniejacych sieci infrastruktury

technicznej w celu unikniecia kolizji.

3. Prace w obrebie istniejacych sieci prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4.0 Obliczenie hydrauliczne kanalizacji deszczowej

4.1. Wyznaczenie ilosci wod opadowych dla projektowanej kanalizacji deszczowej.

[los¢ wod opadowych wyznaczono z nastgpujacej zaleznos$ci:
Qi=AYry ,dm’/s (1)

Gdzie:

A — powierzchnia sptywu wod opadowych, m’

Y — wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju pokrycia terenu zlewni,
rq — miarodajne natgzenie deszczu, dm’/s-ha.

Dla niniejszego opracowania przewiduje si¢ odprowadzenie wod
deszczowych z jezdni, chodnikdw 1 zjazdow o nawierzchni utwardzonej kostka
brukowa lub nawierzchnia asfaltobetonowa. Przyjeto wspotczynnik sptywu ¥ = 0,80.
Miarodajne natezenie deszczu dla nizu Polskiego przyjeto rq = 150,00 dm’/s-ha.

Obliczenia natgzenia przeplywu wod opadowych dla poszczegdlnych ulic

zestawiono w tabeli nr 1.
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Tabela nr 1
. . Powierzchnie Wspotezynnik Mlar(J.daJ.ne P.rzep}.yw
Powierzchnie sptywu sptywu nat¢zenie | obliczeniowy
. . sptywu ¥
Lp Nazwa ulicy lacznie deszczu 1 deszczu Qq

.p. >

m m’ - dam’*/(s-ha) dm’/s
Jezdnia Zjazdy | Chodniki

3. Wrzosowa 490,00 12,00 2,10 504,10 0,80 150,00 6,05
4 Jodlowa 590,00 15,00 2,20 607,20 0,80 150,00 7,29
5 Le$na 530,00 20,00 2,80 552,80 0,80 150,00 6,63
7 Wisniowa 900,00 82,00 6,50 988,50 0,80 150,00 11,86
. Podgérna 990,00 52,00 2,90 1044,90 0,80 150,00 12,54
Przeplyw obliczeniowy deszczu Qd lacznie, dm3/s 44,37

4.3 Dobor parametrow dla systemow rozsqczania wod opadowych

4.3.1 System rozsaczania $ciekow dla ulic:, Podgérnej, Wrzosowej, Jodlowej, Lesnej,

Modrzewiowej (zlokalizowany dz. ew. nr 552/2 przy ul. Lesnej) — Roz.1

4.3.1.1 Dobdr piaskownika oraz separatora

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. wymaga

oczyszczenia wod opadowych do nastgpujacych wartosci:
- zawiesina ogdlna < 100 mg/ dm’
- substancja ropopochodna < 15 mg/ dm’

Przyjmujac, ze st¢zenie zawiesiny ogolnej w Sciekach deszczowych na wlocie
do projektowanego piaskownika na poziomie Z1=200 mg/dm’, natomiast stezenie
zawiesiny ogolnej wymagane na wylocie z piaskownika Z2=100 mg/dm’, to
sprawnos¢ uktadu wyniesie:

n=(Z1-2722)-100/71 , % 2)

n=50%

Na podstawie obliczonej wartosci nat¢zenia przepltywu wod opadowych:

Q = 58,00 dm’/s (odcinek sieci Sd12 — Sep. — pozycja nr 14 w tabeli nr 2),
ktory stanowy przeptyw maksymalny Sciekow deszczowych.

Przy zalozonej wartos$ci predkosci opadania czastek o S$rednicy 0,02 mm
rownej:

V= 82,00 m'h

Obliczono wymagang powierzchnig piaskownika:

Ao =Q/V =583,6/82 =2,54 m’.

dobrano separator SuperPEK zintegrowany z piaskownikiem HEK-EN typu
NS 10+2000 o nastepujacych parametrach:
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- max. natezenie przeptywu wod deszczowych — 200 dm’/s,
- pojemnos¢ czynna separatora — 4 300 dm’,

- pojemno$¢ czynna piaskownika — 3 000 dm’,

- $rednica - 1,40 m,

- Dlugos¢ — 3,70 m.

4.3.1.2 Dobor systemu rozsaczania woéd opadowych do gruntu

Zaprojektowano system w postaci kompletu skrzynek modutowych z tworzyw

sztucznych typu Q-Bic Wavin.

138:

System zwymiarowano za pomoca metody obliczeniowe] wg ATV-DVWK-A

L=[Ay 107 rgD-60] / [b - h - s, + (b + (h/2) -D-60-(k/2)] ,m 3
gdzie:

L — laczna wymagana dtugos$¢ skrzynek rozsaczajcych, m

A, — zredukowana powierzchnia sptywu, m’,

14 — natezenie deszczu miarodajnego, dm’/(s-ha),

D — czas trwania deszczu, min.,

b — szerokos¢ skrzynek rozsaczajacych, m

h — wysokos¢ skrzynek rozsaczajacych, m

sy — wspolczynnik akumulacji dla skrzynek rozsaczajacych, rowny 0,95
ks — wspotczynnik filtracji gruntu, m/s

Przyjmujac, ze zredukowana powierzchnig sptywu definiuje zaleznosc:
An=TA, m,

Gdzie:

Y — wspotczynnik sptywu,

A — powierzchnia sptywu, m?,

oraz, ze przeplyw obliczeniowy deszczu okreslony jest zaleznoscia (1), to wzor

(3) upraszcza si¢ do postaci:

L=[Qd: 107-D-60] /[b - h - s, + (b + (h/2) ‘D-60-(ks/2)] ,m  (4)

Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w strefie rozsaczania:

Warunki gruntowo — wodne okre§lono na podstawie Dokumentacji

geologicznej w obrebie terenu pod przedmiotowa inwestycj¢. W rejonie dziatki ew. nr

552/2 wykonano odwiert geologiczny nr 2, gdzie stwierdzono:
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- grunty: 1)na poziomie 0 — 30 cm — wystgpowanie nasypu piasku drobnego z
gleba
2) na poziomie 30 — 130 cm — wystgpowanie piaskéw drobnych z
warstwami piaskow $rednich,
3) na poziomie 130 cm — 200 cm — wystepowanie piaskOw drobnych
- nie wystgpowanie wod gruntowych.
Przyjgto wspotezynnik filtracji gruntu wg ATV-DVWK-A 138 (2002):
ke =107, mys,
Dla przyjetych wartosci:
rg = 150,00 dm’/s-ha,
D = 60 min.
b = 3,60 m — szerokos¢ systemu - trzy skrzynki po 1,20 m
h = 1,80 m - wysoko$¢ systemu - trzy skrzynki po 0,60 m
1= 0,60 m — dlugos¢ pojedynczej skrzynki
Otrzymano taczna dlugos¢ skrzynek rozsaczajacych:
L = [58,00- 107-60-60-10000] / [3,60 - 1,80 - 0,95 + (3,60 + (1,8/2) -60-60-(10
’/2)] L=14,64m
Zaktadajac jednoczesnie, 1z dtugos¢ pojedynczej skrzynki rosaczajacej wynosi 1 = 0,60
m, przyjeto ostatecznie dlugos¢ systemu:

L=18.00 m (0.60 m x 30 skrzynek)

Ze wzgledu na usytuowania systemu Roz.1 dlugo$¢ systemu jest zmienna na
szerokos$ci. Szczegot systemu przedstawiono na rysunku nr 14.
Laczna liczba skrzynek modutowych w systemu zgodnie z rysunkiem szczegdélowym
wyniesie:

N =250 szt.
Przy zatozeniu pojemnosci czynnej kazdej skrzynki Vez =0.95% uzyskujemy objetosé

czynna systemu: Vsyst. = 0,95-(0,60m0.60m-1,20)-250 szt. = 102,60 m’

4.4 Obliczenia hydrauliczne dla przepompowni sciekow PI na ul. Wisniowej

Ze wzgledu na niekorzystne uksztaltowanie terenu do grawitacyjnego
odprowadzenia wod opadowych do systemu rozsacznia $Sciekow przy ul. Lesnej,
zaprojektowano odcinek rurociagu ttocznego RT do studni rewizyjnej nr Sd7 z

poprzedzajaca ja studzienka rozprezna Srez. na ul. Podgornej. W celu uniknigcia
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rozbiodrki nawierzchni bitumicznej na odcinku Sroz. — Z4/RT, przewiduje si¢ montaz

rurociagu ttocznego metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym.

4.4.1 Obliczenie wydajnosci pomp:

Wydajnos¢ pompy powinna spelnia¢ warunek:

0y = kQumax dm’/s

Gdzie:

k — wspolczynnik bezpieczenstwa (dla jednej pompy w przedziale: 1,1 —2,00)
Qumax- maksymalny przeptyw $ciekow deszczowych

- dla przepompowi P1 przyjeto:

k= 1,40

Qumax = 11,86/2 dm’/s = 5,93 dm’/s , (pozycja nr 38 tabela nr 2)

0,1 = 8,00 dm’/s

4.4.2 Obliczenie czynne] komory czerpalnej z dwiema pompa roboczymi:

Vi= (0’9Qp) / Lnaxs m3
Gdzie:
Q, — wydajnos¢ pomp, dm’/s

Zmax — maksymalna liczba zataczen pompy na godzing

Przy zalozeniu

Zmax = 6/h

Objetosci czynne komor czerpalnych przepompowni wynosza:
- dla przepompowni Pp1

Vi = (0,9:8,00) / 6 = 1,20 m’

4.4.3 Dobo6r pompowni $ciekdéw

Na podstawie obliczonych wartosci wydajnosci pompowni Q, oraz objgtosci komor

czynnych przepompowni V), dokonano doboru pomp oraz zbiornika przepompowni

Dobrano przepompownie $ciek6w TEGRA 1000 z dwiema pompami

typoszeregu $262 ze sterowaniem T/3-3.4/p

- charakterystyka zbiornika przepompowni:
Srednica zbiornika — 1000 mm,

Wysokos¢ retencyjna — 0,30 m,
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Objetosé retencyjna — 0,236 m’,
Wysokos¢ zapasowa — 0,67 m,
Objetos¢ zapasowa — 0,526 m’,
Wysokos¢ zapasowa — 0,67 m,

Objetosé¢ zapasowa — 0,526 m’,

- charakterystyka pomp:
Typ silnika - Pirania 26-2D;
Napiecie znamionowe - 3x400V 50 Hz;
Moc znamionowa - 2,60 kW;
Moc pobierana - 3,43 kW;
Obroty - 2790 obr./min.;
Prqd znamionowy -5,64 4;
Sprawnosé -0,759;
cos (fi) -0,877;
Masa -40 kg.

5.0 Odbior i oznakowania

Do odbioru wykonawca winien przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy,
- zaswiadczenie producenta o atestach rur 1 armatury,
- karte technologiczna faczenia rur z wydrukiem parametréw zgrzewania,
- protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania dna wykopu,
- protokoty odbioru robot zanikowych
- protokot odbioru prob szczelnosci sieci deszczowej,
-protokoty z przeprowadzonych rozruchow przepompowni,
- dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza,
-protokot odbioru koncowego sieci kanalizacji deszczowej,
- akceptacje autoréw projektu na dokonanie ewentualnych odstepstw od projektu
budowlanego.

6.0 Uwagi koncowe
Roboty ziemne 1 wszelkie prace zwiazane z budowa prowadzi¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem, przepisami i zasadami BHP 1 warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II - ,,Roboty instalacji
sanitarnych 1 przemystowych”.
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Sieci po wykonaniu prob, lecz przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do
inwentaryzacji przez uprawnionego geodete¢ 1 do odbioru przez wiasciciela drogi.
Prace nalezy prowadzi¢ przez uprawnionego wykonawcg¢ pod nadzorem Inwestora.

Za nie naniesione na mapie uzbrojenie terenu projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Opracowal zespol:

inz. Zbigniew Mankowski

mgr inz. Przemystaw Stefanski
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