OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

DROGI GMINNEJ W m.,JEMIOLC')W
Gmina tAGOW, pow. SWIEBODZIN

( po przebudowie )

Zakres opracowania

1. Drogi gminne w m. Jemiotow

w zakresie opracowania jak na rysunkach 1, 2, 3.

Zamawiajacy:

GMINA LAGOW
Ul. 1 LUTEGO 7
66-220 LAGOW

Lokalizacja:
m. JEMIOLOW

Gmina tAGOW, Powiat Swiebodzin.
drogi gminne w Jemiotowie

Materiaty wyjsciowe.

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi zmianami Ustawa z dnia 14 listopada
2003 r. 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.
U. Nr 200, poz. 1953),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem, (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, (Dz. U. Nr
170, poz. 1393),

o  Zalgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr220,
poz.2181)

*  Pomiary uzupetniajgce wykonane przez Pracownie Projektowa,

»  Projekt zagospodarowania terenu




Cel opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie:
- statej organizacji ruchu drogowego po przebudowie drég gminnych w Jemiotowie.

Drogi gminne
Droga lokalna o bardzo matym nasileniu ruchu

- szeroko$¢ jezdni — zmienna - 1 x 2,5 do 3,50m

- pobocza gruntowe

- pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2%

- odprowadzenie wod opadowych odbywa sie powierzchniowo na pobocza.

- dotychczasowa organizacja ruchu drogowego - brak oznakowana pionowego, ruch
wg ogolnych zasad wyniktych z przepiséw drogowych.

Stan projektowany .

Statg organizacjg ruchu drogowego projektuje sie wprowadzi¢ po wykonaniu remontéw drog
gminnych zgodnie ze schematami 1-4.

Stata organizacja ruchu na drogach gminnych zostata zaprojektowana dla drég gminnych o
bardzo matym natezenia ruchu drogowego.

Stata organizacja ruchu drogowego

Stata organizacje ruchu stanowi oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki z grupy matej — na drogach gminnych i
srednie w okolicy skrzyzowania z droga powiatowa, przy uzyciu folii Il generacji lub
pryzmatycznej. Projektowane oznakowanie w projekcie organizacji ruchu o0znaczono
kolorystyka znaku zgodnie z obowigzujaca.

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci od 0,5m do 2,0m liczac od krawedzi jezdni do najblizszej
krawedzi tarczy znaku. Tarcze znakow nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,0m, liczac od
poziomu gruntu do dolnej krawedzi znaku, odchylone o okoto 5 stopni w kierunku jezdni od
linii prostopadtej do osi drogi.

Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania pionowego sg;

- Znaki i tablice drogowe wykonane na podkfadzie z blachy stalowej ocynkowanej o grub.
1,25 + 1,5mm wyposazonej w element usztywniajacy — lica znakdéw wykonane z folii
odblaskowej Il generacji — symbole znakdéw nanoszone technikg sitodruku.

- Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ w grupie wielkosci mate na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicy [1 60mm, stosujgc uniwersalne uchwyty do mocowania znakdw i
tablic drogowych, beton klasy B15 na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw,

Wykonanie robét.
Doktadne pofozenie przysztego znakowania nalezy zaznaczy¢ w terenie w oparciu 0
schematy oznakowania czasowego. Trasowanie musi by¢ jednoznacznie czytelne.



Prowadzenie rob6t w pasie drogowym moze odbywacC sie wytacznie z zachowaniem
bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego, jak rowniez osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na
drodze powinny by¢ dobrze widoczne. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w
pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez o barwie pomaranczowej. Zaleca sie
wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaranczowej utatwiajace
spostrzeganie przez kierujgcych.

Stan pasa po zakonczeniu rob6t zwigzanych wykonaniem oznakowania.
Pas drogowy uprzatniety z resztek materiatow po wykonanych robotach.

Terminy.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego:
Po wykonaniu przebudowy drég gminnych. do_dnia 31-12-2015r.

Opracowat:
Mirostaw Ociepa



