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1. Kopia uprawnien budowlanych oraz potwierdzenia wpisu do izby
2. Cze$¢ rysunkowa

lLp.| Nrrysunku | Nazwa

|Skala| Arkusz

Instalacja centralnego ogrzewania

04.02.PW-CO.01 |[Instalacja centralnego ogrzewania - SCHEMAT

- | 594x1600

04.02.PW-CO.02 |Instalacja centralnego ogrzewania - rzut POZIOMU -1

1:50 | 594x750

04.02.PW-C0.03.1 |Instalacja centralnego ogrzewania - rzut POZIOMU 0

1:50 | 841x1100

04.02.PW-C0.03.2 |Instalacja centralnego ogrzewania - rzut POZIOMU 0

1:50 | 594x1100

al | W N —

04.02.PW-CO.04 |Instalacja centralnego ogrzewania - rzut POZIOMU +1

1:50 | 594x1100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt budowlany - wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
dla budynku Zespotu Szkétim. Henryka Sienkiewicza przy dz. 1209 ul. Marii Markiewiczowej w Niedoradzu.

1.2. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja architektoniczna budynku opracowana przez biuro projektowe
LCT Projekt Przemystaw Btoch ul. Energetykow 7, 65-729 Zielona Géra.

—  Audyt energetyczny budynku dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji
w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 opracowany przez dr inz. Ewe Teslak.

— Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespotu Szkétim. Henryka Sienkiewicza
w Niedoradzu opracowany przez Pracownig Projektowa AJK z Zielonej Géry.

—  Zatozenia oraz wytyczne przekazane przez Zleceniodawce.

—  Wizja lokalna na obiekcie.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

—  Wytyczne techniczne projektowania.

—  Obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania instalacji sanitarnych,

1.3. Wytyczne, przepisy i normy:
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 75.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich
charakterystyki energetyczne;.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
- Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
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Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepisami.

1.4. Stan istniejacy

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w catosci z rur stalowych. Pomieszczenia
ogrzewane s3 za pomoca zebrowych grzejnikow zeliwnych. Zrodtem ciepta dla budynku jest nowa kottownia z
dwoma kottami gazowym o mocy nominalinej . Kotty o mocy maks. 162 kW, sterowane wbudowanym
sterownikiem. Regulacja centralnego ogrzewania odbywa sie w funkcji temperatury zewnetrznej za pomocq
zaworu mieszajacego znajdujgcego sie na kolektorze wspoinym za kottami. Instalacja pracuje w uktadzie
otwartym przy ci$nieniu roboczym ~1,0 bar.

Pom. kottowni zlokalizowane jest na poziomie piwnicy w obrebie nowej czesci szkoty. Instalacja centralnego
zasilana jest za po$rednictwem rozdzielacza oraz podzielona jest na 4 obiegi grzewcze: stara szkota, 2x nowa
szkofa, sala gimnastyczna.

1.5. Zalozenia wyjsciowe

7

Zrédto ciepla
Zrédtem ciepta dla nowej instalacji bedzie istniejaca kottownia gazowa. Do regulacji temperatury

medium w instalacji wykorzystany zostanie istniejacy uktad sterowania pogodowego ztozony z zaworu
mieszajacego sterownika oraz zewnetrznego czujnika temperatury. Projektuje sie nowy uktad
rozdzielaczy w pom. wezta ciepta. Kottownia pierwotnie pracujgca w uktadzie otwartym z nowq
instalacjg bedzie pracowata w uktadzie zamknigtym. W zwigzku z tym do ochrony instalacji wraz z
kottami przewidziano grupe bezpieczenistwa ztozong z naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa

Do zasilania obiegu zostanie wykorzystana istniejgca pompa obiegowa zlokalizowana w kottowni na
rurociggu zasilajgcym za zaworem trojdrogowym

Parametry istniejacej gtdwnej pompy obiegowej:
V = 3,1 m3/h, H = 3,1 mH20, typ: 40POT60A/B

Centralne ogrzewanie

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe z wyjatkiem sali gimnastycznej ogrzewane bedg do temperatur
obliczeniowych za pomoca grzejnikéw wodnych. Zrédtem ciepta dla poszczegdlnych budynkéw bedzie
istniejgca kottownia

Zawory termostatyczne w przestrzeniach ogélnodostepnych z zabezpieczeniem antykradziezowym oraz
regulacjg przez niepowotane osoby.

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
- Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
Strona | 4




LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

66-015 ZIELONA GORA UL. ENERGETYKOW 7 / 114
tel. +48 604 86 57 52, NIP:9730543143

Ogrzewanie i wentylacja Sali gimnastycznej

Pomieszczenie Sali gimnastycznej ogrzewane oraz wentylowane bedzie za pomocg uktadu aparatu
grzewczo-wentylacyjnego z podgrzewem pomocniczym za pomocg aparatdw pracujgcych na powietrzu
obiegowym. Regulacja za pomocg zintegrowanego sterownika sterujacego pracg wszystkich urzadzen.

1.6. Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego

Obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku zostaty wykonane w oparciu o ponizsze normy

—  Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-82/B-02403

— Temperatury ogrzewanych pomieszczen:  wg RMI 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
— Obliczenie przegréd budynku: wg EN ISO 6946

— Obliczenie strat ciepta: wg PN-EN 12831

W pomieszczeniach czesci mieszkalnej projektuje sie nastepujace parametry powietrza:

Zima:
— Klasy, biura, toalety ti= +20 °C;
—  prysznice, szatnie t= +24 °C;
— pom. nie przeznaczone do statego pobytu ludzi ti=+12°C
—  klatki schodowe , korytarze t=+16°C

1.7. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Bilans mocy elektrycznej oraz innych nosnikéw energii.

Bilans mocy urzadzen zuzywajacych energie elektryczng bytowg — 1,0 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji budynku — 100 kW

Nie przewiduje si¢ innych zrodet zaopatrzenia w energie dla budynku.

Obliczenia wspodfczynnika EP wg czesci architektonicznej

Wiasciwosci cieplne przegrod budynku.

W celu spetnienia obowigzujacych w Polsce przepisow dotyczacych ochrony cieplnej budynkéw, a w
szczegbInosci:

e Polskiej Normy PN-EN ISO 6946:2004 Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta — Metoda
obliczania

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
poprawkami,

— W obiekcie projektuje sie przegrody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
izolacyjnosci.

Parametry sprawnosci poszczegdlnych instalacji

grzewczych: wezet cieplny - 0,74

wentylacyjnych: aparaty wentylacyjne - 0,75

Spefnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno -
budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 75 p0z.690 z 2002r. z poprawkami
wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii
elektrycznej przez budynek stanowig, aby przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna
odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetniata wymagania
okreslone w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Lp. | przegroda wsp. przen. ciepta U wsp. przen. ciepta U | Czy sq spetnione
(max) wg (proj) wg projektu wymagania wg
rozporzadzenia rozporzadzenia

(| H [Wim?K] [Wim?K] [l

1 Sciana zewnetrzna przy t>16°C 0,20 0,20 tak

2 Dachy, stropodachy przy t>16°C 0,15 0,15 tak

3 Okna przy t>16°C 0,9 0,8 tak

4 Drzwi zewnetrzne 1,3 1,3 tak

5 Podtoga na gruncie 0,3 b/d nie

6 Strop nad przejazdem 0,15 0,15 tak

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
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Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego
(przy materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej):

. " . .| grubos¢ izolacji )
min. grubos¢ izolacji cieplnej ciepinej (materiat Czy sq spetnione
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0,035 W/(mK pine) wymagania wg
0,035 W/(mK) w
(min) wg rozporzadzenia p;ojektu 9 rozporzadzenia
[ [ [ [ [
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury ;S:Vyna srednicy wew. tak
4 Przewml)d.y | armaura wg poz. .1 N pr'zechodzqcej Y2 wymagan z poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4 | tak
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
5 uiozone w kqmponentach b'udolwllalnych migdzy Y2 wymagan z poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4 | tak
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm 6 mm tak

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

UWAGA
Catq instalacje nalezy zdemontowa¢ wraz z grzejnikami, zaworami i rozdzielaczami w pom. wezta ciepta. Nowg
instalacje nalezy montowa¢ od odmulacza, po stronie powrotne] i od pierwszego kolana przechodzacego przez
$ciane kottownia/wezet po stronie zasilania.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku projektuje sie pompowy dwururowy uktad centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, zasilany z
poprzez nowoprojektowany rozdzielacz z istniejacej kottowni zlokalizowanej na poziomie piwnicy. Nowy

rozdzielacz zasila¢ bedzie trzy obiegi grzewcze:

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
- Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
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— Nr 03 - nowa cze$c¢, szkoty,
— Nr 02 - stara czes¢ szkoty,
— Nr 01 - sala gimnastyczna,

Projektuje sie nastepujace parametry pracy uktadéw centralnego ogrzewania :
t./t, = 80/60 °C;
Zapotrzebowanie mocy grzewczej c.o. dla poszczegéinych celow:
— ogrzewanie statyczne (grzejnikowe) Qo =80 kW
— ogrzewanie i wentylacja Sali gimnastycznej  Qco sg = 23 kKW

CHARAKTERYSTYKA OBIEGOW GRZEWCZYCH

! | cignienie | CiSmienie opory srednica | $rednica | predkosé Pojemnosé zladu

Lp obieg oznaczenie nominalne Q T, T m \% N " . . "

statyczne|. i PN P przeptywu (Ap) | nominalna zew czynnika | czynnik instalaciji
roboczy -

H 3] H (m) tbar] | kW] | [C] | [C] | kgl | [m¥m] [ [kPa] O\ | (mm] | [mis] rury [dm3)] ”’Z[Zif;”'a

1 Calos¢ - 9 6 103 80 60 5112 5,1 25 50 60,3 0,48 woda 710 162

2 Sala gimnastyczna - aparaty grzewcze 01 - 6 23 80 60 1140 1.1 - 32 PEX40x4,0| 0,35 woda - -

3 Sala gimnastyczna - zaplecze 02 6 12 80 60 595 0,6 - 25 PEX32x4,0| 0,36 woda

4 Stara szkota 03 6 18 80 60 898 0,9 - 25 PEX32x4,0( 0,41 woda

5 Nowa szkota 04 6 50 80 60 2479 2,5 - 32 PEX40x4,0| 0,58 woda

Temperatura czynnika grzewczego w obiegu C.O. regulowana bedzie centralnie w wezle w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu, z zabezpieczeniem
przeciwzamrozeniowym.

Gtowne rozprowadzenie z nowych rozdzielaczy do pionéw projektuje sie w kanatach technicznych betonowych
Zlokalizowanych wewnatrz budynku oraz pod stropem kondygnacji podziemne;j.

Rurociagi i armatura

Wszystkie przewody od rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania wykonac nalezy z rur wielowarstwowych
w systemie PEX w sztangach. Utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
zrodfa ciepta w sposob umozliwiajgcy odwodnienie i odpowietrzenie. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac odpowietrzniki automatyczne '2". Poziome odcinki instalacji rozdzielczych prowadzone w sposob
umozliwiajacy ich kompensacje. Na pionach instalacji C.0. zastosowa¢ kompensacje naturalng w celu
umozliwienia swobodnego wydtuzenia termicznego przewoddw.

W najnizszych miejscach nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Dla rurociggow instalacji c.o. projektuje sie wykorzystanie prefabrykowanych, atestowanych zawiesi i punktow
statych

Rurociagi ogrzewcze nalezy izolowaé termicznie zgodnie z DU 75 poza 690 z 2002 z pdzniejszymi poprawkami.
Po uruchomieniu instalacji ogrzewczych wykona¢ regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na zaworach
regulacyjnych i zaworach termostatycznych. Poszczeg6lne odcinki instalacji projektuje sie wyposazy¢ w zawory

odcinajace w celu umozliwienia odwodnienia czesci instalacji bez koniecznosci spustu wody z catej instalaci.

Na gtownych rozgatezieniach pod pionami przewidziano zawory odcinajace oraz spustowe.

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
- Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
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Dla rozréznienia rurociagébw nadposadzkowych wykonaé opaski identyfikacyjne o wymiarach i odstepach
umozliwiajacych wyrazny odczyt z poziomu posadzki. Kierunki przeptywu oznaczy¢ strzatkami w kolorze
kontrastowym.

Grzejniki

W obrebie wszystkich pomieszczen projektowanego budynku jako zrodfa ciepta projektuje sie grzejniki ptytowe
stalowe z konwektorami w wersji VK uniwersalne. Podejécia do grzejnikow w zaleznosci od lokalizacji moze byé
od dotu lub z boku. Regulacja mocy grzejnika za pomocg gtowicy z zaworem termostatycznym.

Grzejniki ptytowe wyposazone beda w:

o zawory termostatyczne w wersji katowej (dla grzejnikéw z podigczeniem bocznym)

o gtowice termostatyczne przeznaczone dla budynkow publicznych (wandaloodporne)

e zawory odcinajace powrotne w wersji katowej (dla grzejnikow z podtaczeniem bocznym)

o przytacza grzejnikowe z funkcjg oprdzniania i odciecia (dla grzejnikéw z podtaczeniem dolnym)

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotno$ci nalezy zastosowacé grzejniki podwdjnie ocynkowane.

Grzejniki ptytowe montowane do $ciany za pomocg uchwytéw systemowych lub na konsolach stojacych wg
czesci rysunkowe.

Uktad zabezpieczajacy instalacje

Stabilizacja cisnienia w instalacji uzyskuje sie poprzez wprowadzenie uktadu zamknietego z przeponowymi
naczyniami wzbiorczymi. Dla zabezpieczenia przed przekroczeniem cisnienia maksymalnego w instalacjach c.o.
projektuje sie zawor bezpieczenstwa.

Obliczenia wielko$ci naczynia wzbiorczego:

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
- Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
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DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO wg PN-91/B-02414
INSTALACJI GRZEWCZEJ

V= [1,1xVzxroxaV [[dm3]

Vu - pojemno$¢ uzytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego [dm3]
Vz - objeto$¢ zabezpieczanego ztadu [dm3]

AV - przyrost objetosci wody [dm3/kg]

ro - gestos¢ czynnika [kg/dm3]

Ve = |Vu x [(p_max + 0,1) / (p_max-p_o)] |[dm3]

Ve - pojemno$¢ catkowita przeponowego naczynia wzbiorczego [dm3]
p_max - cisnienie kohcowe w naczyniu wzbiorczym [MPa]

p_st - cisnienie statyczne na poziomie kro¢ca przytgczeniowego naczynia wzbiorcze

p_o - cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym [MPa]

Przyjeto: Vz=| 900,0 ([[dm3]
AV =| 0,0356 [dlat_max=90'C;
ro=| 1,000 [[kg/dm3]
p_max = 0,25 |[MPa]
po= 0,1 [MPa]
p_st= 0,09 [MPa]

Vu= 35,2 [dm3]
Ve = 88,1 [dm3]

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 100 dm?.

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
- Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
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OBLICZENIE SREDNICY NOMINALNEJ ZAWORU BEZPIECZENSTWA DLA INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWANIA
Moc grzewcza urzgdzenia [kW] Q= 324
Moc grzewcza dla obiektu [kW] Q= 162
tz[°C] t= 80
tp [°C] t,= 60
cisnienie otwarcia zaw. poy, . [Mpal] Potw = P1 = 0,3
cisnienie po stronie odlotowej p, [Mpal] p2= 0

entalpia parowania dla wody

przy cisnieniu absolutnym poy, 1 [kJ/kg] r= 2500

gestos¢ wody przy Sredniej

temp. pracy instalacji tm=(t1+t2)/2 - ro0 [kg/m3] roo = stata przy wodzie grzewczej, t=70'C
gestos¢ wody przy ekstremalnej

temp. pracy instalacji teysty  ro1 [kg/m3] ro = 965| stata przy wodzie grzewczej, t =80 'C
objetos¢ geom. instalacji V, [m3] Vo=| 0,90

czas w ktorym nastgpit niekontrolowany

wzrost objetoéci [h] Dt= 0,08 stata przy wodzie grzewczej
wspotczynnik wyptywu zaw.bezp a. ac= 0,51

dla zaworu SYR 1915 1" p_otw=3,0bar

Obliczenia przepustowosci
1. Zmocy grzewczej

m'= 233,28 [kg/h]
2. Ze wzrostu objetosci w ztadzie

DV= 0,012 [m]

m'= 1463 [kg/h]

3. Obliczenie wymaganego przekroju kanatéw odlotowych zaworu bezpieczenstwa
wg. UDT DT-UC-90/WO

m

el

m - max wartos¢ z pkt.1i 2
a. - wspotczynnik wyptywu z zaworu bezpieczenstwa

A= 534 [mm7]

p1 - CiSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa]
p2 - ciSnienie po stronie odlotowej [MPa]

ro1 - gestosc¢ cieczy przed zaworem bezpieczenstwa [kg/m3]

4. Dobdr srednicy nominalnej zaworu bezpieczehstwa

Dn= 2,6 [mm]

Dobrano zawor bezpieczenistwa o srednicy 1 1/4” i ci$nieniu otwarcia 3 bary.

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
- Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
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Zahezpieczenia antykorozyjne.
Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z
instrukcja 1TB 400/2010.

Proby
Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepine;.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Cisnienie probne instalacji:

Pprobne=Probocze +2 [bar]

Pprobne=5 bar
Badania instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
— zeszyt 6, wydanie 2003r.

Plukanie
Minimum trzykrotne, z predkoscia wyptywu 1,5 m/s az do osiggniecia ilosci zawiesin ponizej 5 mg/dm3.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na zaworach regulacyjnych oraz
na pompach obiegowych.

2.2. Instalacja ogrzewania i wentylacji sali gimnastycznej

Dla ogrzania sali gimnastycznej w okresie zimowym projektuje sie uktad grzewczo wentylacyjny
nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta. Zaprojektowano uktad w konfiguracji 2-1. Dwa aparaty grzewcze
pracujace na powietrzu obiegowym pokrywajace ok 85% strat przez przenikanie oraz jedna jednostka nawiewno-
-wywiewna z dwustopniowym odzyskiem ciepta dogrzeje pomieszczenia oraz dostarczy $wieze uzdatnione
powietrze wentylacyjne do pomieszczenia sali gimnastyczne;.

Warunki obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

— minimalna temperatura w okresie zimowym tz =-18 °C (wg PN-76/B-03420),
— wilgotno$¢ wzgledna w okresie zimowym ¢ =10%
Kryteria okreslenia bilansu powietrza wentylacyjnego:
—  min. krotno$ci wymian (wys. Hali 4m dla strefy przebywania ludzi) n=1,0/h
— pokrycia strat ciepta przez przenikanie zimg Q=15kW

Strumien powietrza nawiewanego:
—  Kryterium krotnosci n=0,6/h Vn = 1050 m3/h

Urzadzenia zasilane beda z oddzielnej nitki CO na rozdzielaczu gtéwnym. Projektuije sie iloSciowa regulacje
czynnika poprzez stosowanie na rurociggach przy kazdym aparacie trojdrogowego zaworu rozdzielajgcego.
Uniemozliwi to m.in. wychtodzenia sie czynnika w obiegu i niskg bezwtadnos¢ obiegu. Szczegoty podigczenia
armatury przy nagrzewnicach wodnych i pozostawionych kré¢céw do podtaczenia instalacji najmowanych lokali
zgodnie z czeScig rysunkowg. Zawory tréjdrogowe w dostawie z aparatami grzewczymi.

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
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Parametry aparatow grzewczych (1 szt.) z plynna regulacja wydajnosci wentylatora od 0-100%

Parametry aparatu grzewczo-wentylacyjnego:

Maks. Strumien powietrza:

Moc nagrzewnicy wodnej:

Maks. Pobér mocy:

Maks. Pobér pradu:

Temperatura czynnika grzewczego:
Masa urzadzenia:

Pozycja pracy:

Poziom ci$nienia akustycznego (5m):

2100 m3/h
6,5 kW

57 W (230V)
0,25A
80/60°C

10 kg

na $cianie
45 dB(A)

Jednostka bez dodatkowego dogrzewu powietrza, do montazu podstropowego.

Maks. Strumien powietrza:

Maks. Pobér mocy:

Maks. Pobér pradu:

Maks. moc nagrzewnicy wodnej:
Temperatura czynnika grzewczego:
Masa urzadzenia:

Pozycja pracy:

Klasa filtra:

Rodzaj wymiennika odzysku ciepta:
Sprawno$¢ odzysku:

Poziom ci$nienia akustycznego (5m):

1200 m3/h
552 kW (230V)
24A

10 kW
80/60°C

75kg
podstropowo
EU4

dwustopniowy odzysk w wymiennikach krzyzowych

74% - 94%
49 dB(A)

Urzadzenie w dostawie ze zintegrowanym kanatem czerpno-wyrzutowym oraz zintegrowanym elementem
czerpno-wyrzutowym.

Ochrona przeciwzamrozeniowa wymiennika wodnego realizowana jest poprzez zmniejszenie udziatu $wiezego
powietrza w strumieniu nawiewnym.

Z urzadzenia nalezy odprowadzi¢ za pomocg wbudowanej pompki skroplin na pota¢ dachu.

Uktad podtaczenia instalacji co do urzadzenia wyposazony w

Sterowanie:
Wszystkie urzadzenia bedg sterowane z jednego sterownika zlokalizowanego w pom. treneréw.
Sterownik z wySwietlaczem dotykowym zasilany napieciem 24V.

Sterownikiem mozna swobodnie regulowa¢ parametry przeptywu oraz temperatury powietrza poprzez m.in.:

Ptynng zmiane wydajnosci wentylatorow

Utrzymanie zadanej temperatury powietrza nawiewanego

Prace bez odzysku ciepta (na by-passie)
Prace wg harmonogramu tygodniowego

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu (w tym celu na Sali zlokalizowano dodatkowy czujnik
temperatury, ktory potaczony bedzie z centralnym sterownikiem)

Wydajnos¢ powietrza nawiewnego mozna swobodnie regulowac¢ w zakresie 150 — 1200 m3/h.

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
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Podczas montazu urzadzenia nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych Producenta.
Urzadzenie w dostawie z kompletng automatykg wyposazeniem standardowym, elementami montazowymi.

OKABLOWANIE poza dostawg urzgdzenia.

UWAGA!
W celu unikniecia przypadkowego uszkodzenia urzadzenia nalezy wykonac ,klatki ochronne” wokot
urzadzenia.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje wody grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

- wszystkie rurociggi centralnego ogrzewania wykonac z rur wielowarstwowych (polietylen sieciowany)
technologii PEX w sztangach,

- bezwzgledne przestrzega¢ rozstawéw montazowych zawartych w instrukcji montazu rur,

- utozenie przewoddw rozdzielczych nalezy wykonac ze spadkiem 0,3% w kierunku zrédta ciepta,

- w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki (automatyczne) w najnizszych
odwodnienia wyposazone w zawory odcinajace ze ztaczka do weza,

- poziome i pionowe odcinki instalacji rozdzielczych prowadzone w sposéb umozliwiajacy ich naturalng
kompensacie,

- poszczegoine gatezie instalacji nalezy wyposazy¢ w zawory umozliwiajace ich odciecie dla potrzeb
serwisowych,

- przej$cia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,

- rurocigg wody grzewczej izolowaé, zgodnie z DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,

- dla rurociggow instalacji c.o. projektuje sie wykorzystanie prefabrykowanych, atestowanych zawiesi i
punktow statych

- wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez oczyszczenie do drugiego stopnia czysto$ci i dwukrotne pomalowanie emalig kreadurowa, catos¢
wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 400/2010,

- proby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL
Zeszyt 6,

- ptukanie instalacji minimum trzykrotne, z predkoscig wyptywu 1,5 m/s az do osiggniecia ilosci zawiesin
ponizej 5 mg/dm3.

2.4. instalacja wentylac;ji

elementy instalacji wentylacji montowa¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt 5,

3. ZABEZPIECZENIA POZAROWE

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowe;
- zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
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4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Wykonac zasilanie elektryczne
- aparatéw- grzewczo-wentylacyjnych 2x 550W (230V, 50Hz)

4.2. Wytyczne dla architektoniczno - konstrukcyjnej

w miejscach przej$¢ instalaciji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé otwory montazowe o
wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu,

grzejniki centralnego ogrzewania w poszczegdlnych pomieszczeniach montowac¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami,

— w miejscach przej$¢ rurociagow przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy wykona¢ otwory i osadzi¢
rury ostonowe,

zapewni¢ dostep do konserwacji wszystkich elementow regulacyjnych, zawordw itp.,

elementy wentylacyjne zlokalizowane na dachu montowa¢ na cokotach przykrytych ,czapami” oraz
podstawach dachowych,

— pod urzadzeniami o duzej masie wykonaé ramy pozwalajace na zachowanie dopuszczalnych przez
konstrukcje budynku no$nosci stropu,

na kanatach instalacyjnych zlokalizowanych pod posadzka w przewidzie¢ wtazy rewizyjne

— dla aparatow grzewczo wentylacyjnych na sali gimnastycznej nalezy wykona¢ otwory montazowe

— wszystkie rurociggi prowadzone po wierzchu $cian nalezy zabudowac w technologii suchej zabudowy.

— Aparaty grzewcze w Sali gimnastycznej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami podczas uzytkowania

Sali gimnastycznej, np. stalowa klatka z profili zamknietych malowana w kolorze urzgdzenia.

4.3. Wytyczne dla branzy AKPiA

W zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej wraz z
niezbednymi urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulaciji oraz sterowania realizujacej funkcje pracy
zgodnie z zataczonymi wytycznymi AKPIA.

Wykonanie zasilania elekirycznego urzadzen, uktadu sterowania pracq urzadzen nalezy do zakresu rob6t
generalnego wykonawcy.

Dla instalaciji, grzewczych i wentylacyjnych czyli tzw. instalacji mechanicznych nalezy zaprojektowac, dostarczyé,
zainstalowaC wraz z okablowaniem i urzadzeniami oraz uruchomi¢ kompletny uktad automatycznego sterowania
wszystkimi elementami instalacii.

W ramach realizacji uktadu automatycznego sterowania nalezy dostarczyé wszystkie wymagane szafy sterujaco-
zasilajace ze sterownikami wraz z wytacznikami serwisowymi dla urzadzen zasilanych z szaf.

Wykonawca instalacji elektrycznych doprowadzi zasilanie do wszystkich szafek automatyki i szaf sterujgco-
zasilajgcych.

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
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Aparaty grzewcze w sali gimnastycznej
o  Uklad sterowania ma zapewni¢ odpowiednie parametry powietrza w pomieszczeniach adekwatnie do
pory roku:

= Zima=16stC
= Lato = wynikowa (nocne przewietrzanie Sali, gdy Tz<22°)

e  Stany pracy urzadzen:
»  Grzanie -
= Wolne chtodzenie — praca na by-passie z pominigciem

Szczegbtowy sposdb sterowania poszczegdlnymi liniami wentylacyjnymi uzgodni¢ na etapie eksploatacii.

KOTLOWNIA
Sterowanie pracg kottéw oraz regulacja pogodowa obecnej kottowni pozostaje bez zmian

4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci (czysty
metal) nalezy odttuscic i dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig

nawierzchniowa stosujac rozne kolory farb w celu tatwej kontroli jakoSci wykonania powtok malarskich. Cato$¢
zgodnie z instrukcjg ITB 400/2010.

5. _OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujacych drgania (np. wentylatory ) do konstrukcji budynku wykonaé w
sposdb zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu
lub posadowieniu stosowac¢ przektadki gumowe lub wibroizolacyjne. Potaczenia wentylatorow pomp obiegowych
itp. z instalacjami wykona¢ poprzez ztgcza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-87/B-02151.

Stosowac urzadzenia generujace hatas w wykonaniu izolowanym akustycznie, zabezpieczy¢ je akustycznie w
sposdb zabezpieczajacy przed przekroczeniem nadmiernego poziomu hatasu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt:

— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych,

— biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja
wentylacji, wod-kan, co)

— odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw (w sposob trwaty i pewny).

— pofaczenia roztaczne poszczegolnych elementdw instalacii i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

— Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego,

— dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta,
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— wrazie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

UWAGI KONCOWE

ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

wszelkie prace nalezy realizowaé¢ zgodnie z prawem budowlanym, ,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002) wraz z
pdzniejszymi poprawkami oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz. i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t” COBRTI INSTAL Zeszyt wiaciwy dla danej instalacii,

Przy zakupie urzadzen nalezy zazgda¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych ich stosowanie na
rynku Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.),

podczas prac montazowych przestrzegac instrukcji montazowych

prace montazowe prowadzi¢ w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELENIA PPOZ NALEZY
ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWE,

przed przystapieniem do zamoéwien i realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac facznie z rysunkami, oraz projektami pozostatych branz,

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisowych izasady sztuki
budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

INFORMACJA BIOZ

Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdinych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysoko$ci tylko osoby posiadajace odpowiednie
badania lekarskie),

zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatdw zracych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,
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Instruktaz pracownikow.

Roboty bedg prowadzone przez firmy posiadajace niezbedne uprawnienia do prowadzenia rob6t.
Pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia rob6t, a prawidtowo$¢ ich
wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i
pozwolenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposéb uniemozliwiajacy przebywanie osobom postronnym.
Ewentualne przejécia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy
przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy. Bezwzglednie uzywa¢ okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i
obuwia z ostong palcoéw. Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki
poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t musza byé
przeszkoleni w zakresie BHP.

Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z prawem budowlanym, ,Rozporzadzeniem M.G.P.iB. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr
75/2002) wraz z pdzniejszymi poprawkami oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz. i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” COBRTI INSTAL Zeszyt wiasciwy dla dane;
instalacii,

Opracowat
mgr inz. Piotr Krawczyk
WKP/0267/POOS/06
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