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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu
docieplenia budynku oswiaty — budynek zespotu szkét w Niedoradzu.
Elementy konstrukcyjne pozostajg bez zmian.

1.1. Podstawa opracowania
— Inwentaryzacja do celdw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplanie $cian
zewnetrznych budynkow”,

— Audyt Energetyczny Budynku wykonany przez LCT Projekt,
audytor Ewa Teslak,

2. Celizakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej dotyczacej docieplenia budynku uzytecznosci publicznej —
budynek zespotu szkdt w Niedoradzu, ul. Markiewiczowej 7.

2.1. Zakres opracowania

— Docieplenie S$ciany szczytowej — ocieplonej — metoda
bezspoinowa z zastosowaniem styropianu, samogasngcego
jako materiatu termoizolacyjnego grub. 6cm
o wspotczynniku A=0,038W/mK,

— docieplenie stropodachu nad nowag czescig szkoty za
pomocg wetny mineralnej niepalnej o grub. 22cm
o wspotczynniku A=0,039W/mK,
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docieplenie $cian sali gimnastycznej metoda bezspoinowa
z zastosowaniem styropianu, samogasngcego jako materiatu
termoizolacyjnego grub. 16cm 0 wspotczynniku
A=0,038W/mK,

docieplenie scian zewnetrznych z cegly petnej metoda
bezspoinowg z zastosowaniem styropianu, samogasngcego
jako materiatu termoizolacyjnego grub. 1l6cm
0 wspotczynniku A=0,038W/mK,

docieplenie $cian zewnetrznych z cegty kratowki metoda
bezspoinowg z zastosowaniem styropianu, samogasngcego
jako materiatu termoizolacyjnego grub. l6cm
0 wspotczynniku A=0,038W/mK,

wymiane okien w istniejgcych otworach okiennych na nowe,
PCV w kolorze biatym o wspétczynniku U=0,9 W/m’K,
rozwierno-uchylne z funkcjg rozszczelnienia oraz montaz
nawiewnikow higrosterowanych w salach,

docieplenie stropodachu nad tacznikiem za pomocg
styropapy jako materiatu termoizolacyjnego grub. 20 cm
0 wspotczynniku A=0,038W/mK,

docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng za pomocg
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego, o grub. 16cm
o wspotczynniku A=0,031W/mK, utozonym na papie, na
podtozy z blachy trapezowej-istniejgcej- przykrytym papa w
uktadzie dwuwarstwowym, zabezpieczonym masg asfaltowa
uyv,

wymiana drzwi zewnetrznych na nowe w istniejacych
otworach o wspétczynniku U=1,3 W/m?K,

docieplenie  Scian  cokotu, metodg  bezspoinowa
z zastosowaniem styropianu, samogasngcego jako materiatu
termoizolacyjnego  grub. 14cm o  wspodtczynniku
A=0,032W/mK,

docieplenie dachu skosnego nad historyczng czescia szkoty
za pomocg wetny mineralnej niepalnej o grub. 22cm
0 wspotczynniku A=0,034W/mK,

wymiana parapetdw na parapety z blachy powlekanej
w kolorze biatym,

izolacja pionowa s$cian fundamentowych,

zmiane kolorystyki elewacji budynku,
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— czesciowa wymiana rynien i rur spustowych,

— czesciowa wymiana obrdbek blacharskich,

— modernizacja instalacji c.o.,

— odtworzenie wszystkich detali architektonicznych,

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 1209 obreb nr
080407_2.0006 w Niedoradzu. Dziatka zabudowana jest budynkiem
uzytecznosci publicznej — budynek oswiaty.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie Sciekow — poprzez
istniejgce przytacza.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegac jednoetapowo.

Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu i zieleni.

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce
przytacza.

Projekt nie przewiduje realizacji elementéw budynku, ani uzbrojenia
podziemnego poza istniejgcym obrysem budynku. W zwigzku

z powyzszym projekt zagospodarowania terenu ogranicza sie do
zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.

Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Budynek podlega ochronie na podstawie przepisow o ochronie i opiece
nad zabytkami. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

. Wptyw eksploatacji gdrniczej

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw
gorniczych w zwigzku z powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wptywu
na projekt.

. Obszar oddziatywania

Obszar odziatywania budynku miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej
realizowana bedzie inwestycja.
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8. Zagadnienia ochrony $rodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

9. Powierzchnia zabudowy
— istniejaca — 1204,7 m*
10. Przeznaczenie i program uzytkowy

Roboty budowlane dotyczg docieplenia budynku wraz ze zmiang
kolorystyki oraz cze$ciowg wymiang rynien i rur spustowych. Roboty nie
powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz
parametréw i danych technicznych takich jak pow. zabudowy, kubatura,
gabaryty budynku, dtugosc, szerokosc gzymsdw, okapdw i kalenic.

10.1. Parametry techniczne obiektu
—  Kubatura: 10922m>
— Pow. zabudowy 1204,7m2
— Pow. uzytkowa 2006,4m*
— Wysokos¢ obiektu: od 7,3do 13,1m
— Szerokos¢: 46,4m
— Dtugosc: 45,7m
— Liczba kondygnacji: 3 szt

11. Opis stanu istniejgcego

Budynek jest obiektem sktadajagcym sie z budynku dydaktycznego -
stara cze$¢ szkoty - wybudowanego w 1915 roku oraz czesci
dobudowanej w 1991 roku wraz z salg gimnastyczng potgczong z czesciag
dydaktyczng tacznikiem z szatniami. Obiektem dwuklatkowy, trzy-
kondygnacyjny. Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej, osSwiaty,
w ktérym miesci sie Zespot Szkét w Niedoradzu.
Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

— elektryczna,

— oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

— gazowa,

— kanalizacyjng,

— wodng,

—  grzewczg,
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Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej oraz

kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej, z dachem ptaskim.

Uktad konstrukcyjny: mieszany

Sciany zewnetrzne: kondygnacji nadziemnych murowane
o roznej grubosci. W starej czesci szkoty mury z cegty ceramicznej
petnej o grubosci 38 cm i 51 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie otynkowane. Sciana szczytowa w starej
czesci ocieplona styropianem o grubosci 10 cm. W nowej czesci
szkoty mury z cegty ceramicznej o grubosci 51 ¢cm oraz Sciany
warstwowe z cegty kratéwki o grubosci 25 cm, pustka powietrzna
3 cm i cegta kratowka 12 cm, na zaprawie cementowo
wapiennej, obustronnie otynkowane.

Elewacja : wykonczona tynkiem cementowo- wapiennym,

Dachy i stropodachy: nad starg czescig szkoty dach wielospadowy
konstrukcji drewnianej. Pokrycie stanowi dachdwka ceramiczna.
Dach bez izolacji cieplnej. Przestrzen nieogrzewanego poddasza
wentylowana. Nad nowg czescig szkoty wystepuje stropodach
wentylowany. Stropodach wykonany 2z ptyt dachowych
korytkowych krytych papg na wylewce cementowej. Plyty
uktadane na Sciankach azurowych opartych na stropie
kanatowym o grubosci 24 cm. Nad tgcznikiem stropodach
niewentylowany oparty o strop kanatowy o grubosci 24 cm. Nad
salg gimnastyczng dach  wykonany jako stropodach
niewentylowany petny. Pokrycie dachu wykonane w systemie

- sandwich (ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym oraz

czesciowo piankowym). Czes¢ konstrukcji stanowig dzwigary
drewniane klejone.

Stolarka okienna: drewniana oraz z PCW,

Drzwi zewnetrzne: stalowe, drewniane,

Rynny i rury spustowe: stalowe,

12. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty

majg na celu obnizenie kosztéw ogrzewania oraz poprawe estetyki
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elewacji budynkdéw poprzez zastosowanie koloréw harmonizujgcych
z otoczeniem. Do wykonania robdt budowlanych zastosowac tynki
silikonowe barwione w masie.

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i
deklaracje producenta. Odbior robdt winien uwzglednia¢ kontrole
jakosci materiatow oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbioréw.

12.1. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie
zmieniajg dostosowania obiektdw do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy. Remont elewacji zostat zaprojektowany w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej  zapewniajgc  spetnienie  wymagan podstawowych
dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

13. Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian. Estetyke budynku
ocenia sie jako ztg. Ogdlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych- termomodernizacji budynku.

Stan techniczny gzymsow oraz elementdw ozdobnych $cian okresla sie

jako sredni. Widoczne sg ubytki i zarysowania elementdw.

14. Program robdét budowlanych

14.1. Remont elewacji

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii
lekkiej — mokrej, zgodnie z Instrukcjg ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy
system ocieplenia scian zewnetrznych budynkow”.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac system ocieplenia Scian
zewnetrznych tynkiem silikonowym barwionym w masie na bazie
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styropianu, sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
System powinien posiadac¢ aprobate techniczng i certyfikat zgodnosci.

System ociepleniowy sktada sie z nastepujgcych warstw:

— klej do systemow ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,
— styropian , samogasnacy jako materiat termoizolacyjny gr. 6 i
16cm
— klej do systemdéw ociepleniowych, do wykonania warstwy
zbrojonej,
— siatka z witékna szklanego,
— podktad gruntujacy,
— tynk silikonowy barwiony w masie.
Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejacej
zewnetrznej $ciany budynku ptyt styropianowych za pomocag zaprawy
klejacej i kotkdw rozporowych (dybli), wykonanie na nich warstwy
z zaprawy klejgco — szpachlowej zbrojonej siatkg z wtékna szklanego,
nastepnie zgruntowanie iutozenie warstwy tynku jak w projekcie
kolorystyki.

Podtoze nalezy oczysci¢ z luznych czesci warstwy fakturowej, powtok
malarskich i tynku. Usung¢ nalezy rowniez osady ttuszczu i kurzu.
Nieréwnosci, ubytki i wgtebienia nalezy wypetni¢ tynkiem
wyréwnujgcym. Ubytki wieksze niz 20 mm nalezy zlikwidowac poprzez
wstepne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej
grubosci.

Ptyty styropianowe powinny byé nalezycie wysezonowane.

Ptyty nalezy mocowac do podtoza w ukfadzie poziomym, wzdtuz dtuzszej
krawedzi, zachowujgc mijankowy uktad spoin pionowych. Piyty
styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po wczesniejszym
zamocowaniu aluminiowego profilu: , listwy startowej — prowadnicy”.

Whneki okienne nalezy ociepli¢ styropianem grub. 2 cm i tynkowac
w kolorze biatym.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby styki miedzy ptytami styropianowymi nie
pokrywaty sie z narozami otwordéw okiennych oraz rysami i peknie¢ na
$cianach. Przy mocowaniu ptyt nalezy dbac o to by spoiny miedzy nimi
nie byty wieksze niz 1 mm. Ewentualnie szczeliny nalezy wypetnic
niskoprezng pianka poliuretanowg od ocieplen.
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Mase klejowag nalezy naktada¢ na ptyty metodg tzw. ,pasmowo —
punktowg”. Szerokos$¢ pasma na obwodzie ptyty powinna wynosié, co
najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy utozy¢ w formie
plackdbw o sred. 8 — 12 cm. tgcznie powierzchnia natozonej masy
klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. llos¢ masy klejowej powinna
zapewni¢ dobry styk ze Sciang w celu zagwarantowania wymaganej
przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona od stanu podtoza.

Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, przed utozeniem warstwy
zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnac przez przeszlifowanie papierem
sciernym.

Ptyty styropianowe nalezy dodatkowo zamocowaé do S$ciany przy
pomocy tgcznikdw mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilosci min
4 sz./m?, zaleca sie ilo$¢ 6-8 szt./m”>.

Sciane szczytowa, docieplong nalezy dociepli¢ za pomoca styropianu
ogr. 6 cm i dodatkowo zamocowac do Sciany ocieplonej za pomoca
tacznikéw mechanicznych rozporowych z metalowym trzpieniem w ilosci
4 sz./m>.

Dtugos¢ tacznikéw powinna by¢ dobrana indywidualnie do rodzaju
konstrukcji nosnej.
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Warstwe zbrojeniowg z siatki z wtdkna szklanego nalezy wykonac po
wczesniejszym odpyleniu powierzchni styropianu. Warstwe ta nalezy
wykonac¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc uktadanie od gory sciany. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopic
wnig napietg siatke zbrojgcg. Siatka powinna byé catkowicie
niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednio na
ptytach styropianowych.
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Klejone pasy siatki zbrojgcej powinny zachodzi¢ na siebie na szerokosé
min. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywaé sie ze
spoinami ptyt styropianowych. Na naroznikach otworow w elewacji
nalezy umiesci¢ dodatkowo uko$ne kawatki siatki o wym. min 20 x 30
cm.

Na cokole i do wysokosci okien parteru nalezy zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojacej.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy ociepleniem a innymi elementami
budynku (np. balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykonaé¢ w
sposéb gwarantujgcy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi, nie powodujgcych mostkéw cieplnych oraz zgodnie z
przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-7).

Rys. nr 1 Docieplenie muru pod oknem

1-zaprawa klejaca
2 -plyta termoizolacyjna,
3-zaprawa zbrojona

4-farba gruntujaca

S-wyprawa elewacyjna

6-akryl

Rys. nr 2. Uszczelnienie dylatacji za pomoca tasmy
7 dylatacyjnej — wypetnienie profilem dylatacyjnym.

=S

1-tasma dylatacyjna,

2-zaprawa klejaca,
3-izolacja termiczna,

4-zaprawa zbrojona siatkg z widkna szklanego,

5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-profil dylatacyjny.
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Rys. nr 3. Docieplenie nadproza.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznika metalowy fabrycznie oklejony siatka,
4-zaprawa zbrojona siatka z widkna szklanego,
S-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl.

Rys. nr 4. Docieplenie wklestej krawedzi budynku.
1-zaprawa klejaca,
2-izolacja termiczna,
3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony tasma,
4-zaprawa zbrojona siatkg z wiékna szklanego,

5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna.

| Rys. nr 5. Docieplenie wypuktej krawedzi budynku.
1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony siatka,
4-zaprawa zbrojona siatkg z widkna szklanego,
5-farba gruntujaca,

6-_ wyprawa elewacyjna.

Rys. nr 6 Potaczenie z kratkg wentylacyjna.
1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy z naklejona fabrycznie siatka,

4-zaprawa zbrojona siatka z wiékna szklanego,

5-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl
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Rys. nr 8.0cieplenie cokotu cofnietego przy
ociepleniu
scian piwnicznych.
1-$ciana zewngtrzna,
i %“% 2-zaprawa klejaca,
i .| temicne 3-izolacja termiczna,
4-zaprawa zbrojona siatka z wiékna szklanego,
S-wyprawa elewacyjna
6-sciana zewngtrzna
7-izolacja przeciwwilgociowa,
8-izolacja termiczna,
9-zaprawa zbrojona siatka z wiokna szklanego,
10-wyprawa elewacyjna,
11-izolacja przeciwwilgociowa,
12-folia izolacyjna ttoczona.

Szczegol A

listwa startowa aluminiowa 7
& ‘ZKapinosem o szer. dobranej '%S
t do gr. pyty termoizolacyjnej 3
| tacma
‘szczelnia)*ca

Pionowe i poziome krawedzie Scian wzmocni¢ stosujgc ochronne profile
naroznikowe z siatkg z wtdkna szklanego.

Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowac¢ podktadem
i natozy¢ warstwe tynku zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem ptyt styropianowych,
mocowaniem siatki wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych
nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powyzej +5°C i bezdeszczowej
pogodzie.

Sciany cokotu (piwnic) nalezy ociepli¢ do gtebokosci 0,5 m ponizej
poziomu terenu styropianem grub. 14 cm, o wspdtczynniku
A=0,032W/mK, izaizolowaé 2 x preparatem przeciwwilgociowym
uktadanym na zimno oraz utozy¢ folie izolacyjng ttoczong. Na cokole
utozyé tynk zywiczny.

14.2. Opaska chodnikowa

Opaske chodnikowg wokét budynku nalezy rozebra¢ i po wykonaniu
prac remontowych utozy¢ nowg opaske o szer. 50cm z kostki betonowe;j
grub. 6cm w kolorze szarym, na podsypce cemetowo-piaskowej,
z zastosowaniem obrzezy betonowych. Opaske utozy¢ wyzej niz
istniejgca, teren wokot budynku uksztattowac ze spadkiem od budynku.
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14.3. Wymiana stolarki

Stolarke okienna i drzwiowg podlegajacg wymianie nalezy
zdemontowac. W istniejgcych otworach zamontowac¢ nowa stolarke
o parametrach i wtasciwosciach zgodnych z audytem energetycznym.

Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej na okna PVC w kolorze
biatym, o wspdtczynniku U=0,9W/m?K oraz montaz nawiewnikéw
okiennych higrosterowanych .

Nalezy rowniez wymieni¢ parapety we wszystkich oknach w catym
budynku, na blaszane, powlekane, w kolorze biatym.

Projekt przewiduje rowniez wymiane drzwi zewnetrznych na nowe
w istniejacym otworze o wspétczynniku U=1,3W/m?K.

14.4. Docieplenie dachu za pomoca styropapy

Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungé istniejgce
nieréwnosci. Nalezy pamietaé, aby przed utozeniem styropapy roztozyé
warstwe paraizolacyjng. Dopuszcza sie montaz styropapy na istniejgcym
podtozu z papy termozgrzewalnej. Przed montazem ptyt utozy¢ warstwe
z papy perforowanej, po czym zamontowac¢ kominki wentylacyjne (1 szt.
na 40-60 m2 powierzchni dachu). Na tak przygotowanym podtozu
mozna przystgpi¢ do montazu styropapy. Ptyty nalezy uktadac tak, aby
krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace ptyty. Do
mocowania termoizolacji w podfozu betonowym stosuje sie tgczniki
sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. Nalezy
zastosowa¢ odpowiednig ilos¢ tacznikdbw do odpowiedniej strefy
obcigzenia wiatrem. W strefie naroznej zaleca sie 9 fgcznikéw /1m?,
w strefie krawedziowej 6 szt/1m? a strefie érodkowej 3 szt/1m?.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy
podktadowej a nastepnie nawierzchniowej. Pape nalezy ukfadaé
zgodnie ze sztuka dekarska, dbajgc o zachowanie odpowiednio szerokich
zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90°.

14.5. Docieplenie dachu granulatem wetny mineralnej
Projektuje sie docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej
ogrub.22 cm, wdmuchiwanym na sucho za pomocag specjalnych
agregatow nasypowych, w przestrzen miedzystropowg. Ocieplenie
stropodachu granulatem wetny  powinno by¢ wykonane zgodnie z
warunkami i  technologia wykonywania termomodernizacji
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stropodachow specjalistycznym sprzetem do podawania granulatu
w przestrzen stropodachu. Na elementach dekoracyjnych dachu-
skosach od stron wewnetrznych nalezy rozebra¢ 3 rzedy dachdwek i
ocieplic elementy konstrukcyjne wetng mineralng metoda
wdmuchiwania lub tradycyjng o gr. 22cm.

14.6. Docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczna.

W celu wykonania izolacji stropodachu w sali gimnastycznej przewiduje
sie ocieplenie stropodachu styropianem o wspétczynniku A = 0,031
W/m2K o grubosci 16 cm. utozonym na warstwie papy jako izolacji
bitumicznej, przykrytym papa w ukfadzie dwuwarstwowym oraz
zabezpieczonym masg asfaltowg UV przeznaczong do zabezpieczania
przed promieniowaniem UV pokry¢ dachowych. Przed przystgpieniem
do utozenia docieplenia nalezy przemurowaé ognimurki na wys.
ustalong z Inspektorem Nadzoru- min. 20 cm od kalenicy dachu.
Uktadamy w jednym rzedzie ptyty, a nastepnie aplikujemy pape
podktadowg do mocowania mechanicznego. Kolejnym krokiem jest
taczenie warstwy papy juz utozonej z nowym pasem. W przypadku pap
podktadowych na dtugosci 10cm , dla zaktadu poprzecznego od 15 do
20cm, papy wierzchniego krycia do mocowan mechanicznych na
zaktadzie wolnym od posypki. Pod tak przygotowany pas papy wsuwamy
ptyty styropianowe doktadnie dociskajgc. Kolejnos¢ prac powtarzamy, az
do zamkniecia dachu.

14.7. Prace towarzyszace

Projektuje sie demontaz istniejgcych rur spustowych oraz ponowny
montaz z zastosowaniem odpowiednio dtuzszych pretdw mocujacych.

Po dokonaniu remontu elewacji wykona¢ nowe opierzenia z blachy
tytan-cynk. o grub. 0,6mm.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowg. Dopuszcza sie montaz instalacji
odgromowej w systemie dociepleniowym z zastosowaniem rurki
grubosciennej RC28. Ztacze kontrolne montowac w puszkach 15x15 cm
zlicowane z dociepleniem na wysokos¢ 0,6 m od terenu. Potgczenia
zwodéw poziomych na dachu z przewodami odprowadzajgcymi
wykonac poprzez zaciski rynnowe za pomocg zigcz odgateznych. Wejscie
drutu do rurki zabezpieczy¢ silikonem tak zeby nie dostawata sie woda
podczas opaddw deszczu.

Wszystkie potgczenia skrecane Srubowe muszg by¢ zabezpieczone
przed korozjg za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowej.
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Po wykonaniu remontu instalacji odgromowej nalezy sprawdzi¢
wszystkie pofaczenia galwaniczne urzadzenia piorunochronnego
i wykona¢ pomiar rezystancji metoda mostkowa lub techniczng. Wyniki
pomiaréw zestawi¢ w protokole pomiaréw rezystencji uziemien
urzadzenia piorunochronnego. Jezeli wyniki pomiaréw beda wieksze niz
10 omdéw nalezy rozbudowaé. Do instalacji odgromowej na dachu
podtgczy¢ wszystkie elementy przewodzgce innych urzgdzen np. anteny.

Po montazu nalezy wykonaé stosowne pomiary sprawnosci instalacji
i uzyskac protokot odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi
kwalifikacjami

15. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane
podlegajace przebudowie odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2.

Dziatanie Sposéb wykonania Wspétczynnik Wspétczynnik

przenikania ciepta U | przenikania ciepta U
przed modernizacja | po modernizacja

Docieplenie $cian Docieplenie BSO scian 1,016 W/mzK 0,196 W/m’K

- styropian gr. 16cm
A=0,038W/mK,,

Docieplenie stropodachu | Docieplenie wetng mineralng gr. | 0,855 W/mZK 0,178 W/m’K
nad nowg czescig 22cm, A=0,039W/mK,

budynku

Docieplenie stropodachu | Docieplenie styropian gr. 16cm, | 0,645 W/m?K 0,180 W/m2K
-sala A=0,031W/mK,

Docieplenie cokotu Docieplenie BSO écian - styropian | 1,111 W/m’K 0,192 W/m’K

gr. 14cm, A=0,032W/mK,

16. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédet energii

Brak technicznych,

wykorzystania wysokoefektywnych

Srodowiskowych

i ekonomicznych mozliwosci

systemow

alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych
Zzrédet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejgcy.
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17. Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzgdzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

17.1. Dane ogdlne:

- Kubatura: 10922 m*

- Powierzchnia zabudowy: 1204,7m?

- Wysoko$¢ budynku: 7,3 do 13,1m
- llo$¢ kondygnaciji: 3 szt

17.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Projekt obejmuje docieplenie budynku metodg ETICS ,Bezspoinowy
system ocieplania $cian zewnetrznych budynku”, styropianem
samogasngcym z wyprawg elewacyjng silikonowag gr. 1,5 mm -2mm

17.3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametrow
17.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
- Budynek zaliczany jest do kategorii —ZL Il
17.5. Zagrozenia wybuchem:
- nie wystepuje
17.6. Odpornos¢ ogniowa budynku:

- Budynek sredniowysoki (SW) odpowiada klasie odpornosci pozarowej
IIB”I
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17.7. Drogi ewakuacyjne:

- Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuacji

17.8. Drogi pozarowe:

- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejgce
drogi pozarowe

18. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
18.1. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku oswiaty,
w Niedoradzu ul. Markiewiczowej 7.

18.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 1209 znajdujg sie budynki Zespotu
Szkdt w Niedoradzu.

1. Kolejno$é wykonywanych robot
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
1.2. Roboty wykonczeniowe

2. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosc¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, adwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu  budowy lub robdt
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatoéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec
spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada.
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Balustrada skfada sie z deski kraweinikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweinikowg a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45
w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wyfacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia
z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujgcych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronng),

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
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Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen iurzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska
materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢
mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatédw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

1.2. Roboty wykoriczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
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- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej
z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokodci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronng Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykornczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane
z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony
tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
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Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilno$¢. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skdrg

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomaocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzéor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujga odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczefistwom wynikajgcym z  wykonywania robot
budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
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4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad
bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich
dobor

— przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem
zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takize o sprawnos¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu
robét na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac  wymagajgcych  szczegdlnej  sprawnosci
psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne

majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow
gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substanc;ji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do

niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki

ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg

norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Uwaga!

Wszystkie roboty nalezy prowadzic pod nadzorem Konserwatora
Zabytkow.

Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne,
certyfikat zgodnosci oraz winien by¢ sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia. Niezaleznie od powyzszych wskazan
obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zatgczonych kartach
technicznych proponowanych materiatow.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzy¢.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki przy pracach remontowych
nalezy usung¢ z placu budowy i sktadowa¢ na wysypisku miejskim. Dla
inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: Hanna Btoch
mgr inz. Przemystaw Bfoch
mgr inz. tukasz Zaworski
mgr Marta Kozak
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Il. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
— OBLICZENIA
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I1.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

OBIEKT:
BUDYNEK ZESPOtU SZKOt W NIEDORADZU

ADRES:

Ul. MARKIEWICZOWEJ 7, 67-100 NIEDORADZ ,
INWESTOR:

URZAD GMINY W OTYNIU , Ul. RYNEK 1, 67-106 OTYN

DZIAtKA, OBREB:

1209, OBREB:080407_2.0006
JEDN. EWIDENCYJNA:

OTYN

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Projektant: Hanna Btoch
upr. bud. 193/82/ZG do projektowania

w ograniczonym zakresie w specjalnosci arch. —konstr.-budowlanej

Zielona Gora, listopad 2015
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