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P
rzed przystapieniem

 do realizacji spraw
dzić w

szystkie elem
enty i istotne

w
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iary na budow
ie.

2.
P

rojekt rozpatryw
ać łącznie z projektam

i pozostałych branż.
3.

R
ysunki należy rozpatryw

ać łącznie z opisem
 technicznym

 i zestaw
ieniem

m
ateriałów

.
4.

W
 przypadku, gdy elem

ent w
ystępuje w

 jednej z tych części należy przyjąć,
że w

ystepuje w
 każdej.

5.
P

rojekt należy rozpatryw
ać łącznie z opisem

 technicznym
.

6.
P

rzejścia przew
odów

 rurow
ych przez przegrody budow

lane w
 rurach

osłonow
ych.

7.
P

rzejścia instalacji przez ściany ogniow
e zabezpieczyć do w

ym
aganej

odporności ogniow
ej.

8.
N

ależy przew
idzieć m

ożliw
ość dojścia do w

szystkich elem
entów

instalacyjnych.
9.

P
rzew

ody rurow
e prow

adzić ze spadkiem
 m

in. 0,3%
 w

 kierunku odw
odnień.

10.
W

 najniższych punktach instalacji m
ontow

ać zaw
ory spustow

e ze złączką
do w

ęża.
11.

W
 najw

yższych punktach instalacji m
ontow

ać odpow
ietrzniki utom

atyczne.
12.

P
rzew

ody pokazano bez izolacji.
13.

S
posób m

ocow
ania instalacji zgodnie z dokum

entacją branży
konstrukcyjnej,

14.
C

ałość robót w
ykonać zgodnie zaktualnym

i przepisam
i praw

a budow
lanego,

przepisam
i B

H
P

 i p. poż. oraz "W
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i technicznym
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ykonania i
odbioru       instalacji ... C
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B

R
TI Instal Zeszyt odpow

iedni dla danego typu
instalacji".

15.
P

rzejścia rur przez ściany w
ykonać w

 rurach osłonow
ych.

16.
Z

m
iany w

 projekcie podlegają akceptacji projektanta.
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