SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej — budynek
Zespotu Szkol w Niedoradzu przy ul. Markiewiczowe;j 7,
67-100 Niedoradz, gmina Otyn

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

Zakres robot :

— organizacja placu budowy ( zabezpieczenie placu budowy ),
— postawienie rusztowania,

— demontaz i montaz stolarki okiennej,

— roboty murarskie,

— demontaz i montaz drzwi zewnetrznych,

— przygotowanie podfoza,

— mocowanie styropianu oraz siatki,

— wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjng,
— wykonanie warstwy elewacyjnej,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— ocieplenie stropodachu,

— montaz nawiewnikoéw,

— roboty malarskie,

— roboty renowacyjne,

— wywiezienie gruzu i uprzatniecie placu budowy,
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TERMOMODERNIZACJA
ST 16.11.2015

Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

Kody pomocnicze:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 lIzolacja cieplna

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45261910-6 Naprawa dachow

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa budynku uzytecznosci
publicznej - termomodernizacja budynku zespotu szkét w Niedoradzu ul.
Markiewiczowej 7, 67-100 Otyn, dz. ewid. nr 1209.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce przebudowe budynku uzytecznosci publicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét tynkarskich
i izolacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, szczegdétowymi przepisami, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

1.6. Organizacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego
odbioru robdét. Obszar prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem o0sdéb trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej
zapfacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz
z dziennikiem budowy, dokumentacjg i pozwoleniem na budowe/wykonywanie
robét budowlanych.

1.7. BHP na budowie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem
BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi
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badania lekarskie pracownikéw a w szczegdlnosci dopuszczenie do prac na
wysokosci pracownikéw. BHP na terenie placu budowy musi byé zgodne
z obowigzujacg Rozporzadzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z pézniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny miec
m. in.:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich,

¢ Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposdb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczacg sktadowania na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do realizacja zadania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu prac powinny by¢ nowe,
nieuzywane, mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 2 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
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Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych budynku nalezy stosowaé nastepujgce
materiaty spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna
by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnosc
z wymaganiami podanymi w p.2.2.1. — 2.2.9. Atest ( certyfikat ) powinien by¢
wydany przez uprawniong jednostke.

Do wykonania ocieplenia dachu nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty spetniajace
podane nizej wymagania. Kazda partia materiatdéw powinna by¢ dostarczona na
budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w p.2.2.10 — 2.2.17 Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez
uprawniong jednostke.

2.2.1. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej Sciany docieplonej metodg lekkg mokrg nalezy
stosowac ptyty styropianowe o grubosci 6cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,038W/mK.

e wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 mm +- 0,3 %,

e struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki,

e powierzchnia ptyt szorstka,
e krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

e sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od dnia
wyprodukowania,

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-
20130:1999

Do wykonania warstwy izolacyjnej Scian metodg lekkg mokrg nalezy stosowac ptyty
styropianowe o grubosci 16cm oraz wg PN-EN  13163:2004/AC:2006
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,038W/mK.

e wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 mm + - 0,3 %,

e struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki,

e powierzchnia ptyt szorstka,
e krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

e sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od dnia
wyprodukowania,
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Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-
20130:1999

Do wykonania warstwy izolacyjnej s$cian cokotu nalezy zastosowac ptyty
styropianowe o grubosci 14 cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,032W/mK.

Ptyty styropianowe powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

e wymiary — nie wieksze niz 600 x 1250 mm 3%,

e struktura styropianu —zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki,

e powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

e krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i
wyfaman,

e wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej
niz 80kPa dla kazdej probki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.

2.2.2. Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wtdékna szklanego oraz
wzmocniong siatke z witdkna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e wymiary oczek 4,0 x 4,5 mm,

e sifa zrywajgca wzdtuz osnowy i watku w warunkach laboratoryjnych —
>35,

e masa powierzchniowa 150 +8 g/m2,
e pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010,

2.2.3. Kleje i masy klejgce
Zaprawy klejgce nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta systemu do
mocowania ptyt styropianowych, do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach

styropianowych pod wyprawe tynkarska, lecz o parametrach, witasciwosciach nie
gorszych niz podano w instrukcji ITB 447/09 Bezspoinowy system ocieplania.

2.2.4. taczniki do mocowania styropianu i wetny do podtoza

Do mocowania izolacji termicznej styropianu do podtoza (z uwagi na jej grubos¢
16cm) nalezy bezwzglednie stosowac¢ tgczniki mechaniczne posiadajgce
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dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki
Budowlanej. Minimalna dtugos¢ tgcznikow 200mm.- szczegdtowq dtugosc¢ ustali¢
bezposrednio na budowie, dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju konstrukcji Sciany.

2.2.5. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian zewnetrznych budynku
metoda lekkg nalezy zastosowaé tynki silikonowe barwione w masie o fakturze
baranek o gr. 1,5mm- 2mm.

2.2.6. Materiaty uszczelniajgce

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie
zamontowanych ptyt styropianowych. Wszystkie materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatdbw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.7. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm wraz z siatkg zbrojgcg do
wzmacniania narozy przy osciezach okien, drzwi, cokotu i narozach budynku
powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

2.2.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna podlegajgca wymianie powinna by¢ z PCW, rozwierno-uchylna
w kolorze biatym, o wspoétczynniku U= 0,9 W/m2K, 3-szybowe, profil 7 komorowy,
podziat wzorowany na istniejgcym. Nalezy wykonaé obrébke w zakresie tynkowania
okien od strony wewnetrznej po zamontowaniu okien. Po wykonaniu obrdébki
pomalowac wneki w kolorze biatym, farbg akrylowg lateksowag.

Drzwi podlegajgce wymianie powinny by¢ na konstrukcji aluminiowej, petne oraz
przeszklone, o wspodtczynniku U= 1,3W/m?K. drzwi powinny posiada¢ klamki
antypaniczne. Drzwi do kottowni powinny spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowej
EI30. Kolor stolarki np. ral7004.

2.2.9. Parapety

Do wykonania nowych parapetéw uzy¢ blachy powlekanej w kolorze biatym o gr.
min.0,6mm.

2.2.10.Ptyty styropianowe do izolacji dachéw

Do wykonania warstwy izolacyjnej stropodachu nad fgcznikiem nalezy
zastosowac ptyty styropianowe (samogasnace) z warstwg papy tzw. styropape o
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grubosci 20 cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspodtczynniku przewodnosci
cieplnej A = 0,038W/mK.

Ptyty styropianowe z jednostronnym laminowaniem warstwa papy podktadowej na
welonie szklanym z zaktadkami.

Dodatkowe wymagania:

e wymiary powierzchniowe 2000 x 1000 mm,

e zaktad papy 10 cm,

e powierzchnie ptyt szorstkie,

e krawedzie ptyt proste, ostre bez wyszczerbien,

* sezonowanie co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania.

Jako metode przytwierdzania ptyt styropianowych stosowad klejenie i dodatkowe
kotkowanie.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006

2.2.11.Papa termozgrzewalna do pokry¢ dachowych
Papa termozgrzewalna podktadowa:

e typ osnowy: tkanina poliestrowa190g/mz,

¢ masa powlokowa: asfalt oksydowany, wypetniacz,
e sita zrywajgca wzdtuz i w poprzek: min. 900 N,

e odpornos$é na zginanie na zimno -30°C,

e odpornosé na wysokie temperatury: 70°C,

e grubosé: 4,0 mm +- 5%,

e ciezar: 4,9 kg/mz,

e szer.rolki 1,0 m,

Wg odpowiednich aprobat technicznych.
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:
e typ osnowy: tkanina poliestrowa 210g/m2
¢ masa powtokowa: asfalt oksydowany, wypetniacz,
e sita zrywajgca wzdtuz i w poprzek: min. 900 N,
e odpornosé na zginanie na zimno 0°C,
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odporno$é na wysokie temperatury: 70°C,
grubosé: 5,0 mm +- 5%,

ciezar: 5,4 kg/m2

szer. rolki 1,0 m

posypka mineralna

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

Roztwor asfaltowy do gruntowania — wg PN-74/B-24622

2.2.12.0brdébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obroébki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,8 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podfozach. Przy wykonywaniu obrdbek

blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatac;ji.

2.2.13.0dprowadzenie wéd opadowych

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze szarym powinny

by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz
50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

2.2.14.Kominy

Komin nalezy zabezpieczyé warstwg siatki i otynkowa¢ w kolorze zgodnym
z kolorystyka budynku.

2.2.15.Docieplenie stropodachu za pomoca granulatu wetny mineralnej
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Do wykonania warstwy izolacyjnej stropodachu nad nowg czescig szkoty nalezy
zastosowac¢ granulat wetny mineralnej grubos$ci 22 cm oraz wg PN-EN
13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,039W/mK.

Dodatkowe wymagania:
e Klasa reakcji na ogien Al,

Jako metode stosowacd system wdmuchiwania w przestrzen miedzystropowq za
pomocg specjalistycznych agregatéw.

Pozostate wymagania dla granulatéw z wetny zgodne z Polska Norma PN-EN
14064-1:2012

2.2.16.Docieplenie dachu za pomocg wetny mineralnej

Do wykonania warstwy izolacyjnej dachu nad historyczng czescig szkoty nalezy
zastosowac¢ ptyty z wetny mineralnej grubosci 22 cm oraz wg PN-EN
13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,034W/mK.

Ptyty z wetny skalnej powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

e klasa reakcji na ogien — A1,
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,034 W/mK;

Pozostate wymagania dla ptyt z wetny mineralnej powinny by¢ zgodne z PN-EN
13162:2002

2.2.17.Docieplenie stropodachu nad salg za pomocg styropianu

Do wykonania warstwy izolacyjnej stropodachu nad sala gimnastyczng
nalezy zastosowac ptyty styropianowe grubosci 16 cm oraz wg PN-EN
13163:2004/AC:2006 o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,031W/mK.

Ptyty styropianowe powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

e wymiary — nie wieksze niz 600 x 1250 mm 3%,

e struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luZzno zwigzane
granulki,

e powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

e krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien
i wytaman,

e wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej
niz 80kPa dla kazdej prébki.
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Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.

System mocowany mechaniczne.
Paraizolacja bitumiczna z papy G200/40

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny

szklanej
e Grubo$¢ [mm] 4,0,
e Gietkos¢ w niskich temp. [°C] -10,

e Wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 1500 / 2500,

e Dtugosé¢/ Szerokos¢ [m] 7,5/1,0,

Papa asfaltowa wierzchniego krycia zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z
witékniny poliestrowej.

e Grubos¢ [mm] 5,2,

o Gietkos¢ w niskich temp. [°C] -25,

e Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek[N/50mm] 1100 / 900,
e Dtugosé / szerokos¢ [m]  5,0/1,0,

Masa asfaltowa modyfikowana SBS z aluminium przeznaczona do zabezpieczania
przed promieniowaniem UV pokry¢ dachowych, zabezpieczania przed korozja
obrobek blacharskich i metalowych elementéw.

. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robdét. Liczba i wydajnos$é sprzetu
bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
zgodne z obowigzujgcymi normami.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robdét dociepleniowych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:
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e szczotki druciany do oczyszczenia $cian,
e szpachle i packi do naktadania mas klejgcych i tynkarskich,
e pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

e pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych,

e nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

e taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych,

Do wykonywania robot dociepleniowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet
i urzagdzenia:

e mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci
0k.40-60 | do przygotowania masy klejgcej,

e agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wtasnym zbiornikiem
sprezarkg powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

e urzadzenia transportu pionowego,

e rusztowania stojakowe state,

aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zgodne do przepisdéw transport krajowy.
4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,
- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 t,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkdw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdlne dla wykonania roboét

Ocieplenie $cian metody ,bezspoinowg” powinno by¢ wykonywane Scisle wg
wytycznych szczegétowych wytgcznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty
dociepleniowe wykona¢ nalezy wg wytycznych okreslonych w $wiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447/09. Budynek przeznaczony do ocieplenia S$cian
zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robdét. Dotyczy
to zaréwno podtoza jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie
warunki temperatury powinny panowaé przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robdt. Zaleca sie aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza
niz 55%. Podczas wykonywania robot $ciany zewnetrzne budynku oraz materiaty
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe
powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno
podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej
i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych.

Nalezy zadbaé o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajacy zespédt
pracownikéw dysponujgcy wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci
tak, aby roboty byly wykonywane w sposéb ciggly bez spoin, uszkodzen po
rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.

W celu zapewnienia wifasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza,
powinno sie ono znajdowac w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza
powinna by¢ oczyszczona z luznych czgsteczek, pytu i zanieczyszczen.

Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce
wptyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed
pracami ociepleniowymi.

5.1.1. Wspétpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot
i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach iodrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
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w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.2. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Ocieplenie  stropodachu niewentylowanego styropapa (o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,038W/mK), o grubosci 20cm i wykonanie nowego pokrycia
w systemie dwupodktadowym z papy termozgrzewalnej SBS gr. 5,2mm.

5.1.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku

Ocieplenie Scian zewnetrznych, styropianem (o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
nie wyzszym niz A=0,038W/mK), o grubosci 16cm, metodg bezspoinows,
wykonczong tynkiem. Ocieplenie wykona¢ metoda lekkg-mokrg z wyprawg z tynkéw
dekoracyjnych silikonowych. Ocieplenie wykona¢ na  zasadach okreslonych
w pkt.14.1 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

Ocieplenie $ciany zewnetrznej juz ocieplonej, styropianem (o wspdfczynniku
przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A=0,038W/mK), o grubosci 6cm, metoda
bezspoinowg, wykonczong tynkiem. Ocieplenie wykona¢ metoda lekka-mokra
z wyprawa z tynkéw dekoracyjnych silikonowych. Ocieplenie wykona¢ na zasadach
okreslonych w pkt.14.1 opisu technicznego Projektu Budowlanego. Dodatkowe
mocowanie za pomocg tgcznikbw mechanicznych rozporowych z metalowym
trzpieniem.

5.1.4. Ocieplenie scian cokotu

Ocieplenie Scian zewnetrznych piwnic styropianem (o wspdfczynniku przewodzenia
ciepta A=0,032W/mK) o grubosci 14cm, metoda bezspoinowa. Ocieplenie wykonac
metodg lekkg-mokrg z wyprawg z tynkéw mozaikowych na zasadach okreslonych
w pkt.14.1 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

5.1.5. Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Ocieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej (o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,039W/mK) o grub.22 cm, wdmuchiwanym na sucho za
pomocg specjalnych agregatéw nasypowych, w przestrzen miedzystropows.
Ocieplenie stropodachu granulatem wetny powinno by¢é wykonane zgodnie
zwarunkami i technologia wykonywania termomodernizacji stropodachdw
specjalistycznym sprzetem do podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

5.1.6. Ocieplenie stropodachu ptaskiego na podiozu z blachy trapezowej — sala
gimnastyczna
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Ocieplenie stropodachu styropianem uktadanym na sucho o grub.16 cm(o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/mK), utozonym na podktadzie z papy.
Zabezpieczonym warstwa papy podkfadowej oraz warstwa papy wierzchniego
krycia. System nalezy zamocowa¢ mechanicznie do podtoza za pomocg tacznikéw
mechanicznych z podktadka. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowa
modyfikowana SBS z aluminium przeznaczong do zabezpieczania przed
promieniowaniem UV pokry¢ dachowych, zabezpieczania przed korozja obrébek
blacharskich i metalowych elementow.

Przed przystgpieniem do utozenia docieplenia nalezy przemurowac ognimurki na
wys. ustalong z Inspektorem Nadzoru- min. 20 cm od kalenicy dachu, z cegty petnej
klasy min. 15 MPa. (PN-89-B-10425) na zaprawie M7 (5MPa).

5.1.7. Ocieplenie dachu skosnego

Ocieplenie dachu skosnego za pomocg wetny mineralnej niepalnej o gr. o grub.22
cm(o  wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,034W/mK), utozong miedzy
krokwiami, zabezpieczonym warstwa ptyty G-K w czesci uzytkowej. Nalezy dokonac
dodatkowego montazu kontrfat co 0,8m w celu prawidtowego utozenia izolacji.
Ocieplenie zgodnie z rys. nr A-5. Projektu Budowlanego.

5.1.8. Wymiane okien

Wymiana okien, na okna PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K,
zgodnie z rys. 7 i rys. 8- Zestawienie stolarki do wymiany.

5.1.9. Wymiane parapetow

Wymieni¢ parapety we wszystkich oknach w catym budynku, na blaszane,
powlekane, w kolorze biatym.

5.1.10.Montaz nawiewnikéw okiennych

Montaz nawiewnikdw okiennych, higrosterowanych, w kolorze biatym,
przeptyw powietrza w zakresie 5-29m>/h oraz tlumieniu akustycznym 32dB(A)

5.1.11.Wymiane drzwi zewnetrznych

Wymiana drzwi na nowe, na konstrukcji aluminiowej o wspétczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/m?K. Nalezy wykona¢ obrdbke w zakresie tynkowania osciezy od
strony wewnetrznej po zamontowaniu drzwi. Po wykonaniu obrdbki pomalowac
wneki w kolorze biatym, farbg akrylowg lateksowg. Drzwi do kottowni powinny
spetnia¢ wymagania PPOZ — powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowa EI30.

5.1.12.1zolacja $cian fundamentowych
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Sciany  fundamentowe nalezy  zaizolowa¢ 2 x  preparatem
przeciwwilgociowym uktadanym na zimno oraz utozy¢ folie izolacyjng ttoczona.

5.1.13.0dtworzenie wszystkich detali architektonicznych

Wszystkie detale architektoniczne — gzymsy, opaski okienne, nalezy po
wykonaniu docieplenia wiernie odtworzyé. W tym celu nalezy przed przystgpieniem
do docieplenia na historycznej czesci szkoty wykonaé¢ dokumentacje fotograficzna.
Na podstawie dokumentacji nalezy odtworzy¢ wszystkie detale- réwniez te ktére
zostaty zastoniete podczas ocieplania $ciany zachodniej. Detale odtworzy¢ za
pomocg zapraw do wykonywania detali architektonicznych o obnizonej zawartosci
cementu i zamontowad na Scianie docieplone;.

5.1.14.Pozostate prace w ramach robét termomodernizacyjnych

W ramach robét termomodernizacyjnych projektuje sie wykonanie robdt
remontowych m.in.:

e wymiane opaski odwadniajgcej na opaske z kostki brukowej betonowej
grubosci 6cm,

e wymiana starych, istniejgcych rynien i rur spustowych na rynny i rury,
spustowe z materiatu tytan-cynk o grub min. 0,60mm,

e wykonanie nowych obrdébek blacharskich na ptycie OSB grub. 32mm,

e demontaz i montaz instalacji odgromowej w systemie dociepleniowym
z zastosowaniem rurki grubosciennej RC28,

Wykonujgc nowe obrdébki blacharskie (z blachy stalowej tytanowo-cynkowej
i powlekanej grubosci 0,60mm) podokiennikéw, nalezy je dostosowaé do nowych
grubosci scian. Obrébki te powinny wystawacé poza lico Sciany co najmniej 40-50mm
i powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody opadowe;j.

Obraébki nalezy mocowac do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegélng uwage ,ze
powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy stalowej nie nalezy ktasé
bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz na
materiaty zawierajgce siarke w zwigzku z tym nalezy pod blache potozy¢ jako
izolacje warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robét:
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® prace przygotowawcze,

e montaz rusztowan,

e demontaz i montaz stolarki okiennej,

e demontaz i montaz drzwi zewnetrznych,

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

e ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
e przygotowanie masy klejacej,

e naktadanie warstwy izolacji elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtdkna
szklanego,

e wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

e wykonanie docieplenia dachdéw i stropodachow,
e demontaz rusztowan,

e wykonanie opaski wokét budynku,

e uporzadkowanie terenu wokét budynku,

5.3. Wykonanie préby przyklejenia styropianu

Powierzchnie Sciany nalezy oczyscié¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli
ulegty w sposdéb widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek
styropianu o wym. 10x10 cm. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie
prébek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm a nastepnie przytozyé
i docisng¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany.

Po 4 dniach nalezy wykonaé prdbe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatosc podtoza i przyczepno$é kleju sg wystarczajgce jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz
z warstwga masy klejacej oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone
lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie s$ciany lub usungc
warstwe i wykonaé ponownie prébg przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie
nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niska
wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

Wykonawcg przed rozpoczeciem robdt wykona gruntowanie s$cian $rodkiem
grzybobdjczym i przeciw glonom.

5.4. Przygotowanie zapraw mas klejacych

LCT Projekt Przemystaw Btoch ul. Przylep-Strazacka 3 66-015 Zielona Géra
Listopad 2015



Zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest
przez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji
podanej przez producenta.

Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych i wetny
pod wyprawe tynkarskg, uzyskiwana jest przez zarobienie wodg fabrycznie
przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa
masy klejgcej na ptytach styropianowych powinna miec¢ grubosé 4 — 5 mm.

5.5. Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza .

Mocowanie nalezy rozpoczynac od dotu Sciany budynku, to jest od poziomu cokotu i
posuwac sie ku goérze. Mase klejgca nalezy uktadaé packy stalowa na ptycie na
obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w czesSci srodkowej plackami o srednicy okoto
10 cm o grubosci okoto 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt
nalezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami
rozporowymi na mb osadzonymi min 60 mm w scianie. Bezwzglednie nalezy kotki
umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Na narozach
nalezy przycig¢ listwe pod katem. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia
warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i uzbroi¢ paskiem z siatki
z widkna szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej okapu. Bedzie ona przewinieta
przez gorng krawedz systemu na ptaszczyzne materiatu izolacyjnego.

Po natozeniu masy klejacej nalezy ptyty natychmiast przytozy¢ do Sciany
w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10
cm i dfugosci min.1,8m az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co
nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie
poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych
ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdziniejsze ruszanie ptyty. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy j3 oderwac, zebra¢ mase klejgcy ze Sciany
i ponownie ptyte przykleié.

Ptyty nalezy przykleja¢é w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy ukfada¢ na styk bez spoin. Powierzchni
bocznych nie smarowaé masa klejgca. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt
klejonych do S$cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych
waskich paskow tkaniny zbrojacej wtopionych w mase klejgca owijajgcych boczne
skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych
obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na sciane powinno wynosi¢ min.60 mm.

Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy
je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami
okreznymi.
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Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czgsteczek szczotka lub
sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem witasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy
wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza otwordow. Naroza s$cian i otworéw do wysokosci
2 m wzmacnia sie kagtownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z natozong siatkg a
powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojgcej wtopionymi w mase klejgca utozong
po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza.

Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.
Mocowanie mechaniczne ptyt wykonaé niezaleznie od przyklejenia ptyt masg
klejaca. Do mocowania ptyt stosowac taczniki tworzywowe. taczniki powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie. Zaleca sie stosowanie min. 6 kotkdw na ma2.
Wszystkie nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie
tacznikdw wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w wywiercone otwory nalezy
oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiaé¢ nalezy
dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.

Catg powierzchnie po 24h po zakorczeniu klejenia, przed utozeniem warstwy
zbrojonej, nalezy doktadnie wyrdwnaé przez przeszlifowanie papierem $ciernym.
Powstaty pyt nalez dokfadnie usungé.

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejgce przygotowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpocza¢ nie
wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt przy pogodzie
bezdeszczowe] i temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Mase
klejaca nalezy nanosié na powierzchnie ptyt ciggta warstwa o szerokosci 1,10-1,20 m
i grub. 2,5 — 3,0 mm, rozpoczynajgc od goéry Sciany pionowej o szerokosci tkaniny
zbrojacej.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojgca rozwijajac
rolke tkaniny w miare przyklejania wciskajac jg w mase klejgcg za pomocy packi
stalowej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Nastepnie wyszpachlowa¢ mase przenikajgca przez oczka siatki. Siatka powinna by¢
catkowicie niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednio na
ptytach. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié¢ nie
mniej niz 1,5 mm i nie wiecej niz 3mm. Tkanine zbrojeniowg nalezy przeprowadzi¢
przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i rdwno obcigé. Naktadana tkanina nie
powinna wykazywaé sfatdowan i powinna by¢é réwnomiernie napieta. Sasiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie
i poziomie.
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W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedzZ naroza w obu kierunkach lecz nie
wiecej niz na dtugos¢ 20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna
by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina
wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnaé¢ masga klejgcy. Szerokosé
tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdéw
tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢
ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o
szerokosci okoto 15-20 cm. W taki sam sposdb nalezy wywingé tkanine na oscieza
okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowaé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
naklejenia tkaniny z zbrojgcej na ptytach. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy
stosowac masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

5.8. Obrébki blacharskie .

Obradbki blacharskie powinny zapewniaé nalezytg ochrone ocieplenia przed wodami
opadowymi, odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchnie elewacji.

Dachowe obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Podokienniki ksztattowac tak aby ich kapinos znajdowat sie w odlegtosci min 50 mm
od powierzchni Sciany. Obrébki blacharskie otworéw montowaé przed potozeniem
warstwy klejowej.

Warstwy wyréwnawcze pod obrdbki okienne wykonac¢ z masy klejowej.
5.9. Wykonanie docieplenia stropodachu styropapa

Jako materiat izolujgcy nalezy zastosowaé ptyty styropianowe zjednostronnym
laminowaniem warstwg papy podktadowej na welonie szklanym z zaktadkami
o grubosci 20cm .

Jako metode przytwierdzania ptyt styropianowych stosowaé klejenie i dodatkowe
kotkowanie.
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Materiat:

e wkret — stal weglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV)
zabezpieczona przed korozjg,

e kotek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyzszonej wytrzymatosci
termiczne,

e koncéwka do wkretarki,

Bardzo wainym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest
wtasciwe przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone
z brudu oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamietaé, aby dobrze zagruntowac stare
pokrycie roztworem bitumicznym. Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschniecia
naniesionej powtoki. Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe.
Klej nanosi sie paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane
podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8 plackdw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od
obliczeniowej sity ssgcej wiatru), nastepnie na to ukfada sie ptyte oraz dociska, aby
klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt ze styropapy mozna
stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych, z blach trapezowych i do
istniejgcego pokrycia papowego lub bitumiczne masy klejowe. Zaleca sie w strefie
narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowaé¢ dodatkowo taczniki
mechaniczne

Optymalna ilos¢ tacznikéw zawiera sie we wtasciwym dopasowaniu ilosci do stref
dachu z normy wiatrowej DIN 1055, i tak:

e w strefie naroznej stosujemy 9 szt./ m?,
e w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m?,
o w strefie $rodkowej stosujemy 3 szt./ m?,

Strefa obrzezy wynosi 1/8 szerokosci dachu: min. 1 m, max. 4 m.

W przypadku nie zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod ptytami nalezy
zastosowac kominki wentylacyjne w ilosci 1 szt. na 30 m? dachu.

Po zamocowaniu ptyt styropianowych mozna przystgpi¢ do wykonania obrdbek
blacharskich oraz wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych.
Stosowane papy wierzchniego krycia na styropianie laminowanym powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie wymaganymi dokumentami. Stosowac
termozgrzewalne papy na osnowie z tkanin poliestrowych gr. 5,2mm gramatura
osnowy 25[g/cm2] wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 900 [N/5] cm, rozcigganie
poprzeczne 900 [ N5/ cm] tamliwos¢ w niskich temperaturach —-30 stopni
temperatura miekniecia + 120 stopni, ktdre wyrdzniajg sie dtugim okresem
uzytkowania uwarunkowanym wysokg odpornoscig na promienie ultrafioletowe.
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5.10.

5.11.

Wykonanie izolacji dachu na podktadzie z blachy trapezowej

Podczas robot ociepleniowych materiat nie moze byé wystawiony na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Aby tego unikna¢ prace na dachu nalezy prowadzié¢
etapowo. W pierwszej kolejnosci uktadamy w jednym rzedzie ptyty, a nastepnie
aplikujemy pape podktadowa do mocowania mechanicznego. Kolejnym krokiem jest
faczenie warstwy papy juz utozonej z nowym pasem. W przypadku pap
podktadowych na dtugosci 10cm , dla zaktadu poprzecznego od 15 do 20cm, papy
wierzchniego krycia do mocowan mechanicznych na zaktadzie wolnym od posypki.
Pod tak przygotowany pas papy wsuwamy ptyty styropianowe doktadnie dociskajac.
Kolejnos¢ prac powtarzamy, az do zamkniecia dachu.

Wykonanie izolacji stropodachu wentylowanego

Ocieplenie stropodachu granulatem wetny  wykonywa¢ zgodnie z warunkami
i technologia wykonywania termomodernizacji stropodachdéw specjalistycznym
sprzetem do podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

Granulat do docieplenia stropodachu bezposrednio na budowie powinien miec
nieregularny ksztatt i jednolitg barwe, bez obcych wtracen i zanieczyszczen.

Granulat winien posiadaé stosowne aprobaty, atesty, raport klasyfikacji w zakresie
reakcji na ogie oraz karte charakterystyki produktu. Powinien by¢ dopuszczony do
obrotu i do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty
uzupetniajgce jak: kominki, kratki wentylacyjne réwniez powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie, a ich wykaz i ilos¢ powinna by¢ ustalona
z inwestorem.

Izolacja stropodachu wykonywac metoda mechanicznego wdmuchiwania
granulatu na sucho za pomoca specjalnych agregatéw nasypowych. Granulat
powinien zosta¢ wdmuchany przez wykonawce od zewnatrz przez istniejgce lub
wykonane w pokryciu dachowym otwory. Kontrola powinna odbywaé sie za pomoca
urzadzen wizyjnych.

Kolejno$¢ wykonywania robét:
e Woykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu,

e Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczed z przestrzeni
stropodachu,

e Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych,
e Zabezpieczenie otworow wentylacyjnych siatka,

e Podanie granulatu za pomoca odpowiedniego sprzetu,
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e Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac,

e Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie pap3a przed opadami
atmosferycznymi,

W celu zapewnienia witasciwej wentylacji stropodachu nalezy wykonaé otwory
wentylacyjne w $cianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. t3gczna
powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ min. 0,42 m%
W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy Scianami, w ktérych sg umieszczone otwory
wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdtuz kalenicy dachu
umiesci¢  dodatkowo  wywietrzniki-kominki  wentylacyjne w  rozstawie
maksymalnym co 6 m.

Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m. Dolna
krawedz otwordow wentylacyjnych w $cianach powinna byé umieszczona minimum 5
cm ponad gérng powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otworédw wentylacyjnych
w S$cianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni
powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci
w najnizszych punktach oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach
stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone.

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw.
Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wym
200x200mm i masie 200g w co najmniej pieciu punktach na kazde 100m2 izolacji.
ptyte nalezy ostroznie natozy¢ na warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubos¢ za pomoca
preta znajdujgcego sie po srodku ptyty.

Kontrolne obliczenie gestosci utozonego granulatu mozna obliczy¢ e wzoru:
pk=m/V

gdzie:

pk — gestos¢ kontrolna wykonanej warstwy izolacji (kg/m?)

m — masa wdmuchnietego granulatu (kg)

V — objeto$¢ wdmuchnietego granulatu (m®) — obliczona jako iloczyn $redniej
grubosci izolacji i powierzchni stropodachu

Gesto$¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacji powinna wynosi¢ 30 +5kg /m”.

Sprawdzenie szczelnosci otwordw montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie
poprzez wizualng ocene wykonanych potaczen i zabezpieczen.
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Nalezy réwniez sporzadzi¢ raport kontrolny czyli protokot odbioru dla stropodachu,
w ktérym zastosowano izolacje z granulatu wetny mineralnej. Raport powinien
zawierac nastepujgce informacje:

e |okalizacja obiektu i jego wtasciciela,

e nazwe zastosowanego materiatfu izolacyjnego,
e date wykonania prac,

e nazwe firmy wykonujacej izolacje,

e mase zuzytego materiatu (kg),

e pow. docieplonego stropodachu(m?),

e Srednig grubos¢ izolacji (mm),

e $rednig gestos¢ wykonanej izolacji (kg/m?),

Tak wykonana warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unikaé
poruszania sie po wykonanej warstwie izolacji stropodachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci .

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
oraz jako$¢ materiatdw. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, préby
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robdét oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robdt budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. Pomiary
i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu. Ogdlne zasady
kontroli jakosci robét zgodne z normami.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

LCT Projekt Przemystaw Btoch ul. Przylep-Strazacka 3 66-015 Zielona Géra
Listopad 2015



e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac,

e w odniesieniu do wfasciwosci catej termomodernizacji (kontrola koricowa) —
po zakonczeniu prac.

e uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci
materiatdw i wykonane roboty sy zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonania termomodernizacji $cian budynku
llos¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi  podlega  wykonanie  termomodernizacji  budynku. Roboty
termomodernizacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robodt, do
ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt,
d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e poprawici przedstawié¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci, obnizy¢ cene robdt,

e w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania —rozebrac¢ docieplenie
i ponownie je wykonac.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
Dla robdt podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
e PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkdw.
e PN-92/B-85010 Tkaniny szklane.
e PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.
e BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

e Swiadectwo ITB nr 447//09 Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych
budynkdw.

e PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkdw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
e PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
e PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslenia.

e PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa.

e PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy.
Wymagania.
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10.2.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyro-béw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czesc¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplanie $cian
zewnetrznych budynkéw”.

Instrukcja ITB 396/2009 Zabezpieczenia i izolacje. Pokrycia dachowe.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207

poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92
poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dz. U. Z
2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U.Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12
maja 2004 r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1386).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr 108 poz.953).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71

p0z.838 z pdzniejszymi zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z2003r. Nr 48 poz. 401).

11.Uwagi i wnioski korncowe.
11.1. Wymagania ogodlne dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z niniejszg specyfikacjg techniczng, obowigzujagcymi normami, dokumentacjg
techniczng i zaleceniami Zamawiajgcego.

11.2. Dokumentacja techniczna.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego rysunki niezbedne do wykonania prac
zgodnie z umowa.

11.3. Zgodnosc robot z dokumentacjq i specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czesci zamowienia i sg dla Wykonawcy obowigzujace.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow i opuszczen w dokumentach
zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomié
Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty muszg by¢
zgodne z niniejszg specyfikacjg i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe od
ktdrych akceptacja odchylen nalezy wytgcznie do kompetencji Zamawiajacego.

11.4. Ochrona srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zwigzane z tematem prac.

11.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepisow
p. pozarowych. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez
dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

11.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia
prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast
powiadomi Zamawiajgcego oraz przy wspotpracy z Zamawiajgcym usunie lub
pokryje koszty usuniecia szkody.
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11.7. Rusztowania

Rusztowania wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu. Odbiér nalezy odnotowac
w dzienniku budowy oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po
pozytywnym odbiorze nalezy przystgpi¢ do uzytkowania.

Opracowat: mgr inz. Przemystaw Btoch
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