
W05
W04

w
c/w

z-17x2,75
Izol. 6 m

m
(w

 bruździe)

zabudow
a pionu z g-k

w
c/w

z-17x2,75
Izol. 6 m

m
(w

 bruździe)

zabudow
a pionu z g-k

w
c/w

z-17x2,75
Izol. 6 m

m
(w

 bruździe)

zabudow
a pionu z g-k

W03

zabudow
a pionu z g-k

w
c/w

z-17x2,75
Izol. 6 m

m
(w

 bruździe)

w
c/w

z-21x3,45
Izol. 6 m

m
(w

 bruździe)

w
c/w

z-17x2,75
Izol. 6 m

m
(w

 bruździe)

w
c/w

z-17x2,75
Izol. 6 m

m
(w

 bruździe)

w
c/w

z-17x2,75
Izol. 6 m

m
(w

 bruździe)

W01

w
c-21x3,45

Izol. 6 m
m

(w
 bruździe)

w
z-32x4,0

Izol. 6 m
m

(w
 bruździe)

w
c-17x2,75

Izol. 6 m
m

w
c-17x2,75

Izol. 6 m
m

w
z-32x4,0

Izol. 6 m
m

w
c-17x2,75

Izol. 6 m
m

w
z-32x4,0

Izol. 6 m
m

w
c-17x2,75

Izol. 6 m
m

(w
 bruździe)

w
z-32x4,0

Izol. 6 m
m

w
z-32x4,0

Izol. 6 m
m

w
z-32x4,0

Izol. 6 m
m

w
z-26x4,0

Izol. 6 m
m

w
z-26x4,0

Izol. 6 m
m

w
z-26x4,0

Izol. 6 m
m

wc/wz-17x2,75
Izol. 6 mm

(w bruździe)

wc/wz-17x2,75
Izol. 6 mm
(w bruździe)

W06
zabudow

a pionu z g-k

M
ontaż arm

atury czerpalnej

·
natrysk - 1,00 ÷

1,5 m
 nad posadzką brodzika

·
zaw

ór ze złączką do w
ęża - 0,6 m

 nad posadzką
·

kurki kątow
e um

yw
alek/zlew

ozm
yw

aków
 - 0,6 m

 nad posadzką
·

zaw
ór kątow

y pod W
C

 - 0,75-1,2m
 nad posadzką

(w
 zależności od  typu przyboru)

·
zaw

ór kątow
y zm

yw
arki - 0,6 m

 nad posadzką

U
W

A
G

I!
1.

P
rzed przystapieniem

 do realizacji spraw
dzić w

szystkie elem
enty i istotne

w
ym

iary na budow
ie.

2.
P

rojekt rozpatryw
ać łącznie z projektam

i pozostałych branż.
3.

R
ysunki należy rozpatryw

ać łącznie z opisem
 technicznym

 i zestaw
ieniem

m
ateriałów

.
4.

W
 przypadku, gdy elem

ent w
ystępuje w

 jednej z tych części należy przyjąć,
że w

ystepuje w
 każdej.

5.
P

rojekt należy rozpatryw
ać łącznie z opisem

 technicznym
.

6.
P

rzejścia przew
odów

 rurow
ych przez przegrody budow

lane w
 rurach

osłonow
ych.

7.
P

rzejścia instalacji przez ściany ogniow
e zabezpieczyć do w

ym
aganej

odporności ogniow
ej.

8.
N

ależy przew
idzieć m

ożliw
ość dojścia do w

szystkich elem
entów

instalacyjnych.
9.

P
rzew

ody rurow
e prow

adzić ze spadkiem
 m

in. 0,3%
 w

 kierunku odw
odnień.

10.
W

 najniższych punktach instalacji m
ontow

ać zaw
ory spustow

e ze złączką
do w

ęża.
11.

W
 najw

yższych punktach instalacji m
ontow

ać odpow
ietrzniki utom

atyczne.
12.

P
rzew

ody pokazano bez izolacji.
13.

S
posób m

ocow
ania instalacji zgodnie z dokum

entacją branży
konstrukcyjnej,

14.
C

ałość robót w
ykonać zgodnie zaktualnym

i przepisam
i praw

a budow
lanego,

przepisam
i B

H
P

 i p. poż. oraz "W
arunkam

i technicznym
i w

ykonania i
odbioru       instalacji ... C

O
B

R
TI Instal Zeszyt odpow

iedni dla danego typu
instalacji".

15.
P

rzejścia rur przez ściany w
ykonać w

 rurach osłonow
ych.

16.
Z

m
iany w

 projekcie podlegają akceptacji projektanta.

skala:

1:50
15.03.16

data:

W
-03

nr rys.:

tytuł:

Instalacja w
odociągow

a - rzut piętra +1
obiekt:

Z
espół S

zkół im
. H

enryka S
ienkiew

icza

projektant:
podpis:

m
gr inż. P

iotr K
raw

czyk
urpraw

nienia budow
lane  do projektow

ania bez
ograniczeń   w

 specjalności instalacyjnej
nr W

K
P
/0178/P

O
O
S
/15

opracow
ał:

podpis:

m
gr inż. P

atryk K
osm

ala

adres:

ul. M
arii M

arkiew
iczow

ej 7
67-100 N

iedoradz

stadium
:

P
rojekt w

ykonaw
czy

branża:

Instalacje sanitarne

P
R
Z
EM

Y
S
Ł
A
W
 B

Ł
O
CH

ul. Energetyków
 7/114

 65-729 Zielona Góra
N
IP
:973 05 4

3 14
3, tel. 604

 86 57 52


