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Ogdlna Specyfikacja Techniczna
(CPV:45330000-9)

Roboty z zakresie rob6t budowlanych - kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
a) grupa robét

NR CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

b) kategorie robot:

CPV 45312100-8, CPV 45314310-7 — uktadanie kabli,
CPV 45314320-0 instalacja okablowania komputerowego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacyjnych sterowania centralnym ogrzewaniem dla wybranych pomieszczen szkoty w ramach
modernizacji centralnego ogrzewania szkoty. Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej zadania pn. ,Sterowanie
centralnym ogrzewaniem pomieszczen szkoty w Niedoradzu ”.

1.2. Zakres stosowania.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych specyfikacia.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji teletechnicznych i zabezpieczen.
1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej zgodne sg z odpowiednimi okresleniami podanymi w
opracowaniu oraz obowigzujacych norm..
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, OST,
szczegotowymi specyfikacjami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Dla wyzej wymienionego zakresu robdt opracowany zostat projekt budowlany wykonawczy.
1.7. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiarow prowadzona jest przez Wykonawce. Zapisywane w niej sg wszystkie dane dotyczace
ilosci robét wykonywanych narastajgco i w okresie rozliczeniowym. llosci sprawdzane i potwierdzane sg przez
Inspektora Nadzoru. Forma i sposdb prowadzenia Ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie pomiedzy Inspektorem
Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawca.

2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 2.21i2.3

2.2. Szczegétowe wymagania dla materiatéw i urzadzen.

Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét
powinny: by¢ nowe i nieuzywane, by¢ w gatunku biezgco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i
przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.3. Sktadowanie.

Sposéb sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty, przybory, urzgdzenia w tym elektryczne nalezy przechowywa¢
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych.



3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika Projektu.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét. Materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem.

5. Wykonanie robét.

Instalacja powinna zapewnic realizowanemu obiektowi mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenistwa pozarowego, bezpieczeristwa
uzytkownika, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan
przepiséw techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w celu prawidtowego funkcjonowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot ST. Rozpoczecie robdt nastgpi¢ moze po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robot instalacyjnych
oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym. Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty instalacyjno-montazowe
mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowad nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
wykonanych robdt i uzytych materiatéw. Kontrola robét instalacji sanitarnych - po zakonczeniu robdt nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préob montazowych nalezy uzgodnic z
Inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje: préby szczelnosci i rozruch instalacji, ktére
nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie, pomiar wydajnosci i regulacje urzadzen. Z préb montazowych
nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréow objetych prébami
montazowymi nalezy rozruch.

7. Obmiar robaét.
Jednostki obmiarowe jak w przedmiarze robdt i w SST.

8. Odbidr robot.
8.1. Odbidr techniczny czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty: Dokumentacja Projektowa z
naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét, Dziennik Budowy, dokumenty
dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw. W ramach odbioréw miedzyoperacyjnych - odbiorowi podlegaja:
przebieg tras, sposdb prowadzenia przewoddw, odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen
instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2. Odbidr techniczny koricowy.

Do odbioru kornicowego wykonanych robdét wykonawca powinien przedtozyé: aktualng dokumentacje
powykonawczg, protokoty préb montazowych, oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji
do eksploatacji, instrukcje eksploatacji urzagdzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji, czesci i
urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktore zgodnie ze specyfikacjag w projekcie (dokumentacji) miaty by¢
dostarczone przez wykonawce. Komisja odbioru koncowego: bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji
powykonawczej, bada protokoty odbiorow czesciowe, sprawdza usuniecie usterek, bada zaswiadczenia o jakosci
materiatéw i urzadzen oraz przedstawia wnioski i uwagi, bada i akceptuje protokoty préb montazowych, dokonuje




prob i odbioru instalacji zatgczajgc media, ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji, spisuje protokét odbiorczy.

8.3. Przekazanie instalacji do eksploataciji:

Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatacji instalacje nalezy przekaza¢ do
wtasciwej eksploatacji. Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokdt, w ktéorym powinno zosta¢ potwierdzone usuniecie
usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej eksploatacji. Przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje, powykonawcza, a w
szczegolnosci: zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian, protokoty z préb
montazowych, instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji.

9. Podstawa ptatnosci.
Wymagania ogdlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST.

10. Przepisy zwigzane w SST.

W przypadku wycofania norm wymienionych w SST stosowac¢ obecnie obowigzujgce. W przypadku
wycofania normy bez zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujgca lub aktualne zalecenia branzowe, chyba ze inne
przepisy szczegdtowe okreslajg inacze;j.

UWAGA:

Wszystkie przywotane w opracowaniach nazwy wtasne zostaly podane jako referencyjne dla celow
pogladowych. Mozliwe jest stosowanie urzadzen o parametrach nie gorszych od przywotanych w opracowaniach
projektowych.



Szczegdtowe specyfikacje techniczne
BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

ST-A-01 MONTAZ KORYTEK KABLOWYCH

( CPV 45310000-3 )
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sterowania centralnym ogrzewaniem dla wybranych pomieszczen szkoty w ramach modernizacji
centralnego ogrzewania szkoty. Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej zadania pn. ,Sterowanie centralnym
ogrzewaniem pomieszczen szkoty w Niedoradzu ”.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy robotach elektrycznych zwigzanych
z realizacjg robot wymienionych w punkcie specyfikacji.
1.2 Zakres robdt objetych ST.
Zakres robét obejmuje:
— trasowanie,
— wykucie otwordw przez Sciany i stropy,
— montaz korytek kablowych,
— obrdbka otworow,
— wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wykonanie prac
zgodnie z przedstawiong specyfikacjg techniczng, dokumentacjg projektowa, cytowanymi w pkt.10 normami i
przepisami zwigzanymi oraz poleceniami Inwestora.
2. MATERIALY.
Kazdy wbudowany materiat powinien posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng. Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowaé n/w materiaty:

— 25x15,

— 35x15,

— kotki rozporowe stalowe i plastykowe,

3. SPRZET

Sprzet reczny (elektronarzedzia ) zgodny z projektem organizacji robét.
4, TRANSPORT.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ sprawne technicznie i dostosowane do transportu

odpowiednich materiatéw.

Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowac n/w $rodki transportu:

— samochdd dostawczy 0.9t..

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Zmiana typu zainstalowanych urzadzen w stosunku do przedstawionej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez
Inwestora .

5.2. Montaz

Korytka kablowe oddzielne dla instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Korytka montowaé na korytarzach
pod sufitem a w przypadku prowadzenia tras na potrzeby sterowania napedami zawordw pod parapetami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— wymiaréw korytek,

— trwato$¢ zamocowanych urzadzen,

— zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjg techniczng,

— skutecznosci ochrony przeciwpozarowej,

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest 1m korytka.



8. ODBIOR ROBOT.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawié:

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na uzyte materiaty oraz deklaracje zgodnosci,

— dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ptatnos¢ za wykonane roboty bedzie dokonana po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét.

Jednostkowa obmiarowa montazu korytek zawiera wiercenie otwordw, montaz wysiegnikdw, montaz korytek wraz

z wszystkimi elementami systemu, wykucie przebi¢ przez $ciany i stropy, zaprawianie bruzd i przebi¢, wywdz

gruzu wraz z jego utylizacjg, montaz lokalnych potgczen wyréwnawczych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom V. Instalacje elektryczne.

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elektryczne obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP).

- PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewoddéw barwami i cyframi

ST-A-02 TABLICE ELEKTRYCZNE/szafki sterujgce z osprzetem.

( CPV:45315700-5)
(CPV 45314310-7 — uktadanie kabli)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych sterowania centralnym ogrzewaniem dla wybranych pomieszczen szkoty w ramach modernizacji
centralnego ogrzewania szkoty. Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej zadania pn. ,Sterowanie centralnym
ogrzewaniem pomieszczen szkoty w Niedoradzu ”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy robotach elektrycznych zwigzanych z
realizacjg robot wymienionych w punkcie specyfikacji.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
— Zakres robét obejmuje:
— trasowanie,
— wykucie bruzd pod montowane instalacje,
— wykucie przebic¢ w $cianach i stropach,
— zaprawianie bruzd po utozeniu instalacji,
— montaz kabli i przewoddw,
— montaz tablic elektrycznych wraz z wyposazeniem,
— podfaczenie przewodow,
— montaz osprzetu dodatkowego
— wykonanie pomiaréw elektrycznych,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiong specyfikacjg techniczng,
dokumentacjg projektowa, cytowanymi w pkt. 10 normami i przepisami zwigzanymi oraz poleceniami
Inwestora
2. MATERIALY.
Kazdy wbudowany materiat powinien posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci
lub aprobate techniczng. Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowa¢ n/w materiaty:
— OMY 3x1,5 mm?
— OMY 2x1mm?
— aparaty tablicowe nn. do montowania na szynie TH 35:
— wylaczniki nadpragdowe 1f charakterystyka B zakres pradow 6 do 25 A,
— przekazniki systemu sterowania,
— moduty pomiarowe systemu sterowania,
— modutowe zasilacze 24V,




Podstawowe materiaty zastosowane do realizacji

Lp, Nazwa Jm llosé
1 kabel okablowania strukturalnego miedziany UTP m 319
kat,5e
2 Tablet z s_ystemem Android do zarzqdzania systemem kpl, 1
sterowania wraz z oprogramowaniem
3 | listwa elektroinstalacyjna 25x15 m 275,6
4 | listwa elektroinstalacyjna 35x15 m 182
5 | Modut czujnika temperatury szt, 20
6 | Naped termiczny 24V do zaworu szt, 60
7 | Przekaznik 5 kanatowy o zwiekszonym zasiegu szt, 6
8 | przewody kabelkowe OMY 2x1mm2 m 520
9 | przewody kabelkowe OMY 3x1,5mm2 m 197,6
10 | puszka potaczeniowa Puszka IP41/ Box IP41 szt 20

puszka potaczeniowa Puszka n/t odgatezna bez
zaciskow 5-bieg, dla Cu do 2,5mm2 IP55 szary DE szt 60
9320 Z 6000659- podtaczenie sterowania zaworéw

Roter WiFi ROUTER DSL WIFI DUAL BAND +

-
N

121 ANTENA kpl, 1
13 | Rozdzielnica modutowa 1x12 natynkowa IP40 RN-12 szt, 2
14 | Rozdzielnica modutowa 1x18 natynkowa IP40 RN-18 szt, 3
15 Sterownik gtéwny systemu -Serwer radiowy o kol 1
zwiekszonym zasiegu Pl
16 | Szafka z ptytg montazowg 50x50 szt, 1
17 | Wylgcznik nadpragdowy 1P S 10A szt, 7
18 | zasilacz 60VA-24V szt 5

3. SPRZET.
Sprzet reczny ( elektronarzedzia ) zgodny z projektem organizacji robot.

4. TRANSPORT
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé sprawne technicznie i dostosowane do transportu odpowiednich
materiatow.
Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowac n/w Srodki transportu:
— samochdéd dostawczy 0.9t.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz tablic.
Szafki sterujgce wykonaé¢ w oparciu o modutowe rozdzielnice z drzwiczkami. Rozdzielnice wyposazy¢ w
modutowa aparature nn. mocowang na szynie TH 35.
5.2. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczanie w uktadzie TN-S.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
— witasciwej lokalizacji tablic elektrycznych,
— prawidtowosci doboru aparatéw nn.
— montazu aparatéw nn.
— zgodnosci zastosowanych urzadzen ze specyfikacjg techniczng,
— pomiardw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z wykonanymi robotami,




7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsa jest:

— dlatablic 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawié:

— protokoty pomiardw rezystancji izolacji, sprawdzenia samoczynnego wytgczania zasilania,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne na uzyte materiaty oraz deklaracje zgodnosci,

— dokumentacje powykonawcza.

— protokoty préb dziatania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za wykonane roboty bedzie dokonana po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych robét.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Tom V. Instalacje elektryczne.

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-E-04700 Urzadzenia i ukftady elektryczne  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( kod IP).

— PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewoddéw barwami i cyframi.

ST-A-03 INSTALACJE KABLOWE TELEINFORMATYCZNE

(CPV 45314310-7 — uktadanie kabli)

(CPV 45314320-0 instalacja okablowania komputerowego)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sterowania centralnym ogrzewaniem dla wybranych pomieszczen szkoty w ramach modernizacji
centralnego ogrzewania szkoty. Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej zadania pn. ,Sterowanie centralnym
ogrzewaniem pomieszczen szkoty w Niedoradzu ”.
1.2.Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczne zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych specyfikacia

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zasad prowadzenia robot zawartych w projekcie wykonawczym
i obejmuje:

wykonanie instalacji sygnatowej miedzianej

instalacja urzgdzen sieciowych

montaz osprzetu
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien wykaza¢ sie zatrudnieniem personelu posiadajgcego certyfikat instalatora w
oferowanej technologii. Pracownicy powinni posiada¢ certyfikaty zawodowe z zakresu instalowania sieci
teleinformatycznych.
Kabel nieekranowany - Zespét dwu lub wiecej symetrycznych elementéw skretek lub jednego elementu, lub wielu,
kabla czteroparowego nie owinietych zadnym ekran lub splotem.
Telekomunikacja - Gataz technologii zajmujaca sie transmisjg nadawaniem i odbieraniem znakdéw, sygnatow,
pisma, obrazéw i dzwiekdw, to znaczy wszelkiego rodzaju informacji przekazywanych kablem, droga radiowg,
systemami optycznymi lub elektromagnetycznymi. Termin telekomunikacja nie jest uzywany w tym dokumencie w
sensie prawnym.
Szafka telekomunikacyjna - Zamknieta przestrzen do przechowywania sprzetu telekomunikacyjnego, zakonczen
kablowych i okablowania potgczeniowego. szafka telekomunikacyjna jest uwazana za punkt potgczeniowy miedzy
podsystemami okablowania kregostupowego i poziomego.
Gniazdko telekomunikacyjne - Urzadzenie potgczeniowe state, w ktdérym jest zakonczenie kabla poziomego.
Gniazdko telekomunikacyjne jest interfejsem okablowania obszaru roboczego.
Sprzet aktywny - urzgdzenia umozliwiajgce dostep do sieci komputerowe;j.
Przewody — wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby zyt
izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktérych majg by¢ zastosowane — zaopatrzone w
powtoke niemetalowa.




Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno
lub wielozytowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych
samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementdéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub zakoriczenia kabli.
Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i dziataniem tuku elektrycznego.

2. Materialy

2.1. Kable i przewody sygnatowe

Do instalacji teleinformatycznej oraz sieci zasilajgcej uktady automatyki nalezy stosowac przewody:

UTP kat.5 e — do czujnikéw temperatury

OMY 3x1,5 — do zasilania szafek sterujgcych

OMY 2x1 do sterowania zaworow

2.2. Urzadzenia zasilajgco-rozdzielcze

Urzadzenia zasilajgco — rozdzielcze stosowaé uwzgledniajgce wyposazenie techniczne, liczbe zasilanych
odbiordéw, ich prady znamionowe, miejsce lokalizacji, sposéb podejscia oraz wyjscia kablami i przewodami
—zgodnie z dokumentacja projektowa.

Elementem konstrukcyjno — montazowym omawianych urzadzen powinny by¢ obudowy metalowe lub z
tworzywa sztucznego o réznych wielkosciach modutowych, z drzwiczkami przystosowanymi do zamykania
na klucz - zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3. Elementy automatyki

Zgodnie z projektem PW ,,Sterowanie centralnym ogrzewaniem pomieszczen szkoty w Niedoradzu ”.

2.4. Elektrotechniczny sprzet instalacyjny

Do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza sie urzadzenia, ktdre spetniajg takie zadania jak: fizyczne
zamocowanie przewoddéw, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.

Listwy instalacyjne - S3 wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do uktadania przewoddw. Zaleta stosowania to
wymienialno$¢ instalacji.

Rury i przepusty kablowe.

Na przepusty kablowe nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych wg PN-C-89205. 7.

2.5. Badania, pomiary i testy koricowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania i pomiary koricowe wykonanych instalacji w zakresie okreslonym
przez obowigzujgce normy i przepisy.

2.6 Sktadowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajacy ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Kable powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta podawanymi w kartach katalogowych, w
szczegoblnosci w zakresie temperatur -40°C do +70°C. Nalezy unikac¢ narazania kabli na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego oraz opaddéw atmosferycznych, deszczu i Sniegu. Korice kabla musza by¢
zabezpieczone kapturkami chronigcymi przed wnikaniem wilgoci.

3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystywany w trakcie prac musi spetnia¢ przepisy BHP oraz umozliwia¢ sprawne ich
wykonanie.
4. Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Materiaty i urzadzenia powinny by¢ przewozone suchymi i krytymi srodkami transportu, z
uwzglednieniem wskazan transportowych podanych przez producentéw, zabezpieczone przed przesuwaniem sie i
gwattownymi wstrzgsami.
4.2. Wymagania szczegdtowe transportu kabli
Bebny z kablami muszg by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
W zadnym przypadku nie nalezy dopusci¢ do uderzania w zwoje kabla tarczg sgsiedniego bebna.
Bebny z kablami mozna transportowac tylko w pozycji stojgcej — na tarczach.
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Do zdejmowania bebndéw nalezy uzywac woézkéw podnosnikowych, dzwigéw samochodowych lub zewnetrznych.
Nie wolno zrzuca¢ bebnéw bezposrednio na ziemie.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z
technologii montazu danego urzgdzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w
betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i
kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowaé przed montazem
tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen.
Kazdy przewdd nalezy zaopatrzyé na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajgcych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne
potfaczenia ochronne.
5.2 Szczegdétowe zasady wykonania robét
5.2.1 Opis szczegdtowych prac przy instalacji systemu okablowania.
Do szczegdétowych prac przy instalacji systemu okablowania zalicza sie:

- budowe tras kablowych

- budowe punktéw dystrybucyjnych/weztéw sieci

- uktadanie kabli

- terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym

- prace wykonczeniowe.
5.2.2. Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sg podane w kartach
katalogowych kabli miedzianych i $wiattowodowych.

Rozmiary (pojemnos¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjg¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy
systemu. Zajetos¢ sSwiatta kanatéw kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatéw
kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu sSwiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wéwczas wypetniony w
40% na prostym odcinku.

Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do Scian i
stropéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa
przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontéw, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia), Instalacje w korytkach przewody
w korytkach mocowaé w wigzki opaskami, taczenie ze sobg odcinkéw prostych korytek powinno wykonywac sie za
pomoca tacznika lub inny sposéb podany przez producenta, przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw
rozgateznych i odgateznych (w miejscu zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe
podpory, przewody w ciggach poziomych trzeba uktadac luzno na dnie korytek, grupy przewodéw mozna taczy¢ w
wigzki opaskami, w przypadku korytek mocowanych w ptaszczyznie horyzontalnej do $Scian, nalezy po utozeniu
przewodow pomierzy¢ ugiecie.

5.2.3. Montaz aparatury

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ ogledzin aparatury i urzgdzen w celu stwierdzenia ich
kompletnosci i prawidtowosci zmontowania oraz wyeliminowania urzadzen uszkodzonych.

Aparature kontrolno-pomiarowg i regulacyjng nalezy mocowac tak, aby nie byta narazona na drgania.
Aparature nalezy tak zamontowaé, aby zapewni¢ mozliwosé tatwego demontazu. Miejsce montazu
aparatéw trzeba oznaczy¢ w sposdb widoczny i trwaty petnym symbolem obwodu pomiarowego lub
automatyki i numerem elementu obwodu.

Wszystkie aparaty powinny by¢ ustawione w pozycji wskazanej przez producenta w miejscach tatwo
dostepnych i dobrze widocznych.

Przy montazu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:

- temperatura otoczenia powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +40°C,

- powietrze w miejscu montazu nie moze by¢ zapylone i nie mogg wystepowaé w nim substancje
agresywne, przyrzady pomiarowe nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami i wstrzgsami mechanicznymi. Szafy i
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tablice pomiarowe lub inne konstrukcje nosne powinny uwzgledniaé te wymagania (mie¢ odpowiednig
amortyzacje),

- wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczac¢ 90%,

- w poblizu przyrzagddw nie moga wystepowac silne pola magnetyczne i elektryczne,

- zaciski ochronne urzadzen zawsze muszg by¢ potaczone z przewodem ochronnym.

Sitowniki elektryczne trzeba montowac bezposrednio na zaworach lub na konstrukcji stalowej o
odpowiedniej wytrzymatosci i sztywnosci oraz mocowac przy uzyciu Srub.

5.2.4 Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity
wciggania, itp.) Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposdb
odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy
wystrzegac sie nadmiernego sSciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na
elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie
nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani
supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnosc¢ srednicy zewnetrznej kabla
skretkowego.

5.2.5. Prace wykorczeniowe.
Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z
tworzywa ksztattkami katdw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie taczenia pokryw na prostych
odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncéwek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci $cian po zainstalowaniu
listwy nalezy uzupetni¢ silikonem lub inng masg uszczelniajaca. Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty
kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywg), nalezy je zamkng¢. Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne
wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli wykorzystuje sie trase kablowa przechodzacg przez granice strefy
pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamknga¢ odpowiednig masg uszczelniajgca, charakteryzujacg sie
wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji
przywieszke z petng informacja o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pdzniejszg rozbudowe instalacji.
6. Kontrola jakosci
6.1 Ogdlne zasady kontroli

Sprawdzenie robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Sprawdzeniu
i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
posiadanie atestow i certyfikatdw na materiaty i urzgdzenia zgodnos¢ wykonania roboét z dokumentacijg
projektowg, utozenie kabli, montaz urzadzen, wykonanie pomiardow.
6.2 Szczegdtowe zasady kontroli
6.2.1 Linie kablowe
Nalezy sprawdzi¢, czy izolacja kabli nie posiada widocznych uszkodzen.
Sprawdzeniu nalezy poddad ciggtos¢ poszczegdlnych zyt kabli.
Nalezy sprawdzi¢, czy zachowany zostat odpowiedni promien giecia kabli.
6.2.2 Pomiary
Okablowanie strukturalne - po wykonaniu - powinno przejs¢ testy statyczne dla przejs¢ sygnatow Testy statyczne
zawierajg takze pomiar opornosci poszczegdlnych linii.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

- m(metr)
- szt (sztuka)

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie faktyczng dtugosc linii kablowych oraz ilo$¢ zuzytych materiatow.
8. Odbidr robot
8.1. Sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie i konserwacje;
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d) Sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji systemu.

Po wykonaniu instalacji wykonawca robdt zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru koricowego. Odbioru
koricowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.

Odbidr koricowy obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania
instalacji elektrycznej i kablowej wyrobdw oraz urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, projektu instalacji, przepisami techniczno —budowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, ogledziny instalacji, badania i préby montazowe (pomiary
instalacji), proby rozruchowe, sporzgdzenie protokotu odbioru, wykaz dokumentdéw zatgczonych do protokotu.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 50173-1:2011 »Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2010 »,Technika  informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika  informatyczna. Instalacja  okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika  informatyczna. Instalacja  okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50346:2009 »Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego

okablowania”

Projektant branzy teletechniczne;j
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