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ST-01.02 INSTALACJE ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, CYRKULACJI

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem instalacji sanitarnej dla inwestycji: ,Termomodernizacja Zespotu Szkdt im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Marii

Markiewiczowej 7 w Niedoradzu”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1.1

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji wewnetrznych:
— instalacji wody zimnej,
— instalacji wody cieptej i wody cyrkulacyjnej,

przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i
jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa,

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktdéw czerpalnych wody
zimnej.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktdéw czerpalnych wody
0 podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrddto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode - zasilenie instalacji wodociggowej z wodociaggu komunalnego z zastosowaniem urzadzen do
podnoszenia ciSnienia wody.

Przybory sanitarne — zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustepowe, bidety, pisuary, zlewy, zlewo-
zmywaki, z doprowadzong woda i odprowadzanymi $ciekami.
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1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng, polece-
niami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg, powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;
instalacji.

2. MATERIALY |l WYROBY GOTOWE

2.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére mogq stykaC sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatow
posiadajacych $wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. MATERIALY | URZADZENIA DOTYCZACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ, WODY CYRKULACYJNEJ

Specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy rozpatrywac tacznie z projektem. Elementy ujete w projekcie nalezy przyjmowaé
jako wystepujace w specyfikaciji.
Szczegotowe typy i ilosci projektowanych elementdw i urzadzen zawarte sg w zestawieniu materiatéw oraz w projekcie.

Rury przewodowe wodociagowe

Przewody:

- rura ze stali ocynkowane;

- rura wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE
Armatura

- Zawory odcinajace
- Zawory czerpalne
- Zawory zwrotne

- Zawory tréjdrogowe
- Zasuwy spustowe
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- Zawory termostatyczne

Baterie
- Baterie umywalkowe
- Baterie zlewozmywakowe

Wezyki przytaczeniowe

- Cisnienie robocze pr = 1Mpa
- Zakres temperatury roboczej = -5°C + 90°C
- Oplot; stal nierdzewna

Izolacja termiczna

- Izolacja polietylenowa — grubo$¢ 50, 30, 25, 20mm
- Izolacja polietylenowa — grubo$¢ 10 mm

3. TRANSPORT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Przewiduje sie przewéz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy.

3.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklino-
wanie lub inny sposob.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mecha-
niczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wa-
gondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowac do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

- Transport rur i przewoddw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewoddw, w sposéb zabezpieczaja-
cy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gdrna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu powy-
zej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transpor-
tu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywacé sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu.

- Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne i Sruby pakowaC w skrzynie. Urzadzenia transportowaé w skrzyniach i pudtach za-
bezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

- Przybory sanitarne pakowaé¢ w skrzynie i pudta, zabezpieczyé przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaC uszkodzer i odksztatcen
przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych mate-
riatow.

- llo§¢ uzywanych Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumenta-
cji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajagc w nich
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wodociggowej. Cato$¢ prac wy-
kona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Insta-
lacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykony-
wanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspek-
tora.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociagowych

- wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

4.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody wody cieptej projektuje sig¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimnej. Przewdd wody cieptej prowadzi sig nad
przewodem wody zimnej. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi. Odlegto$¢ mie-
dzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodow
- 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - co najmniej 15 ¢m.

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytdéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociagu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach $ciennych, za $ciankami g-k lub w stropie podwieszonym. Cze$¢ przewoddw prowadzona w miej-
scach niedostepnych dla oséb postronnych mocowac na tynku, stosujac uchwyty montazowe.

Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd.
Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz od-
powietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacii rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) danej insta-
lacji.

Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco wieksze $rednice niz rury i
sq dhuzsze od grubosci Scian o 1 cm - dla rur stalowych, 0 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wy-
petni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy faczy¢ rur.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpor-
nosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej lub masy
peczniejace;.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywac wytacznie przy uzyciu tacznikow.

Miski ustepowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace.
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W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy mon-
towac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej obejmuja przede wszystkim:
- montaz rur,
- montaz armatury na przewodach,
- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- préby szczelnosci instalacji wodociggowej,
- ptukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych,
- regulacja instalacji cwu,
- uszczelnienie p.poz. przej$¢ przez przegrody budowlane,
- montaz izolacji na przewodach.

4.4, ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

4.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okre$lone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z pianki poliety-
lenowej lub wetny mineralnej. Przewody prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ kablem grzejnym.

4.6. REGULACJA INSTALACJI CWU

Nastawy armatury regulacyjnej przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej wykona¢ zgodnie z wynikami obliczer hydraulicznych w pro-
jekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworéw termostatycznych powinien byé ustawiony
na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg
producenta zawordw.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

51. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ,Wymagania ogélne” pkt 6

5.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystqp|en|em do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

okre$lenie stanu konstrukciji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenfistwa pracy do prowadzenia
rob6t instalacyjnych),

— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowoych i
cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

—  ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

—  ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakcepto-
wang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11]i PN-91/B-10728 [13].
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W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwela-
cyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

—  sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okre$lonym w
dokumentacii,

— badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmioto-
wych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

— badanie szczelnoSci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

— badanie poprawnosci wykonywania przejs¢ przez $ciany i stropy.

— badanie poprawnosci mocowania przewoddw do konstrukcji budynku.

— badanie odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym

— badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje.

5.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, je-
zeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzi¢ dezynfekcje.
W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$é zamykania zaworéw, kurkoéw oraz potaczen. Z przeprowadzonych prob szczel-
no$ci instalacji wodociaggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i ro-
b6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

6.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11]i PN-91/B-10728 [13] podlega:
—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokétdéw ba-
dan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

STWIOR ST 01.02 - Zespot Szkoét im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu Strona | 8


mailto:lctprojekt@interia.pl

—

BN LCT PROJEKT PRZEMYSLAW BLOCH
|

s 66-015 ZIELONA GORA UL. ENERGETYKOW 7/ 114
tel. +48 604 86 57 52, NIP:9730543143
LCT P ROJ E KT Icet ro"'.ekt interia.pl

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykoche-
micznych i bakteriologicznych wody).

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (ba-
danie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

) Dokumentacja powykonawcza,

) Dziennik budowy,

) Atesty i zadwiadczenia,

) Protokoly odbioréw czesciowych dla tych elementdéw instalacji, ktére po zakofczeniu robdt budowlanych zostaty zakry-
te,

e) Protokoty préb szczelnosci przewodéw instalacii

f)  Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowe;j,

g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,

h) Swiadectwa badan jakoéci wody.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

a
b
c
d

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”

7.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
montaz,
dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegoinych elementéw instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa montazu wodociagu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych; lub ze stali austenitycznej) obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,
— wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow,
— przecinanie i gwintowanie rur,
— zamontowanie rur i tacznikow z uszczelnieniem potaczen gwintowanych materiatem uszczelniajacym,
— obsadzenie tulei,
— zaslepienie wylotow rur korkami,

Cena jednostkowa montazu wodociagu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych PVC-U lub wielowarstwowych PE-X) obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,
— wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— obsadzenie tulei,
— uloZenie rur i ksztattek,
— wykonanie pofaczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania lub klejenia wg wytycznych producenta systemu,
— zaslepienie wylotow rur,
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— przymocowanie rurociggu,

Armatura odcinajaca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa montazu armatury odcinajacej, zwrotnej, antyskazeniowej taczonej kotnierzowo obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— sprawdzenie dziatania armatury,
— ustawienie w miejscu wbudowania,
— dopasowanie i zatozenie uszczelek,
— skrecenie potaczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montazu zaworéw czerpnych obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— sprawdzenie dziatania armatury,
— wykrecenie korka,
— wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

Izolacje, przej$cia p.poz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewodow z wetny mineralnej (m.in. w ostonie z folii aluminiowej) obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
— przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji wsporczej,
— wypetnienie wetng mineralna przestrzeni miedzy izolowang powierzchnig a siatka,
— zaszycie siatki drutem,

Cena jednostkowa izolacji przewodéw otulinami z pianki polietylenowej (lub réownowaznej) obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
— przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rure,
— formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulin po wczesniejszym ich przecieciu (nacigciu),
— smarowanie powierzchni stykdw (poprzecznych i wzdtuznych) klejem,
— dociskanie i klejenie otulin,
— klejenie stykéw poprzecznych otulin tasma,
— montaz i demontaz klipséw,

Cena jednostkowa izolacji studni rewizyjnych obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— oczyszczenie gotowego podioza,
— zagruntowanie podioza,
— utozenie powtoki z lepiku,
— wykonanie izolacji z papy lub folii,
— zabezpieczenie wykonanej izolacj,

Cena jednostkowa montazu przejs¢ p.poz. obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— zatozenie uszczelnienia w miejscu przejscia rurociagu przez strop lub Sciane,
— wyréwnanie powierzchni uszczelnianej,

Podejscia doptywowe, odptywowe
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Cena jednostkowa wykonania podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych i pisuaréw oraz do baterii wody zimnej i cie-
ptej obejmuje:

— zakup i dostawe materiatow,

— Wwyznaczenie miejsca usytuowania podejscia;

— utozenie podej$¢ systemowych do wody zimnej (i cieptej) na szynie montazowej,

— ustalenie rozstawu i zaci$niecie podej$¢ w szynie,

— wykonanie otwordw w Scianie,

— whicie kotkéw rozporowych i zamocowanie szyny montazowej do $ciany;

— wkrecenie korkdw ocynkowanych,

— ustalenie dtugosci przytacza, utozenie, wyprofilowanie i zamontowanie podej$cia elastycznego w oplocie stalowym,

Cena jednostkowa wykonania podej$¢ odptywowych obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wyznaczenie miejsca wykonania podejscia,
— obsadzenie uchwytow,
— montaz podejscia,
— przymocowanie rur i ksztattek,

Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych lub umywalkowych, itp.) obejmuije:
— zakup i dostawe materiatow,
— sprawdzenie dziatania baterii,
— wykrecenie korka,
— przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja,
Przybory (umywalki, zlewy, zZlewozmywaki, zmywaki, itp.)

Cena jednostkowa montazu przyboru obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
— obsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej,
— ustawienie i umocowanie przyboru,
— uszczelnienie krééca odptywowego z syfonem, materiatem uszczelniajacym,

Proby, ptukanie i dezynfekcja instalacii

Cena jednostkowa proby instalacji wodociagowej wykonanej z tworzyw sztucznych obejmuje:
— zakup i dostawe materiatow,
— przytaczenie do instalacji pompy do prob cisnieniowych,
— napetnienie instalacji woda i utrzymanie ci$nienia wstepnego przez 15 minut,
— obnizenie ci$nienia wody i ponowne dwukrotne zwiekszenie ci$nienia w ciggu 30 minut,
— sprawdzenie szczelno$ci potaczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelnosci,
— wypuszczenie wody i odigczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury

Pozostate
Cena jednostkowa montazu pomp obejmuje:

— zakup i dostawe materiatow,
— potfgczenie pompy z instalacjq oraz zmontowanie potaczenia - prace montazowe wedtug instrukcji producenta,
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8. DOKUMENY ODNIESIENIA

8.1.

OGOLNE
Ogolne przepisy podano w ST AB 01,Wymagania ogélne” pkt 10.

8.2. NORMY
WYBRANE NORMY POLSKIE | MIEDZYNARODOWE

1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

5 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

6 PN-77/H-04419 Proba szczelnoci

7 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8 PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

9 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

10 BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

1 PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

12 PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

13 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

14 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

15 PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych

16 PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogol-
ne wymagania techniczne

17 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania

18 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 | Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wy-
magania instalacyjne

19 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Meto-
dy badan i wyposazenie

20 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pit-
nej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

21 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pit-
nej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne

22 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pit-
nej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan

23 PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

24 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

25 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

26 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

27 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

28 PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggo-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

29 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

30 PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania
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31 PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

32 PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z pozioma osig wirnika

33 PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

34 PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

35 PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

36 PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki

37 PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow

38 PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

39 PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowg osig wirnika

40 PN-88/M-54909 taczniki kotnierzowe do wodomierzy

41 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

42 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przylacza kielichowe z gwintem walco-
wym. Wymiary

43 PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

44 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

45 PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych

46 PN-91/M-75161 Koricowki wylotowe do przewodéw elastycznych

47 PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace cisnieniowe

48 PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

49 PN EN 12050-1:2002 Przepompownie Sciekow dla budynkéw i odptywéw wydzielonych. Zasady budo-
wy i badanie. Przepompownie $ciekéw zawierajacych fekalia

50 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczy-
stosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

51 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

52 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

53 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

54 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

55 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

56 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

57 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

58 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosSci

59 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielo-
wych. Ogdlne wymagania techniczne

60 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

61 PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

62 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

63 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdine wymagania i badania

64 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

65 PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania i
badania

66 PN-85/B-75700.01 Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiomniki sptukujace.
Wymagania i badania

67 PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujace ci-
$nieniowe. Wspdlne wymagania i badania

68 PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z niepla-
styfikowanego poli(chlorku winylu)

69 PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajace z
tworzyw sztucznych

70 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania
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Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53
71 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary
72 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary
73 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary
74 PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
75 PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl
1/90 poz. 1
76 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90
poz. 1
77 PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28
78 PN-87/H-74051.00 Wihazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
79 PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15
80 PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250
81 PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe piwniczne
82 PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe poditogowe
83 PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe
84 PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
85 PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowa-
na
86 PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane
87 PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 BI 3/81 poz. 18
88 | PN-80/H-75120 Zeliwne ptuczki ustepowe
89 PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm
90 PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
91 PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450
92 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700
93 PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych
94 PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm
95 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogéine
96 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢ nominalna
%) PN 10. Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogélne wymaga-
nia techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. czesc.
przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiardéw przytaczeniowych
97 PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane
98 PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewdw i zlewozmywakéw
99 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru
100 PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
101 PN - EN -1S0 9001 norma jako$ciowa wyrobu
8.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

9. UWAGI KONCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materiatébw budowlanych nie sa wigzace, mozna zastosowac
materialy o rownowaznych lub nie gorszych wiasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektowa tj. opis, specyfikacje,
przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako catos¢ dokumentacji
projektowe;.

STWIOR ST 01.02 - Zespot Szkoét im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu Strona | 15


mailto:lctprojekt@interia.pl

