ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Zespot szkot im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu

Dopuszcza sie zastosowania innych rownowaznych elementy w stosunku do ponizej wymienionych.

Wszystkie elementy instalacji majace kontakt z woda do celow bytowych musza posiadaé¢ aktualne dopuszczenia i atesty do wody pitnej

Lp |Element instalacji | Symbol | Rozmiar | Jednostka | llos¢ | Typ | Producent / UWAGI
1. RUROCIAGI
1.1 [Uniwersalna rura wielowarstwowa 17 x 2,75 (16x2,2) mb 210 | (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
1.2 [Uniwersalana rura wielowarstwowa 21x 3,45 (20x2,8) mb 55 | (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
1.3 |Uniwersalana rura wielowarstwowa 26 x 4,0 (25x3,5) mb 55 | (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
1.4 |Uniwersalana rura wielowarstwowa 32x4,0 mb 30 | (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
1.5 |Uniwersalana rura wielowarstwowa 40x 4,0 mb 20 | (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
1.6 |Uniwersalana rura wielowarstwowa 50x4,5 mb 10 | (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
1.7 |Rura chiodnicza w otulinie - cieczowa 210 mb 20 miedz
1.8 |Rura chlodnicza w otulinie - gazowa 16 mb 20 miedz
UWAGA! W zestawieniu nie uwzgledniono ksztaltek oraz elementéw montazowych rurociagow
2.1ZOLACJA TERMICZNA
2.1 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 18 mm 6 mm mb 115 o
2.2 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 22 mm 6 mm mb 15 dla rurociagow
- — - - prowadzonych w bruzdach
2.3 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 25 mm 6 mm mb 10 Sciennych
2.4 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 35 mm 6 mm mb 12
2.5 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 18 mm 10 mm mb 20
2.6 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 18 mm 25 mm mb 85
2.7 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 22 mm 10 mm mb 20
2.8 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 22 mm 25 mm mb 20
2.9 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 25 mm 10 mm mb 20
2.10 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 25 mm 25 mm mb 30
2.11 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 35 mm 10 mm mb 15
2.12 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 35 mm 40 mm mb 5
2.13 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 42 mm 10 mm mb 10
2.14 |Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 42 mm 40 mm mb 15
2.15 [Otulina z pianki PE o $rednicy wew. 54 mm 10 mm mb 10
3. ARMATURA
3.1 |Zawor éwiercobrotowy katowy - 1/2" x 3/8" szt. 61
3.3 [Zawor Ewieréobrotowy katowy - 172" x 112" Szt. 14
3.5 |Zawor odcinajaco - spustowy 208 DN15 szt. 11 -
3.6 |Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany Z0 DN15 szt. 15 -
3.7 [Zawdr kulowy odcinajacy - gwintowany 20 DN20 szt. 5 -
3.8 [Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany 20 DN25 szt. 5 -
3.9 [Zawdr kulowy odcinajacy - gwintowany 20 DN32 szt. 5 -
3.10 |Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany Z0 DN40 szt. 1 -
Termostatyczny zawér regulacyjny z nastawa wstepna (temp. regulacji 40-
3.11 [65°C) z funkcjg dezynfekcji termicznej z wbudownym termometrem i spustu ya) DN15 szt. 5 -
wody
3.12 |Elektrozawor bezpradowo zamkniety 230V EZ DN40 szt. 1 -
3.13 | Termometr bimetaliczny, tarcza o $rednicay 80mm, przytacze G1/2 T 0-120°C szt. 1
4. ELEMENTY UKLADU POMPY CIEPLA
Powietrzo-wodna pompa ciepta typu split. Jednostka wew. z zabudowang
pompa obiegowa, zaworem bezpieczenstwa i sterownikiem. W komplecie z
4.1 |akcesoriami montazowymi. PC szt. 1 wydajnos¢ wg EN 14511
Parametry doborowe:
Qg = 14,1 kW, dla t, ,.,~10°C, COP=2,86, T,=55°C
4.2 |Czujnik temperatury do zabudowania w zasobniku ciepta ctl szt. 1
4.3 |Zbiornik buforowy w wersji wiszacej ZB 50 dm® szt. 1
. TR v=3,0m’h,
4.4 |Pompa obiegowa strony zimnej wymiennika P1 Ap=0,3 mH,0 szt. 1
4.5 |Wymiennik ptytowy lutowany w komplecie z izolacjg wC Moc = 203/k\/"\l krocce szt. 1
4.6 |Zawor odcinajacy 20 DN32 szt. 7
4.7 |Odpowietrznik automatyczny - prosty OA G1/2 szt. 2
4.8 |Termomanometr bimetaliczny, tarcza o $rednicay 80mm, przytacze G1/2 ™ 0-120°C / 0-6 bar szt. 4
4.9 |Plaskie naczynie przeponowe z elementami montazowymi NW 8 dm° szt. 1
4.10 |Zawoér spustowy motylkowy ze ztaczkg do weza Z8 DN15 szt. 2
4.11 |Filtr skosny siatkowy o wielko$ci oczka siatki < 6 um F1 DN15 szt. 1
4.11 |Filtr skosny siatkowy o wielko$ci oczka siatki < 1 mm F2 DN32 szt. 1
4.12 | Zawér zwrotny 77 DN32 szt. 1
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5. INNE URZADZENIE

5.1 |Pompa do instalacji cieptej wody cyrkulacyjnej P2 A\:;(())Y,; r:qzr;b szt. 1

6. BIALY MONTAZ

6.1 |Zestaw WC kompaktowy z odptywempoziomym - szt. 14
6.2 [Deska do zestawu WC - szt. 14
6.3 |Pisuar - szt. 4

6.4 |Syfon pisuarowy z odptywem pionowym - szt. 4

6.5 [Natynkowa sptuczka ci$nieniowa do pisuaréw - DN15 szt. 4

6.6 [Umywalka wiszgca 60 cm z przelewem + p6tpostument - szt. 29
6.7 |Zestaw syfonowy do umwyalki - szt. 29
6.8 [Zlewozmywak dwukomorowy - szt. 1

6.9 |Zestaw syfonowy do zlewozmywaku dwukomorowego - szt. 1

7. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

71 Pianka ognioochronna dla przejécia o klasie odpornosci ogniowej EI 120 dla ) ) kpl 5

rury palnej o §r do @50mm, rury niepalnej o §r do DN150

UW A G A: dla zabezpieczer pozarowych podano ilo$¢ przej$¢ przez przegrody pojedyriczego przewodu

8. DEMONTAZE

Demontaz istniejacych rurociagéw instalacji wodociagowej (wartosci

8.1 - - mb 450
szacunkowe)

9. ROBOTY BUDOWLANE

9.1 |Zabudowa g-k rurociggéw poziomych pod stropem (szer x wys) 400x120 m? 25

9.2 [Wykonanie bruzd w $cianach 5x5cm mb 20

9.3 [Drzwiczki rewizyjne do zabudowy 200x200 szt. 2

Strona2z2




