Podtoze z blachy trapezowej z termoizolacjg EPS.
Uktad dwuwarstwowy mocowany mechanicznie.

masa asfaltowa UV

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa G200/40

styropian gr.16 lambda 0,031

paroizolacja bitumiczna papa G200/40

podtoze z blachy trapezowej

facznik mechaniczny z podktadkg

UWAGA: W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy
zaprojektowac na plytach styropianowych

UWAGA: Zaktady powinny byc wykonywane zgodnie z kierunkiem
splywu wody .

Pasy papy powinny byc lak rozmieszczone, aby zaktady nie
Ppokrywaly sie ze sobg

LCTPROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

ul. Energetykdw #/114 65-729 Zielona Gora
NIP:9%3 05 43 143, tel. 604 86 57 52

obiekt:

publicznej

Przebudowa budynku uzytecznoSci

adres:

67-100 Niedoradz,ul . Markiewiczowej %

tytut rys.
Docieplenie stropodachu nad sala

gimnastyczng

projektant:

1:100 16 .11.15

podpis:
Hanna Btoch
urprawnienia budowlane do projektowania
w ograniczonym zakresie w specjalnodci
arch. konst-budowlanej nr 193/82/2G
opracowat: podpis:
mgr inz. Przemystaw Btoch
urprawnienia budowlane do kierowania
robotami bez ograniczehf w specjalnoSci
konstr.-budowlanej nr LBS/0085/0W0K/10
opracowat: P
e . [podpis:
mgr inz. tukasz Zaworsk i [PoOBSE
urprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczef w specjalnoSci
konstr.-budowlanej nr LBS/0044/0WO0OK/11
mgr Marta Kozak
skala: data: nr rys.
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