
N  2,0N  2,0 N  2,0

N  2,0

N  2,0

N  1,0

N  2,0N  2,0N  2,0N  2,0

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1050 W

N  2,0 N  2,0

N  2,0N  2,0N  2,0N  2,0N  2,0N  2,0 N  2,0 N  1,0

CO
02

CO
03

CO
04

CO
05

CO
06

N  2,0

CO
07

CO
08

CO
09

CO
10

CO
11

CO
12

CO
13

N  2,0

N  2,0N  2,0N  2,0N  2,0 N  2,0 N  2,0 N  2,0

N  2,0N  2,0N  2,0 N  2,0N  2,0N  2,0 N  2,0N  2,0 N  2,0 N  2,0 N  2,0 N  2,0N  2,0N  2,0N  2,0 N  2,0 N  2,0 N  2,0

02

N  2,0

0303

poza zakresem

2x Ferroli 
typ: GN2N09

Qgmax =162 kW
zład V=81 dm3

dp=180 Pa
PN6

od
m
ul
ac

z

powrót DN65

zasilanie DN65

PE
X
 ø

40
x4

,0

PE
X
 ø

32
x4

,0

PE
X
 ø

32
x4

,0

DN50

DN50

ZO-DN50

ZR-32

ZR-DN25
ZO-DN32 ZO-DN32

F-DN32
ZO-DN32T

M

O O

O
O

ZO-DN25

ZS-DN25

ZS-DN25

T

T

ZO-DN50

ZR-DN20
ZO-DN25

F-DN25
ZO-DN25

M

ZO-DN25

F-DN25
ZO-DN25

T

T

M

M

M

ZU-DN25

DN32

NW
ZB

ZS-DN15

NW - Naczynie wzbiorcze 
Vc = 100 dm3

ZB - Zawór bezpieczeństwa 
średnica wlotu - 1 1/4" 
potw = 3,0 bar

PG - istniejąca 
pompa główna
V=4,1 m3/h
dP=3,2 mH2O

typ. 40POT60A/B
prod. LFP

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1050 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1050 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=950 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=950 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=950 W

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PEX ø21x3,45 PEX ø32x4,0 PEX ø32x4,0 PEX ø40x4,0PEX ø40x4,0

[-1/06]
STOŁÓWKA

ti=20°C
Qg=3180 W

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PEX ø17x2,75 PEX ø21x3,45

[-1/05]
SZATNIA NA 

ODZIEŻ WIEŻCHNIĄ
ti=20°C

Qg=2870 W

PEX ø21x3,45
PEX ø21x3,45

PEX ø21x3,45 PEX ø17x2,75 PEX ø40x4,0 PEX ø40x4,0

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PEX ø21x3,45

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

[-1/04]
POM. TECHNICZNE

ti=20°C
Qg=950 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=950 W

[-1/01]
PRZEDSIONEK

ti=12°C
Qg=450 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=400
Q80/60°=450 W

VK21s UNIWERSALNY
h=900, l=700
Q80/60°=1175 W

[-1/03]
KORYTARZ
ti=20°C

Qg=1175 W

ZO-DN25

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

P.POŻ

P
.P

O
Ż

P
.P

O
Ż

P
.P

O
Ż

P.POŻ

PEX ø32x4,0 PEX ø32x4,0 PEX 
ø32x4,0

PEX ø32x4,0 PEX ø32x4,0

[-1/11]
POM. TECHNICZNE

ti=16°C
Qg=0 W

[-1/10]
KOTŁOWNIA

ti=16°C
Qg=0 W

CO
01

PEX ø26x4,0 PEX ø21x3,45

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

[-1/09A]
PRZEDSIONEK

ti=14°C
Qg=0 W

[-1/09]
POM. TECHNICZNE

ti=16°C
Qg=510 W

[-1/08]
KLASA
ti=20°C

Qg=3340 W

[-1/07]
SIŁOWNIA
ti=16°C

Qg=930 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=500
Q80/60°=510 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1120 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1120 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1120 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=930 W

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

Obieg - 01
Sala gimnastyczna

Qg = 23 kW
V = 1,1 m3/h
dp = 25 kPa

Obieg - 02
Sala gimnastyczna 

- zaplecze
Qg = 12 kW
V = 0,6 m3/h
dp = 15 kPa

Obieg - 03
Stara szkoła
Qg = 18,1 kW
V = 0,7 m3/h
dp = 20 kPa

Obieg - 04
Nowa szkoła
Qg = 50 kW
V = 1,7 m3/h
dp = 21 kPa

PE
X
 ø

40
x4

,0

ZO-DN32

F-DN32
ZO-DN32

T

M

ZO-DN40

01

ZR-DN20

P.POŻ

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1160 W

ZR-DN25

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1200
Q80/60°=1180 W

[0/06]
KLASA 
ti=20°C

Qg=3550 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1200
Q80/60°=1180 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1200
Q80/60°=1180 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1230 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1230 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1200
Q80/60°=1230 W

[1/08]
KLASA 
ti=20°C

Qg=3710 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1060 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1060 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1060 W

[0/05]
KLASA
ti=20°C

Qg=3190 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1060 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1060 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1060 W

[1/09]
KLASA
ti=20°C

Qg=3330 W

[0/04]
POM. TECHNICZNE

ti=20°C
Qg=1160 W

[1/10]
SEKRETARIAT

ti=20°C
Qg=790 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=900
Q80/60°=790 W

[1/10]
SEKRETARIAT

ti=20°C
Qg=910 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=900
Q80/60°=910 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=400
Q80/60°=240 W

[0/01]
WIATROŁAP

ti=12°C
Qg=240 W

[1/02]
KORYTARZ
ti=20°C

Qg=1760 W

VK21s UNIWERSALNY
h=900, l=1100
Q80/60°=1760 W

[0/13]
WC

ti=20°C
Qg=0 W

[0/03]
KORYTARZ
ti=20°C

Qg=3130 W

[1/03]
WC

ti=20°C
Qg=930 W

VK21s UNIWERSALNY
h=900, l=1100
Q80/60°=1975 W

N  4,0

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=900
Q80/60°=930 W

[1/01]
KLATKA SCHODOWA

ti=16°C
Qg=1760 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1380 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=900
Q80/60°=930 W

[1/05]
WC

ti=20°C
Qg=790 W

[0/08]
Pokój 

nauczycielski
ti=20°C

Qg=1690 W

[0/11]
WC

ti=20°C
Qg=0 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=560 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=560 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=560 W

[0/07]
KLASA
ti=20°C

Qg=3460 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1200
Q80/60°=1150 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1200
Q80/60°=1150 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1200
Q80/60°=1150 W

[0/03]
KORYTARZ
ti=20°C

Qg=3130 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1300 W

PEX ø17x2,75

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=620 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=620 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=620 W

[1/06]
KLASA
ti=20°C

Qg=1860 W

[1/07]
KLASA
ti=20°C

Qg=3800 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1270 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1270 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1270 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1300 W

[1/18]
SALA KOMPUTEROWA

ti=20°C
Qg=1490 W

PEX ø21x3,45 PEX ø21x3,45 PEX ø21x3,45 PEX ø21x3,45 PEX ø21x3,45 PEX ø17x2,75 PEX ø17x2,75 PEX ø17x2,75

DN
32

tz=80°C/tp=60°C
M

M M MM M M M

PG

PC

PC - istniejąca 
pompa kotłowa
typ. 25POr40C

prod. LFP

N=30kPa

1 2 4

3

5

5

8
7
9

6

N  1,0

N  3,0N  3,0

A

N  3,0N  3,0

N  1,0

N  2,0N  2,0N  2,0N  2,0

N  2,0

N  2,0N  2,0

A

N  2,0N  2,0

N  2,0

N  2,0N  2,0N  2,0N  2,0

N  2,0

N  2,0N  2,0

N  1,0

ISTNIEJĄCY KANAŁ 
INSTALACYJNY

03PEX ø32x4,0PEX ø26x4,0

PE
X
 ø

26
x4

,0

PEX ø17x2,75

PEX ø17x2,75

PEX ø26x4,0PEX ø21x3,45

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

VKU22 UNIWERSALNY
h=200, l=1000
Q80/60°=400 W

VKU22 UNIWERSALNY
h=200, l=1000
Q80/60°=420 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=880 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=880 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=880 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=880 W

[0/26]
KORYTARZ

ti=16°C
Qg=800 W

[0/28]
ŚWIETLICA
ti=20°C

Qg=3530 W

[1/12]
KORYTARZ

ti=16°C
Qg=840 W

VKU22 UNIWERSALNY
h=200, l=1000
Q80/60°=420 W

[0/26]
KORYTARZ

ti=16°C
Qg=800 W

[1/12]
KORYTARZ

ti=16°C
Qg=840 W

VKU22 UNIWERSALNY
h=200, l=1000
Q80/60°=400 W

PEX ø17x2,75

PEX ø17x2,75

PE
X
 ø

32
x4

,0

PEX ø32x4,0

[0/27]
BIBLIOTEKA

ti=20°C
Qg=3150 W

[1/13]
PRZEDSZKOLE

ti=20°C
Qg=3320 W

[1/14]
KLASA
ti=20°C

Qg=2950 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=820 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=820 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=820 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=820 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=730 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=730 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=730 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=730 W

PEX ø26x4,0

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=870 W

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=870 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=700 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=700 W

PEX ø21x3,45

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=700
Q80/60°=590 W

[0/30]
POM. PEDAGOGA

ti=20°C
Qg=590 W

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

PEX ø17x2,75PEX ø17x2,75

PEX ø17x2,75

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1000
Q80/60°=620 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=700
Q80/60°=570 W

[1/15]
POM. BIUROWE

ti=20°C
Qg=590 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=860 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=800
Q80/60°=860 W

[1/16]
KLATKA 

SCHODOWA+KORYTARZ
ti=16°C

Qg=1730 W

[0/29]
KLATKA 

SCHODOWA+KORYTARZ
ti=16°C

Qg=1730 W

CO
14

CO
15

CO
16

CO
17

CO
18

CO
19

CO
20

CO
21 ISTNIEJĄCY KANAŁ 

INSTALACYJNY

PEX ø17x2,75

N  2,0

PEX ø17x2,75 PEX ø17x2,75 PEX ø17x2,75PEX ø17x2,75 PEX ø17x2,75 PEX ø17x2,75PEX ø17x2,75PEX ø17x2,75

N  5,0

CO
02

N  4,0 N  2,0N  5,0 N  3,0

N  3,0N  3,0N  3,0 N  3,0N  3,0 N  3,0

ISTNIEJĄCY KANAŁ INSTALACYJNY

02

ZO-DN15

Aparat 
grzewczo-wentylacyjny 

z dwustopniowym 
odzyskiem ciepła

Vn_max = 1200 m3h
Qg = 10 kW

Pn=552 kW (230V)
m=75 kg

obudować klatką 
ochronną

ZO-DN15

O

Aparat grzewczy
Q= 6,5 kW (80/60/15)

V= 2100 m3/h
I= 0,25 A

Nel= 57,5 W(230V/50Hz)
m= 7,4 kg

Przyłącze: 1/2"z
Wysokość montażu 
naściennego max.3 m

Aparat grzewczy
Q= 6,5 kW (80/60/15)

V= 2100 m3/h
I= 0,25 A

Nel= 57,5 W(230V/50Hz)
m= 7,4 kg

Przyłącze: 1/2"z
Wysokość montażu 
naściennego max.3 m

Z3D Z3D

ZR
DN15

ZO
DN20

ZR
DN15

ZO
DN20

PEX ø26x4,0

PEX ø32x4,0
Z3D

ZO
DN25

ZR
DN20

PEX ø26x4,0

PEX ø32x4,0

0/24  |  ti = 18 °C

Q = 15 200 W 

[0/11]
WC

ti=20°C
Qg=0 W

[0/15]
SZATNIA
ti=24°C

Qg=1770 W

[0/15]
SZATNIA
ti=24°C

Qg=1770 W

ZO-DN15

ZO-DN15

01

PEX ø40x4,0

PEX ø32x4,0PEX ø17x2,75

[0/13]
WC

ti=20°C
Qg=0 W

[-1/11]
POM. TECHNICZNE

ti=16°C
Qg=0 W

[-1/10]
KOTŁOWNIA

ti=16°C
Qg=0 W

PEX ø40x4,0 PEX ø40x4,0 PEX ø40x4,0

PEX ø26x4,0 PEX ø17x2,75

[0/16]
PRYSZNICE
ti=24°C

Qg=1870 W

[0/18]
PRYSZNICE
ti=24°C

Qg=1870 W

[0/22]
SZATNIE
ti=24°C

Qg=1620 W

[0/23]
POKÓJ TRENERÓW

ti=20°C
Qg=1310 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1100
Q80/60°=1310 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1610 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1870 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1870 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=1300
Q80/60°=1770 W

PE
X
 ø

21
x3

,4
5

PE
X
 ø

21
x3

,4
5

PEX ø17x2,75PEX ø17x2,75PEX ø17x2,75PEX ø17x2,75PEX ø17x2,75

[0/25]
WIATROŁAP

ti=12°C
Qg=600 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=550 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=500 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=500
Q80/60°=600 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=500 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=500 W

VK21s UNIWERSALNY
h=500, l=600
Q80/60°=500 W

[0/14]
KORYTARZ

ti=16°C
Qg=2550 W

[0/14]
KORYTARZ

ti=16°C
Qg=2550 W

O

O

O

PE
X
 ø

17
x2

,7
5

obudować klatką 
ochronną

obudować klatką 
ochronną

sterownik aparatów
czujnik 

temperatury

24VDC

24VDC 24VDC
~230VAC~230VAC

~230VAC

24
V
DC

HMI

ZO
DN20

ZO
DN20

ZO
DN20

ZO
DN20

ZO
DN20

ZO
DN20

ZO
DN25

ZO
DN25

ZO
DN25

OA

OA

OA

OA

OA

OA

O
O

O
O

ZR-DN15

- filtr siatkowyF

ZO - zawór odcinający

ZZ

NW

ZB

ZS

T
M

ZR

- manometr tarczowy 0-10 bar
- termometr

- zawór równoważący

- przeponowe naczynie wzbiorcze

- zawór bezpieczeństwa

- zawór zwrotny

- zawór spustowy

- instalacja zasilanie/powrót
grzejników/aparatów grzewczych - materiał PEX

LEGENDA:

[-1/03]
KORYTARZ
ti=20°C

Qg=1175 W

- nr pomieszczenia
- nazwa pomieszczenia
- temp. obliczeniowa
- straty ciepła 

- ręczny odpowietrznik przy grzejniku

O - odpowietrznik automatyczny

P.POŻ - przejście p.poż

Z3D - zawór trójdrogowy - w dostawie 
z urządzeniem
- zawór odcinajacy z kurkiem spustowym

- zawór nadmiarowo-upustowy

1. grzejnik pływoty uniwersalny VK
2. głowica termostatyczna wandaloodporna
z blokadą nastawy
3. zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną
4. Zawór kątowy powrotny z odowdnieniem
5. Rura grzewcza PEX 17x2,75 w izolacji 6 mm
6. Odpowietrznik ręczny (w dostawie z grzejnikiem)
7. Rura grzewcza PEX w izolacji 20 mm
8. Obejma montażowa do rur tworzywowych
UWAGA - odstęp pomiędzy obejmami nie więcej niż 80 cm
9. Zabudowa g-k z profili aluminiowych typ CW
10. Zawiesia montażowe w dostawie z grzejnikiem

PROPOZYCJA MONTAŻU GRZEJNIKA ORAZ ZABUDOWY 
PIONÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

UWAGA! Szczegół przedstawia tylko wriant podejścia z 
boku do grzejnika. Podejście od spodu nalezy wykonać 
analogicznie z uwzględnieniem innego rodzaju armatury 

przyłączeniowej
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IZOLACJA
Izolacja rurociągów centralnego ogrzewania 
z otuliny z wełny mineralnej laminowanej z zewnątrz 
zbrojną folią aluminiową z zakładką
Materiał o przewodności cieplnej = 0,035W/m²K
Grubość izolacji w zależności od średnicy wew.
średnica wew. grubość izolacji
PEX ø17x2,75 - 20 mm
PEX ø21x3,45 - 20 mm
PEX ø26x4,00 - 20 mm
PEX ø32x4,00 - 30 mm
PEX ø40x4,00 - 30 mm
-rurociągi ułożone w posadzce/bruździe - 6mm
Grubość izolacji rur przechodzących przez ściany lub 
stropy, prowadzone w bruzdach ściennych, skrzyżowania 
przewodów - min 50% ww.
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