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o - - dtugos§t gzejnika
- wysoko$C grzejnika
- rodzaj oraz ilost ptyt i konwektorow

- wstepna nastawa zaworu fermostatycznego

® s - zawor odcinajacy

IZOLACJA

Izolacja rurociggdw centralnego ogrzewania

z otuliny z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz
zbrojng folig aluminiowg z zaktadka

Materiat o przewodnosci cieplnej = 0,035W/m?K
Grubos$t izolacji w zaleznosci od $rednicy wew.
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Srednica wew. grubosc izolagji

PEX 21#x2,75 - 20 mm

PEX 221x3,45 - 20 mm

PEX @26xL4,00 - 20 mm

PEX 232x4,00 - 30 mm

PEX e240xL4,00 - 30 mm

-rurociagi utozone w posadzce/bruzdzie - 6mm

Grubos$¢ izolacji rur przechodzacych przez $ciany lub
stropy, prowadzone w bruzdach $ciennych, skrzyzowania
przewoddw - min 50% ww.
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Przed przystapieniem do realizacji sprawdzit wszystkie
elementy i istfotne wymiary na budowie.

Projekt rozpatrywat tacznie z projektami pozostatych
branz.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technicznym i zestawieniem materiatow. W przypadku,
gdy element wystepuje w jednej z tych czeSci nalezy
przyjat, ze wystepuje w kazdej.

Projekt nalezy rozpatrywat tacznie z opisem
technicznym.

PrzejScia przewoddw rurowych przez przegrody
budowlane w rurach ostonowych.

PrzejScia instalacji przez Sciany ogniowe zabezpieczyt
do wymaganej odpornoSci ogniowej.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dojscia do wszystkich
elementow instalacyjnych.

Przewody rurowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w
kierunku odwodnien.

W najnizszych punktach instalacji montowat zawory
spustowe ze ztaczka do weza.

W najwyzszych punktach instalacji montowat
odpowiefrzniki automatyczne.

Przewody pokazano bez izolagji.

Sposob mocowania instalacji zgodnie z dokumentacja
branzy konstrukcyjnej,

CatoSt robdt wykonal zgodnie zaktualnymi przepisami
prawa budowlanego, przepisami BHP i p. poz. oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
...... COBRTI Instal Zeszyt odpowiedni dla danego typu
instalacji”.

PrzejScia rur przez $ciany wykonat w rurach
ostonowych.

Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

prowadzona w posadzce/w buzdzie - materiat PEX

zaworem fermostatycznym z nastawa wstepna,
rzytaczem (od dotu/z boku) z odcieciem i gtowicq
ermostatyczng z kotpakiem instytucjonalnym z blokada
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