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CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sterowania centralnym ogrzewaniem
dla pomieszczen szkoty w Niedoradzu — pomieszczenia klasowe i biurowe

2. Zakres opracowania.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie instalacji sterujgcych
oraz wymiane i dostosowanie zaworéw c.o. oraz wykonanie zasilania na potrzeby uktadéw
zasilania

3. Lokalizacja.

Projektowane instalacje znajdujg sie w budynku Zespolu Szkét w Niedoradzu, ul.Marii
Markiewiczowe;j 7.

4. Projektowane rozwigzania.

4.1. Opis systemu- elementy sterowania

Do realizacji sterowania ogrzewaniem przyjeto wykorzystanie systemu bezprzewodowego.
System inteligentnych budynkéw w wersji bezprzewodowej  dedykowany jest do
nowobudowanych lub remontowanych obiektéw. Podstawowymi cechami systemu sa:

e Niska cena, czyli zapewnienie klientowi maksymalnie duzej funkcjonalnosci przy niskich
kosztach zakupu i instalacji.

e tatwosC instalacji. System jest przyjazny instalatorom - dziata po wyjeciu z
pudetka i nie wymaga dodatkowego programowania poszczegdlnych modutéw.

e Skalowalnosé. System moina rozbudowywac bez ograniczen dodajac kolejne moduty w
rozdzielni.

e Wspdtpraca z osprzetem (gniazda, przyciski) dowolnego producenta.

e Autonomiczna praca poszczegdélnych moduféw. W przypadku awarii jakiegokolwiek
elementu systemu instalacja pracuje poprawnie i istnieje mozliwos¢ sterowania
pozostatymi urzadzeniami podtaczonymi do systemu.

e Wsparcie techniczne. Polski producent gwarantuje petne wsparcie dla produktu,
mozliwosci zmian (w okreslonym zakresie) wg. wymagan klienta i szybki serwis na
terenie cafego kraju.

Stosujgc inteligentng instalacje mamy moiliwos¢ sterowania oprécz ogrzewania
nastepujacymi odbiornikami:

e QOswietleniem typu wtgcz-wyfacz (zarowe, halogenowe, energooszczedne, jarzeniowe).

e Sciemnialnymi zrédtami éwiatta (zarowe, halogenowe).

e Oswietleniem dekoracyjnym LED lub RGB.

e  Wybranymi gniazdami sieciowymi lub odbiornikami zasilanymi dowolnym napieciem.

e Roletami zewnetrznymi i innymi urzadzeniami silnikowymi (napiecie sterowania

dowolne).
e Temperaturg ustawiang niezaleznie dla kazdego pomieszczenia w budynku.



e Scenami, w ktorych mozemy zawrze¢ zaréwno odwietlenie jak i rolety czy temperature.

Istnieje kilka mozliwosci sterowania odbiornikami
e Tradycyjnie — za pomoca przyciskow na $cianach.
e Za pomoca komputera gtéwnego (panela dotykowego) 12 lub 15 cali.
e 7a pomocg paneli dotykowych 5,7" sterujgcych scenami.
e Przy pomocy telefonu komdrkowego z zainstalowang aplikacja (sterowanie przez WIFI).
e Przy pomocy wiadomosci SMS.
e Poprzez Internet (zdalne logowanie sie do naszego domu).
e Za pomocg programatoréow ustawianych czasowo dla poszczegdlnych odbiornikéw.

System integruje wiele instalacji, ktére w tradycyjnym budownictwie pracujg niezaleinie i sg
trudne do tworzenia zaleinodci. W przypadku systemu mamy mozliwo$¢ konfiguracji
temperatury, oswietlenia, rolet i innych odbiornikéw na jednym panelu dotykowym lub zdalnie
przez Internet. Nie ma potrzeby budowania niezaleznych instalacji i konfiguracji réznorodnych
urzadzen sterujacych poszczegélnymi funkcjami budynku.

W systemie ogrzewaniem budynku sterujemy mierzac temperature w kazdym pomieszczeniu
niezaleznie i sterujac elektrozaworami zamykajac lub otwierajgc dany cbwdd grzewczy. Czujniki
temperatury w systemie sprzedawane sg jako elementy do zabudowy, tak wiec instalator lub
inwestor muszg precyzyjnie okresli¢ miejsce ich montazu. Najlepszym mozliwym miejscem —
choéby ze wzgledu na wysoko$¢ montazu — bedzie ramka od osprzetu elektrycznego (np.
wigcznika $wiatta). Czujnik jest na tyle maty, ze bez problemu mozna go zamontowaé w taki
sposob aby byt niewidoczny. Elektrozawory montujemy na rozdzielaczach w systemie C.O. lub
indywidualnie przy kazdym grzejniku. Z praktycznego punktu widzenia duzo lepszym sposobem
sterowania sg elektrozawory na rozdzielaczach, gdzie wieloma zaworami sterujemy w jednym
miejscu prowadzgc wielozylowy przewdéd z rozdzielni. Dla istniejgcych obiektow tak jak w
przypadku szkoty instalacja c.o. jest wykonana i nalezy sterowac indywidualnie grzejnikami.

Przewody i architektura systemu

Instalacja w systemie ma strukture gwiaidzistg, a wiec wszystkie przewody schodzg sie
gwiazdziscie w jednym lub kilku (w przypadku kilku szaf) punktach centralnych. Do szafy
schodza sie przewody od przyciskow, czujnikow temperatury, elektrozaworow i wszystkie
przewody wysokonapieciowe (230V, 400V) zasilajgce obwody gniazd, oswietlenia i inne
odbiorniki. Dla instalacji bezprzewodowej transmisja realizowana jest do serwera systemu.
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Podstawowe elementy systemu:

SERWER bezprzewodowy o zwigkszonym zasiegu

jest centralnym urzadzeniem sterujgcym elementami Systemu Radiowego. Zarzadza dziataniem systemu
wedtug preferencji domownikéw poprzez dwukierunkowa, szyfrowang komunikacje radiowa. Dofaczone
oprogramowanie umozliwia sterowanie i konfiguracje systemu przez domownikéw, zaréwno lokalnie,
jak i zdalnie poprzez internet oraz poprzez sie¢ GSM. Programowanie systemu odbywa sie w niezwykle
fatwy i szybki sposéb — poprzez graficzng aplikacje, w ktorej obiekty przeciaga sie i taczy ze soba kilkoma
ruchami myszki. Sterownik gtéwny posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego,

uktad zasilania awaryjnego, systemy kontroli poprawnosci pracy.

Cechy:

= Zarzgdzanie urzgdzeniami radiowymi systemu sterowania w budynku.

» Radiowa, dwukierunkowa komunikacja z potwierdzeniem pomiedzy Sterownikiem gtéwnym a
elementami Systemu.

* Bezpieczna szyfrowana transmisja, z unikalnym kluczem dla kazdego sterownika.

» Dostep do instalacji w budynku poprzez ztgcze USB lub Internet.

* Kontrola pracy wszystkich elementdw systemu.

= Przechowywanie danych o konfiguracji i stanie pracy Systemu.

» Podtrzymywanie pracy po zaniku napiecia dzieki wbudowanemu akumulatorowi.

e Cechuje go bardzo maty pobér mocy, maksymalnie 6 W i bezgto$na praca.

Modut sterujacy - przekaznik pieciokanatowy

zawiera piec przekaZnikéw do zatgczania obwodéw elektrycznych ze wspdlnego zasilania. Komunikacja z
serwerem odbywa sie drogg radiows.

Obcigzenie stykow przekaznika moze byé rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnosciowe, zaréwno w
obwodach pradu stalego jak i zmiennego. Wszystkie przekazniki majg potaczone jedno wyprowadzenie
styku zwiernego do wspdlnego przewodu. Nacisniecie przycisku na obudowie na krocej niz 1s, zalgczy
lub wylaczy wszystkie przekazniki réwnoczesnie.



LR Sonda temperatury i o§wietlenia

sonda temperatury stuzy do pomiaru temperatury otoczenia i nat¢zenia o$wietlenia i
wprowadzeniu tych wartosci do systemu. Komunikacja z serwerem odbywa sie drogg radiowa.

Czujnik temperatury i czujnik nat¢gzenia zamkniete sa wewnatrz obudowy. Pomiar natezenia
o$wietlenia dokonywany jest poprzez otwor w obudowie. Pomiar temperatury ze wzgledu na
obudowe obarczony jest zwtoka czasows.

Szczegolnie nadaje sig¢ do wspomagania uktadu regulacji temperatury pomieszczen i sterowania
automatycznym oswietleniem poprzez pomiar dokonywany na zewnatrz budynku.

Czujniki temperatury

System reguluje temperature w budynku poprzez pomiar temperatury niezaleznie w
kazdym pomieszczeniu. Do pomiaru temperatury zastosowane sg cyfrowe czujniki typu
np.DS18B20 charakteryzujagce sie duig dokladnoscia pomiaru i poprawng transmisjg
danych nawet przy duiych dtugosciach przewoddw. Czujniki dostarczane sg w zestawie z
modutami sterujgcymi.

Fabrycznie do czujnikéw dolutowany jest kawatek przewodu trzyzytowego. Potgczenia z
przewodem FTP / LIYCY nalezy dokona¢ w puszce instalacyjnej poprzez lutowanie i bardzo
doktadne izolowanie. Bardzo istotne jest poprawne podtgczenie czujnikéw do modutu.
Btedne podtaczenie czujnika (zamiana zyt) skutkuje uszkodzeniem elementu czujnika.

Czujniki temperatury dostarczane sg w z zestawie do modutéw sterujacych. Na kazdy czujnik
muszg przypadac 3 zyty przewodu (plus, minus, sygnat). Napiecie sterujgce elementami to 3,3V.
Czujniki mozna montowa¢ w dowolnym miejscu pomieszczenia jednak z dala od elementéw
emitujgcych ciepto (grzejniki, kaloryfery, zbyt blisko podtogi).

Przewody:

- przewod typu UTP do taczenia tacznikéw i przyciskow z modutami wejsé/wyjéc. Dopuszczalne
jest prowadzenie kilku par sterujgcych jednym przewodem (kilka tacznikéw prowadzone
jednym przewodem do rozdzielni). Ze wzgledu na mozliwos¢ indukowania sie napie¢ nie
nalezy prowadzi¢ przewodéw czujnikéw réwnolegle do przewodow zasilajacych. Zalecana
odlegtos¢ pomiedzy przewodami to 10cm. Maksymalna dtugosé przewodu to 100m.

-przewody OMY 2x1 — do sterowania napedami



- przewody typu YDY 3x1,5mm2i YDY 3x2,5mm2 do zasilania odbiornikéw typu gniazda,
punkty oswietleniowe, inne odbiorniki. Dozwolone jest stosowanie przewodéw o wiekszej
ilosci zyt, np. 5x1,5mm2.

4.2. Wymiana elementéw instalacji c.o.

Dla prawidtowego dziatania systemu regulacji konieczna stosowanie zawordw
wspotpracujacych z napedami termicznymi. Dla projektowanego systemu przewidziana jest
modernizacja centralnego ogrzewania wraz z wymiang zaordw. Jako naped do zawordw
zastosowac naped o parametrach nie gorszych niz np. TWA-A. Potgczenia wykonaé przewodem
OMY 2x1. Trasy okablowania pokazano na rysunkach.

Arkusz Informacyjny Naped termiczny

Zastosowanie Do sterowania praca zaworu MICV [C), wyposazo-
- negow adapter, urywany pest naped termohydrau-

liezny TWA-A

TWA-A zastosowany do wspolpracy z MICV. w
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Dane technicne Napigcie siania 23V AUDC +30%
Czgstotlwosd pradu 50 .60 Hz
Pobor mocy W
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Temperatura otoczenia 0-30°C
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Arkusz informacyjny  Naped termiczny
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4.3.

Zalecenia montazowe.

Na poziomie parteru zamontowac¢ w szafce 50x50 serwer systemu, router

Szafki sterujgce SZ1-5Z5 wyposaiy¢ zgodnie z rysunkiem S.co.4.
Szafki montowad na $cianie pod sufitem.




5. Zestawienie materiatow podstawowych

Lp, Nazwa Jm llos¢
1 kabel okablowania strukturalnego miedziany UTP i 319
kat,5e
5 Tablel z systemem Android do zarzadzania systemem kol 1
sterowania wraz z oprogramowaniem Pl
3 | listwa elektroinstalacyjna 25x15 275,86
4 | listwa elektroinstalacyjna 35x15 182
5 | Modut czujnika temperatury szt, 20
6 | Naped termiczny 24V do zaworu sz, 60
7 | Przekaznik 5 kanalowy o zwigkszonym zasiegu szt, 6
8 | przewody kabelkowe OMY 2x1mm2 m 520
9 | przewody kabelkowe OMY 3x1,5mm2 m 197.6
10 | puszka potaczeniowa Puszka IP41/ Box |P41 szt 20
puszka polaczeniowa Puszka nil odgatezna bez
11 | zaciskéw 5-bieg, dla Cu do 2,5mm2 IP55 szary DE szt 60
9320 Z 6000659- podigczenie sterowania zaworow
12 Roler WiFi ROUTER DSL WIFI DUAL BAND + kol 1
ANTENA Pl
13 | Rozdzielnica modutowa 1x12 natynkowa IP40 RN-12 szt, 2
14 | Rozdzielnica modulowa 1x18 natynkowa IP40 RN-18 szt, 3
15 Slerownik giéwny syslemu -Serwer radiowy o Kl 1
Zwigkszonym zasiegu Pl
16 | Szafka z plyta monlazowg 50x50 szt, 1
17 | Wytacznik nadpradowy 1P S 10A sz, 7
18 | zasilacz BOVA-24V szt 5
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