\J

100
190
100
190

hp=71 hp=71 hp=71 2

190

hp=71

100

190

hp=85

175
170

hp=85

175

170

hp=85

175

170

230
205

hp=68

95
210

0/28 - PRZEDSZKOLE

zabudowa pionu z g-k

wz-21x3,45
Izol. 10 mm

wc-21x3,45 :
|_|I_J

Izol. 20 mm
wee-17x2,75

7 prowadzi¢ w kanale _:ﬂm_mos.e\i

80

210

0/20, 0117
-WC

0/16 - UMYWALNIA/PRYSZNICE

80
210

350

80
210

0/15 - SZATNIA

90

fr-ciecz @6mm

fr-gaz @10mm

hp=170

165

90

180
210

DALSZA CZESC INSTALACJI
W PIWNICY WG RYS. W-01

o
o
N

105

hp=85

105
TUv
200
[\ ~A~g
—_

105

hp=85

hp=85

225
200

225
200

hp=85

hp=85

225
200

0/02 - KLATKA SCHODOWA

Izol. 20 mm

Izol. 6 mm
(w bruzdzie)

©
($)]

11 210

J} ‘ prowadzi¢ pod stropem - obudowac g-k

wz-21x3,45
Izol. 10 mm
wc-21x3,45
1zol. 20 mm
wce-17x2,75
Izol. 20 mm

0/26 - KORYTARZ

95
210

0/27 - BIBLIOTEKA

welwz-17x2,75 | | we/wz-17x2,75

[zol. 6 mm
(w bruzdzie)

zabudowa pionu z g-k

95
210

DALSZA CZESC INSTALACJINA
PARTERZE WG RYS. W-01

0/13-WC

170
210

85

210

wz-26x4,0
1zol. 6 mm

I
x4,0

Izol. 6 mm

wz-26x4,0
1zol. 6 mm

1zol. 6 mm

wz-32x4,0
Izol. 6 mm

WZ- ,i_o
1zol. 6 mm
wc-17x2,75
1zol. 6 mm

iMQN_mV 5
wz-32x4,0

=

o
51
82

0/11-WC

012 -
UMYWALNIA

Izol. 6 mm a 4
we-17x2.75 ° [ fi

1zol. 6 mm
wz-32x4,0

Izol. 6 mm
we-17x2,75

1zol. 6 mm
we-17x2,75

Izol. 6 mm
wc-21x3,45

Izol. 6 mm
(w bruzdzie)

@ s%s\A 7x2.75 ﬁwﬂn

AN

N
L=
]

Izol' 6 mm
i

UMYWALNIA

welwz-17x2,75 "l

zol. 6 mm
(w bruzdzie) o)l D
k) we/wz-21x3,45 | we/wz-17x2,75

Izol. 6 mm Izol. 6 mm

(w bruzdzie) | (w bruzdzie)

w [

hp=71 hp=71 hp=71

100
190
100
190
100

190

hp=71

100

190

hp=68

230
205

0/01 - WIATROLAP

mo
—
- N

0/04 - POKOJ
BIUROWY

210

95

o
. Tp) Te)
wz-32x4,0 _ ~—

Izol. 6 mm (9]

(w bruzdzie)
0/03 - KORYTARZ

o
-—
N

/

L zabudowa pionu z g-|

(w bruzdzie)

k

s

210

0/08 - POKOJ

NAUCZYCIELSKI

wclwz-17x2,75

Izol. 6 mm
(w bruzdzie)

(@
w

95
210

zabudowa pionu z g-k

210
N

welwz-17x2,75

Izol. 6 mm W
(w bruzdzie) D

0/05 - KLASA

]
wclwz-17x2,75 “ —
Izol. 6 mm !
(w bruzdzie)

zabudowa pionu z g-k

0/07 - KLASA

225

200

hp=95

zabudowa pionu z g-k

0/06 - KLASA

=85

hp=85

225
200
225
200

hp=85

225
200

hp=85

225
200

hp=85

225
200

hp=85

225
200

hp=85

225
200

LEGENDA:

instalacja zimnej wody (wz)
- materiat (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

instalacja cieplej wody (wc)
- materiat (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

instalacja cyrkulacyjna (wec)
- materiat (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Z0 kurek kulowy

zawor ze zlaczka do weza DN15

%8 kurki katowe éwierobrotowe

< bateria stojaca/scienna

5

UWAGA:
Doktadng, lokalizacje podejsé do przyboréw ustali¢ na etapie
wykonastwa w oparciu o wytyczne dostawcow urzadze

oznaczenie pionu instlacjia wodnej

MATERIAL ZASTOSOWANYCH RUROCIAGOW:
Rury opisane jako wz/wc/wcc/ - rury wielowarstwowe PEX

Typoszereg rurociagdw i odpowiadajace im srednice nominalne:
Sredncie rur wielowarstwowych

17x2,75 - DN12;

21x3,45 - DN15;

26x4,0 - DN20;
32x4,0 - DN25;
40x4,0 - DN32;
50x4,5 - DN40;
IZOLACJA RUROCIAGOW

Rurociagi cyrkulacii, cieptej wody - izolacja cieplna
Rurociagi zimnej wody, - izolacja przeciwskropleniowa

Materiat o przewodno$ci 1=0,035W/m2K
Gruboéci izolacji w zaleznosci od Srednicy wewnetrznej

do 22 mm -20 mm

do 35 mm -30 mm

do 100 mm - réwne $rednicy wew.
rurociagi utozone w bruzdzie - 6mm

Grubosci izolacji rur przechodzacych przez Sciany lub stropy,
prowadzonych w bruzdach $ciennych, skrzyzowania przewodéw
min. 50% ww.

SCHEMAT PODEJSCIA DO BATERII

Montaz armatury czerpalnej

e  natrysk -

1,00+1,5 m nad posadzkg brodzika

e  zawér ze zigczka do weza - 0,6 m nad posadzkg
e  kurki katowe umywalek/zlewozmywakdw - 0,6 m nad posadzka,
e zawor katowy pod WC - 0,75-1,2m nad posadzkq
(w zaleznosci od typu przyboru)
e zawdr katowy zmywarki - 0,6 m nad posadzkg

UWAGI!

1.

9.
10.

1.
12.
13.

14.

15.
16.

Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne
wymiary na budowie.

Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem technicznym i zestawieniem
materiatow.

W przypadku, gdy element wystepuje w jednej z tych czesci nalezy przyjaé,
ze wystepuje w kazde;j.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

Przejscia przewoddw rurowych przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych.

Przej$cia instalacji przez $ciany ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej
odporno$ci ogniowe;.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dojscia do wszystkich elementow
instalacyjnych.

Przewody rurowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku odwodnien.
W najnizszych punktach instalacji montowa¢ zawory spustowe ze ztaczka
do weza.

W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ odpowietrzniki utomatyczne.
Przewody pokazano bez izolacj.

Sposob mocowania instalacji zgodnie z dokumentacjg branzy
konstrukcyjnej,

Catos$¢ robot wykonac zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i p. poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ... COBRTI Instal Zeszyt odpowiedni dla danego typu
instalacji".

Przejscia rur przez Sciany wykona¢ w rurach ostonowych.

Zmiany w projekcie podlegaja akceptaciji projektanta.

PRZEMYStAW BtOCH
ul. Energetykdw 7/114 65-729 Zielona Gore
NIP:973 05 43 143, tel. 604 86 57 52
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