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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt wykonawczy instalacji wody bytowej z uktadem
dodatkowego podgrzewu cieptej wody uzytkowej (poza czescig zaplecza sanitarnego Sali gimnastycznej) dla
budynku Zespotu Szkét im. Henryka Sienkiewicza przy dz. 1209 ul. Marii Markiewiczowej w Niedoradzu.

1.2. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja architektoniczna budynku opracowana przez biuro projektowe
LCT Projekt Przemystaw Btoch ul. Energetykéw 7, 65-729 Zielona Géra.

— Zatozenia oraz wytyczne przekazane przez Zleceniodawce.

—  Wizja lokalna na obiekcie.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

—  Wytyczne techniczne projektowania.

— Obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania instalacji sanitarnych,

1.3. Wytyczne, przepisy i normy:

Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 75.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigce;
samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich
charakterystyki energetyczne;.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢
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oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepisami.

1.4. Stan istniejacy

Istniejaca instalacja wodociagowa wykonana jest w catosci z rur stalowych. Zrodtem cieptej wody uzytkowej
jest istniejaca kottownia z dwoma kottami gazowym. Kotty marki FERROLI typ GN2009 o mocy maks. 162 kW,
sterowane wbudowanym sterownikiem FRISKO. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w pionowym
zasobniku ciepta o pojemnosci 400 |. Na rurociggu cieptej wody cyrkulacyjnej zabudowana jest pompa prod. LFP
typ: 15PWr14C o parametrach:
wysokos¢ podnoszenia do 1,4 mH20
wydajnosci do 0,8 m3/h
moc elektryczna 25 W (230V)
$rednica przytacza G1/2
Zasobnik zasilany w ciepto jest z rurociggéw grzewczych za pomocg pompy obiegowej prod. WILO
typ: RS30/70 R. Obie powyzsze pompy wpigte do gtdwnego sterownika kottowego.

Zasobnik wyposazony w czujnik temperatury wody, wpiety do sterownika kotfa.

W pomieszczeniu technicznym przy kottowni zlokalizowane jest istniejacy zestaw wodomierzowy.

1.5. Zalozenia wyjsciowe

Instalacja wody na cele bytowo-gospodarcze
Nowa instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego przytacza.

Istniejace zrodio cieptej wody uzytkowej z zasobnikiem, projektuje sie doposazy¢ w uktad dodatkowego
podgrzewu cwu oparty na powietrzno-wodnej pompie ciepta. Uktad ten pozwoli na zoptymalizowanie podgrzewu
cieptej wody. Pompa ciepta bedzie podgrzewata wode w okresach poza sezonem grzewczym.

W sezonie grzewczym cato$¢ mocy do podgrzania CWU zapewniona zostanie z kottow.

Woda przeciwpozarowa do wewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian.
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
2.1. Bilans wody

Z uwagi na brak zmiany iloSciowe]j przyboréw sanitarnych bilans zuzycia wody pozostaje na
niezmienionym poziomie.

2.2. Instalacja wodociggowa

UWAGA
Wymianie podlega cata instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji az do reduktora ci$nienia zainstalowanego za
zestawem wodomierzowym.

INSTALACJA ZASILANIA HYDRANTOW - BEZ ZMIAN.

Gtowne rozprowadzenie do piondw projektuje sie w kanatach technicznych betonowych zlokalizowanych
wewnatrz budynku oraz pod stropem kondygnacji podziemnej.

Rurociagi i armatura

Instalacje wody bytowej wykonac z rur wielowarstwowych w systemie PEX w sztangach.

UtoZenie przewoddw rozdzielczych nalezy wykonac ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Poziome odcinki
instalacji rozdzielczych prowadzone w sposéb umozliwiajacy ich kompensacje. W najnizszych miejscach nalezy
wykona¢ odwodnienia instalacji.

Dla rurociggéw instalacji wodociggowej projektuje sie wykorzystanie prefabrykowanych, atestowanych zawiesi

i punktéw statych. Odlegtosci pomiedzy podporami wg wytycznych COBRTI Instal oraz instrukcji montazu do
zastosowanego systemu rurociggow.

Rurociagi wody cieptej nalezy izolowaé termicznie zgodnie z DU 75 poza 690 z 2002 z pdzniejszymi poprawkami.
Rurociagi wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed wkraplaniem otuling izolacyjng o grubosci 10 mm.

Piony instalacji wody nalezy wyposazy¢ w zawory kulowe, odcinajgce, zlokalizowane na odej$ciach w miejscach
dostepnych dla konserwatora, w celu umozliwienia odcigcia pionu podczas remontdw. Spust wody z instalacii
nastepowat bedzie za pomocg zawordw odcinajaco-spustowych. Wode spuszczang z instalacji odprowadzié
nalezy do kanalizacji przez kratki $ciekowe/studzienke schtadzajacg w pomieszczeniach technicznych na
poziomie piwnicy.

Dla rozroznienia rurociggéw nadposadzkowych wykona¢ opaski identyfikacyjne o wymiarach i odstepach
umozliwiajacych wyrazny odczyt z poziomu posadzki. Kierunki przeptywu oznaczy¢ strzatkami w kolorze
kontrastowym.

W miejscach przejécia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach
tych nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna byé
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdrego wykonana jest
rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przy przejsciu przez
przegrody ogniowe stosowac ognioochronng mase uszczelniajaca (peczniejaca).

Przewody instalacji wody prowadzi¢ rownolegle z przewodami instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja cyrkulacji
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Dla utrzymania temperatury cieptej wody uzytkowej w przewodach cieptej wody zaprojektowano instalacje
cyrkulacji c.w.u. W celu ograniczenia cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zaprojektowano regulacyjne zawory
termostatyczne do cyrkulaciji, zlokalizowane na pionach wody oraz rozgatezieniach instalacji cyrkulacji. Zawory te
powodujg zmniejszanie przeptywu w obiegach, w ktdrych woda ma wystarczajaco wysokq temperature nie
dopuszczajac tym samym do niepotrzebnego krazenia goracej wody w instalacji. Zawory regulujg przeptyw wody
w zakresie temperatur 40-65°C. Zawor z funkcjg dezynfekcji termicznej z wbudowanym termometrem i
mozliwoscig spustu wody.
Zastosowane wielofunkcyjne zawory termostatyczne na instalacji cyrkulacji umozliwig automatyczng dezynfekcje
oraz okresowe ptukanie instalacji wody. Zawor wyposazony w termiczny modut dezynfekcyjny, ktéry umozliwi
dezynfekcje danego pionu instalacji cwu metodg przegrzewu. Gdy temperatura wody znajduje sie w granicy 40-
60°C wtedy zawor pracuje w trybie normalnym i ogranicza przeptyw wody cieptej w pionie. W przypadku gdy
temperatura wody wzrasta powyzej 65°C rozpoczyna sig proces dezynfekcji. Woda wtedy przeptywa przez modut
dezynfekcyjny w zaworze. Proces ten trwa do osiagniecia temp 70°C. Przy temperaturze powyzej 75°C
nastepuje catkowite odciecie przeptywu przez zawér.
Do cyrkulacji wody cieptej mozna wykorzysta¢ istniejaca pompke cyrkulacyjna. Nowy punkt pracy pompy
cyrkulacyjnej dla nowej instalacji to:
e wysoko$¢ podnoszenia:
e wydajnos¢:

H=0,3 mH.0
V=0,1m¥h

Przybory sanitarne

W pomieszczeniach sanitarnych, klasach itp...przewidziano podtaczenie nastepujacych przyborow sanitarnych:
miski ustepowe, umywalki, pralki, Natomiast w pom. stotéwki przewidziano podtaczenie zlewozmywaku oraz
zmywarki. Podejscia do baterii zakoczy¢ koncowkami gwintowanymi. Podejscia umocowa¢ w Scianie
(wysoko$¢ podejs¢ zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7).

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej Sciennej nad podlogg lub przyborem

- e Wysokosc gornej |
Wysokos¢ ustawienia i ﬂ‘: vk pé.e s ri; _
Nazwa przyboru armatury czerpalnej Scianki prevboru nad Wysokos¢ ustawienia:
nad podloga ' pﬁdﬁgf{
" m m m
zlew 0,75 + 0,95 0,50 = 0,60
] -

zswfazcm}; ::kce' 1,10 = 1,25 0,85 0,90 armatury czerpalnej
?Icioz:] rwif: 1 nad gérng krawedzia
}, . 1.00=1,10 0,75 przedniej Scianki
do pracy siedzacej przyboru
umywalka 1,00+1,15 0,75 =080 0 25“; 0.35
umywalka w : T
przedszkolu 0,85 +095 0,60

Podtaczenia realizowane przyborow sanitarnych stojacych realizowane bedzie z wykorzystaniem ztaczy
elastycznych bedacych na wyposazeniu kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami.
W pomieszczeniach WC dla ucznidéw przewidziano zawory ze ztaczka do weza do wody zimnej, 0 $rednicy dn15.

Rodzaje elementow biatego montazu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Uktad zabezpieczajacy instalacje
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Zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze na rurociggu zimne wody uzytkowej pozostajg bez zmian.

Zabezpieczenia antykorozyjne.
Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z
instrukcjg ITB 400/2010.

Proba szczelnosci

Prébe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzié bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed
zalaniem jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy zdemontowac
wszystkie przybory sanitarne, armature, za$lepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetnic wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé jg prébie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢
ciSnienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego (proby wykona¢ odcinkowo, ze
wzgledu na rozne wykonania PN rurociggdw). Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 20 min. trwania
préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL, w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

2.3. Uktad przygotowania cieptej wody

Istniejace zrédio cieptej wody uzytkowej z zasobnikiem, projektuje sie doposazy¢ w uktad dodatkowego
podgrzewu cwu. Uktadu ten skiadat bedzie sie¢ z powietrzno-wodnej pompy ciepta typu split, ptytowego
wymiennika ciepta, zasobnika buforowego oraz niezbednej armatury na rurociggach. Pompa ciepta bedzie
podgrzewata cieptag wode poza sezonem grzewczym tj np. gdy temp. zew. > 12 °C (temperatura powyzej ktore
wytaczone jest ogrzewanie budynku).

Zaréwno kociot jak i pompa pilnowaé¢ beda temperatury wody w zasobniku (kociot bedzie pemit funkcje gtéwnego
zrodta cieptej wody w sezonie grzewczym a pompa ciepta poza sezonem). Dodatkowo, kociot bedzie petnit funkcje
szczytowego zrédta CWU i podgrzewat bedzie wode w zasobniku w przypadku wystapienia duzych jednoczesnych
poboréw wody z zasobnika.

Do doboru pompy ciepta zatozono, ze obecny ukfad kociol-zasobnik jest wystarczajacy do pokrycia
zapotrzebowania na cwu dla celéw bytowo-gospodarczych.

Podstawowe elementy uktadu:
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Pompa ciepta

Dolne zrddto:

Maksymalna temperatura dolnego zrodta

Minimalna temperatura dolnego zrédta
Temperatura czynnika grzewczego:
Moc grzewcza:

Czynnik grzewczy

Sterowanie:

Pobor mocy elektrycznej:

Moc grzatki elektrycznej:

Jednostka zewnetrzna:

Masa urzadzenia:

Poziom ci$nienia akustycznego (1m):
Pozycja montazu:

Jednostka wewnetrzna:

Masa urzadzenia:

Poziom ci$nienia akustycznego (1m):
Pozycja pracy:

Sterowanie:

Wymiennik ciepta:

Moc:
Temperatury strona (PC)

Temperatury strona (strona zasobnika)

Opory przeptywu wody (strona PC)

Opory przeptywu wody (strona zasobnika)

Pompa obiegowa (P1)

o wysoko$¢ podnoszenia:
e wydajnos¢:

Naczynie wzbiorcze:

e pojemno$¢ nominalna 8 dm?
e przylacza G1/2
ptaskie, wiszace

e wykonanie:

Zbiornik buforowy:

Czujnik temperatury do zabudowy w zasobniku

o objetost: 50 dm?
wiszacy

e wykonanie:

H=0,2 mH,0
V=3,6 m¥h

powietrze zewnetrzne
30°C

-20°C

55/45°C

do 14 kW

R410A

inwerter

3,39 - 12,28 kW (3~400V)
6 kW

116 kg + 3 kg (czynnik grzewczy)
54 dB(A)
na Scianie

25kg

35dB(A)

na Scianie

zintegrowany sterownik (1~230V)

20 kW
T3”4=55/450C
T1rl' 2=1 0/500
Ap=15 kPa
Ap=2,3 kPa

Wszystkie elementy w obrebie uktadu podgrzewu CWU potaczy¢ nalezy rurociggami wielowarstwowymi PEX.
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Uktad bedzie pracowat autonomicznie w stosunku do obecnego uktadu sterownia kottami.

Podczas montazu urzadzenia nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych Producenta.

Urzadzenia w dostawie z kompletng automatykg wyposazeniem standardowym, elementami montazowymi.
OKABLOWANIE poza dostawg urzadzenia.

2.4. Wytyczne wykonania

Instalacje wody grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

rurociggi wodociggowe w obrebie pom. przytacza od przytacza do zaworu elektromagnetycznego oraz od
przytacza do instalacji hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych. Pozostata
czes$¢ instalacji wykonaé z rur wielowarstwowych (polietylen sieciowany) technologii PEX w sztangach,
bezwzgledne przestrzegac rozstawow montazowych zawartych w instrukcji montazu rur,

utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien,

poziome i pionowe odcinki instalacji rozdzielczych prowadzone w sposob umozliwiajacy ich naturalng
kompensacie,

poszczegoine gatezie instalacji nalezy wyposazy¢ w zawory umozliwiajgce ich odciecie dla potrzeb
serwisowych,

przej$cia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,

rurocigg wody cieptej i cyrkulacji izolowaé, zgodnie z DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,

rurociggi wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem otuling izolacyjng o grubosci
10mm,

dla rurociggéw projektuje sie wykorzystanie prefabrykowanych, atestowanych zawiesi i punktow statych,
wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci i dwukrotne pomalowanie emalig kreadurowa, cato$¢
wykona¢ zgodnie z instrukcijg ITB 400/2010,

przewody wody prowadzi¢ ze spadkami niezbednymi do odwodnienia instalacji oraz
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne

préby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL
ptukanie instalacji minimum trzykrotne, z predko$cia wyptywu 1,5 m/s az do osiggniecia ilosci zawiesin
ponizej 5 mg/dm3.

Proba szczelnosci:

prébe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu, przed zalaniem
jastrychem oraz zatozeniem izolacji, na czas przeprowadzania proby ~ szczelno$ci nalezy zdemontowaé
wszystkie przybory sanitarne, armature, za$lepiajac podejscia  korkiem,

badang instalacje nalezy napetni¢ woda wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach,
a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow sq szczelne,

po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddacé jg probie podwyzszonego cisnienia, wielkos¢
cisnienia prébnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze ~ spadku cisnienia.

po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL, w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym  obcigzeniu.

3. ZABEZPIECZENIA POZAROWE
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PrzejScia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowe;
- zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Wykona¢ zasilanie elektryczne
- Pompy ciepta (jednostka wew + jednostka zew.)

Uklad tagodnego rozruchu (ang. ,soft starter”)

Prad rozruchowy z uktadem lagodnego rozruchu s

Czujnik kontroli faz

Znamionowy pobdr mocy wedlug EN 14511 przy A7/W.

Prgd znamionowy przy AT/W35 / cos ¢

35 / Maksymalny pobér mocy "

POOOT MGy WONBIOTON s 28
L b st i, S
- Pompy obiegowej P1-50 W (1~230V)
- Pompy obiegowej P2 — 25 W (1~230V)
- Pompa obiegowa P3 (zasilanie wezownicy)-uzalezni¢ zasilanie dodatkowo od sygnatu stanu pracy z

pompy ciepfa.

4.2. Wytyczne dla architektoniczno - konstrukcyjnej

— w miejscach przej$¢ rurociggéw przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy wykona¢ otwory i osadzi¢
rury ostonowe,

— zapewni¢ dostep do konserwaciji wszystkich elementéw regulacyjnych, zaworéw itp.,

— agregat montowa¢ do Sciany lub posadowi¢ na gruncie z wykorzystaniem dedykowanych elementow
montazowych.

— na kanatach instalacyjnych zlokalizowanych pod posadzka w przewidzie¢ wtazy rewizyjne

— wszystkie rurociggi prowadzone po wierzchu Scian nalezy zabudowac w technologii suchej zabudowy.

4.3. Wytyczne dla branzy AKPiA

W zakresie wykonania instalacji wodociggowe] wraz z uktadem podgrzewu cwu wg niniejszej dokumentaciji jest
wykonanie jej wraz z niezbednymi urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulaciji oraz sterowania
realizujacej funkcje pracy zgodnie z zataczonymi wytycznymi AKPIA.

Wykonanie zasilania elekirycznego urzadzen, ukfadu sterowania pracq urzadzen nalezy do zakresu robét
generalnego wykonawcy.

W ramach realizacji uktadu automatycznego sterowania nalezy dostarczy¢ wszystkie wymagane szafy sterujgco-
zasilajace ze sterownikami wraz z wytacznikami serwisowymi dla urzadzen zasilanych z szaf.

Wykonawca instalacji elektrycznych doprowadzi zasilanie do wszystkich szafek automatyki i szaf sterujgco-
zasilajacych.
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Pompa obiegowa P1 (wpieta do sterownika pompy ciepta) pracuje ciagle w okresie poza sezonem grzewczym w
funkcji temp. wody w zasobniku.

Pompa obiegowa P2 (wpieta do sterownika kotta) pracuje ciggle wg harmonogramu ustalonego przez Uzytkownika
w korelacji np. z harmonogramem uzytkowania budynku szkoty np. od 7:00 do 15:30.

Pompa obiegowa P3 (wpieta do sterownika kotta) pracuije ciggle w okresie sezonu grzewczego w funkcji temp.
wody w zasobniku.

Tryby pracy uktadu podgrzewu cwu

a. Warunek: Gdy temp. zewnetrzna >12°C
e Pompa ciepta - wigczona
e Kociot - wytgczony

b. Warunki: Gdy temp. zewnetrzna >12°C i temp. cwu < 50°C przez czas > 30 min
e Pompa ciepta - wigczona
o Kociot — wigczony

c. Warunki: Gdy temp. zewnetrzna < 12°C lub temp. zewnetrzna > 30°C
e Pompa ciepta - wytgczona
e Kociot - wigczony

UWAGA!
Powyzsze nastawy dotyczace czasu i temperatur mozna dowolnie modyfikowac i optymalizowa¢ podczas
uzytkowania.

4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci (czysty
metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna, a nastepnie dwukrotnie emalig
nawierzchniowg stosujac rézne kolory farb w celu fatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich. Catos¢
zgodnie z instrukcjg ITB 400/2010.

5. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujacych drgania (np. agregaty ) do konstrukcji budynku wykona¢ w
sposdb zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu
lub posadowieniu stosowac przektadki gumowe lub wibroizolacyjne. Potaczenia wentylatorow pomp obiegowych
itp. z instalacjami wykonac¢ poprzez ztgcza wibroizolacyjne. Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-87/B-
02151. Stosowa¢ urzadzenia generujace hatas w wykonaniu izolowanym akustycznie, zabezpieczy¢

je akustycznie w sposob zabezpieczajacy przed przekroczeniem nadmiernego poziomu hatasu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko$ciach i odlegtosciach poziomych,

— biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja
wentylacji, wod-kan, co)

— odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow (w sposob trwaly i pewny).

—  potaczenia roztaczne poszczegolnych elementow instalacii i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

— Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego,

— dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta,

— wrazie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatow, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

UWAGI KONCOWE

™~

— ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

— wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z prawem budowlanym, ,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002) wraz z
pdzniejszymi poprawkami oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz. i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” COBRTI INSTAL Zeszyt wiasciwy dla danej instalacii,

— Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie na
rynku Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.),

— podczas prac montazowych przestrzega¢ instrukcji montazowych

— prace montazowe prowadzi¢ w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

—  WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELENIA PPOZ NALEZY
ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWE,,

—  przed przystapieniem do zamowien i realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

— niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, oraz projektami pozostatych branz,

— Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontek$cie wszystkich
rysunkdw, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisowych izasady sztuki
budowlane;.

— Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Zespot szkotim. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu
Dopuszcza sie zastosowania innych rownowaznych elementy w stosunku do ponizej wymienionych.
Wszystkie elementy instalacji majace kontakt z woda do celow bytowych musza posiada¢ aktualne dopuszczenia i atesty do wody pitnej
Lp [Element nstalacii [Symbol| Rozmiar  [Jednostka] llos¢ | Typ | Producent/UWAGI
1.RUROCIAGI
1.1 |Uniwersalna rura wielowarstwowa 17x2,75 (16x2,2) mb 210 [ (PE-Xc,Pe-Xc-A--PE)
1.2 |Uniwersalana rura wielowarstwowa 21x3,45(20x2,8) mb 55 | (PE-Xc,Pe-Xc-A-PE)
1.3 |Uniwersalana rura wielowarstwowa 26 x 4,0 (25x3,5) mb 55 | (PE-Xc,Pe-Xc-A-PE)
1.4 |Uniwersalana rura wielowarstwowa 32x4,0 mb 30 [(PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
1.5 |Uniwersalana rura wielowarstwowa 40x4,0 mb 20 | (PE-Xc,Pe-Xc-A-PE)
1.6 |Uniwersalana rura wielowarstwowa 50x4,5 mb 10 | (PE-Xc,Pe-Xc-A-PE)
1.7 |Rura chiodnicza w otulinie - cieczowa @10 mb 20 miedz
1.8 [Rura chtodnicza w otulinie - gazowa @16 mb 20 miedz
UWAGA! W zestawieniu nie uwzgledniono ksztattek oraz elementéw montazowych rurociagéw
2.1ZOLACJA TERMICZNA
2.1 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 18 mm 6mm mb 115 -
2.2 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 22 mm 6 mm mb 15 dla rurociagow
2.3 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 25 mm 6mm mb 10 prowadz?n.ych v
- — - - bruzdach $ciennych
2.4 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 35 mm 6mm mb 12
2.5 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 18 mm 10 mm mb 20
26 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 18 mm 25mm mb 85
2.7 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 22 mm 10 mm mb 20
2.8 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 22 mm 25mm mb 20
2.9 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 25 mm 10 mm mb 20
2.10|Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 25 mm 25mm mb 30
2.11|Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 35 mm 10 mm mb 15
2.12|Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 35 mm 40 mm mb 5
2.13|Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 42 mm 10 mm mb 10
2.14 |Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 42 mm 40 mm mb 15
2.15|Otulina zpianki PE o $rednicy wew. 54 mm 10 mm mb 10
3.ARMATURA
3.1 [Zawor ¢wieréobrotowy katowy - 1/2"x 3/8" szt. 61
3.3 |Zawor Ewiercobrotowy katowy - 12" x 112" szt. 14
3.5 |Zawor odcinajaco - spustowy Z0S DN15 szt. 1
3.6 |Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany Z0 DN15 szt. 15
3.7 [Zawér kulowy odcinajacy - gwintowany Z0 DN20 szt. 5
3.8 [Zawor kulowy odcinajacy - gwintowany Z0 DN25 szt. 5
3.9 [Zawér kulowy odcinajacy - gwintowany Z0 DN32 szt. 5
3.10 [Zawér kulowy odcinajacy - gwintowany Z0 DN40 szt. 1
Termostatyczny zawor regulacyjny znastawa wstepna, (temp. regulaciji 40-
3.111650C) zfunkcjq dezynfekcji termicznej zwbudownym termometrem i spustu| ZT DN15 szt. 5
wody

3.12 |Elektrozawor bezpradowo zamknigty 230V EZ DN40 szt. 1
3.13 [Termometr bimetaliczny, tarcza o $rednicay 80mm, praftacze G1/2 T 0-1200C szt. 1
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4.ELEMENTY UKLADU POMPY CIEPLA

Powietrzo-wodna pompa ciepta typu split. Jednostka wew. zzabudowang
pompa obiegowa, zaworem bezpieczefistwa i sterownikiem. W komplecie z
4.1 |akcesoriami montazowymi. PC szt. 1 wydajno$¢ wg EN 14511
Parametry doborowe:
Qg =14,1kW, dlat, ,,=10°C, COP=2,86, T ,=55°C
4.2 |Caujnik temperatury do zabudowania w zasobniku ciepta ctt szt. 1
4.3 |Zbiornik buforowy w wersji wiszacej ZB 50 dm® szt. 1
4.4 |Pompa obiegowa strony Zimnej wymiennika P1 v=3.0mh, szt. 1
Ap=0,3 mH,0
N . ) Moc =20 kW,
4.5 |Wymiennik ptytowy lutowany w komplecie zizolacjg wC —" szt. 1
46 |Zawor odcinajacy Z0 DN32 szt. 7
4.7 |Odpowietrznik automatyczny - prosty OA G112 szt. 2
48 |Termomanometr bimetaliczny, tarcza o $rednicay 80mm, przpacze G1/2 TM | 0-120°C/0-6 bar szt. 4
4.9 |Ptaskie naczynie przeponowe z elementami montazowymi NW 8dm® szt. 1
4.10 |Zawor spustowy motylkowy ze Zgczkq do weza z8 DN15 szt. 2
411 |Filtr skosny siatkowy o wielko$ci oczka siatki < 6 um F1 DN15 szt. 1
411 |Filtr skosny siatkowy o wielko$ci oczka siatki < 1 mm F2 DN32 szt. 1
4.12|Zawor zwrotny 77 DN32 szt. 1
5.INNE URZADZENIE
5.1 |Pompa do instalacji cieptej wody cyrkulacyjnej P2 V0.1 mh, szt. 1
Ap=0,3 mH,0
6. BIALY MONTAZ
6.1 |Zestaw WC kompaktowy zodptywempoziomym - szt. 14
6.2 |Deska do zestawu WC - szt. 14
6.3 |Pisuar - szt. 4
6.4 |Syfon pisuarowy zodptywem pionowym - szt. 4
6.5 |Natynkowa sptuczka cisnieniowa do pisuaréw - DN15 szt. 4
6.6 |Umywalka wiszaca 60 cm zprzelewem + potpostument - szt. 29
6.7 |Zestaw syfonowy do umwyalki - szt. 29
6.8 |Zlewozmywak dwukomorowy - szt. 1
6.9 |Zestaw syfonowy do Zewozmywaku dwukomorowego - szt. 1
7.ZABEZPIECZENIE P.POZ.
71 Pianka ognioochronna dla przejécia o klasie odporno$ci ogniowej EI 120 i i Kl 5
dla rury palnej o $r do @50mm, rury niepalnej o $r do DN150
UWA G A: dla zabezpieczen pozarowych podano ilo$¢ przejs¢ przez przegrody pojedyrnczego przewodu
8.DEMONTAZE
81 Demontazistniejacych rurociggéw instalacji wodociagowej (wartosci ) ) mb 450
szacunkowe)
9.ROBOTY BUDOWLANE
9.1 |Zabudowa g-k rurociagéw poziomych pod stropem (szer x wys) - 400x120 m? 25
9.2 |Wykonanie bruzd w $cianach - 5x5cm mb 20
9.3 |Drawiczki rewizyjne do zabudowy - 200x200 szt. 2
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9. UPRAWNIENIA

WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

1 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-5P-0054-275,/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierdw budownictwa {tekst jednolity: DzU, z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 w3, 2, 3 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 z pdén. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dmia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie { D 1. 2004 . poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zhodeniv egzaminu na wprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Przemyslaw Krawczyk

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 wrzesnia 1984 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0178/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w catodcei 2zadania strony, na podstawie art. 147 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Madzoru Budowlanege oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] izby samorzgdu zawodowegn.
2. Od ninigjszej decyzji stuty odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiz) Okrggowej Izhy Inzynierow Bedownictwa w Poznarin
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

B

prof. dr hab. in#. Wiestaw Buczkowski

Zespot Szkotim. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu -
- Projekt wykonawczy instalacji wody bytowej
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— ~ LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH
s 66-015 ZIELONA GORA UL. ENERGETYKOW 7 / 114

LCTPROJEKT tel. +48 604 86 57 52, NIP:9730543143

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Przemyslaw Krawczyk

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnicnia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiepo jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyijne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 1. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj

Przcwodniczaey — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczhkowski:... 2

Czlonek Komisji — dr ink. Andrzej Barczymiski:..... r'f'l .............

Cezlonek Komisji — dr inZ Daniel Pawl[cki:........%)/l..l,{

Olrzymujag:

1. Pan Piotr Preemystaw Krawczyk
61-160 Daszewice, ul. Rogalinska 7

2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

d4.afa
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