LEGENDA:

—coz — - instalacja grzewcza zasilajaca grzejniki
— COp —  prowadzona pod stropem - materiat PEX
- instalacja grzewcza zasilajaca grzejniki
prowadzona w posadzce/w buzdzie - materiat PEX

C I -
oo - pion instalacji CO
A06 P J
<e—e—p - pion instalagji CO - przebieg gora-dot
ew— - pion instalacji CO - przebieg na dot
- - pion instalacji CO - przebieg do géry
[ - nr pomieszczenia
0/06 | ti=20°C - temperatura obliczeniowa
Q=3550 W

L - straty ciepta w pomieszczeniu

s - grzejnik ptytowy wodny VK uniwersalny
z zaworem termostatycznym z nastawa wstepna,
przytaczem (od dotu/z boku) z odcieciem i gtowica
termostatyczng z kotpakiem instytucjonalnym z blokada
oraz zabezpieczeniem antykradziezowym

N<20 VK 21s-500 1200 mm

' L - dtugost gzejnika
- wysoko$C grzejnika
- rodzaj oraz ilost ptyt i konwektorow

- wstepna nastawa zaworu ftermostatycznego
® D - zawor odcinajacy

IZOLACJA

Izolacja rurociggdéw centralnego ogrzewania

z otuliny z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz
zbrojng folig aluminiowg z zaktadka

Materiat o przewodnoSci cieplnej = 0,035W/m?K
Grubos$t izolacji w zalezno$ci od $rednicy wew.
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Srednica wew. rubos¢ izolacji
hp=280 hp=280 hp=280 hp=280 PEX o17X2.75 : 0 e !
/ / PEX 82345 - 20 mm
/ PEX @26xL4,00 - 20 mm
/ / PEX 232x4,00 - 30 mm

/ PEX @40x4,00 - 30 mm

-rurociagi utozone w posadzce/bruzdzie - 6mm
Grubos$¢ izolacji rur przechodzacych przez $ciany lub
stropy, prowadzone w bruzdach $ciennych, skrzyzowania

powietrza dachowa typ: OxS-H

przedtuzenie - podwojny kanat

czerpnio-wyrzutnia

uszczelnienie przejscia dachowego

wykonac¢ obrébke blacharska dachu i
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Aparat grzewczy
Q= 6,5 kW (80/60/15)

V= 2100 m3/h E—
1= 0,25 A -
Nel= 57,5 W(230V/50Hz)
m= 7,4 kg M
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