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UWAGA!
Wszystkie piony obudowac w technologi g-k
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LEGENDA:
——coz — - instalacja grzewcza zasilajaca grzejniki
—COp —  prowadzona pod stropem - materiat PEX
- instalacja grzewcza zasilajaca grzejniki
— T T T prowadzona w posadzce/w buzdzie - materiat PEX
co oo .
—=~——) oo - pion instalacji CO
o nstatc
<a—e—p - pion instalacji CO - przebieg gora-dot
ew— - pion instalacji CO - przebieg na dot
g - pion instalacji CO - przebieg do gbry
[ - Nnr pomieszczenia
0006 | ti=20°C | - temperatura obliczeniowa
Q=3550 W

N=2,0

L - straty ciepta w pomieszczeniu

mssssmm - grzejnik ptytowy wodny VK uniwersalny
z zaworem termostatycznym z nastawa wstepna,
przytaczem (od dotu/z boku) z odcieciem i gtowica
termostatyczng z kotpakiem instytucjonalnym z blokada

oraz zabezpieczeniem antykradziezowym

VK 21s-500 1200 mm

L - dtugost gzejnika
- wysoko$t grzejnika
- rodzaj oraz ilost ptyt i konwektorow

- wstepna nastawa zaworu termostatycznego

® Do - zawor odcinajacy

IZOLACJA

Izolacja rurociggdw centralnego ogrzewania

z otuliny z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz
zbrojna folig aluminiowg z zaktadka

Materiat o przewodnoSci cieplnej = 0,035W/m?K
Grubos¢ izolacji w zaleznosci od Srednicy wew.

Srednica wew. grubost izolagji

PEX 217x2,75 - 20 mm

PEX 221x3,45 - 20 mm

PEX 226x4,00 - 20 mm

PEX 232x4,00 - 30 mm

PEX #40xL4,00 - 30 mm

-rurociagi utozone w posadzce/bruzdzie - 6mm

Grubos$¢ izolacji rur przechodzacych przez $ciany lub
stropy, prowadzone w bruzdach Sciennych, skrzyzowania
przewoddw - min 50% ww.

UWAGI!

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzit wszystkie
elementy i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywat tacznie z projektami pozostatych
branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z opisem
technicznym i zestawieniem materiatow. W przypadku,
gdy element wystepuje w jednej z tych czeSci nalezy
przyjat, ze wystepuje w kazdej.

L. Projekt nalezy rozpatrywat tacznie z opisem
technicznym.

5. Przejscia przewodow rurowych przez przegrody
budowlane w rurach ostonowych.

6. PrzejScia instalacji przez Sciany ogniowe zabezpieczyt
do wymaganej odpornoSci ogniowej.

7. Nalezy przewidziet mozliwo$t dojscia do wszystkich
elementdw instalacyjnych.

8. Przewody rurowe prowadzi ze spadkiem min. 0,3% w
kierunku odwodnien.

9. W najnizszych punktach instalacji montowat zawory
spustowe ze ztaczka do weza.

10. W najwyzszych punktach instalacji montowat
odpowiefrzniki automatyczne.

11. Przewody pokazano bez izolagji.

12. Sposdb mocowania instalacji zgodnie z dokumentacja
branzy konstrukcyjnej,

13. CatoSC robot wykonat zgodnie zaktualnymi przepisami
prawa budowlanego, przepisami BHP i p. poz. oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
...... COBRTI Instal Zeszyt odpowiedni dla danego typu
instalacji”.

14. Przej$cia rur przez $ciany wykonat w rurach
ostonowych.

15. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

PRZEMYStAW BtOCH

ul. Energetykdw 7/114 65-729 Zielona Géra
NIP:973 05 43 143, tel. 604 86 57 52

Projekt budowlany - wykonawczy
branza:

Instalacje sanitarne
tytut:

Centralne ogrzewanie - rzut parferu

lobiekt:

Zespot Szkot im. Henryka Sienkiewicza

adres:

ul. Marii Markiewiczowej 7
67-100 Niedoradz

lprojektant: podpis:
mgr inz. Piotr Krawczyk
urprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczed  w specjalnosci instalacyjnej
nr WKP/0178/P00S/15
opracowat: podpis:
mgr inz. Patryk Kosmala
sprawdzit: podpis:
mgr inz. Jarostaw Te$lak
urprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczed  w specjalnosci instalacyjnej
nr 1131-7132/166/PW/2002
skala: dafa: nrorys.:




