KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Szkoty Podstawowej
ADRES INWESTYCJI :  Niedoradz ul. Markiewiczowa 7 67-106 Otyn
INWESTOR : Gmina Otyn

ADRES INWESTORA : Rynek 1, 67-106 Otyn

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o Pro
jekt Budowlany, przy zatozeniu przecietnych warynkdw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.
3. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie réznié od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
4. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktéw, materiatéw, rdwnowaznych o wtasciwosciach, parametrach technicz
nych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji techniczne;.
6. Budynek jest obiektem zabytkowym i zgodnie z z powyzszym wymaga wszelkich uzgodnien.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace przygotowawcze
1/KNR 4-04 0804-|Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w po- |m 5.000
d.1/01 ziomie | kondygnacji- balustrady schody wejscie tylne do
budynku, zej$cie do piwnicy,
2/KNR 4-04 0804-|Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w po- |m 13.400
d.1/01 ziomie parteru
analogia
3|KNR 4-04 0506-|Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 77.520
d.1/06
4/KNR 4-04 0506- Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 173.020
d.1/05
5/KNR 4-04 0506-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej |m?2 28.000
d.1/04 sie do uzytku
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 Ocieplenie $cian budynku
6/KNR 0-17 2608-| Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka- m2 1641.300
d.2|01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
7|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie m?2 1641.300
d.2/0101-06
8/KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 123.000
d.2|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr.6
cm Lambda=0,038 W/m-K
9/KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 398.000
d.2|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr.16
cm Lambda=0,038 W/m-K
10/KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- | m2 513.000
d.2|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr.16
cm Lambda=0,038 W/m-K
11|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 318.770
d.2|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr.16
cm Lambda=0,038 W/m-K
12|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m?2 157.230
d.2{02 gr.2cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do
o$ciezy Lambda=0,038 W/m-K
13/KNR 0-17 2609-| Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi me- |szt. 8119.800
d.2|04 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegly
14/KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- | m2 1353.300
d.2|06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
15|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 157.230
d.2|07 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
16/ KNR 2-02 2601-|Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawa- | m?2 457.200
d.2|05 mi elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki do wyso-
kosci 2m
17|KNR 0-17 2609-| Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 754.200
d.2|08 wym z siatkg
18/KNR 0-17 2610-|Montaz listwy startowej lub kapinos m 228.600
d.2|10
19|KNR-W 2-02 Spadki pod podkienniki zew. z zaprawy m?2 51.525
d.2/0921-04
20|KNR 0-33 0118-Montaz profili elewacyjnych - parapety zewnetrzne stalo-|m 171.750
d.2|09 we powlekana w kolorze biatym
analogia
21|KNR 0-17 0926-|Natozenie na poditoze farby gruntujacej m2 1510.530
d.2|01
analogia
22|KNR 0-17 0926-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m?2 1353.300
d.2{03 nowego gr.1,5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych
23|KNR 0-17 0926-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikono- |m?2 157.230
d.2|05 wego gr.1,5 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu na osciezach o szer.
do 30 cm
24 Malowanie elewacji- artystyczne wedtug projektu m?2 164.770
d.2|analiza indywi-
dualna
25/KNR AT-31 Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane m?2 164.770
d.2|0601-01 recznie; podtoze stabo chtongce- malowanie opasek wo-
analogia két okiennych.
26 KNR AT-31 Malowanie elewacji farba silikonowg - wykonane m?2 35.200
d.2|0601-01 recznie; podtoze stabo chtongce- malowanie kominéw
analogia
27|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne odtworze- |m 128.040
d.2/0706-07 nie
analogia
28/KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe m 32.400
d.2|0707-05
analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
29|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pre- |m?2 6.000
d.2|1212-05 téw prostych
30|KNR 2-02 1209- Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m 18.400
d.2|02
31/KNR 2-02 0511-|Rury spustowe okragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku m 77.520
d.2|04
32|KNR 2-02 0509-|Rynny dachowe pofokragte o ér. 15 cm- z blachy z cyn- |m 173.020
d.2|04 ku
33|KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z  |m2 25.000
d.2/0515-02 blachy z cynku
34 Demontaz i montaz nowego o$wietlenia typu LED kpl 4.000
d.2|analiza indywi-
dualna
35 Montaz nowych uchwytéw na flagi ze stali nierdzewnej, |kpl 2.000
d.2|analiza indywi- |[demontaz i montaz tablicy informacyjne;.
dualna
36 Skrécenie ogrodzenia na $cianie szczytowej w celu kpl 2.000
d.2|analiza indywi- |montazu ocieplenie (demontaz ogrodzenie i stupka ,
dualna skrécenie przesta, montaz nowych uchwytéw na $cianie,
ponowny montaz ogrodzenia i stupka)
37 Wymiana skrzynek gazowych kpl 2.000
d.2|analiza indywi-
dualna
38 Wymiana przytgcza energetyczne w zakresie zmiany lini |kpl 1.000
d.2|analiza indywi- |kablowej

dualna
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chodnik za budynkiem
kostka brukowa 6 cm szara

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3 Ocieplenie $cian ponizej terenu i na cokole
39/KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 22.860
d.3/02 10 cm
40|KNR 4-01 0102-| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci|ms3 57.150
d.3/02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI-
odkopanie $cian piwnic w celu wykonania izolacji
41/KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostepnych o po- |m?2 288.000
d.3/03 wierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek i wo-
dy
42| KNR-W 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych |m2 114.000
d.3/0603-04 $rodkiem wodnym izohan wl - Sciany ponizej terenu
43|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 14cm o wspét- m2 288.000
d.3/0101-03 czynniku Lambda = 0,032 W/m*K
44/KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |szt. 1728.000
d.3/04 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegly
45/KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 288.000
d.3/0101-06
46| KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; |m?2 174.000
d.3/0505-01 warstwa posrednia na $cianach
47|/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie  |m?2 174.000
d.3/0505-03 na $cianach
48 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubet- |m2 114.000
d.3/0606-03 kowej
analogia
49|KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem zie- |m3 57.150
d.3(02 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
50|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm  |m?2 114.000
d.3/01 grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
51|KNR 2-31 0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 228.000
d.3/02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
52|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 114.000
d.3/01 cm na podsypce piaskowej- opaska wokét budynku,

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152 Uzytkownik: LCT Projekt




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
4 Wymiana stolarki okiennej i dzwiowej
53|/ KNR 0-19 0930-|Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 250.460
d.4|07 uchylno-rozwierane dwu-tréjdzielne z funkcjg uchylng w
gornej czesci okna z PCV o pow. ponad 1.5 m2 o $red-
nim wspoétczynniku U = 0,8 W/m2-K ( pakiet 3-szybowy,
7-komorowy).
54| KNR 0-19 0930-|Wymiana drzwi wejsciowych do kottowni o klasie odpor- |m?2 1.800
d.4(12 nosci ogniowej EI30 o $rednim wspoétczynniku U = 1,3
W/m2:K.
55|KNR 0-19 0930-|\Wymiana drzwi wej$ciowych na aluminiowe ciepty-profil |m?2 39.910
d.4(12 z samozamykaczem oraz funkcja antypaniczng o $red-
nim wspoétczynniku U = 1,3 W/m2-K.
56 Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych szt 150.000
d.4
57 Montaz zadaszenia z poliweglanu o wymiarach 1,5*1, szt 1.000
d.4 0m, konstrukcja stalowa metalizowana malowana prosz-
kowo.
58 Montaz zadaszenia z poliweglanu o wymiarach 2,5*1, szt 1.000
d.4 0m, konstrukcja stalowa metalizowana malowana prosz-
kowo.
59/KNR 2-02 0107-| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci  |m?2 1.300
d.4|01 do 4.5 m z bloczkéw z bet.komorkéw.grubosci 24 cm-
zamurowanie czesci otworéw
60|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2 1.300
d.4/02 Scianach i stupach
61/KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 88.300
d.4(02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
na podtozu z tynku
62|KNR 2-02 1503- Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowa m2 88.300
d.4/02 tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
63|KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o |m?2 4.230
d.4|04 powierzchni ponad 1.0 m2
64| KNR 4-01 1210-|Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i m?2 4.230
d.4|09 z.sz.4.5.4. |szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
9914-01 skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2
2.52.4.5.4. m2 - o$cieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski jed-
9914-07 nostronne gtadkie o szer. do 10 cm
z.52.4.5.4.
9914-08
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
5 Ocieplenie stropodachu- styropapa
65|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 216.215
d.5/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
66/ KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny minerainej m2 216.215
d.5/0704-03 facznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtfoza z be-
analogia tonu- na dachach ptaskich
67| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 216.215
d.5/0504-01 we - G200
68| KNR 9-14 0101-|Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach jednowarst- |m?2 216.215
d.5/02 wowych papg aktywowang termicznie SBS 5,2 mm
69/ KNR 9-14 0301-|Obrobki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad|m?2 5.000
d.5(03 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papg SBS 5,
2mm (kominy ponad dachem)
70/NNRNKB 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 12.550
d.5/0541-01 nieciu do 25 cm
71| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z  |m2 6.800
d.5/0515-02 blachy z cynku
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
6 Ocieplenie stropodachu - granulat z wetny mineraine,
72|KNR 9-12 0303-|1zolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane |m?2 464.000
d.6|04 granulatem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm metoda
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych Lambda=0,
039 W/m2K
73|KNR 9-12 0303-|Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane |m?2 464.000
d.6|06 granulatem z wetny mineralnej metoda wdmuchiwania

do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci

Krotnosé = 7
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
7 Ocieplenie dachu miedzy krokwiami oraz na podtodze czes¢ strychowa

74| KNR 4-04 0406-|Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z  |m?2 12.210
d.7|04 ptyt pilsniowych
75/KNR 4-04 0403-| Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - docieplenie z |m2 12.210
d.7/02 piyt

analogia
76| KNR 9-12 0301-|1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wet- |m?2 232.580
d.7/07 ny mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwiowego

Lambda=0,034 W/m2K gr.22cm

77/KNR AT-09 Montaz kontrtat co 0,80 m m?2 232.580
d.7/0103-02

analogia
78 KNR AT-12 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na po- |m2 12.210
d.7|/0203-02 jedynczej konstrukcji noénej 60CD mocowanej bezpo-

$rednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu -
system Poddasze, odpornos¢ ogniowa F 1/EI 60, pokry-
cie dwuwarstwowe 12,5-02
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
8 Ocieplenie dachu nad salg gimnastyczng
79/KNR 2-02 0103-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 6.370
d.8/03 do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej grubosci 2 ceg.
80 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 310.000
d.8/0504-01 we - G200
81/KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 310.000
d.8/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa
82|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej m2 192.000
d.8/0704-03 facznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtfoza z be-
analogia tonu- na dachach ptaskich
83|KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny minerainej szt. 620.000
d.8/0704-04 facznikami (kotkami) do podtoza z gazobetonu - dodatek
analogia za zwiekszenie ilosci
84| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m2 310.000
d.8/0504-01 we - G200
85|KNR 9-14 0101-|Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach jednowarst- |m?2 310.000
d.8/02 wowych papg aktywowang termicznie SBS 5,2 mm
86|KNR 9-14 0301-| Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad|m?2 5.000
d.8(03 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papa SBS 5,
2mm
87|NNRNKB 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 21.969
d.8/0541-01 nieciu do 25 cm
88| KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm -z |m2 16.562
d.8/0515-02 blachy z cynku

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
9 Wejscie gtéwne do budynku
89|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych (posadzka |m?2 36.300
d.9/03 + $ciana)
90|KNR 4-04 0504-| Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m?2 21.000
d.9/01 kowych
91/ KNR AT-40 Usuniecie starych izolacji z papy m2 21.000
d.9/0106-01
92|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na stropie m3 21.000
d.9|02
93| KNR 0-29 0637-| Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i m2 21.000
d.9/01 otynkowanych pod uszczelnienia w technologii - grunto-
wanie recznie
94| KNR 2-02 0507-|Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm- z bla- |m?2 2.100
d.9/01 chy z cynku
95|KNR 0-29 0638-|lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m 42.000
d.9|02
96| KNR 0-29 0640-|\Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pod- |m?2 21.000
d.9/03 danych dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie ma-
$3
97/KNR AT-23 Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznycho  |m2 21.000
d.9/0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
98|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 23.510
d.9|06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
99|KNR 0-17 0929-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty- |m2 23.510
d.9/01 kalnej - natozenie na podfoze farby gruntujacej - pierw-
sza warstwa
100|KNR 0-17 0929-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty- |m2 23.510
d.9(03 kalnej grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zy-

wiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7 15)

1 2 3 4 5 6 7

10 Prace remontowe przy wymianie instalacji c.o., cww, klima

101|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 250.000
d.10/02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach

na podtozu z tynku
102|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 250.000

d.10/03

wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152 Uzytkownik: LCT Projekt

-12-




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacja odgromowa

103|KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu  |szt. 68.000
d.11/0702-04 ptaskim krytym papg na betonie
104 KNR-W 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z ptaskowni-|m 93.040
d.11/0706-01 ka lub preta o przekroju do 200 mm2 na dachach ptas-

kich na uprzednio zamocowanych wspornikach
105|KNR-W 4-03 Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromo- |szt. 5.000
d.11/0703-02 wej naprezanej z jedng ztgczka przelotowg naprezajaca

na $cianie z betonu
106 KNR-W 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej |m 91.050
d.11/0708-03 (zwod pionowy) z preta o $r. do 10 mm na uprzednio za-

instalowanych wspornikach na $cianie
107 KNR-W 4-03 Wymiana ztgczy odgateznych trzywylotowych instalacji |szt. 30.000
d.11/0711-08 odgromowych
108 KNR-W 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z  |szt. 11.000
d.11/0711-05 potagczeniem pret-pret
109 KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 40.000
d.11/0101-04 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-

krecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym
110 KNR-W 5-08 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na |m 93.000
d.11/0110-01 gotowych uchwytach
111|KNR-W 4-01 Obsadzenie drzwiczek do punktéw kontrolnych uziemie- |szt. 13.000
d.11]0324-04 nia
112| KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1.000
d.11/1205-03
113|KNR-W 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 12.000
d.11/1205-04
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
12 Wywéz gruzu z rozbieranych elementéw
114 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 7.000
d.12/0109-09 0109- |skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7 15)
1 2 3 4 5 6 7
13 Rusztowanie
115/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 1646.800
d.13/1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
116|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13|z.sz.5.15 (p0z.:3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,29,31,34,35,57,69,70,71,103,104,105,106,107,108,
109,110,111)

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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