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1.

|. DOKUMENTY

OSwiadczenie projektantéw

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane \jednolity tekst
DZ. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami\ oSwiadczam, ze niniejszy projekt

budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data i podpis projektantow

mgr inz. Krystian Serafiiski mgr inz. Krzysztof Nowecki
LBS/0024/PO0OK/T1 ar upr. LBS/0011/POOE/ 14
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2. PrzynaleznoSci i uprawnienia projektantow

POLSKA
17 0B A
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyfnym:

- LBS-88P-DB1-S9Z *

Pan Krystian Serafifiski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0093/08
adres zamieszkania ul. Arkadia 12, 67-100 Nowa Sél

Jest cztonkiem tubuskiej Okregowef lzby Inzynleréw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoécl cywilnej,
Niniejsze zasdwiadczenie Jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31,

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2016-08-01 roku przez:

Andrze] Ceglelnik, Praewodniczacy Rady Lubuskle] Okrggowe lzby Inzynierdw Budownlictwa,

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnls 48 wrzednia 2001 r. o padpisle elektranlcanym (Dz, U, 2001 Nr 120 poz, 1450} dane w postac|

elektroniczne] opatrzone bazplecznym podpl elektranicznym weryfik; ym pray p y watnaga kwallflk go certyfikatu sq
é atne pod waglgdem skutkdw p ych dok opatrzanym padpisam) wiasnargeanyml,)
* Waeryfikacjg popr $cl danych w ninla)szy {wiadezaniu moina sprawdzié 2a pomoca numaru weryfikacyjnego zaswladczenla na

stronle Polskiej (zby Intynieréw Budawnlctwa www.plib.org.p! lub kontaktujac slg 2 bluram wlasclwej Okrggowe] Izby Intynferow
Budownlctwa,
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T INZYNIEROW

FUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o Aumsres werylibscgmm:

LBS-9CE-LGM-YEN *

2an Krzysztof Mowecki o numerze ewidencyjnym LBS/IE/Q065/14

adres zamieszkania leziory Wysekie 14, 68-343 Brody

jast cztenkiem Lubuskiaj Okregowe| izby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiadzialnosdcl cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenle jest waine od 2015-09-01 do 2017-08-31.

Zaswigdezenle zostalo wygenerowane eliktronicznle | gpatrzong biaepiecenym poadpisem elektronlmym
waryflkawanym pray pamocy wa2nego kwaliflxowanego certyfikaty w dniv 2016-08-U8 roky pr2ez:

Andrze; Cegleinik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowsel lzhy In2yalerdw Budawaletwa,

{Zgodniz art, 5 ust ? wstawy < dnie 18 wrzeinia 2C01 r. o padaisle siekiranicanym (D2 U 2061 Nr 330 poe, 1459) dune w postaci
eladtranicznej upatrzane heapierznym acdpisom clektranicanym waryhkowanym pry pomacy wainoga kwarfikowancgs cantyflkaty sq
ianowatng dod wiZladam siatkdw arawayeh dokimantom apatreanym gedpizaml whasnargoanyn

* Wengdikacie poprawnolel danych w nialgjszym 2adwiadizariy molna sprawazlt 2a pomocs oumars waryfaacyinege waswiadezenia na
stranie Polskie] Leby inkynivsdw Budawaictwa sarww. piib.org.pl lud Kentaktujge sig & biueam wlasdeiwe] Dargpaves] 2ty inzynierdy
Budownictwa.




LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 17-05-2014¢,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowle Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjns
gygn. akt, LBS/QKK/0054/0007/14

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst fedn Dz U 2
2013r. poz 932), axt. 12 ust, 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea
1994r, Prawo budowlane (fekst jedn. Ds. U. 2 2013r. pos. 1409 % péin, am.) oraz § 11 ust.1 pkt 1§ §
24 ust.l rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budowniotwa z dnia 28 kwietnia 2006r, w
sprawie samodzlelnych funkefi technicanych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578 z pdin,
zm.) po ustaleniu , Ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego
oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF NOWECKI
mgr inZ.-elekirotechnika
urodzony dnia 22-07-1986t. - Lubsko
otrzymuje

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0011/POOKE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosel zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji, Zakres uprawnlen podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninfejszej decyzfi shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyfnej Polsklej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawle, za podrednictwem Okrggowe] Komisjl Kwalifikacyjnej Lubuskie] Okregowe| Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia ;

Sklayzek%}a_gy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej .
At '
- 1. mgr inz, Jozef KRZYZANOWS

2. inz, Edward WIECKOWSKI
3, mgr Bmilia KUCHARCZYK

Zam. Jeziory Wysokie 14; 68-343 Brody
adres do korespondencji: ul. Spéldzielcza 8 m. 11; 65-082 Zielona Gora;
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ORI LOIIB
4, ala
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POLSKA
i 2 8B A
INZYNIEROW
. BUDQWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacylnym:

LBS-HRX-ZDS-URR *

Pan Stanislaw Serafiriski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0924/01

adres zamleszkania ul, Arkadia 12, 67-100 Nowa S6l

jest czionkiem Lubuskiej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenle 20stalo wygenerowane elektronfcznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego cartyflkatu w dniy 2015-12-08 roku przez:

Andrzej Ceglelnik, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okrggowe] 1zby Intynierdw Budownictwa.

{2godnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r, 0 podplsie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bazplecznym podpisem elaktronicznym weryfikowanym pray p y wainego kwallfiko g0 certyllkatu sq
réwnawatne pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podplsami wiasnergcanyml.)

* Waryfikacjg poprawnadcl danych w ninlejszym zaswiadezeniu mogna sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na

stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwef Okrggowej Izby Intynierdw
Budownictwa.



Il. INFORMACJA BIOZ

QRIERT: PRZEBUDOWA CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ
ADRES BUDOWY: tUGI, DZIAtKI NR EW. 285/L4, 285/12 | 4L06/15
OBREB EW. tUGI
INWESTOR: GMINA OTYN
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 1
67-106 OTYN
PROJEKTANT: MGR INZ. KRYSTIAN SERAFINSKI

NR UPR. LBS/0024/P00K/1

0SOBY OPRACOWUJACE INFORMACJE BIOZ:

Imie | Nazwisko: Podpis:
7 7 i et Cavaiinaki
MGR INZ. KRYSTIAN SERAFINSKI Krystian Serafinsxi

LBS/0024/POOK/11

- % 4 5 b ~ X ej.

ot owidensyiny | LBS/0G024/POOK/11

25/0013/OWOR/08
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5.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSt realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe centrum aktywnoSci lokalnej w miejscowosci tugi.
KolejnoSt realizacji poszczegdlpnych robdt- zgodnie z harmonogramem przyjetym przez
Inwestora. Opracowanie nie obejmuje budynku sasiedniego- lokalu mieszkalnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatki nr ew. 285/4 | 285/12 potozone w miejscowosci tugi obecnie s3 zabudowane.
Na dziatkach znajduje sie budynek centrum aktywnosci lokalnej z zapleczem i lokalami

mieszkalnymi. Dziatka nr ew. 406/15 jest dziatka drogowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzat =zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejacymi instalacjami:
- droga publiczna, dziatka nr ew. 406/15,
- naziemna insfalacja elektroenergetyczna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczedstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:

—~ roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,

- roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi,

- miejsce prowadzenia robot betonowych,

= rusztowania wykorzystywane do robof montazowych i wykohczeniowych,

= wykonywanie pokrycia dachu budynku.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym
uktadzie:

- szkolenie wstepne realizowane w trzech efapach,

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym,

= szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym,

= szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane insfruktazem stanowiskowym,

~ szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byt przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikdw ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na:

= prawidfowe poruszanie sie pracownikow na ferenie budowy z uwagi na ruch drogowy,

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie,

- oznakowanie placu budowy,

= bezpieczne sktadowanie materiatow,
zachowywanie wtasciwych odlegtoSci stanowisk pracy od linii nN, instalacji gazowych
itp.,
- zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy,
= ogrodzenie strefy niebezpiecznej,
- odziez ochronng- kamizelki w kolorze pomarafnczowym,
- obuwie ochronne, kaski ochronne.
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Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robdt. Miejsca prowadzenia robot beda
oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane,

- nieupowaznionym wstep wzbroniony.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji: dokumenty powinny byé przechowywane w biurze
Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Opracowat

mgr inz. Krystian Serafiiski

& mmaEieh e bl
SeVannsk
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lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CzeSC opisowa

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- UMOWA NR SZP.272.47.2016 pomiedzy Gming Otyh a firma ,SERAFINSCY biuro projekfow
i realizacji inwestycji”
- ustalenia z Inwestorem,
= mapa sytuacyjna,
- wizja lokalna,
- Uchwata Nr XXXIlI/15/09 Rady Gminy w Ofyniu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi tugi,
- obowigzujace normy i przepisy w budownictwie.

2. Przedmiot inwestycji

Na dziatkach nr ew. 285/4, 285/12 i 406/15 projekfuje sie przebudowe centrum aktywnosci
lokalnej. Niniejsze opracowanie nie obejmuje lokalu mieszkalnego s3siadujagcego z cenfrum.
Wszystkie roboty budowlane oraz obmiar dotyczy wytacznie centrum aktywnosci lokalnej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

3. Lokalizacja, opis oraz istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatki nr ew. 285/4 i 285/12 potozone s3 w miejscowosci tugi, gmina Otyn. Teren bedacy
wtasnoscig Inwestora jest zabudowany budynkiem centrum aktywnoSci lokalnej, w ktorym zostat
wydzielony lokal mieszkalny niebedacy przedmiotem opracowania.
Dziatki, na ktérych znajduje sie budynek maja uksztattowanie ptaskie. Przedmiotowe dziatki
od potnocy granicza z dziatka nr ew. 406/15, od potudnia z dziatkami nr ew. 285/6 i 285/10,
od wschodu z dziatkami nr ew. 285/13 i 285/11 a od zachodu z dziatka nr ew. 439.
Warunki gruntowe- badah geologiczno- grunfowych nie przeprowadzono, na podstawie
ogledzin stwierdzono piaski Srednioziarniste.
3.1.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatkach nr ew. 285/4 i 285/12 znajduje sie budynek cenfrum akfywnosci lokalnej

z zapleczem i lokalami mieszkalnymi. Dziatka nr ew. 406/15 jest dziatka drogowa- droga
powiafowa.

L. Cel wykonania inwestycji

Podstawowym celem projektu jest rozwdj tozsamosSci spotecznoSci wiejskiej, kultywowanie
i rozwoj tradycji lokalnych spotecznosci. W dtuzszej perspektywie realizacja projektu wptynie
pozytywnie na pobudzenie aktywnosci Srodowiska lokalnego i stymulowanie wspotpracy na rzecz
rozwoju i promocji lokalnych wartosci i tradycji kulturowych. Istotnym efektem projektu bedzie
rowniez podniesienie standardu zycia i pracy na wsi.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zagospodarowanie dziatki wynika z istniejacego zagospodarowania, warunkow gruntowo-wodnych
i programu podanego przez Inwestora.
Na dziatkach znajduje sie budynek cenfrum aktywnosSci lokalnej w zabudowie wolnostojacej,
parterowy z poddaszem nieuzytkowym, czeSciowo podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym.
Dach pokryty dachdwka. Wysoko$té budynku liczona od poziomu terenu rodzimego
do najwyzszego punktu kalenicy wynosi ~9,5 m. Wjazd na dziatke oraz wejScie gtowne
zlokalizowane jest od frontu dziatki.
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Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagows, kanalizacyjng, elektryczng oraz
instalacje wentylacyjna.

Na dziatce znajdujy sig pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadow statych.

Wody opadowe i roztopowe =zagospodarowane bed3 na terenie dziatek poprzez
odprowadzenie w grunt.

5.1.Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
5.1.1. Instalacja woda

Pobor wody z sieci wodociggowej oraz ujecia wtasnego- istniejace, bez zmian.

5.1.2. Odprowadzenie $ciekéw

Odprowadzenie Sciekow do istniejacego zbiornika na dziatce Inwestora- bez zmian.

5.1.3. Przytacze energetyczne
Pobor pradu z sieci elektroenergetycznej - istniejace, bez zmian.

5.1.4. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych na teren nieutwardzony posesji Inwestora- bez zmian.
5.2. Dojscie i dojazd
Istniejace dojScie i dojazd do obiektu z drogi publicznej, dziatka nr ew. 406/15- bez zmian.
6. Zestawienie powierzchni- wg PN-ISO 9836:1997
- powierzchnia zabudowy centrum aktywnosci lokalnej 256,03 m?

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Dziatki nr ew. 285/4, 285/12 i L06/15 znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,B".
Budynek, w ktérym znajduje sie zaplecze centrum aktywnosci wpisany jest do ewidencji
zabytkow.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatki nr ew. 285/4, 285/12 i 406/15 nie znajdujg sie na terenie gérniczym.

9. Zabezpieczenie przeciw pozarowe
- Istniejaca droga- dziatka nr ew. 406/15
= Istniejace dojscie i dojazdy.
- Kategoria zagrozenia ludzi ,ZL II".
10. Ochrona Srodowiska
Projektfowana inwestycja nie stanowi koniecznoSci projektowania strefy ochronnej. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziet mogacych
znaczaco oddziatywat na Srodowisko (zm. Dz.U. 2013 poz. 817) obiekt nie jest uciazliwy dla
Srodowiska.
11. Zagrozenie higieny i zdrowia
W rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi
zmianami) inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub s3siadow.
12. Obszar oddziatywania inwestycji
12.1. Teren wyznaczony
Obszar oddziatywania obiekfu, o ktorym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Art. 28 obejmuje dziatki nr ew. 285/4 i 285/12 bedgcy wtasnosci Inwestora

i wskazang, jako feren inwestycji oraz dziatke 406/15 ze wzgledu na potozenie budynku na
granicy dziatek oraz docieplenie budynku.
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12.2. Otoczenie obiektu budowlanego

Otoczenie obiektu budowlanego stanowig sgasiednie dziatki nr ew. 406/15, 285/13, 285/11,
285/10, 285/6 oraz L439.

Tabela 1. Obszar oddziatywania obiektu

_ Podstawa formalno-
X s
— prawna wtaczenia ;
m
= _g do obszaru objefego tyagl
oddziatywaniem
Odlegtost budynku od innych obiektéw umozliwia naturalne oswietlenie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Obszar przestaniania zawart
o §13.1 WT Y
T ' jest w granicy dziatki, przedmiotowy obiekt nie przystania budynkéw
g zlokalizowanych w poblizu.
_‘j Obszar zacienienia zawarty jest w granicy dziatki, przedmiotowy obiekt nie
- 560 WT powoduje zacienienia obszarow poza dziatka. Czas nastonecznienia pokoi
u\w mieszkalnych, co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21
e wrzesnia) w godzinach 7°—17%,
8§12 WT Przedmiotowy budynek zostat zlokalizowany zgodnie z §12 WT

12.3. Ograniczenie w zagospodarowaniu
Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu wg Uchwaty Nr XXXII/15/09 Rady
Gminy w Otyniu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przesfrzennego wsi tugi:

- forma nowej zabudowy powinna odpowiadac gabarytom pobliskiej zabudowy historyczne;
pod wzgledem skali, geometrii dachow, bryty, a takze jej podziatom architektonicznym,

- nalezy stosowat pokrycie dachowka ceramiczng lub cementowg na dachach o nachyleniu
potaci 30° i wiekszym,

- nalezy zachowat historyczny detal architektoniczny w elewacjach,

- w przypadku podejmowania prac remonfowych na elewacji frontowej nalezy dopasowat
do kolorystyki elementy szpecace, jak np. okablowanie, anteny satelitarne, kominy
stalowe, skrzynki elektryczne, telekomunikacyjne, itp.,

- w przypadku elewacji zabytkowych budynkdow o bogatym detalu architektonicznym
i pokrytych oktadzing klinkierowg zakazuje sie zewnetrznego ich ocieplenia;
w odniesieniu do tego typu budynkow dopuszcza sie docieplenie jedynie elewacji
pozbawionych defalu architektonicznego,

- kolorystyke elewacji i reklam nalezy przyporzadkowat architekturze i uwarunkowaniom
historycznym; w kolorystyce budynkow zabytkowych nalezy uwzglednit ich cechy
stylistyczne.

12.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwiefnia 2002 r. (z pozniejszymi zmianami).

12.5. Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekdw
Zasilenie budynku w wode z sieci wodociaggowej i wtasnego ujecia wody. Scieki odprowadzane
do istniejacego zbiornika na Scieki bytowe.

12.6. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy

12.7. Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddw
W wyniku uzytkowania obiektu budowlanego wytwarzane bed3 odpady state. Pojemnik na tego
fypu odpady zlokalizowany jest na dziatce.

Usuwanie odpadow na podstawie indywidualnej umowy Inwestora.
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12.8. Emisja hatasu i drgafn
Nie dotyczy planowanej inwestycj

12.9. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie ma znaczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody

podziemne i powierzchniowe. Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz techniczne

ograniczajg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze.

mgr inz. Krystian Serafiiski
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|V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Opis techniczny
Dane ogodlne

Inwestor

Gmina Otfyn

UL. Rynek 1

67-106 Otyn
Przedmiot inwestycji

Przebudowa centrum aktywnosci lokalnej
Adres obiektu

tugi, dziatki nr ew. 285/4, 285/12 i 4L06/15
Jednostka projekfowa

SERAFINSCY

biure projektow | reatizac)l inwastyc)t
Podstawa opracowania
- UMOWA NR SZP.272.47.2016 pomiedzy Gming Otyn a firma ,SERAFINSCY biuro projektow
i realizacji inwestycji”

= mapa syfuacyjna,

= wizja lokalna,

- Uchwata Nr XXXIII/15/09 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi tugi,

= obowigzujace normy i przepisy w budownictwie.

- ustalenia z Inwestorem,

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (zm. Dz.U. 2013 poz. 762) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnosci
okreslonej w rozporzadzeniu.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekt, w ktorym mieSci sie cenfrum aktywnoSci lokalnej wzniesiony zostat w technologii
tradycyjnej, murowanej. Pomieszczenia centrum zajmujs wieksza czeS¢ przyziemia obiektu, ktory
jest czeSciowo podpiwniczony. CzeS¢ parteru i poddasza stanowi lokal mieszkalny.

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie czeSci przyziemia obiektu, w ktdrej znajduje
sie centrum aktywnoSci lokalnej wraz z zapleczem.

Podstawowym celem projektu jest rozwdj tozsamoSci spotecznoSci wiejskiej, kultywowanie
i rozwoj tradycji lokalnych spotecznosci a w konsekwencji podniesienie standardu zycia i pracy
na wsi. W dtuzszej perspektywie realizacja projektu wptynie pozytywnie na pobudzenie
aktywnoSci Srodowiska lokalnego i stymulowanie wspdtpracy na rzecz rozwoju i promocji
lokalnych wartosci i tradycji kulturowych.

1.2.Kategoria obiektu budowlanego

Budynek cenfrum aktywnosci lokalnej zalicza sie do kategorii XVII zgodnie z klasyfikacja
obiektéw budowlanych zawartg w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994
Nr 89 poz. L414).

1.3.Charakterystyczne parametry techniczne dla czesci centrum aktywnoSci lokalnej - wg PN- IS0

9836:1997
= liczba kondygnacji 1,
- powierzchnia uzytkowa 212,04 m?,
= powierzchnia zabudowy 256,03 m?
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1.

- kubatura brutto 1625 m?,

- maksymalna wysokosSc kalenicy 9,41 m. n. p. 1.

- maksymalna szerokos¢ budynku 15,34 m,

- maksymalna dtugost budynku 39,02 m,

- kat nachylenia dachu 38° nad sala, 45° nad zapleczem

L, Zestawienie pomieszczed i powierzchni

W tabeli 2 pokazano zestawienie pomieszczen, powierzchni oraz posadzek.

Tabela 2. Zestawienie pomieszczen, powierzchni oraz podsadzek

Nr |Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia uzytkowa [m?]
1/1 | Wiatrotap Gres 8,80
1/2 |Sala spotkan Parkiet 111,96
1/3 | Scena Parkiet 15,81
1/L | Pomieszczenie gospodarcze Gres 9,17
1/5 | Kuchnia Gres 29,83
176 | Toalety Gres 14,87
1/1 | Magazyn Gres 10,40
1/8 | Korytarz Gres 10,60

2. Stan istniejacy

3.

3

Budynek wzniesiono w technologii fradycyjnej murowanej. éciany zewnetrzne o gruboSci 45 cm
wykonane s3 z cegty petnej. Budynek nieocieplony, wymaga wykonania izolacji termicznej.

Dach o konstrukcji ptatwiowo- kleszczowej z dwoma stolcami. Dach pokryty dachdwka
ceramiczng, karpiowka uktadang w koronke.

Stolarka okienna PVC nowa- nie wymaga wymiany, sftolarka drzwiowa czesciowo do wymiany,
czeSciowo do odnowienia.

Ocena stanu technicznego

Planuje sige przebudowe centrum aktywnoSci lokalnej w miejscowosci tugi. Roboty budowlane
obejmujg wymiane pokrycia dachowego z tatami i kontrtatami, wykonanie izolacji $cian i stropu,
przemurowanie kominéw, wymiane stolarki drzwiowej, wykucie i odtworzenie tynkéw, roboty
budowlane zwigzane z wymiang instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, wymiane instalacji
elektrycznej i wentylacyjnej, zamurowanie otworu drzwiowego oraz wykonanie Sciany dziatowej
w foalecie.

Przeprowadzono wstepne ogledziny konstrukcji, doktadny stan poszczegdlnych elementow
konstrukcji ocenit po dokonaniu odkrywek.

Nalezy odftworzyt pokrycie dachu z tatami i kontrtatami do stanu pierwotnego, przy
zastosowaniu nowych materiatdw.

.1.0pis konstrukcji

Dach

Dach nad centrum aktywnoSci dwuspadowy o kacie nachylenia ~38° o konstrukcji noinej
tradycyjnej, drewnianej ptatwiowo- kleszczowej z dwoma stolcami. Nad zapleczem dach
dwuspadowy o kacie nachylenia ~ 45°. Stan techniczny konstrukcji dachu ocenia sie, jako dobry.
Stan poszczegolnych elementow ocenit po demontazu pokrycia dachowego, Elementy konstrukji
o wysokim stopniu zdegradowania nalezy wymienit.

Stan ftechniczny pokrycia, tat i konrftat niedostateczny, nalezy wymieni¢ pokrycie dachu,
taty i kontrtaty.
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éciany zewnetrzne

Sciany konstrukcyjne wykonano z cegty petnej. éciany zewnetrzne, na ktorych opiera sie
konstrukcja dachu oraz stropu maja gruboSc 45 cm. Sciany noéne od wewnatrz zawilgocone,
widoczne wykwity grzybicze i pleSniowe- konieczne jest skucie fynkow i osuszenie Scian.

Sciany noéne budynku posiadajs wymagana nos$noS¢ i sztywnoS¢, ich stan ocenia sig, jako
dobry.

Fundamenty

Fundamenty istniejace bez zmian.

Oceniajac prawidtowy stan techniczny elementow konstrukcyjnych tj. Sciany i dach nie ma
potrzeby wykonywania odkrywek isfniejacych fundamentdw ocenia sie je, jako nadajace sie
do dalszej eksploatacji.

Na etapie robot dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ mozliwoS¢ odtworzenia wentylacji podtogi
na gruncie w poziomie Scian fundamentowych. Ze wzgledu na podniesiony chodnik od strony
dziatki nr ew. 406 mozliwo$t wentylacja moze by odtworzona jedynie na Scianie szczytowej.
Instalacja elektryczna
W istniejacym budynku wystepuje instalacja elektroenergetyczna. Instalacja ta jest w ztym
stanie technicznym. W zwigzku z projekfowana inwestycja planuje sie przebudowe instalacji.
Instalacje sanitarne
Wystepuje instalacja wodna oraz kanalizacyjna w dobrym stanie technicznym. W zwiazku

z planowang inwestycjg przebudowane zostana elementy instalacji wodno- kanalizacyjnej
w foaletach.

Opis konstrukcji obiektu i warunkow gruntowych
Kategoria geotechniczna obiektu |- niewielki obiekt budowlany, o prostych schematach
statycznych, konstrukcja budynku prosta, w prostych warunkach gruntowych.

3.2,  Wnioski

Ekspertyze techniczng sporzadzono na podstawie przeprowadzonych ogledzin i pomiardw
elementdw konstrukcyjnych w zakresie niezbednym dla okreslenia wymaganych prac budowlanych
obejmujagcych  planowane zamierzenie budowlane przedstawione w niniejszym projekcie
budowlanym.

Konstrukcja no$na budynku, Sciany zewnetrzne, fundamenty, dach spetniajg swoja funkcje
techniczng i uzytkowa, pozwalaja na przeprowadzenie planowanej przebudowy cenfrum
aktywnosci lokalnej.

Projektowane prace budowlane nie wptywaja na zmiane uktadu statycznego Zadnych
elementow konstrukcyjnych.

L. Rozwigzania architektoniczno- budowlane

L1, Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek centrum aktywnosSci lokalnej dwukondygnacyjny, o bryle regularnej, przykryty
dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 38° nad salg oraz 45° nad zapleczem. Budynek
wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej.

Elewacja w kolorze szarym (NCS S 100-W), pokrycie w kolorze ceglanym. Budynek
wykofczony elewacjg z tynku o wysokiej paroprzepuszczalnoSci- umozliwiajacego odparowywanie
wilgoci z wnetrza budynku. Wykofczenie z drewnianych i kamiennych elementow ozdobnych.

Dach o konstrukcji ptatwiowo- kleszczowej pokryty dachowka karpiowks uktadana
w koronke.

L.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku tradycyjna, regularna z dwuspadowym dachem pokrytym dachowka ceramiczna.
Budynek dostosowany do otaczajacej zabudowy i krajobrazu.
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5. Rozwigzania konstrukcyjno— budowlane
5.1.Uktad konstrukecyjny
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja Scian noSnych z cegty
petnej, gruboSt Scian 45 cm. Na Scianach oparto strop drewniany wype’fniony polepg oraz
murtate, na ktorej oparta jest konstrukcja dachu.
Posadowienie budynku bezpoSrednie na tawach fundamentowych

5.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
5.2.1. Fundamenty

Fundamenty Scian noSnych istniejace bez zmian.
5.2.2. §ciany zewnetrzne i wewnefrzne

éciany no$ne zewnetrzne grubosci 45 cm z cegty petnej- istniejace bez zmian. éciany dziatowe
grubo$ci 24 i 12 cm z cegty petnej. W toaletach nalezy wykonal Sciang dziatowa z ptyt
gipsowo- kartonowych przeznaczonych do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnoSci wzglednej
powietrza do 85%, charakteryzujacych sie zmniejszonym wchtanianiem wody.

Ptyty zamocowal na stelazu stalowym. Na $cianach, ktore bedq oktadane glazurg stosowat
podwdjne ptytowanie. Do szpachlowania pod glazure nie stosowal mas szpachlowych
finiszowych, powierzchnie ptyt nalezy oczyScic z pytu gipsowego poprzez przetarcie
powierzchni ma mokro. Ptyfa impregnowana nie wymaga dodatkowego gruntowania. Gruntowanie
takie jest pofrzebne jedynie w przypadku, jezeli materiat naktadany na ptyte wymaga
gruntowanego podtoza.

Zaleca sie korzystat z rozwigzan systemowych

Projektuje sie rowniez zamurowanie ofworu drzwiowego miedzy pomieszczeniem sali
a pomieszczeniem gospodarczym

5.2,3. Nadproza

Nadproza na Scianach zewnetrznych istniejgce, bez zmian. Nadproza w Scianach wewnetrznych
w wiekszoSci istniejgce, bez zmian. Wymianie podlegaja, ze wzgledu na znaczace ugigcie,
nadproza drzwi w toaletach. Nad drzwi do WC zastosowal nadproza prefabrykowane
prostokatne o dtugosci 1,2 m np. nadproze 0D 12/8/120, nadproze projektowanej Sciany z ptyt
gipsowo- kartonowych z profilu staloweqgo.

5.2.4. Strop

Strop nad sala spotkan drewniany wypetniony polepa. Strop nalezy oczyScic i zaizolowal folig
paroizolacyjna. Na foli w kierunku prostopadtym do kierunku utozenia belek stropowych utozy¢
belki drewniane o przekroju 8x15 cm, co ok. 80 cm. Miedzy legary utozyt wetne mineralng
o grubosci 15 cm. Na wetne mineralng utozyt folie paroprzepuszczalng a nastepnie ptyty 0SB.
Przekrdj przez ocieplony strop przedstawiono na rysunku 1.

~80 cm

O

QN

Piyta 0SB

Folia paroprzepuszczalna
_ Beka | Wetna mineralna 15 cm
Bx 15em Folia paroizolacyjna
Belka stropowa istniejgca

Rysunek 1. Przekrdj przez strop
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5.2.5. Dach

Dach nad budynkiem centrum aktywnoSci lokalnej tradycyjny, ptatwiowo- kleszczowy z dwoma
stolcami. Konstrukcja dachu oparta na murtacie. Kat nachylenia potaci ~38°. Pokrycie stanowi
dachowka ceramiczna karpidwka.

Dach nad zapleczem tradycyjny, drewniany. Konstrukcja dachu oparta na murtacie.
Kat nachylenia potaci ~45° Pokrycie stanowi dachdwka ceramiczna karpidwka.

Ze wzgledu na zty sftan techniczny dachowki projektuje sie jej wymiane. Nalezy zdemontowat
dachowka oraz taty i kontrtaty. Po zdjgciu pokrycia dokonat przegladu konstrukcji wiezby
dachowej, elementy zdegradowane nalezy wymieni¢ a kontrtatami i tatami wypoziomowat potat
dachu. Wszystkie elementy drewniane nalezy przed wmontowaniem zaimpregnowat &Srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwogniowym. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng przez
dwukrotne smarowanie preparatem solnym, ognioochronnym, wg wytycznych producentéw
stosowanych materiatow.

Elementy stalowe (wszystkie kotwy oraz taczniki) przed malowaniem pokryé powtokami
antykorozyjnymi, Zaleca sie uzywanie elementow ocynkowanych.

5.2.6. Kominy

Ze wzgledu na zty stan fechniczny nalezy przemurowat wszystkie kominy w budynku.

Zakres robot zwigzanych z przemurowaniem komindw:

- rozbiérka komindw na catej dtugodci,

- przemurowanie kominow,

- ocieplenie kominéw w przestrzeni strychu,

- wykonanie ocieplenia fragmentu Sciany szczytowej bedacej jednocze$nie $Sciang

kominowa,

= wykonanie obrobek blacharskich,

- wykonanie stopni i taw kominiarskich.

Przemurowanie kominow metod3 tradycyjna, z nowej cegty ceramiczne] mrozoodpornej,
o gruboSci Scianek komina 12 cm. Cegta wyselekcjonowana, dobrze wypalona o jednorodnej
strukturze, o klasie wytrzymatoSci minimum 15 MPa.

Murowanie komindw zgodnie z zasadami sztuki murarskiej, zaprawa cementowo- wapienna
klasy M3. Spoiny pionowe warstwy cegiet pokryte petng powierzchnia cegty w nastepnej
warstwie. Powierzchnie przewodow gtadkie, bez wystepow lub wkledniet.

Trzony kominowe ocieplone na catej wysokoSci poddasza, ponad dachem ocieplone
i ofynkowane.

Wyloty komindw nalezy wyprowadzic 30 cm ponad powierzchnie dachu i jednoczeénie
przynajmniej 1 m, mierzony w poziomie, od powierzchni (Rysunek 2).

Pokrycie niepalne, niezapalne f— o

lub trudnopalne

203m

Rysunek 2. Schemat wysokoSci kominow

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaté wszystkich zasad
i warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych. Wszystkie roboty
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prowadzit pod nadzorem osob uprawnionych. Prace prowadzit zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami oraz zasadami BHP.

0 wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nieujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac konsfrukcyjny nadzor autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub
zastosowaniu rozwigzan zamiennych.

Stosowat materiaty budowlane posiadajagce atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac
w budownictwie. Na styku roznych komponentow budowlanych nalezy zastosowat dylafacje
z pianki propylenowej.
5.2.7. Trzon kuchenny

Trzon kuchenny nalezy naprawic, oczyScic i przystosowat do uzytku.

5.3. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z tredcig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

5.4. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Teren nie jest objety eksploatacja gornicza, projekt nie jest przystosowany do posadowienia
na terenach szkdd oraz wyrobisk goérniczych.

5.5, Strefa ochrony konserwatorskiej

Dziatki nr ew. 285/4, 285/12 i 406/15 znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,B".

Budynek, w ktérym znajduje sie zaplecze centrum aktywnosci lokalnej wpisany jest do ewidencji
zabytkow.

5.6. Sposdb budowy a ochrona osdb trzecich

Projektowana konstrukcja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.

5.7. Przegrody i izolacje
5.7.1. Przegrody zewnetrzne

Sciana zewnefrzna no$na dwuwarstwowa

Tynk silikatowy o Laem
Wetna mineralna o B5cem
Cegta petna e B em
Dach
Dachowka ceramiczna
Lty bxb cm
KO Ty 2x3.cm
Membrana paroprzepuszczalna
Krokiew
5.7.2. Przegrody wewnetrzne
Strop
Ptyta 0SB
Folia paroprzepuszczalna
Belki drewniane 8x15 cm/ wetna mineralna .. 15.cm
Strop drewniany
5.7.3. lzolacje termiczne
- ocieplenie $cian zewnefrznych- wetna mineralna 15 cm,
= ocieplenie stropy- wetna mineralna 15 cm
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5.8. Wykonczenie zewnetrzne
5.8.1. Elewacje

Ze wzgledu na podwyzszona wilgo¢ w obiekcie projektuje sig wykonanie ocieplenia z wetny
mineralnej oraz tynkow i farb paroprzepuszczalnych, tak, aby umozliwi¢ odparowywanie wilgoci
z obiekfu na zewnafrz. Zaleca sig stosowanie systemowych rozwigzan

“Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy skut istniejace tynki, ktére nie
przylegajag do konstrukcji oraz przygotowal powierzchnie Sciany wg wytycznych producenta
zastosowanego sytemu. Zakres prac nalezy ustfalic z kierownikiem budowy i Inwestorem.

W frakcie naktadania i wigzania tynku temperaftura ofoczenia i podtoza nie moze byC nizsza
niz +5 °C ani wyzsza niz +25 °C, a wilgotnoS¢ wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywana
wyprawe nalezy chronit przed bezpoSrednim dziataniem stofca i opaddéw atmosferycznych, az
do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i niskiej
temperatury moze sie przedtuzyc do kilku dni. Elewacja w kolorze szarym(NCS S 1000-W).

Po wykonaniu ocieplenia i tynkdw nalezy ponownie zamontowat drewniane okiennice.

5.8.2. Dach

Ze wzgledu na zty stan techniczny dachowki projektuje sie jej wymiane. Nalezy zdemontowat
dachowka oraz taty i konfrtaty. Po zdjeciu pokrycia dokonat przegladu konstrukcji wiezby
" dachowej, elementy zdegradowane nalezy wymienic.

Na przygotowane krokwie nalezy potozyt izolacje paroprzepuszczalng a nastepnie
wypoziomowal potat dachu za pomoca nowych kontrtat i taf. Nowe pokrycie odtworzyt
z dachdowki karpiowki w kolorze ceglanym, uktadanej w koronke.

Pokrycie dachowe uzupetnione wywietrzakami kalenicowymi powinno zapewniat odpowiednia
wentylacje potaci dachowej oraz umozliwiat wejScie kominiarzowi na dach.

5.8.3. Obrobka blacharska, rynny i rury spustowe

Obrobka dachu obejmuje opierzenia komindw, wspornikdw antenowych, wytazéw dachowych
i elemenfow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja komindw. Zastosowat obrébki dachowe
systemowe lub indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej.

Przewiduje sie wymiane rynien na catej dtugo§ci potaci dachowych, a takze rury spustowych.
Kolorystyka zgodna z kolorem obrobek blacharskich i najbardziej zblizonym do koloru dachdwki.
Zachowat prawidtowe przekroje i spadki (0,5-2%). Rynny i rury spustowe wg rozwigzah
systemowych danego producenta.

5.8.4. Okna

Stolarka okienna istniejaca, bez zmian. Ze wzgledu na ocieplenie obiektu wymienic nalezy
parapety zewnetrzna na stalowe.

5.8.5. Drzwi zewnefrzne

Drzwi zewnefrzne wejScia gtownego do cenfrum aktywno$ci nalezy odnowit od strony
zewnetrznej.

Przed przystapieniem do pracy drzwi odpowiednio zabezpieczyc, zdjac skrzydto z zawiaséw
i stabilnie utozy¢ w poziomie oraz zdemontowat klamki i okucia. Nastepnie usunat istniejace
powtoki malarskie mechanicznie (przy uzyciu szpachelki, papieru S&ciernego, szlifierki lub
opalarki) i przy uzyciu Srodkow chemicznych.

Po usunieciu pozostatosci powtok malarskich uzupetnit wszystkie ubytki w drewnie oraz
gtebsze rysy. Do wypetnienia ubytkow uzywat specjalnych mas szpachlowych przeznaczonych do
drewna. Przed szpachlowaniem oczySci¢ powierzchnie. Mase szpachlowa naktadaé wg wytycznych

producenta zastosowanego materiatu. Przed malowaniem nalezy ponownie wyszlifowat i odpylic
powierzchnie drzwi.
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Na przygotowang powierzchnie naktada¢ podktad w postaci gruntu do drewna (stosowat
kolor farby gruntujacej jak najbardziej zblizony do kolory warstwy wykonczeniowej).
Gruntowanie nie jest wymagane, jezeli przy zastosowaniu lakierdw, bejc lub lakierobejc.

Skrzydta drzwi zewnetrzne pokryt farba olejng, akrylowg lub alkidowa wg wytycznych
producenta powtoki malarskiej

Uwaga! Farby i lakiery w zaleznoSci od produktu i gruboSci powtoki, schng od kilku dni nawet
do kilku tygodni. W tym czasie powtoka malarska jest narazona na uszkodzenia.

Drzwi zewnefrzne od strony zaplecza nalezy zdemontowal i zastapi€ nowymi drzwiami
zewnefrznymi typowymi, antywtamaniowymi stalowymi z wypetnieniem z pianki poliuretanowej lub
drewniane (k_ dla drzwi <1,7). Wierzchnia warstwa drzwi gtadka utatwiajaca utrzymanie
czystosci i dobrego stanu technicznego.

Cechy, jakimi powinna odznaczat sie stolarka:

- odpornosc na obcigzenie wiatrem

- wodoszczelnose,

- przepuszczalno$t powietrza - stolarka powinna przepuszczaté powietrze w taki
sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie wietrzenie pomieszczenia przy jednoczesnym
ograniczeniu strat ciepta.

- wspotczynnikiem przenikania ciepta Umaxs1,7{W/mK]

- izolacja akustyczna.

Przygotowanie oSciezy

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego
ma przylega oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub
zabrudzenia powierzchni, oScieze nalezy naprawit i oczyscic.

- Skrzydta drzwiowe i oScieznice powinny byt bez zadnych wad powierzchniowych,
np. pekniecia, wyrwy.

Stolarke drzwiowa osadzal wg nastepujgcych wytycznych:

= DoktadnoSt wykonania oSciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robot murowych.

- OScieznice mocowat za pomocy kotew lub hakdw osadzonych w oSciezu.

- OScieznice nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ mafteriatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu Swiadectwem ITB.

- Przed frwatym =zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie
i poziomie.

Uwaga! Przed zamdwieniem drzwi, nalezy na budowie skontrolowat wielko§¢ otwordw
drzwiowych i w razie potrzeby nanieS¢ poprawki w zestawieniu stolarki drzwiowej.

5.8.6. Parapety

Istniejace parapety zewnetrzne nalezy zdemontowat. Na ich miejsce zamonftowat parapety
zewnefrzne - blaszane, kolorystykg dopasowane do projektowanej elewacji. Na parapetach
nalezy wykonat minimalne spadki 0,5% od okna, aby umozliwi¢ swobodny sptyw wody oraz
zabezpieczyt Sciany i okno przed niekorzystnym wptywem penetracji wody. Parapet zewnetrzny
montowat pod rama okna do listwy progowej wkretami w rozstawie nie wigkszym niz 30 cm, thy

wkretow zabezpieczal ostonkami z tworzywa. Zabrania sie przewiercania ramy okiennej w celu
montazu parapetu.
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5.9. Wykohczenie wewnetrzne
5.9.1. Tynki wewnetrzne

W Konsekwencji niesprawnie dziatajacej wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach sali spotkan
i toalet powstaty wykwity grzybicze i pleSniowe.

Tynki w sali spotkan i toalecie skut do wysokoSci ok 1 m lub z powierzchni szerokoéci okoto
0,5 wokot miejsca gdzie byta pleSn. Szpachelka lub szczotka druciang doktadnie oczy$cié mur
z pledni, réwniez ze spoin miedzy cegtami. Mur nastepnie odkurzyt i pomalowat preparatem
pleSniobdjczym (grzybobodjczym) i osuszyC. Tynki uktadat po czasie wskazanym przez producenta
zastosowanego preparatu plesniobdjczego.

Tynki odtworzyt, jako mokre cemenfowo-wapienne kat. Il lub gipsowe maszynowe. W celu
uzyskania gtadkiej powierzchni zaleca sie wykonanie dodatkowego szpachlowania biata gtadzia
szpachlowg, a nastepnie jej szlifowania.

5.9.2. Sufity

Sufity w budynku tynkowane, zaleca sie od$Swiezenie powtoki malarskiej sufitow.
5.9.3. Posadzki

W pomieszczeniach zaplecza centrum aktywnoSci posadzki bez zmian. Parkietu na sali spotkaf
i scenie do renowacji.

Parkiet na sali i scenie wycyklinowat, nastepnie masa szpachlowa zniwelowal powstate
w wyniku uzytkowania szczeliny i dziury. Mase szpachlowg uzyskat z pytu drzewnego
z ostatniego szlifowania oraz specjalnej zywicy. Mase rozprowadzi¢ réwnomiernie na powierzchni
parkietu. Po szpachlowaniu nalezy wykonal ostatnie szlifowanie i polerowanie powierzchni
parkietu.

Nastepnym eftapem prac renowacyjnych jest lakierowanie. W pierwszej kolejnoSci nalezy
pokryt powierzchnie lakierem podktadowym, a nastepnie lakierem poliuretanowym. Dobrany
lakier powinien charakteryzowac sig wysoka odpornoScig na Scieranie, zarysowania oraz inne
uszkodzenia mechaniczne, odpornoscig na dziatanie wody, olejow, rozpuszczalnikow, powinien byé
antyposlizgowy. Stosowal lakiery przeznaczone do posadzek w obiektach uzytecznoSci
publicznej. Zaleca sie stosowat lakier podktadowy i lakier poliuretanowy jednego systemu
lakierowania. Sposdb aplikacji lakierow wg wytycznych producenta.

5.9.4. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetfrzne istniejace, czesciowo do wymiany lub odnowienia, cze§ciowo bez zmian.
Wymianie podlegajg trzy pary drzwi w toaletach. Drzwi nalezy zdemontowat i zastapic nowymi,
wyposazonymi w ofwory wentylacyjne. Projektuje sig rowniez montaz drzwi do piwnicy.
Przygotowanie oSciezy
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnoSt wykonania o$cieza, do ktérego
ma przylegat oScieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oécieza ltub
zabrudzenia powierzchni, oScieze nalezy naprawit i oczyscic.
- Skrzydta drzwiowe i oScieznice powinny byt bez zadnych wad powierzchniowych,
np. pekniecia, wyrwy.
Stolarke drzwiowa osadzac wg nastepujacych wytycznych:
- Doktadno$t wykonania oSciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdt murowych.
- OScieznice mocowat za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w odciezu.
- OScieznice nalezy zabezpieczyt przed korozjg biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu Swiadectwem ITB.

- Przed frwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic ustawienie oScieznic w pionie
i poziomie.
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Uwaga! Przed zamowieniem drzwi, nalezy na budowie skontrolowat wielkoSt otwordw
drzwiowych i w razie potrzeby naniest poprawki w zestawieniu stolarki drzwiowej.

Drzwi wewnetrzne miedzy kuchnig i salg spotkan nalezy odnowit.

Przed przystapieniem do pracy drzwi odpowiednio zabezpieczyl, zdjac skrzydta z zawiasow
i stabilnie utozy¢ w poziomie oraz zdemontowat klamki i okucia.

Nastepnie usunat istniejgce powtoki malarskie mechanicznie (przy uzyciu szpachelki, papieru
Sciernego, szlifierki lub opalarki) i przy uzyciu Srodkdéw chemicznych.

Po usunieciu pozostatosci powtok malarskich uzupetnit wszystkie ubytki w drewnie oraz
gtebsze rysy. Do wypetnienia ubytkow uzywal specjalnych mas szpachlowych przeznaczonych
do drewna. Przed szpachlowaniem oczysScic powierzchnig. Szpachle naktadat wg wytycznych
producenta zastosowanego materiatu. Przed malowaniem ponownie wyszlifowat i odpylic
powierzchnie skrzydet.

W drzwiach wykonat otwory, o tacznej powierzchni 200mm?, umozliwiajgce nawiew powietrza
z sali spotkan do kuchni.

Na przygotowang powierzchnie naktadat podktad w postaci grunfu do drewna (stosowat
kolor farby gruntujacej byt jak najbardziej zblizony do kolory warstwy wykonczeniowej).
Gruntowanie nie jest wymagane, jezeli przy zastosowaniu lakierdw, bejc lub lakierobejc.

Skrzydta drzwi wewnetrznych pokryc farba olejng, alkidowa lub lakierobejcg podkreslajaca
nafturalny rysunek drewna.

Uwaga! Farby i lakiery w zaleznoSci od produktu i gruboSci powtoki, schng od kilku dni nawef
do kilku tygodni. W tym czasie powtoka malarska jest narazona na uszkodzenia.

5.9.5. Parapety
Parapefy wewnefrzne- isftniejace bez zmian.
5.9.6. Wyktadziny Scienne, malowanie i powtoki zabezpieczajgce

W pomieszczeniach mokrych (toaleta, kuchnia) zaleca sie wytozy¢ Sciany glazurg lub terakotga
a Sciany pomalowac farbami lateksowymi wg indywidualnego projektu.

Projektuje sie odSwiezanie powtok malarskich Scian wewnetrznych i sufitéw farbami
akrylowymi lub emulsjami w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.

Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Drewniane wykonczenia
dachu zabezpieczy¢ Srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bajco-lakierami odpornymi
na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnefrznymi pokryt
powtokami antykorozyjnymi.

5.9.7. Wyposazenie wnetrz

Planuje sie wymiang wyposazenia kuchni. Nowe wyposazenie zawierat bedzie:

- zlew gteboki ze stali nierdzewnej 1 szt.,
= lodowka na ciasta z zamrazalnikiem 1 szt.,
- kuchnia elektryczna z piekarnikiem 1 szt,,
- pochtaniacz kuchenny 1 szt.

6. Instalacje
6.1.Instalacja wodociggowa
Nalezy wymienic instalacje wodng w toaletach ze wzgledu na zty stan techniczny.
Projektuje sig odfworzenie instalacji z rur typu PEX- AL- PEX w otulinie z pianki
poliuretanowej laminowanej zewnatrz folig (niebieska dla zimnej wody i czerwong dla cieptej} -
rura wielowarstwowa o parametrach: max. temperatura robocza: f = 90°C; max. ciSnienie
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robocze: p_ = 1 MPa; Woda ciepta przygotowana jest w isfniejacym elektrycznym zasobniku
C. W. U

Przewody nalezy prowadzic t3 samg frasg, co istniejgce, pod posadzka oraz w bruzdach
Scian budynku w rurze ochronnej Peschla. Aby umozliwit ruchy termiczne przy dtugich odcinkach
prostych nalezy zastosowal kompensatory badz punkty state, aby uniknaé nadmiernych
wydtuzef tych odcinkow. Przy uktadaniu dtugich odcinkéw nalezy unika¢ uktadania ich w linii
prostej, stosujac tagodne tuki, co umozliwi samo kompensacje wydtuzen przewoddw. Zasady
montazu rur— zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. PodejScia do przybordw nalezy
wykonat za pomocg ksztattek.

W miejscach przejs¢ przez przegrody nalezy osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie
moga wystepowal potaczenia rur. Przestrzeh pomiedzy tuleja a rura wypetnic materiatem
plastycznym nieoddziatywujacym na materiat rur PEX.

Przed przystapieniem do wykonania wylewek befonowych oraz otynkowaniem bruzd
w Scianach nalezy przeprowadzit probe szczelnoSci utozonych rurociggow. Przed przystapieniem
do proby nalezy odtaczyt armature, ktora moze zaktdcat prdobe (np. zawory bezpieczeAstwa)
lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtaczone elementy nalezy zastapit
zaSlepkami lub zaworami odcinajacymi. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetnit woda
i odpowietrzyc. CiSnienie probne wynosi 1,5- krotng wartoSt ciSnienia roboczego w instalagji.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa. Dodatkowo
w czasie proby nalezy sprawdziC poprzez obserwacje szczelnoSci potaczen.

6.2. Instalacja kanalizacyjna
Nalezy wymienit instalacje kanalizacyjng w toaletach ze wzgledu na zty stan techniczny.
Elementy instalacji prowadzit po trasach istniejgcej kanalizacji.

Przy podstawie pionu kanalizacyjnego ok. 0,50 m nad posadzkg zamontowat rewizje.
Odpowieftrzenie kanalizacji poprzez pion kanalizacyjny. Przewody ponad posadzka (od przyborédw
sanitarnych) prowadzi¢ w bruzdach Scian pod tynkowo lub wykonat indywidualne zabudowy.
Srednice podej$t i spadki- zachowat istniejace. Przewody pionowe i dtuzsze podejicia poziome
nalezy mocowat do elementow budynku za pomocy uchwyftdéw z podktadkami elastycznymi.
Obejmy mocowat pod kielichem rury.

Wszystkie przybory kanalizacyjne nalezy wyposazyt w indywidualne zamkniecia wodne -
syfony. WysokoS¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowat niemozno$¢ wyssania wody
z syfonu podczas sptywu wody z innych urzadzeh oraz przenikania zapachow z instalacji do
pomieszczen.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej przed zamurowaniem bruzd przewodowych
przeprowadzi¢ probe szczelnoSci. PodejScia i przewody spustowe nalezy sprawdzité na
szczelno$t w czasie swobodnego przeptywu wody. Przewody utoZone pod posadzka nalezy
sprawdzit na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolan taczacych pion z poziomem
o ciSnieniu nie wiekszym niz 2,00 m H,0 poprzez ogledziny.

Przybory sanitarne:
= miska ustepowa 2 szt.
- umywalka (nowe) 2 szt.
6.3. Instalacja ogrzewania
Instalacje ogrzewania, ktorej Zzrodtem ciepta dla budynku s3 nagrzewnica kanatowa oraz
kominek na drewno w sali spotkan.
Do obliczen przyjefo nastepujgce parametry:
= strefa klimatyczna Il

— temperafura obliczeniowa powiefrza na zewnatrz budynku t= -18°C,
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= temperatury ogrzewanych pomieszczen:

- sala spotkan, scena, kuchnia 20°C,

- tazienka 24°C,

= wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegrod:
= Sciana zewnetrzna nosSna dwuwarstwowa U=0,23 W/m*K
- Dach i strop U=0,20 W/mK

W tabeli 3 zestawiono urzadzenia grzewcze dla poszczegolnych pomieszczen.

Tabela 3. Dobdr urzadzen grzewczych

Zapotrzebowanie s .

Nr | Pomieszczenie P ) Dobrane zrodto ciepta
na ciepto [W]

1/2 |Sala spotkan Bt Nagrzewnica kanatowa, elektryczna o mocy 9 kW (400 V),
1/3 |Scena ' kominek wolnostojacy o mocy 12 kW
1/5 |Kuchnia 1,79 Grzejnik {piec) akumulacyjny elektryczny o mocy 2 kW (~230V)
1/6 |Toalety 0,89 Grzejnik elekfryczny drabinkowy o mocy 0,9 kW (230V)
6.4. Instalacja elektryczna

6.5.

Instalacja elektryczna wg czeSci V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Instalacja wentylacji

6.5.1. Wentylacja mechaniczna sali spotkan i sceny

Pomieszczenie sali spotkan i sceny do obliczen traktowane sa, jako jedna kubatura
pomieszczenia.

Odprowadzenie oraz rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego zaprojektowano z kotowych
kanatow stalowych typu Spiro, taczonych za pomoca tacznikéw z uszczelka. Kanaty gtowne
nawiewne i wywiewne zaizolowane matami z wetny mineralnej jednostronnie pokrytej folia
aluminiowa gruboSci 30 mm.

PodejScia do anemostatdw nawiewnych i wywiewnych za pomoca frojnikdéw z uszczelka,
zatamania frasy za pomocg kolan segmentowych.

IloS¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono z zalezno$ci:

LM = k -M
gdzie:
k - Ilost osdob w pomieszczeniu, przyjeto k = 45
0 s . . _ m3
M - iloS¢ wymian, przyjeto M = 20 o
-
Ly =45-20=9OOT

Minimalne Srednice przewoddw zestawiono w tabeli ponizej

Tabela 4. Dobor Srednic przewodéw wentylacyjnych sali spotkaf i sceny

> 8 = 8 =
! < g g8 |23
£z i ENz| £ |IE28_|ET_|Ea_
. . ~ = e > 3 o = E| = e W
Nr Pomieszczenie g EE ® e i g ..E g g E E E g o E E o _§ E
= B < 82 | 27 [Ews | Ez <3
a = = -g N g o
£ o & ==t
1/2 | Sala spotkah 1,96 492,99
900 2,02 240 3x100 3x100
1/3 |Scena 15,81 50,75
PredkoSt przeptywu powiefrza (nagrzewnica) [m/h] | 20168,12 5,61 m/s
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6.5

Nawiew powietrza z zewnatrz za pomoc3 czerpni i systemu kanatéw stalowych Spiro.
Czerpnia wyprowadzona ponad potat dachowa, zakwalifikowang do wymiany.
W celu dostarczania do pomieszczen powietrza o odpowiednich parametrach nalezy

zastosowac w instalacji nastepujgce urzadzenia lub réwnowazne: filtr
kanatowy DF250, wentylator kanatowy o wydajnosci 990 m’/h
nagrzewnice kanatowa o mocy 9 kW , ttumik elastyczny

anemostaty nawiewne CKT100 monfowac w Scianie bocznej zabudowy.

Wywiew powietrza na zewnatrz za pomoca wyrzutni i systemu kanatow stalowych Spiro.
Wyrzutnia wyprowadzona ponad potac dachowa, zakwalifikowana do wymiany.

Powietrze pobierane przez anemostaty wywiewne zamocowane u dotu zabudowy.
Odprowadzenie powiefrza za pomocy wentylatora kanatowego o wydajnosci 990 m*/h

lub rownowazny, kanat wywiewny wyposazony w ttumik elastyczny

.2. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach pomocniczych i kuchni.

Ilo§¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto odpowiednio dla pomieszczenia lub wyznaczono
z zaleznosci:

Ly=n-V
gdzie:
n - krotnos¢ wymian powietrza,
vV - kubatura pomieszczenia.

KrotnosSci wymian powiefrza i minimalne $rednice przewoddw zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 5. Dohdr Srednic przewoddw wentylacyjnych pomieszczeit pomocniczych i kuchni
> [ n z
e < z g2 |23
£ 3 g ER_| & |2z3_|FTz_|%¢z
: ‘ N S & 2 & = = - mZ 2EF w | G =
Nr Pomieszczenie E = e z 2 .E ; = % S E E E § E p § E
33 < 237 | 27 |Evs |23 |E3
a = = 5 o S N
E o & o &a
1/L | Pomieszczenie gospodarcze 9,11 31,36 30 0,96 52 100
1/5 | Kuchnia 29,83 113,35 230 2,03 166 200
1/F | Magazyn 10,40 26,52 30 1,13 52 100
PredkoSt przeptywu powietrza (wentylacja grawitacyjna) [m/h] 10800 3m/s

6.5.

Wywiew i nawiew powiefrza w pomieszczeniach pomocniczych przez anemostaty nawiewno-
wywiewne ) .

Kanaty wentylacyjne z rur stalowych Spiro wyprowadzic ponad potat dachowa,
zakwalifikowang do wymiany. Kanaty zaizolowane mafami z wetny mineralnej jednostronnie
pokrytej folig aluminiowa grubosci 30 mm. Zatamania trasy za pomocg kolan segmentowych.

Wywiew powietrza z kuchni przez anemostat wywiewny CKK200, kanaty wentylacyjne z rur
stalowych Spiro wyprowadzit ponad potat dachowa, zakwalifikowang do wymiany. Nawiew przez
otwory w drzwiach miedzy salg wiejska a kuchnia.

3. Wentylacja w foaletach

Ilo§¢ powietrza wentylacyjnego- przyjeto 150 m*/h.
Odprowadzenie powiefrza wentylacyjnego zaprojekfowano z kotowych kanatow sfalowych typu
Spiro, taczonych za pomocy tacznikdw z uszczelka. Kanaty wywiewne zaizolowane matami z
wetny mineralnej jednostronnie pokrytej folig aluminiowa grubosci 30 mm.

PodejScia do anemostatéw wywiewnych CKK80 za pomoca trdjnikow z uszczelka, zatamania
trasy za pomoca kolan segmentowych. Wywiew powiefrza z toalet realizowany przez
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wenfylator, osiowy mechaniczny Wentylator
wyposazony w czujnik wilgotnoSci, odpowiedzialny za regulacje pracy wentylatora w stanach
zwiekszonej wilgotnosci oraz opoznienie czasowe regulowane (opdznione wytaczenie wentylatora
po zgaszeniu Swiatta).

Nawiew przez istniejace przewody wentylacyjne w Scianach pod oknami foalety.

Minimalne Srednice przewodow zestawiono w tabeli 6.

Tabela 6.Dobdr Srednic przewoddw wentylacyjnych w toalecie

> m 3 m 3z

K < 5 z 3 2

£ 3 g Er=| £ g3 _| %% s R
: : N S & 2 & >+ & = m S 3 El W E | w E
Nr Pomiaeszczenie & L E :::u, & i %’ ME o S S E @ £ o § E @ % E

zZ5 < w 2 e = g o= o o=

a. = - o N a 0N

o o b Q

"x— o a o a

1/6 | Toalety 14,87 35,69 150 4,20 Nk 3x80 125
PredkoS¢ przeptywu powietrza (wentylator osiowy) [m/h] 15075,16 | 4,99 m/s

6.5.4. Uwagi

1.

11
(AR

We

1.1

1.2

Wszystkie wyzej wymienione urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw mozna
zamienial na urzadzenia od innych producentéw pod warunkiem zachowania poréwnywalnych
parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.

Prace instalacyjno- montazowe i odbiory wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-monftazowych”, zeszytem nr 5 Wymagad Technicznych
COBRTI INSTAL ,WTWi0 INSTALACJI WENTYLACYINYCH" oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastrukfury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

Karty katalogowe urzadzen i elementow instalacji wentylacyjnej stanowia zatacznik do
niniejszego opracowania.

Charakterystyka energetyczna

Bilans mocy

1. Bilans urzadzen elektrycznych

dtug czeSci V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
2. Bilans innych urzadzen

Zrodto ciepta: Piec narozny wolnostojacy i piec kaflowy.

. Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

1.2.1. Przegrody zewnetrzne

Sciana zewnetrzna noéna dwuwarstwowa U=0,23 W/m K
Wetna mineralna . .........15¢cm

Dach i strop U=0,20 W/m¥K
Dachowka ceramiczna
Membrana paroprzepuszczalna
Krokiew
Ptyta 0SB
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1.3.

Folia paroprzepuszczalna
Wetna mineralna 20 cm

Strop drewniany

Parametry sprawnosci energefycznej instalacji grzewczej

SprawnoSt urzadzen i instalacji grzewczej:
- Sprawno$¢ nagrzewnicy 85%.
= SprawnoSc instalacji grzewczej, izolowanej termicznie 90%.

1.4, Sprawdzenie warunkdw dotyczacych oszczednos$ci energii

7.6.1. Warunki izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne Uz=0,23 W/mK <  U=0,25 W/mK,

Dach U,=0,20 W/mK < U,=0,20 W/m,

Drzwi zewnetrzne U <17 W/mK,
1.4.2. Paramefry klimatu wewnefrznego w pomieszczeniach ogrzewanych

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi w projekcie przyjeto +20°C,

Pomieszczenia przeznaczone do rozbierania w projekcie przyjeto +24°C,

Pomieszczenia pomocnicze w projekcie przyjefo +18°C.

1.4.3. 1zolacja przewoddw c.0., c.w.u. i cyrkulacji zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi

W tabeli 7 zestawiono rodzaj przewodu lub komponenfu wraz z jego min. gruboscig izolacji
cieplnej.

Tabela 7. Zestawienie rodzaju przewodu wraz z jego minimalng gruboscig izolacji cieplnej

) Minimalna gruboS¢ izolacji cieplnej
Lp.|Rodzaj przewodu lub komponentu (0.035 W/m K)

1. |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2. |Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3. [Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna Srednicy wewnetrznej rury
L. |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5. |Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub sfropy, skrzyzowania przewodow % wymagaﬁ

6. |Przewody utozone w podtodze 6 mm

Budynek ustugowy
WartoSt Energii Poczatkowej Ep=108 kWh/(m 2rok) < 110,0 kWh/(m?rok)

Wskaznik EP obejmuje sume rocznego zapofrzebowania na energie pierwotng uzytkowana do
celow ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wraz z energia
pomocnicza.

Powyzsze pordwnania wykonano na podstawie wymagafi okre$lonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego wykonano zgodnie z wymaganiami
opisanymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (zm. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdw alternatywnych
zaopafrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy planowanej inwestycji
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9,

10.

Warunki wykonywania robdot budowlano- montazowych
Wszystkie roboty budowlano- montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych wydanych przez

Ministersfwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej, a opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej,

Uwagi koncowe

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoScig energii wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. (z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty pochodzace od konkretnych producentdw mozna
zamjeniat na materiaty od innych producentéw pod warunkiem zachowania poréwnywalnych
paramefrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.

Materiaty i wyroby zastosowane przy obiekcie powinny posiadat odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania.

Opracowat

mgr inz. Krystian Serafiiski Stanistaw Serafinski
. LBS/0024/POOKLIT, 5 ; 196/86/26G
P -{:-; v RN : [N 1711 it 5’;‘,’:’2.";15{(1?}’ 3@;2755;;3;11”
unr. Hud( 106/88/7C
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Czest rysunkowa
Do projektu architektoniczno-budowlanego

Nr rysunku Tytut Skala
1. Branza architektoniczna
A1 Elewacje. Stan istniejacy 1:100
A2 Rzut przyziemia. Stan istniejacy 1:100
A3 Elewacje. Stan projektowany 1:100
AL Rzut przyziemia. Stan projektowany 1:100

2. Branza sanitarna
S1 Instalacja wentylacji i ogrzewania 1:100
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V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Opis techniczny
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej przebudowy instalagji
elektrycznych w centrum aktywnosci lokalne;j.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestfora,
- projekt budowlany branzy architektonicznej
- ustalenia z inwestorem,
- obowigzujgce normy, warunki techniczne i przepisy.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
W opracowaniu ujefo:

- instalacje oSwietlenia

- instalacje sity i gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

- zasilanie obiektu
L. OPIS ROZWIAZAN
Zasilanie
Cenfrum aktywnosci lokalnej bedzie zasilane z istniejacej rozdzielnicy z licznikiem elektrycznym
znajdujacej sie w budynku. Nalezy wyprowadzic za licznika przewdd 5x10 mm? zakonczyt w
projektowanej rozdzielnicy. Z rozdzielnicy RG nalezy zasilic wszystkie podrozdzielnie.
Trasy kabli i przewodow
Instalacje zasilajaca gniazda ogdlnego przeznaczenia wykonat przewodami YDY 3x2,5 mm2
Przewody uktadat na korytkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
a w pomieszczeniach magazynowych na korytkach elekfroinstalacyjnych powieszonych do
konstrukcji.
Zejscia do gniazd w wykonat pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych nad tynkiem,
Instalacja oSwietlenia
W zakresie parametrow oSwietlenia nalezy spetnic wymagania norm oraz wymagania inwestora.
OSwietlenie ogodlne winno byt wykonane we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Oprawy powinny
posiadat oznakowanie: producenta, klasy bezpieczenstwa oraz dowdd spetnienia norm opraw
oSwietleniowych, Do pomieszczen dobraté oprawy o wtaSciwym stopniu ochrony IP. Stosowat
oprawy z elekfronicznymi uktadami zaptonowymi z kompensacja mocy biernej. Potaczenia
przewodow obwoddw oSwietleniowych wykonat w zaciskach gwarantujacych trwato$t potaczen.
Podziat opraw na obwody oraz system sterowania powinien umozliwia¢ dostosowanie poziomu
natezenia oSwietlenia do aktualnego sposobu wykorzystywania. W pomieszczeniach sterowanie
oswietlenia wykonat indywidualnymi tacznikami dla kazdego pomieszczenia.
Oprawy instalowal na zwieszakach mocowanych do konstrukcji stropodachu lub natynkowo.
W pomieszczeniach ze stropem podwieszonym stosowal oprawy przeznaczone do montazu
w danym fypie stropu.
5. INSTALACJA UZIEMIEN | POtACZEN WYROWNAWCZYCH
Jako wuziemienie dla potrzeb instalacji wykorzystat istniejagce uziemienie w budynku. W
przypadku uzyskania zbyt matej wartosci rezystancji, istniejacy uziom nalezy rozbudowat, tak,
aby uzyskat warto$¢ rezystancji <30 Q. Do gtdwnej szyny potaczen wyrdwnawczych podtaczyé
punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N rozdzielnicy RG.
Potaczenia wyréwnawcze miejscowe:

Potaczenia winny obejmowat wszystkie czesci przewodzace jednocze$nie dostepne urzadzef
statych.
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Do szyny wyrdownawczej wtaczyc czeSci przewodzace dostepne, czeSci przewodzace obce,
przewody ochronne urzadzen w tym, gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje budowlane,
mefalowe przewody wentylacyjne, drabiny i koryta kablowe.

Przekrdj przewodu ochronnego nie powinien byt mniejszy od wielkoSci podanych w tabeli S54.F
normy.

Przekroj przewodow Minimalny przekrdj

fazowych instalacji odpowiadajacego
przewodu ochronnego

S mm2 SPE mm2

SL< 16 SL

16<SL<35 16

SL-35 05 - SL

Przekrdj kazdego przewodu ochronnego niebedacego zyty przewodu lub jego powtoka nie
powinien by mniejszy niz 2,5 mm2 w przypadku zastosowania zabezpieczed przed uszkodzeniami
mechanicznymi i & mm2 przy braku zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przewody potaczen wyrdwnawczych gtownych CC
SCC = 6 mm2
SCcC > 0,5 - SPE
Przekroj przewodu CC nie musi byt wiekszy niz 25 mm2 Cu.
Przewody wyrdownawcze dodatkowe (miejscowe) s3 to przewody taczace ze sobag dwie czesci
przewodzace dostepne.
Przekroj przewodu nie powinien byt mniejszy od przekroju przewodu ochronnego przytaczonego
do tych czesci.
SCC > SPEmin
Przekroj przewodu wyrdwnawczego nieuziemionego nie powinien by& mniejszy od przekroju
przewodu fazowego.

SCC > SL
Wszystkie elementy potaczed wyrdwnawczych nalezy wykonaf stosujac specjalnie do tego
przeznaczone:
- szyny wyrdwnawcze,
- uchwyty na przewody rurowe z zaciskami,
- przewody miedziane lub stalowe o rownorzednej przewodnosci
taczenie przewoddow wykonywat w zaciskach przystosowanych do:
- materiatu i przekroju przewodow,
- ilosci taczonych przewodow,
- Srodowiska, w ktorym potaczenie bedzie pracowat.
Wszystkie potaczenia winny byé wykonane w sposob pewny, nie ulega korozji, gwarantowaé
dtugi czas uzytkowania i mozliwoSci wykonywania pomiardw kontrolnych.
Przewody uzywane do potaczef wyrownawczych winny by¢ oznakowane kolorami zottym i
zielonym.
6. OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA
Podstawowg ochrong od przepiet¢ jest stosowanie ogranicznikow przepiet w instalacji. W
zakresie ochrony przeciwprzepigciowej nalezy rowniez uwzglednit zastosowanie ogranicznikow
przepiet we wszystkich instalacjach sygnatowych wchodzacych lub wychodzgcych z obiektu
zgodnie ze Strefowa Koncepcjg Ochrony zawartg w normie PN-IEC 61312-1 ,Ochrona przed
piorunowym impulsem elektromagnetycznym”.
Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzef przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak rowniez przepigciami taczeniowymi i zwarciowymi.
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8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawow3 (przed dotykiem bezpo$rednim) nalezy stosowat izolacje czeSci
elekfrycznie czynnych. Srodkami ochrony dodatkowej (przed dotykiem posrednim) bedg uziemienie
ochronne oraz samoczynne wytaczenie zasilania (dla instalacji 400/230V).

Dla prawidtowego zrealizowania samoeczynnego wytaczenia nalezy:

Wszystkie czeSci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE

Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi,

Przewdd neutralny N fraktowat, jako izolowany tak jak przewody fazowe.
SkutecznoSt ochrony przeciwporazeniowej sprawdzit pomiarami.
9. OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA i OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne:
Zgodnie z wymaganiami § 181 ust. 3 pkt 1 b) i pkt 2 a) i b) rozporzadzenia Ministra
Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przewiduje
sie konieczno$t wyposazenia w ten typ oSwietlenia, co najmniej drég komunikacji ogdlne;
stuzacych celom ewakuacji, ktore sg oSwietlone wytacznie Swiattem sztucznym, tj. w
szczegolnoSci drog ewakuacyjnych na parterze oraz pietrze i dalej przez obudowang i
oddymiang klatke schodowa.
Podczas projektowania, rozmieszczania i montazu opraw awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego bedg zachowane jego podstawowe parametry okreSlone w PN PN-EN 1838
Zastosowanie oSwieflenia. OSwietlenie awaryjne i PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego:

- minimalny czas podfrzymania bateryjnego - 1 h,

- maksymalny czas przetaczania na prace bateryjng < 2 s,

- minimalne Srednie natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej - 1 lx (na podtodze,
w osi drogi ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2 m),

- minimalne natezenie w kabinie dzwigu osobowego - 0,5 lx,

- wspotczynnik oi$nienia przykrego, tj. stosunek maksymalnego natgzenia owietlenia do
minimalnego natezenia oSwietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej - nie
powinien byt wiekszy niz 40:1,

- odpowiednig odlegto$¢ pomiedzy oprawami i wynikajacqa z niej rozrdoznialnoS¢ znakdw
ewakuacyjnych,

- co najmniej 50 % wymaganego natgzenia oSwietlenia w ciggu 5 s, a petny poziom w
ciagu 60 s.

Nalezy zastosowat oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN-EN 60598-2-22 Oprawy
oSwietleniowe. CzeSt 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy oSwietlenia awaryjnego,
ktore beds umieszczone przy kazdych drzwiach wyjSciowych, tam gdzie jest to nieodzowne dla
uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie s3 zamontowane urzadzenia
bezpieczenstwa. Oprawy bed3 umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjneqo,

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt oSwietlony bezposrednio (podobnie jak
spoczniki schodow),

- w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakdw bezpieczefstwa (ewakuacyjnych i ppoz.),

- przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- na skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy,

- na zewnafrz budynku, w poblizu kazdego wyjscia kofcowego (ewakuacyjnego),

L2



- w poblizu punkfu pierwszej pomocy medycznej,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu wewnetrznego) i przycisku
alarmowego (recznego ostrzegacza pozarowego, przycisku recznego uruchamiania klap
dymowych, przeciwpozarowego wytacznika pradu).

Miejsca  punktu pierwszej pomocy oraz w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, o ile s3 zlokalizowane poza drogami
ewakuacyjnymi, powinny mie natezenie oSwietlenia na poziomie minimum 5 Ix.

Awaryjne oSwieflenie ewakuacyjne bedzie zasilane z wtasnych, wbudowanych,
akumulatorowych Zzrédet zasilania lub z centralnej baterii. Nalezy zapewnit minimalna
ciagta temperature, co najmniej 5 °C ofoczenia ogniw we wnetrzu oprawy osSwietleniowej
(okazjonalnie obnizong do 0 °C) - dlatego fez oprawy umieszczane na zewnatrz
budynku, a zasilane z wtasnych, wbudowanych, akumulatorowych Zzrddet zasilania (do
oéwietlania przestrzeni za kazdym wyjSciem ewakuacyjnym na zewnatrz budynku),
powinny byt przystosowane do pracy w warunkach zewneftrznych lub wykonane, jako
oprawy peryferyjne (tzn. majace zasilanie od sfowarzyszonej oprawy umieszczonej
wewnatrz budynku).

Oprawy awaryjne z wtasnym zasilaniem powinny byt wyposazone w zintegrowane
urzadzenia testujagce lub co najmniej ztacza do przytaczania zdalnego urzadzenia
testujacego symulujacego awarie zasilania podstawowego.

Wszystkie zastosowane rodzaje opraw awaryjnych musza posiadat aktualne Swiadectwa
dopuszczenia CNBOP w Jozefowie.

OSwieftlenie moze rdowniez realizowat funkcje ewakuacyjnego oznakowania kierunkowego

(tzw. znakdw podéwietlonych wewngtrznie) - wskazujacego drogi, kierunki i wyjscia
ewakuacyjne, Znaki podSwietlone wewnetrznie powinny byé wykonane, jako oprawy
dwufunkcyjne i powinny pracowat w trybie pracy statej (ciggte Swiecenie). Znaki

podéwietlone wewnetrznie nie s3 w projektowanym budynku obligatoryjnie wymagane,

gdyz nie przewiduje sie w nim pomieszczeh uzytkowanych przy zgaszonym oSwiefleniu

podsfawowym.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elekfrycznej

Instalacja bedzie spetniata nastepujgce wymagania:

oprzewodowanie przechodzace przez pomieszczenia, lecz nieprzeznaczone do ich obstugi,

bedzie zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie ptomienia i nie bedzie taczone w

tych pomieszczeniach - ostony i obudowy kabli elekfrycznych przebiegajacych w obrgbie

obudowanych klatek schodowych (z wyjatkiem wykorzystywanych w tych przestrzeniach),

beda wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,

przewody beda prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego.

Oprzewodowanie

- przeciwpozarowy wytacznik pradu (odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow w
budynku, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru), bedzie spetniat wymagania normy N
SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, i bedzie umieszczony w
poblizu wej$cia gtownego do budynku,
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- odciecie doptywu pradu za pomoc3 przeciwpozarowego wytacznika pradu nie bedzie
powodowal samoczynnego zataczenia sie drugiego Zzrodta energii elekfrycznej
(agregatu pradotworczego lub zasilania rezerwowego fypu UPS) - w poblizu
przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie umieszczony odrebny wytacznik
umozliwiajgcy odtaczenie zapasowych zrodet energii elekfrycznej,

- przewody obwoddw zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru, nalezy przytaczat do uktadu zasilania od sfrony
zasilania przeciwpozarowego wytacznika praduy,

- obwody zasilajagce nalezy zabezpieczat przed skutkami zwaré - nie nalezy w nich
instalowat wytacznikow roznicowopradowych oraz zabezpieczef przecigzeniowych, a w
celu zwiekszenia niezawodnoSci zasilania zaleca sie zwigkszenie o jeden lub dwa
stopnie zabezpieczeh zwarciowych w stosunku do wartoSci zabezpieczen uzyskanych
w wyniku obliczen,

- niezbednym warunkiem jest =zapewnienie, aby rozdzielnice stuzace do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych zasilaty wytacznie te urzadzenia - nie dopuszcza sie
jednoczesnego syftuowania w ich obrebie obwodow zasilajgcych urzadzenia lub
instalacje technologiczne, gdyz fe moga spowodowat przerwe w zasilaniu na skutek
ich awaryjnego sftanu pracy (np. powstanie f{uku elektrycznego na skutek
nagromadzenia sie pytdw, uszkodzenia izolacji lub przepigcia elektrycznego),

- przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaC ciagtoSt dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia
(tj. co najmniej E 90),

- zespoty kablowe powinny byt tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastapita przerwa w dosftawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia - trasy kablowe
nalezy wyznaczat tak, aby nie byty narazone na spadajace z gory przedmioty,

- kable ognioodporne prowadzone poziomo lub pod kafem mniejszym niz 15° w stosunku
do poziomu nalezy uktadac w korytkach, drabinkach lub uchwytach, natomiast kable
prowadzone pod katem wiekszym niz 15° w stosunku do poziomu nalezy mocowal w
uchwytach przymocowanych do konstrukcji wsporczych lub bezpoSrednio do $cian -
kotwy, kotki i Sruby mocujgce konstrukcje wsporcze powinny byl co najmniej klasy
ognioodporno$ci wymaganej dla zespotdw kablowych,

- zasilanie instalacji i urzadzen przeciwpozarowych powinno spetnial wymagania
okreSlone w PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa.

Przewiduje sie wyposazenie projektowanego budynku w nastepujace urzadzenia

przeciwpozarowe: :

Reczny przeciwpozarowy wytacznik pradu (dla catego budynku - wszystkich stref

pozarowych w rozdzielni gtownej).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie spetniat nastepujagce wymagania okreslone w

normie N SEP-E-005 Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru:
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bedzie odcinat doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow

zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas

pozaru,

- element wykonawczy recznego przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie
umieszczony w rozdzielni gtownej,

- elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie aparaf
elektryczny typu wytacznik lub roztacznik, dla ktérego nalezy zapewnit wybidrczost
dziatania zabezpieczeh wystepujacych w instalacjach elektrycznych budynku, ktore sa
przytaczone za wytacznikiem i eksploatowane w warunkach normalnej eksploatacji,

- odciecie doptywu pradu wytacznikiem przeciwpozarowym nie bedzie powodowat
samoczynnego zataczenia drugiego zrddta energii, w fym agregafu pradotwdrczego
lub UPS, z wyjatkiem Zrddet zasilajacych oprawy awaryjnego oSwieflenia
ewakuacyjnego (modutow wewnefrznych),

- parametry elektryczne aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu,
nalezy dobierat stosownie do mocy zwarciowej w miejscu jego insfalacji oraz
spodziewanego pradu obcigzenia WZL budynku,

- aparat elektryczny stanowiacy element wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika
pradu bedzie zainstalowany w rozdzielnicy gtownej budynku,

reczny przycisk uruchamiajacy bedzie koloru zottego, odpowiednio opisany i
zabezpieczony przed skutkami wandalizmu,

- miejsce usytuowania ppoz. wytacznika pradu powinno byt czytelnie oznakowane
znakiem zgodnym z obowigzujacg PN PN-N-01256-04 Znaki bezpieczefstwa. Techniczne
Srodki przeciwpozarowe.

10. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami

i normami. Prace prowadzone na instalacjach elektrycznych moga byt wykonywane przez osoby,

ktore wykazaty sie znajomoScig przepisdow BHP i posiadajg akfualne Swiadectwa kwalifikacyjne.

Prace moga wykonat tylko osoby o odpewiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. U. nr 54, ustawa

z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych

sie eksploatacjg urzadzed, instalacji i sieci energetycznych okres$la Rozporzadzenie Ministra

Gospodarki z dnia 16 lipca 1998 r. W instalacji odbiorcy nalezy stosowal postanowienia

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. Dz.U. Nr.10

§ 183 z 1995 r. Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994 r.)

przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowat wyroby dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrofu i stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoSt z kryteriami

technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtaSciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z polska norma lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie s3 objete
certyfikacja na znak bezpieczefnstwa.
11. BILANS ELEKTRYCZNY
1. Moc zainstalowana i obliczeniowa

Moc zainstalowana przyjeto wg. zainstalowanych odbiornikow.

Bilans mocy ujeto w tabeli nr 1.
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2. Przekroje przewodow

a. Wytrzymato$¢ mechaniczna i termiczna
- najmniejszy przekrdj przewodow zastosowano zgodnie z PBUE-78
- wytrzymato$¢ termiczna okreSlono zgodnie z Zarzadzeniem nr 29 MG i E z
17.08.74r.

b. Przyjeto nastepujace spadki napiecia
- WLZ - 2%
- Instalacja o$wietleniowa - 2%
- Instalacja sitowa - 3%

BILANS MOCY SZCZYTOWEJ (ZAPOTRZEBOWANEJ) dla przebudowy cenfrum aktywnosci lokalnej

Lp Nazwa grupy odbiordw Moc Wspol. Moc zapotrzeb.
zainstal. kz Pz/kW
Pi/kW
1 OSwietlenia 2,0 0,8 1,6
2 Gniazda wtykowe ogdlne 2,5 0,4 1,0
3 Gniazda wtykowe kuchni 4,0 0,5 2,0
4 Ogrzewanie i wentylacja 12,5 0,4 5
RAZEM 21 9,6
Projektant

mgr inz. Krzysztof Nowecki
LBS/0011/POOE/ 14

o
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LEGENDA

Istniejgca rozdzielnica elektryczna do rozbudowy
Gniazdo wtykowe 16A 230V IP44

Gniazdo wtykowe podwdjne 16A 230V IP20
Wentylator wyciagowy 1-faz
Gniazdo wtykowe grzejnika 16A 230V P44

Gniazdo wtykowe pieca 16A 230V |P44
Gniazdo wtykowe loddwki 16A 230V IP44
Gniazdo elektryczne 3P+N+Z 16A IP44

Wypust elektryczny 3-faz

2% £ £ & €0 LN

Wypust elektryczny 1-faz

I

Lokalna szyna wyrdwnawcza

Oprawa nastropowa na Zrédta LED z modulem awaryjnym
min. 1 h z autotestem z soczewka symetryczng
zawieszona nastopowo

B
X
{

Oprawa kubelkowa z ptytg mleczng 1P40
O na Swietldwki kompactowe 2x18 W
zawieszona nastopowo lub zwieszana na wysokosé 2,5 m

na Swietléwki 2x36 W
zawieszona nastopowo lub zwieszana na wysoko$é 2,5 m

zawieszona nastopowo lub zwieszana na wysoko$é 3 m

Oprawa dwufunkcyjna IP65
na swietléwki kompactowe 2x18 W
Z modutem awaryjnym min. 1 h z autotestem

f tacznik schodowy 1-bieg. 10A 230V IP20
o~ tacznik 1-bieg. 10A 230V IP44
o~ tacznik 1-bieg. 10A 230V IP20

/H\ tgcznik Swiecznikowy 10A 230V

f tgcznik schodowy 1-bieg. 10A 230V IP44
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zasilanie nawiewnicy kanatowej
pom. 1/2

zasilanie grzejnika akumulacyjnego

pom. 1/5

zasilanie grzejnika drabinkowego

pom. 1/6

zasilanie wentylatoréw kanatowych

pom. 1/2

rezerwa

wentylator wyciggowy
pom. 1/5, 1/6

o$wietlenie ogdlne i awaryjne
pom. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8

o$wietlenie ogdlne i awaryjne
pom. 1/2

o$wietlenie ogdlne i awaryjne
pom. 1/1, 1/3, 1/4

wypust elektryczny 3-faz
(kuchenka) pom. 1/5

gniazdo 3-faz
pom. 1/5

wypust elektryczny 1-faz
(zasobnik w.u.) pom. 1/5

gniazdo lodéwki
pom, 1/5

gniazda ogdine
pom. 1/5

rezerwa

gniazdo 3-faz
pom. 1/3, 1/8

gniazda ogdine
pom. 1/2

gniazda ogdlne
pom. 1/3, 1/4

gniazda ogdlne
pom. 1/6, 1/7, 1/8

kontrola napiecia

ogranicznik przepie¢
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