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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Inwestycja: Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garazowego,
boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu.

04

1 Termomodernizacja GOK.
11 Termomodernizacja budynku GOK
1/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowej na scianach, |m?2 168
d.1.|06 filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2-20% ogdlnej
1 powierzchni
2|KNR 4-01 0723- | Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne o podtozach | m?2 168
d.1./02 z cegly, pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1
1 miejscu )
3| KNR 2-02 0925- | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2 85
d.1./01
1
4|KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie podioza pod docieplenie metod. lekkg-mokra |m?2 464.84
d.1./01
1
5/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 438.24
d.1.|02 lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
1
6/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 438.24
d.1.|04 lekka-mokra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej
1 do podtoza
7|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2 393.72
d.1./01 klejenie ptyt styropianowych do scian
1
8/ KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m2 44.52+29.92
d.1./02 klejenie ptyt styropianowych do ozciezy-gzymsy, pilastry =74.440
1
9/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt 1576
d.1.|04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
1 wych do $cian z cegly
10| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m?2 393.72
d.1.|06 klejenie warstwy siatki na Scianach
1
11| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- | m2 44.52
d.1./07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
1
12|KNR AT-31 Wykonanie boni w styropianie m 153.2
d.1./0701-01
1
13|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile P02 m 73
d.1.|0707-01
1
14| KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile Po7 i P08 m 96
d.1.|0707-01
1
15/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 226
d.1./08 ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym
1
16| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- | m?2 393.72
d.1.|01 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
1 nym podfozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
17/ KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m? 393.72
d.1./02 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
1 nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
18/ KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m? 44.52
d.1./04 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
1 nym podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
19| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg m2 438.24
d.1./1519-03
1|analogia
20| KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt. 11
d.1.|02
1
21/KNR 2-02 1610- | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do | m?2 675
d.1./01 10m
1
22| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchnido 2 |szt. 1
d.1./07 m2 (drzwi do kottowni)
1
23|KNR 4-01 0304- | Uzupemienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m?3 0.72
d.1.|01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1
24| KNR 4-01 0535- | Rozebranie rur spustowych nie nadajacej sie do uzytku m 33.96
d.1./06
1
25/KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien nie nadajacej sie do uzytku m 34.62
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blokéw wapienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD gru-
bosci 25 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
26| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte |m 34.62
d.1.|0524-02 0 $r. 150 mm
1
27|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte m 33.96
d.1.|0531-04
1
28| KNR 2-02 0921- | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2 26.6
d.1.|02
1
29|KNR 4-01 0535- | Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych m2 8.3
d.1.|08
1
30| KNR 2-02 0923- | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2 10
d.1.|04
1
31/KNR 4-01 0532- | Obrdbki podokiennikéw zewnetrznych okien z blachy po- | m?2 11.62
d.1.|01 wlekanej
1|analogia
32 Renowacja drzwi wejsciowych kpl 1
d.1.|wycena indywi-
1|dualna
33 Renowacja granitowych schoddéw przy wejsciu gtdbwnym, | kpl 1
d.1.|wycena indywi- | oczyszczenie - piaskowanie powierzchni oraz wymiana dol-
1/dualna nego stopnia 30x15 cm, dt. 6,10 m
34 Prety kotwowe na cokole . szt 60
d.1.|wycena indywi-
1|/dualna
35/KNNR 2 1104- | Montaz oscieznicy drewnianej z opaskami dwustronnymi | m?2 1.6
d.1.|02 do pomieszczenie strychowego
1
36/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- m2 1.6
d.1./01 brycznie wykonczonych do pomieszczenia strychowego
1
37 KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1
d.1.|04 m2 do pom. strychowego
1
38 Wymiana istniejacej podtogi z wyktadziny PCV na deskach |m2 86
d.1.|wycena indywi- | drewnianych na wyktadzing PCV obiektowa na ptytach
1/dualna OSB - pomieszczenie strychowe.
39|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskro- | m?2 57.50
d.1.|02 baniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
1
40/KNR 2-02 2006- | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m? 142
d.1./01 na $cianach na zaprawie - pomieszczenie strychowe
1
41/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 199.50
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - po-
1 mieszczenie strychowe
42| KNR 2-02 0613- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |m?2 99
d.1.|03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 18
1 cm (nad pomieszczeniami strychowymi)
43| KNR-W 2-02 Izolacje z foli paroizolacyjnej na sucho poziome - jedna m2 99
d.1./0615-01 warstwa
1
44|KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 5
d.1./11 0108-12 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1
Razem dziatl: Termomodernizacja budynku GOK
1.2 Budowa budynku gospodarczo-garazowego
45|KNR 2-01 0307- | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ |m3 26.50
d.1./02 do 10 m (kat.gr.lIl)
2
46| KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 34.59
d.1.|07 wym
2
47| KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu |m3 23.69
d.1./01
2
48| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.892
d.1.|04 nych budowli - prety Zzebrowane - zbrojenie ptyty
2
49|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 15.8
d.1./0618-01 Krotno$¢ = 2
2|analogia
50| KNR 2-02 0111- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do4.5mz |m2 169.60
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
51|KNR-W 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o | m3 4.44
d.1.|0242-02 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
2 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-
rawiem
52| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.328
d.1.|0259-04 nych budowli - prety zebrowane
2
53 Wykonanie i montaz drewnianych wigzaréw dachowych o  |kpl 1
d.1.|wycena indywi- | wymiarach wg projektu
2|dualna
54 Strop podwieszony bezposrednio do pasa dolnego dzwiga- |m? 102
d.1.|wycena indywi- | ra z blachy trapezowej T14 gr. 0,5 mm kolor biaty, z ociep-
2|/dualna leniem z welny mineralnej gr.10 cm
55 Podbitka pod okapem z blachy trapezowej w kolorze "ztoty | m?2 18.90
d.1.|wycena indywi- | dab"
2|dualna
56 Montaz bram garazowych uchylnych 250x275 w kolorze " |szt 4
d.1.|wycena indywi- | ztoty dab"
2|dualna
57/KNR 2-02 1203- | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 w kolorze "ztoty| m?2 2
d.1.|01 dab"
2
58/ KNR 2-02 0801- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicz- |m?2 252.48
d.1.|02 nie na Scianach i stupach
2
59 Montaz blachodachowki na fatach drewnianych, kolor czer- | m?2 133.24
d.1.|wycena indywi-|wony , struktura "gruby mat"
2|dualna
60| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 252.48
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich
2
61/KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i po- |m?2 77.50
d.1.|02 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
2 mechanicznie
62| KNR 2-02 0921- | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian (cokdt) m2 7.13
d.1.|02
2
63| KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- | m2 70.37
d.1./01 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
2 nym podfozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
64|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- | m2 70.37
d.1.|02 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
2 nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
65| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg m2 70.37
d.1./1519-03
2|analogia
66| KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt. 4
d.1.|02
2
67 Montaz lamp o$wietleniowych z czujnikiem ruchu na elewa-| szt 7
d.1.|wycena indywi- | ¢ji budynku gospodarczo-garazowego szt. 5 i budynku
2|dualna GOK szt, 2
68 Instalacja elektryczna wewnetrzna budynku gospodarczo- |kpl. 1
d.1. garazowego
2
69| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte |m 27.53
d.1.|0524-02 0 $r. 150 mm
2
70| KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte m 5.12
d.1./0531-04
2
Razem dziat: Budowa budynku gospodarczo-garazowego
1.3 Boks na odpadki
71/KNR 2-01 0307- | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3 5.25
d.1./02 do 10 m (kat.gr.lIl)
3
72|KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- | m?3 5.25
d.1.|07 wym
3
73| KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe betowe - reczne uktadanie betonu m3 2.63
d.1./01
3
74/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2 2
d.1./0618-01 papy zgrzewalnej
3|analogia Krotnos$¢ = 2
75/ KNR 2-02 0120- | Scianki z cegiet klinkierowych petnych grubosci 1/2 ceg. m2 20.42
d.1.|02
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
76/ KNR 2-02 0118- | Stupy i filarki prostokatne na zaprawie cementowej 1x1 m 17
d.1./08 ceg.
3
77| KNR 2-02 0923- | Spoinowanie $cian m2 53.50
d.1.|02
3
78| KNR 2-05 0208- | Konstrukcja stalowa daszku t 0.381
d.1.|02
3
79|NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowa ocynkowana-trape- | m?2 19.80
d.1./0529-01 zowag o pow.arkuszy do 4.00 m2 -kolor "ztoty dgb"
3
80 Montaz bramy rozwieralnej z ksztattownikéw stalowych kg 89.41
d.1.|wycena indywi-
3|dualna
81 Montaz wypetnien z siatki w ramkach stalowych m2 5.85
d.1.
3
Razem dzial: Boks na odpadki
14 Roboty rozbiérkowe
82 Rozbidrka budynku gospodarczego nr 1 - budynek partero- |kpl 1
d.1.|wycena indywi- | wy o pow. 52,89 m2 wraz z wywiezieniem i utylizacjg mate-
4|dualna riatéw z rozbiorki
83/ KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3 11.7
d.1./02 piennej - mur od ul. Chrobrego do wys. 0,5 m na dt. 18,1 m
4 oraz mur przy bud. gosp. nr 2, dt. 4,1miwys. 2,5 m.
84| KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 1.54
d.1./02 nych o grubo$ci ponad 15 cm - mur miedzy bud. gosp. nr 1
4 a budynkiem GOK (4.1x1,5x0,25)
85/KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikow i przejs¢ dla pieszych z ptyt betono- | m?2 11.30
d.1./01 wych na podsypce piaskowej
4
86| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 13.81
d.1./11 0108-12 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
4
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.5 Zagospodarowanie terenu
87|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha 0.082
d.1./02 nych.
5
88/ KNR 2-21 0217- | Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem m3 116
d.1./02 taczkami (grunt zadarniony)
5
89| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m? 504.37
d.1./05 0114-06 bosci po zageszczeniu 25 cm
5
90| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm, |m?2 504.37
d.1.|03 typ Eko, na podsypce cementowo-piaskowej
5
91|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po zagesz- |m? 61.63
d.1./07 0114-08 czeniu 10 cm - pod chodniki
5
92| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm  |m?2 61.63
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowej
5 kostka czerwona 10x20 cm
93| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 97.40
d.1./04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
5
94| KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5.9
d.1.|04
5
95/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m 98
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej
5
96| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m 72
d.1./04 prawg cem.
5
97|KNP 01 1208- | Plantowanie terenu wedtug ustalonych znakow ze scigciem | m?2 232
d.1./03.01 wypuktosci do 10 cm.
5
98|KNP 01 1219- | Roztozenie ziemi urodzajnej fopata reczng w terenie ptas- | m3 11.6
d.1./01.01 kim. Warstwa grubosci 5 cm.
5
99|KNP 01 1213- | Rozrzucenie materiatow uzyzniajacych na terenie ptaskim. |m?2 232
d.1./01.01 Torf nawilgocony. Grubo$¢ warstwy w stanie spulchnionym
5 2cm.
100/ KNR 2-21 0401- | W ykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m?2 232
d.1.|04 I-1l z nawozeniem
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
101| KNR 2-02 1802- | Ogrodzenie z paneli z blachy trapezowej T18 w kolorze " |m 11.40
d.1.|04 ztoty dgb", wysokos$¢ 220 cm, dtugos¢ 11,40 m w tym 1
5 brama rozwieralna o szer 2,0 m, stupki z ksztattownikéw
zimnogietych 80x80x4 zabetonowane w podtozu 6 szt.,
ramki z katownika 50x50x3 - analogia
102| KNR 2-02 0921- | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - murek o |m?2 18.10
d.1.|02 wys. 0,5 m od strony ul. Chrobrego
5
103/ KNR 4-01 0722- | Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cemento- | m? 18.1
d.1./03 wych
5|analogia
104 KNR 4-01 0311- | Wykonanie rolek z cegity klinkierowej na zaprawie cemen- |m 18.10
d.1.|14 towej 0 szerokosci 2 ceg. pochyto - na murku od strony ul.
5 Chrobrego

Razem dzial: Zagospodarowanie terenu

Razem dzial: Termomodernizacja GOK.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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