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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nr 340/1.

Inwestor: Urzad Gminy Otyn
67-106 Otyn, Rynek 1

Obiekty: Budynek Gminnego Osrodka Kultury wraz z nowobudowanym budynkiem
gospodarczo-garazowym oraz boksem na pojemniki na odpady.

1. Zakres i przedmiot inwestycji:

Zakres inwestycji obejmuje termomodemizacje istniejacege budynku Gminnego O$rodka
Kuftury w Otyniu, budowe budynku gospodarczo-garazowego oraz budowe boksu na pojemniki na
odpady.

2. Zestawienie powierzchni:

Budynek GOK - powierzchnia zabudowy budynku - 183,35 m2
- powierzchnia zabudowy schoddw zewnetrznych - 20,80m?
- kubatura budynku - 2035,00 m3
- wysoko$¢ w kalenicy - 13,57 m

Budynek gospodarczo-garazowy - powierzchnia zabudowy budynku - 118,42 m?
- wysoko$¢ budynku - 348m 3,4 C .

Boks na pojemniki naodpady - powierzchnia zabudowy - 17,50 rfZ

' - wysokosé - 2,42m

3. Polozenie i lokalizacja:

Dziatka zlokalizowana jest w miejscowosci Otyn, gm. Oty i oznaczona numerem geodezyjnym
34011, Dziatka o nieregularym ksztalcie graniczy od strony zachodniej z dziatkg droga 365/2 - ul.
Chrobrego, od strony poludniowe] z rowem melioracyjnym, od strony pdinocnej z dziatkg droga 342- ul.
Stoneczna oraz z dziatkg 341.
Dziatka nr 340/1 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

4. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki:

Dziatka 340/1 w stanie istniejacym zabudowana budynkiem GOK stanowigcym przedmiot
inwestycji oraz dwoma budynkami gospodarczymi w bardzo ztym stanie technicznym, przeznaczonymi
do rozbidrki,

W pin-zach narozniku dziatki zlokalizowany jest budynek GOK na granicy z sasiednimi
dziatkami - budynek w zabudowie szeregowej (skrajny). Budynki gospodarcze sa usytuowane w
srodkowo-pin. czesci dziatki na granicy z sasiedniq dziatka nr 341, bezposrednio przylegajace
doistniejgce] zabudowy gospodarczej dziatki sasiedniej. Na terenie dziatki przebiega znaczna ilosé
infrastruktury technicznej w postaci przylaczy kanalizacyjnych, przylacze gazowe, zbiornik na écieki
oraz przytacze energetyczne - linia napowietrzna.

5. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

Projektuje sie rozbidrke istniejacych budynkéw gospodarczych, ktére znajdujg sie w bardzo
ztym stanie technicznym. Projektuje sie budowe budynku gospodarczo-garazowego oraz boksu na
pojemniki na odpady. Mur od strony ulicy Chrobrego nalezy rozebraé na wysoko¢ 50 cm od poziomu
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terenu oraz oblozy¢ ptytkami ceramicznymi elewacyjnymi w kolorze brazowym, gore wykoriczy¢ cegly
klinkierowa murowang na rolke z dwustronnym spadkiem.

Projektuje si¢ wykonanie placow utwardzonych oraz ciggi pieszo jezdne z szescioma miejscami
postojowymi dla samochodéw osobowych 2,5x5,0m w tym jedno stanowisko przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych 3,8x5,0m.

Dojscia do budynku, chodniki z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8cm o wymiarach 10x20cm,
prostokaine] w kolorze czerwonym na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm i podbudowie z
kruszywa bazaltowego tamanego gr. 10cm. Obrzeza chodnikowe 50x20x6 cm betonowe zlicowane z
poziomem chodnika. Obrzeza wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm stabilizowanej cementem.
Spadki poprzeczne - 2%. Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony, Wjazd oraz parkingi z
kostki brukowej gr. 8cm typ Eco umozliwiajacy odprowadzanie wod opadowych bezposrednio do gruntu
np. Zielbruk Eko-kwadrat na podbudowie z tucznia bazaltowego gr. 25cm,

Parkingi i plac manewrowy obramowano kraweznikami betonowymi 15x30 c¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm | fawie z oporem z betonu C12/15,
Teren ma dostep do drogi pubficznej, t. drogi gminnej ul. Chrobrego dziatka nr 365/2.

Bilans terenu

- powierzchnia dziatki 340/1 2405,00m? - 100,00%
- powierzchnia zabudowy GOK 183,35m? - 7,63%
- powierzchnia zabudowy budynku gosp 11842m2 - 4,92%
- powierzchnia zabudowy boksu na odpady 17,50m? - 0,73%
- dojscia, dojazdy, place utwardzone 558,44m? - 23,22%
- pozostala czes¢ dzialki 1527,29m?2 - 63,5%

6. Warunki geologiczne:

Na podstawie czeSciowych odkrywek stwierdza sie, iz zalegajacy w miejscu posadowienia
budynkéw jest nosny zalicza sie do piaskéw $érednich, $redniowilgotny. Glebokosé¢ zalegania wody
gruntowe; stwierdza sie na podstawie pobliskich budowli | okresta sie na okolo 3,2m.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.

Projektowana inwestycja zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe panujace
na dzialce do prostych.

7. Ochrona srodowiska:
Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan $rodowiska
naturalnego i zdrowie ludzi.

8. Gromadzenie odpadkdw stalych:
Odpadki gromadzone beda w szczelnych pojemnikach w zasieku zlokalizowanym od strony ul.
Chrobrego.
9. Dojazd pozarowy:
Dojazd pozarowy ul. Chrobrego.
Opracowat:
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1. Przedmiot inwestycii.
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku oraz kolorystyka elewacji w istnigjacym

budynku Gminnego Osrodka Kultury w Otyniu.
Obiekt znajduje sie na dziatce nr 340/1, ktdra usytuowana jest w strefie ochrony konserwatorskie].

2. Zakres opracowania.

Opracowanie ninigjsze obejmuije docieplenie budynku.

3. Istniejacy stan obiektu.

Budynek uzytkowy dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Obiekt w technologii tradycyjnej murowanej z dachem w konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka
ceramiczna. Uklad konstrukcyjny mieszany. Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej, pefnej,
obustronnie otynkowane.

4. Ocena stanu technicznego.

Stan techniczny elewacji dostateczny. Elewacja nie spefnia aktualnych wymogdéw dotyczacych
ochrony cieplnej budynku.

5. Przeznaczenie budynku.
Budynek uzytkowy dla potrzeb Gminnego Osrodka Kultury.
8. Zestawienie powierzchni:

Budynek GOK

- powierzchnia zabudowy budynku - 183,35 m2

- powierzchnia zabudowy schodow zewnetrznych - 20,80m2
- kubatura budynku - 2035,00 m3

- wysokos¢ w kalenicy - 13,57 m

7. Forma architektoniczna

Przyjete zatozenia projektowe nie zmieniajg istniejace] formy architektonicznej. Zmiana elewacii
wynika z konieczno$ci docieplenia Scian zewnetrznych. Istniejace detale architektoniczne zostang
odtworzone po dociepleniu budynku. Projektowane profile architektoniczne nawigzujg do formy
istniejacych na budynku detali. Detale architektoniczne np. firmy Sima s.c. Szprotawa.
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8. Wymagania izolacyjnosci ciepline),
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W budynku zostang ocieplone Sciany oraz strop pod nieogrzewanym poddaszem. Drzwi
zewnetrzne zostang wyremontowane, Wspdiczynnik przenikania ciepta Uy dla cian budynkdw wynosi
0,55 Wim2K. Przyjeto styropian gr. 12cm na ocieplenie $cian i welng mineralng gr. 18cm na ocieplenie
stropu. Po wykonaniu ocieplenia wspétczynnik przenikania ciepta U dla $cian wyniesie 0,25 Wim3K.

9. Przyjete rozwiazania techonologiczne.

Tynki i ocieplenie nalezy przyjat w kompletnym systemie dociepleri posiadajacym atest
dopuszczajacy do stosowania. Docieplenie w systemie lekkim mokrym. Tynk cienkoscienny, mineralny,
biaty w masie, na siace z widkna szklanego. Docieplenie plytami styropianowymi grubosci 12cm.
Podloze nalezy przygotowaé zgodnie z wymogami przyjetego systemu. Ze wzgledu na pogrubienie
Scian nalezy zamontowaé nowe parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze nawigzujacym do
przyjetej kolorystyki budynku. Cokét nalezy oblozy¢ plytkami elewacyjnymi ceramicznymi w kolorze braz.
Na cokole projektuje sie prety kotwowe nagwintowane M8 z kapturkiem uszczelniajacym (w ilosci 60
szt.). Prety mocowane na Zywice iniekcyjng np. HIT MM PLUS firmy Hilti. Rozstaw pretow do
uzgodnienia z inwestorem.

10. Przyjeta paleta barw,

Zgodnie z wymogiem stosowania Ustawy o Zaméwieniach Publicznych dotyczacym wylonienia
wykonawcy realizujgcego projekt, projektanci nie precyzujg jednego rozwigzania systemu docieplenia.
Przyktadowy system firmy Atlas. Tynk mineralny Atlas Cermit SN20. Farba silikonowa Atlas Fastel.
Kolorystyka jak na rysunkach,

11. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejéciowe od strony ul. Chrobrego zostang poddane renowacji. Dodatkowo projektuje sie
wymiane 1 szt. drzwi wewnetrznych do pomieszczenia strychowego wg zestawienia stolarki.

12, Wymiana podiogi w pomieszczeniu strychowym
W pomieszczeniu strychowym projektuje sie wymiang istniejacej podiogi z wyktadziny PVC na

deskach drewnianych na wyktadzing PVC obiektowa na ptytach OSB.

Opracowat:
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9. OPIS, ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
9.1. WSTEP.

Zakresem robot rozbidrkowych objeto istnigjace budynki gospodarcze.

Prace te podyktowane zostalty katastrofalnym stanem technicznym obiektow, kidre w trakcie
wykonywania projektu rozbiérki znajdowaly sie w bardzo ztym stanie technicznym i stanowily powazne
zagrozenie dla bezpieczefistwa, a nawet Zycia 0s6b mogacych przebywac na terenie nieruchomosei.

W Swietle tych faktow, jak réwniez w oparciu o pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Nowej Soli nr SI-F-4012/52/1977/1/2010 (w zalgczeniu) podjeto decyzje o kompletnej rozbibree
istniejgcego obiektu nr 1 oraz rozbioree pozostatosei po zawalonym obiekcie nr 2.

9.2. ZAKRES PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Jak wspomniano wyzej zakresem robét rozbidrkowych objeto caty obiekt nr 1 oraz pozostatosci obiektu
nr2.

Na podstawie wizji lokalnej ktora miata miejsce 05.10.2010 r. oraz w oparciu 0 ogledziny istnigjacego
stanu konstrukcii, jak rowniez w celu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i pracownikéw zatrudnionych
przy wykonywaniu pracy, nasuwa sig wniosek, ze jedynym sposobem wykonania rozbidrki jest sposob
mechaniczny z uzyciem sprzetu specjalistycznego przeznaczonego do tego typu robét. Segregacja
materiatow budowlanych uzyskanych z rozbiérki prowadzona bedzie dopiero po sprowadzeniu ich do
poziomu umozliwiajacego bezpieczne prowadzenie tego typu prac lub dopiero na skiadowisku
wskazanym przez inwestora.

Zakfada sie, ze uzyskane materialy budowlane nie beda podlegaty ponownemu wbudowaniu.

9.2.1. PROJEKTOWANA KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke, przed przystapieniem do zasadniczych prac rozbibrkowych,
nalezy dokona¢ odcigcia wszystkich przytaczy doprowadzonych do budynku. Cato$é prac zwigzanych z
odtgczeniem nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiadcicielami poszczegdinych mediéw i uzyskaé
protokoty potwierdzajace poprawnosé i zgodno$¢ wykonania robdt z obowigzujaeymi przepisami. Po
uzyskaniu takich dokumentow mozna przystapic do zasadniczych robdt rozbiérkowych.

Kolejnos¢ wykonania projektuje sie nastepujaca przy zalozeniu uzycia sprzetu mechanicznego:

e rozebranie konstrukcji dachu drewnianego wraz z pokryciem budynku nr 1.

e nastepnie nalezy przystapic do rozbiorki scian zewnetrznych.

» nalezy pamietat, aby w trakcie prowadzenia prac dazy¢ do systematycznego usuwania
materiatu rozbidrkowego

» pod zadnym pozorem nie dopuszcza sie dostepu ludzi do obiektéw w trakcie pracy sprzetu
mechanicznego przy robotach rozbiérkowych. Jedynie w momencie, kiedy bedzie to ocenione
przez kierownika rozbidrki i potwierdzone jego wpisem do Dziennika Rozbiorki i na wyrazne
jego polecenie dopuszcza sig penetracie gruzowiska przez wskazane osoby. Najlepiej, jesli to
nastapi w momencie, kiedy gruz w calo$ci osiggnie poziom terenu.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Catosé prac rozbidrkowych nalezy prowadzic w spostb zapewniajgcy bezpieczenstwo
wynikajacy z Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401. z dnia 19 marca 2003r.).
W szczegoInosci nalezy ze strony inwestora;
o Uzyskaé pozwolenie na rozbidrke w oparciu o przediozony projekt rozbidrki budynkow
o Zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rozbidrki wlasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem rozbidrki
o Zapewni¢ stosowanie niezbednych S$rodkow ochrony osobistej indywiduainej dla
wszystkich przebywajacych na terenie rozbidrki osdb
o Teren na kibrym prowadzone sg prace rozbidrkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami informacyjnymi
o Zabroni¢ prowadzenia prac rozbidrkowych, jesli zachodzi mozliwosé przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr
o Wstrzymanie rozbiorki w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s
» Nie dopusci¢ do przebywania [udzi na nizszych kondygnacjach
e W czasie wykonywania rozbiorki sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby |
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng
o Wszystkich pracownikow bioracych udziat w pracach rozbidrkowych nalezy zaopatrzyé
w odziez robocza, kaski ochronne, okulary, rekawice, posiadajace aktuaine deklaracje
zgodnosci
o Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do prac
rozbiérkowych oraz do pracy na wysokosci
o W przypadku pracy na wysokoSci pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet
ochronny przewidziany dla tego typu prac /szelki ochronne, pasy ochronne i inne
zabezpieczenia/.
o W czesci stanowigcej zaplecze rozbiorki nalezy przygotowaé punkt udzielania
pierwszej pomocy z podstawowym wyposazeniem
« W widocznym migjscu nalezy umiescié tablice z nr telefondéw Pogotowia Ratunkowego,
Strazy Pozarnej i Policji
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11. OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

Prace rozhiorkowe nalezy prowadzié przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego ograniczajac do minimum
obecnos¢ pracownikéw w strefie zagrozenta w trakcie wykonywania prac.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé wg nastepujacej kolejnosci:

1,

Wydzielic na terenie strefe zagrozenia bezposredniego obejmujacq obszar bezposrednio
przylegly do rozbieranego budynku wraz z obszarem przeznaczonym dia pracy sprzefu
mechanicznego. Projektuje sie wydzielenie obszaru ok. 10m liczac od $cian zewnetrznych
budynku.

Wydzielong strefe naleZzy dokladnie oznakowa¢ znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi
zabraniajacymi przedostanie sie do jej wnetrza ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Prace rozbiorkowe rozpoczaé od mechanicznego rozebrania konstrukcji dachu. Elementy
dachu uzyskane w frakcie prowadzonych prac przemiescic do poziomu terenu i réwnolegle
sukcesywnie wywozi¢ z placu rozbidrki na miejsce wskazane przez inwestora.

Po rozebraniu konstrukcji dachu nalezy przystapi¢ do rozebrania $cian budynku nr.1 oraz
sciany budynku nr.2.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do rozbiérki posadzki i fundamentow.
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12. OCENA STANU TECHNICZNEGO ' Mowa a1

Budynek gospodarczy nr.1 na ul. Chrobrego dziatka nr 340/1 Otyn

Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowak
upr. bud. nr 18/86/Z29 z §5.1; §6.1i 3; §7 i §13ust. 1 pkt 2

spec. konstrukeyino - budowlana
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OPINIA TECHNICZNA

W sprawie oceny stanu technicznego budynku gospodarczego nr.1 oraz pozosta:ioscl po budynku
gospodarczym nr.2 zlokalizowanych w miejscowosci Otyn.

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA OPINIL:

Opinig opracowano na podstawie umowy zawarte] migdzy wiascicielami budynku, a Panem Andrzejem
Nowakiem na wykonanie przedmiotowej opinii technicznej.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie stanu technicznego budynkow oraz okre$lenie czy obiekty
nadaja sie do remontu czy rozhiorki.

3. CEL OPRACOWANIA OPINII TECHNICZNEJ:

Opinie opracowano w ceiu oceny stanu technicznego podstawowych elementow konstrukcyjnych
budynkow nr.1i 2.

4. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakresem opracowania cbjgto;

- dach i wiezba dachowa

- stropy

- §ciany

- izolacja przeciwwilgociowa

- fundamenty

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY SPORZADZANIU OPINIL:

- inwentaryzacja sporzadzona przez autora opinii

- dokumentacja fotograficzna pokazujgca stan poszczegdinych elementow budynku
- ogledziny obiektu dokonane w miesiacu pazdzierniku 2010

- informacije uzyskane od uzytkownika budynku

- wybdr polskich norm

6. OGOLNY OPIS BUDYNKU NR1:

Tematem niniejszej opinii jest budynek gospodarczy polozony w miejscowosci Otyn.
Jest to budynek parterowy o wymiarach 11,65x4,54=52,89m?

Budynek jednokandygnacyjny, nie podpiwniczony zrealizowany w technologii muru prusklego Dach i
wigzba dachowa drewniana w zlym stanie technicznym. Brak izolacji przeciwwilgociowsj pionowej i
poziomej. Sciany konstrukcyjne murowane w technologii muru pruskiego. Grubos¢ $cian okoto 16¢cm.
Strop drewniany. Fundamenty murowane z cegty.



STAROSTWO POWIATOWL
w Mowej Soli 05
WYDZIAL BUDOQWNICTWA ) .
I GCHRONY SRODOWISKA
ub. Moniuszki 3 B
BEO0 Nowa D6l A7

7. STAN FAKTYCZNY BUDYNKU NR1 STWIERDZONY W TRAKCIE OGLI%bZIN:‘*w
Obecny stan techniczny budynku jest nastepujacy:
1) Dach pokrycie i obrobki blacharskie:

Dach pokryty dachéwka karpidwka, Pokrycie dachu wykazuje liczne ubytki oraz znaczng nieszczelnosé
co prowadzi do zawilgocenia drewnianej konstrukcji nosnej wiezby dachowej. Brak obrobek
blacharskich oraz odprowadzenia wody deszczowe),

2) Wiezba dachowa:

Istniejaca wigzba dachowa sprochniata w tak duzym stopniu, ze nie nadaje sie do uzytku, grozi
zawaleniem.

3) Stropy:
~Strop drewniany sprochnialy, grozi zawaleniem
4) Sciany budynku:

Sciany nosne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej w technologii muru pruskiego.
Stwierdzono w czgéci muréw znaczne zmurszenie cegly, spekania muru stwarzajace zagrozenie dla
bezpieczenstwa osob. Ogledziny Scian zewnetrznych wykazuja $lady zawilgocenia i wystepowania
grzybni spowodowanych brakiem izolacji poziomej i pionowej budynku. Elementy drewniane $cian
konstrukeyjnych sprochniate z licznymi ubytkami.

5) Fundamenty:

Fundamenty murowane z cegly ceramicznej pelnej. Poziom posadowienia okoto 30 do 75cm ponizej
poziomu terenu. W Scianach fundamentowych stwierdzono rysy i spekania.

8. OGOLNY OPIS BUDYNKU NR2;

Budynek nr.2 ulegt zawaleniu. Pozostata jedna $ciana zewnetrzna budynku oraz fundamenty.
9. STAN FAKTYCZNY BUDYNKU NR2 STWIERDZONY W TRAKCIE OGLEDZIN:

1) Sciany budynku:

Sciana budynku z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Stwierdzono nieznaczne
zmurszenie cegly i spekania mury,

2) Fundamenty:

Fundamenty murowane z cegly ceramicznej peinej. Poziom posadowienia okoto 30 do 75¢m ponizej
poziomu terenu.

8. WNIOSKI KONCOWE

- jak wynika z powyzszych opisow takie elementy jak dach, wigzba dachowa, stropy oraz $ciany
konstrukcyjne budynku nr.1 nie nadajg sie do dalszej eksploatacji.

- elementy wigzby dachowej w stopniu duzego spréchnienia grozace zawaleniem.



yIAROS TR O POWIL G
w Nowej Soh
WYDZIat BUDOWNICTWA
I OCHRONY SRODOWISKA
ul, Moniuszki 3 [
B¥180 NMowa BAl 7

t))k

- budynek nr.1 w obecnym stanie technicznym nie nadaje sie do dalszego uzytkowani gdyz_ agraza
bezpieczenstwu ludzi i mienia, grozi zawaleniem i nalezy w trybie pilnym dokona¢ rozbiérki obiektu.

- dodatkowo za rozbiérkg obiektu przemawia fakt iz w bezposrednim sasiedztwie budynku nr.1 i 2
znajduje sie dom kultury oraz plac zabaw dla dzieci
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W zwigzku ze zlozonym pisme l\Dyrektora Gminnego Oérodka Kultury w Otyniu'z - . .
-dnia 06.10.2010r. (data wpltywu do tutejszego organu 07.10.2010r.) dotyczacym wydania- B
decyzp na rozblérkfg budynku magazynowego zlokahzowanego na dziatce nr 340/1°'w -
miejscowosci Otya przy ul. B. Chrobrego 1nformuJe si¢, ze organ nadzoru budowlanego
przeprowadzil postepowanie wyjasniajace. L
Zgodnie z art. 84 oraz z art. 84a Prawa budowlanego do zadan organu nadzoru
budowlanego nalezy kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego.
Kontrola ta swym zakresem obejmuje m.in..utrzymanie obiektow budowlanych przez T
wladciciela lub zarzadee obiektu we wiasciwym stanie technicznym oraz wywiazywanie si¢ z
prowadzenia dokumentéw o ktérych mowa w art, 63 oraz w art, 64 ust, 3 Prawa budowlanego
tj: ksigzki obiektu, protokotéw z kontroli stanu technicznego obiektu i urzadzen, oceny i
ekspertyzy dotyczace jego stanu technicznego.

Wywiazujac si¢ z obowiazkéw ustalonych ww. ustawg inspektorzy nadzoru
budowlanego w dniu 27.10.2010r. przeprowadzili ogledziny na przedmiotowej
nieruchomosci. W trakcie oglgdzin ustalono, ze wiascicielem budynku jest Gmina Oty
Budynek magazynowy stanowi obiekt parterowy, niepodpiwniczony zlokalizowany
bezposrednio przy granicy z sasiednia dziatka budowlana nr 341. Obiekt wzniesiony przed
1945 rokiem na terenie dziatki nr 340/1 zagospodarowanej placem zabaw dia dzieci oraz
budynkiem Gminnego Odrodka Kultury w Otyniu. Budynek wykonany o konstrukcji
szkieletowej drewnianej z wypelnieniem szkieletu cegla pehis, gling oraz pustakami
betonowymi. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa pokryta dachéwka karpiowka.
Budynek uZytkowany jako zaplecze magazynowe dla GOK w Otyniu. Teren, na ktdrym
znajdujq sie budynek jest ogrodzony siatka stalowa na siupkach

Ustalono stan techniczay obiektu:

Ogledziny wykazaly, ze budynek znajduje si¢ u schylku jego uzytkowania. Pokrycie
dachu posiada znaczace braki materiatlowe. Istniejace jeszcze dachéwki sa w znacznym
stopniu zuzyte, polamane i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia. Poprzez braki pokrycia
dachu woda opadowa dostajac si¢ do wnetrza budynku zawilgocita drewniang konstrukeje
dachu jak i szkieletu obiektu. Zawilgocenie elementéw konstrukcyjnych spowodowalo
korozj¢ biologiczna oraz rozszczepienia materialu. Na obiekcie widoczna jest postepujaca
préchnica stupdw drewnianych stanowigcych podstawe calej konstrukcji. Drewniana
konstrukcja budynku posiada uszkodzenia oraz liczne braki materialowe, Istniejace
wypelnienie szkieletu budynku ceglami oraz glina nie zapewnia bezpleczenstwa statecznosci
konstrukcji. Podczas ogledzin ustalono, ze budynek ‘magazynowy ‘gnajduje sie¢ w
nicodpowiednim stanie technicznym a jego zuzycie matenaiowe 1 stwmrdzdne uszkodzenia
konstrukcp kwalifikuje obiekt do rozbidrki bez mozliwosci j Jego remontu, ktory niekoniecznie

poprawi stan przedawaryjny budynku. Za zgodnoé 2 orygin alem

! Godziny pracy w Powiato Inspektoracie Nadzoru Budowlanego : poniedziatki w godz .7.30 — 15.30 N :
od wtorit? do fsiq!ku W god:y';r.loo —p15.00. ‘ g0 g data{./f;f‘:‘;'?.]%f;” POCIRE ..
Godziny przyjef i zalatwiania petent6w : w poniedziatki- nie przyjmuje sig. AWNDIRS v-(
wiorek — pigtek w godz. 7.00 -10.00 i 13.00-15.00 REEES
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGD BUDYNKUY, 7
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1. Podstawa opracowania. 100 Nowa 861 4

- decyzja o warunkach zabudowy NR 1/11

- aktualne normy i przepisy obowiazujace w budownictwie

- uzgodnienia z inwestorem

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
2. Dane ogéine.

2.1 Przeznaczenie obiekiu.

Projektuje sig¢ budynek gospodarczo-garazowy polozony na granicy z dziatkg nr geod. 341,
niepodpiwniczony, parterowy.

2.2. Program uzytkowy.

1.1. Pom. garazowo-gospodarcze 47,28 m?
1.2. Garaz 16,18 m?
1.3. Garaz 17,82 m?
1.4. Garaz 19,45 m?

2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury

Budynek gospodarczo-garazowy
- powierzchnia zabudowy budynku - 118,42 m?
- powierzchnia uzytkowa - 100,73m?2
- powierzchnia catkowita - 118,42 m?

- wysoko$¢ budynku - 34§ 3,35
— lirloFotn TP, Ren? Z

3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

3.1. Forma i funkcja obiektu.

Budynek jest obieklem parterowym, polozony na granicy z dziatkg nr geod. 341,
niepodpiwniczonym. Budynek o funkeji gospodarczej w sklad ktdrego wehodzi garaz wraz z
pomieszczeniem gospodarczym oraz 3 garaze. Technologia budowy tradycyjna, dach jednospadowy.

4. Dane konstrukcyjno-budowlane,

4.1. Uktad konstrukcyjny.
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Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Dach oraz strop w
konstrukcji z prefabrykowanych wiazarow z litego drewna taczonych na piytki kolczaste np. firmy

Wiazary Burkietowicz Odolanéw . Posadowienie na piycie fundamentowej.  STAROSTWO POwWLATO Y, .
. w Nowej Sofi '
WYDZIAL BUDOWNICTWA
4.2. Zastosowane schematy statyczne. R
Ul Moniuszki 3 B
B7-100 Nowe 54] A
- elementy wigzby dachowej - wigzary drewniane

- piyta fundamentowa dwukierunkowa - posadowienie bezpo$rednie
4.3, Podstawowe wyniki obliczen.

- plyta fundamentowa grubosci 20 cm z betonu C20/25 zbrojona stalg Alll 34GS i A0 St3S

- nadproza monolityczne zelbetowe (jako dozbrojony wieniec) z betonu C20/25, szer. 24cm,
wys. 25cm; zbrojone stafg Alll | AQ, dodatkowo 2 prety gldwne fi 12, strzemiona fi 6 co 10 cm
w strefie przypodporowej i co 25 w przesle

- wigzary drewniane
pas dolny wigzara G1 6x14cm
pas dolny wigzara G1 6x14cm
slupek wiagzara G1 6x12cm
krzyzulec wigzara G1 6x8cm

5. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.

5.1. Warunki i sposob posadowienia.

Poziom posadzki 0,00 projektuje sig na rzednej terenu 63,73 m.n.p.m. Projektuje sie piyte
fundamentowg na podsypce piaskowsj. Do obliczen przyjeto jednostkowy opér obliczeniowy podioza
gruntowego =150 kPa. Plyta fundamentowa gr. 20cm z betonu C20/25 zbrojona stalg Alll 34GS i AD
St3s.

5.2. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne.

Zaprojektowano z bloczkéw silikatowych na zaprawie cienkospoinowej, Grubo$¢ sciany 24cm.

5.3. Wience.

Monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg Alll i AQ, zbrojenie gtdwne 4xfi12, strzemiona fi6
co 25 cm. Wymiary wienca 24cm szeroko$¢, 25cm wysokosé.



5.4. Nadproza

Nadproza monolityczne Zelbetowe (jako dozbrojony wieniec) z betonu C20/25, szer. 24cm,
wys. 25¢cm; zbrojone stalg Alll | AQ, dodatkowo 2 prety glowne fi 12, strzemiona fi 6 co 10 cm
w strefie przypodporowej i co 25 w przesle. STAROSTWO PUWis 10 |

'WYD?U‘;TE Ncwej Soli

DZIAL  BUDOWNICTW,
FOCHRONY SRODOWISK A
5.5 Strop _ ul, Moniuszki 3 g e

8100 Nowa 361 7
Strop drewniany jako dolny pas wigzara kratowego.
5.6. Izolacje cieplne
- strop - weina mineralna gr. 10cm
5.7. Podtogi i posadzki.
Projektowana ptyta fundamentowa zatarta na gtadko jako posadzka.
5.8. Tynki wewnetrzne.
Na $cianach murowanych gtadkie kat Ill z zaprawy ¢c-w wykonywane na mokro.

5.9. Stolarka drzwiowa,

Projektuje sig drzwi zewnetrzne stalowe o wym. 100x200 szt.1 w kolorze brgzowym np. firmy
Wisniowski lub rownowazne.

5.10. Bramy.

. . DI b T
Projekiuje sig bramy garazowe stalowe uchylne o wym.2 s2t.4 w kolorze brazowym np.

. . &
firmy Wisniowski, (o4 < e ne oy 200K 8

5.11. Malowanie

Sciany wewnetrzne malowag farbami emulsyjnymi.
5.12. Dach.

Jednospadowy o nachyleniu 89 i 5,22°, wiezba dachowa drewniana z prefabrykowanych
wigzarow z litego drewna faczonych na plytki kolczaste np. firmy Wigzary Burkietowicz.
Pokrycie dachu z blachodachdwki w kolorze czerwonym matowym, =< M e ¥ s

PR AR

&




5.13. Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie z btachy tytan-cynk w kolorze brazowym .
Rynny wiszgee fi 125 i rury spustowe fi 100 z blachy tytan-cynk. w kolorze bﬁ&@wy‘ﬁ% 0 PU WIATOW
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5.14. Wykonczenie zewnetrzne. ONY SROD
y € ul. Momuwkr ?‘%’“’KA

100 Mowg Bof Ny
Sciany zewnetrzne tykowane tynkiem mineralnym i malowane farbg np. system | iz;ﬁyjﬁ\tlas
Tynk mineralny Atlas Cermit SN20. Farba silikonowa Atlas Fastel kolor 0139 (ko ol ok i/wacu
budynku GOK). Cokét budynku wylozy¢ plytkami ceramicznymi elewacyjnymi w kolorze braz.

8. Instalacje i urzadzenia techniczne.

W budynkq przewiduje sig instalacje elektryczng oswietleniows,

7. Przylacza do sieci zewnetrznych.

Zasilanie z istniejacego przylacza.

8. Wentylacja.

W kazdym garazu projektuje sie wentylacie naturaing, Kratki wentylacyjne 20x20cm.
5.15. Ogrodzenie z paneli z blachy trapezowsj .

Pomiedzy budynkiem gospodarczo- garazowym a budynk|e,m GOK $4s g“ je sig ogrodzenie z
paneli z blachy trapezowej T18 gr. 1, Omm o %qczne} Gé“ugosor’f 1, 40 m ﬁk| z ksztattownikow
zimnogietych 80x80x4mm,di. 2,80 m szt.6, ramki z katownika 50x50x3mm. Wysokosé
projektowanego ogrodzenia 2,20m ponad poziom terenu. W ogrodzeniu projektuje sie brame
rozwieralng, dwuskrzydtowa o wymiarach 2,00x2,20m. Konstrukcja stalowa malowana w kolorze
brazowym.

Usytuowanie wg rysunku zagospodarowania.
9. Uwagi koficowe.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami z uwzglednieniem PN-
EN ISO 6946:2004 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Elementy drewniane
wbudowane nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ $rodkami ognioodpornymi oraz przeciwko
grzybom i owadom np. Fungitox NP fub Ogniochron i Intox S.

Roboty budowlane prowadzié pod nadzorem osoby uprawnione;.

Materialy wbudowane musza posiada¢ certyfikat dopuszczajacy zastosowanie w budownictwie.

Opracowat
mgr s, oveh.
har'}mr plikofayczak
20 it .p(‘E !‘s’j'}’

w zatussl N, 1 KOmsir.
upr. b i, ‘3)79 g
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STAROSTWO POWIATOW -

'WYD?IX;E MNowej Soli
YDZIAL BUDOWNICTIWS
P OCHRONY SRODOWI§KA

ol Moniuszki 38 |

FP-TO0 Mows B60 | e

-2 ® | +0,00
LA LL e L0 L e QLT LT DL L2 T 7 7 77 7

®© ®

Dolny poas wlazora Ptyto zelbetowa 20cm Beton C20/25

Wetnho mineralnoe i0cm Podtoze piaskowe 10-30cm

Blacha traopezowa T14 gr.0,5

Grunt rodzimy po zdjeciu humusu

Wieniec skola 120

)

19 17
- Blachodachéwka kolor czerwony
taty 4x3Scm
20 20
19 Pas gbérny wiazora
)
L=92cm
J'_aj_} A
Stal AII34GS,A0ST
Beton 26/185 o
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)
N Diugos¢ Diugosé fi Masa catk.
r Element cm szt. catk.[m] | [mm] Tkg]
1 | pret 1200 254 300,00 | 12 266,40
2 | strzemiono 92 [300] 276,00 6 61,27 — ~
| RAZEM: 32767 Obiekt: Gminny Osrodek Kuitury Otyn

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/

Inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 67-—1Q’§‘..0tyrj

Tres¢ rysunku: Przekr6] A—A |/r8’kéla 1:60/1:20

Kreslil: e ¢ |Projektont:( 7 4
mgr inz. Nowak Jocek mgr inz. Ng;;w;f"w he rze ]

Projektant: mgr InZz arfhite !
Data:

Barbare Mikotajczak | RySanr
Styczen 2011 uprbudne 95/39/Zg A\ —~\ 5
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STAROSTWO POWIATOW

WYDZTALN%\:J\i e .‘

YD DOWNICTWA

¢ fll\()NY ":RODOWTBE«jX
Mnmus?l-ﬂ 3B

190 Mawn 84 A

;,

Uzhaczenie D1 be
So=110
S$=100
Ho=205
Schemat H=200
Oznaczenia
skrzydet L i L P
Oscieznica [Stalowa Stalowa
[losée 4 | 1
Bramy gorozowe Drzwl zewnetrzne
, uchylne kotor braoz
UWQQI kol{or\ braz géﬁ,\?‘/em . K
XL Pt
e é/ a7
[/

So-szerokose ctworu
S-szerakost w swietle przejécla

Ho-wysokos¢ otworu

H-wysokose w Swletle prze |&cia

Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

inwestor: Urzgd Gminy Oty ul. Rynek 1 67—105 Otyﬂ

Tres¢ rysunku: Wykaz stolarki iSkag 1100

Kreslit: o Projektqnt'g e

mgr InZ, Nowak Jocek mgr inZ, B M” laif\lﬁoiaf‘zej
Projektant; mgr Tnhz. ort -

Data: Barbarao Mikochz WLRYS e

Styczen 2011 upraudre 95/79/2g Ty 7

L4




STAROSTWO POWIATG

. w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTW

FOCHRONY SRODOWISKA
5;!}“; Moniuszki 3 @
B100 Mowg Sai w

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G1 3szt.
Nr Element Eg'nynr?;(?w[n-m] Di[uc%)fc szt, Ob[Jr?_‘tg]SC
1 | pas goérny 60x140 500 3 0,126
2 | pas gorny 60x140 260 3 0,066
3 | pas dolny 60x140 434 3 0,109
4 | pas dolny 60x140 350 3 0,088
5 | koniec pion 60x120 44 3 0,010
6 | krzyzulec 1 60x80 90 3 0,013
7 | krzyzulec 2 60x80 37 3 0,005
8 | krzyzulec 3 60x80 95 3 0,014
9 | krzyzulec 4 60x80 29 3 0,004
10 | krzyzulec 5 60x80 93 3 0,013
11 | krzyzulec 6 50x80 22 3 0,003
12 | krzyzulec 7 60x80 95 3 0,014
13 | krzyzulec 8 60x80 14 3 0,002
14 | klin 60x120 157 3 0,033
[ RAZEM DLA 3 5ZT.: 0,500

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G2 1szt.
Nr|  Element E""mynr,]”)’(fr:m] D*{”C%fl’lsc szt. Ob[Jr%t;’]SC
1 | pas gorny 45x120 475 1 0,026
2 | pas gorny 45x120 40 1 0,002
3 | pas dolny 45x120 450 1 0,024
4 | pas dolny 45x120 61 1 0,003
5 | koniec pion 45x120 59 1 0,003
6 | klin 45x120 86 1 0,005
7 | krzyzulec 1 45x95 193 1 0,008
8 | krzyzulec 2 45x95 31 1 0,001
] RAZEM DLA 1 SZT.: 0,072

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G3 1szt,
Nr Element ENanT;?; m] DJ{E"C?,;’]SC szt. Ob[thTz]t;]sc
1 | pas gorny 45x120 475 1 0,026
2 | pas gérny 45x120 29 1 0,002
3 | pas dolny 45x120 499 1 0,027
4 | koniec pion 45x120 58 1 0,003
5 | klin 45x120 85 1 0,005
6 | krzyzulec 1 45x95 143 1 0,006
7 | krzyzulec 2 45x95 37 1 0,001
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,070

Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 67106 Oty

Kreslit:

e F

mgr Inz, Nowok Jacék

Tres¢ rysunku: Zestawienie drewna — dog,h""d]Skqlo 1:100

Projektqn(:N e P
mngr Ihz, .Dﬁa 1;@?2@‘]

Data:
Styczen 2011

Projektant: mgr Inz. ochite :
Barbaera MikotaJcz

3.

<
Rys, nr

wprbudne 95/79/29 /‘-\ 1 3

&




SO,
STAROSTWO POWIATOW

WYDZIXI. N{;}E}%OS\%”CT‘
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G4 1szt. |1 ocgfn%w‘g ;sg:_fq'(_mpw'mﬁﬁ
1 | pas gorny 45x120 494 i 0,027
2 | pas dolny 45x120 489 1 0,026
3 | koniec pion 45x120 57 1 0,003
4 | klin 45x120 85 1 0,005
5 | krzyzulec 1 45x85 87 1 0,004
6 | krzyzulec 2 45x95 44 1 0,002
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,067
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G5 1szt.
Nr| Element E’gjyg'(?r’;m ] Di[uc%g)isc szt. Ob[Jr%tg]s ¢
1 | pas gérny 45x120 483 1 0,026
2 | pas dolny 45%x120 479 1 0,026
3 | Koniec pion 45x120 55 1 0,003
4 | krzyzulec 1 45x95 172 1 0,007
5 | krzyzulec 2 45x95 30 1 0,001
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,063
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G6 1szt.
Nr|  Element | D"[”anf?c szt. Ob[]r?g]sc
1 | pas gorny 45x120 473 1 0,026
2 | pas dolny 45x120 469 1 0,025
3 | koniec pion 45x120 54 1 0,003
4 | klin 45x120 85 1 0,005
5 | krzyzulec 1 45x95 175 1 0,007
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,066
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G7 1szt,
i &6 Objetosc
Nr Element Efﬂ yrlﬂnn;?'::m} D+[ucgn?]sc szt. []%3]
1 | pas gorny 45x120 463 1 0,025
2 | pas dolny 45x120 459 1 0,025
3 | koniec pion 45x120 52 1 0,003
4 | klin 45x120 85 1 0,005
5 | krzyzulec 1 45x95 148 1 0,006
| RAZEM DLA 1 SZT7.: 0,064

Obiekt: Grninny Osrodek Kultury Otyn
Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Otyn ui. Rynek 1 67-106 Giyn

Tres¢ rysunku: Zestawienie drewna — dc}oﬁ‘l [Skalg 1100
Kreslit: /"47 o |Projektart: @ e

mgr inz. Nowak Jocek Gt mgr inz. gﬁ&%‘ Ar:nzdr*ze\j
Projektant: mgr Tnz. crchlite =

Data: Barkara Mikote oz ys. nr
Styczen 2011 wprbudne $3/79/29 14
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ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G8 1szt.

Nrl o Element | fymiar |DRMOOSC | gzt | Ofjefosc
1 | pas gorny 45x120 453 1 0,024
2 | pas dolny 45x120 449 1 0,024
3 | koniec pion 45x120 51 1 0,003
4 | klin 45x120 85 1 0,005
5 | krzyzulec 1 45x95 123 1 0,005
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,061

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G9 1szt,
i 5¢ Objetost

Nr Element mr;n;?r:m] D*[UC%;)]SC szt. [JEB]
1 | pas gorny 45x120 443 1 0,024
2 | pas dolny 45x120 439 1 0,024
3 | koniec pion 45x120 50 |1 0,003
4 | klin 45x120 85 1 0,005
5 | krzyzulec 1 45x95 138 1 0,006
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,062
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G10 1szt.
Nr Element Efnyrrnn;?r:m] D"[Ucﬁ]sc szt Ob[Jr%t;]sc
1 | pas garny 45x120 433 1 0,023
2 | pas dolny 45x120 429 1 0,023
3 | koniec pion 45x120 48 1 0,003
4 | klin 45x120 85 1 0,005
5 | krzyzulec 1 45x95 116 1 0,005
| RAZEM DLA 1 SZT. 0,059

Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 67-1086 O{j_Zh

Tres¢ rysunku: Zestowienie drewna - dq;zl"‘i- [Skala 1:100

Kresiif: Tirg |Projektank v de.
mar Iz, Nowak Jacéj i mgr lnz, ﬂ[:lo;mc:?’ r,i;ar‘zej

18,
Projektant: mgr Inz. ofChite

Data: Barbara Mikota oz ‘Rys. nr

Styczen 2011

uprlbudnr 95/79/29 ’-\ 15

- |




5.2,

STAROSTWO Py W

W Nowe;j go;;

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G11 2szt. ;WE’DHM

BUDOW’\JIC W

- - - - — POHRONY RODO\,J I

vr|Eement || e || Ctasr | e 2 o
1 | pas gbrny 45x1.20 500 2 0,054
2 | pas gorny 45x120 332 2 0,036
3 | pas dolny 45x120 354 2 0,038
4 | pas dolny 45%120 475 2 0,051
5 | konlec pion 45x120 64 2 0,007
6 | kiin 45%x120 131 2 0,014
7 | krzyzulec 1 45x85 105 2 0,009
8 | krzyzulec 2 45x95 54 2 0,005
8 | krzyzulec 3 45x95 101 2 0,009
10 krzyzulec 4 45x%95 45 2 0,004
11| krzyZulec 5 45x95 97 2 0,008
12| krzyzulec 6 45x95 36 2 0,003
13 krzyzulec 7 45%95 94 2 0,008
14| krzyzulec 8 45x95 27 2 0,002
15{ krzyzulec 9 45x%95 92 2 0,008
16| krzyzulec 10| 45x95 18 2 0,002

] RAZEM DLA 2 SZT.; 0,258

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G12 2szt.

Wymi o Objetosd

Nr Element [mynT;?r:m} DJ{[UCQW?]SC szt. [Jr% 3]
1 | pas gorny 45x120 475 2 0,051
2 | pas gorny 45%120 342 2 0,037
3 | pas dolny 45x120 339 2 0,037
4 | pas dolny 45x120 475 2 0,051
5 | koniec pion 45x%x120 62 2 0,007
6 | klin 45x120 131 2 0,014
7 | krzyzulec 1 45x95 104 2 0,009
8 | krzyzulec 2 45x95 53 2 0,005
9 | krzyzulec 3 45x95 100 2 0,009
10| krzyzulec 4 45x95 44 2 0,004
11] krzyzulec 5 45x95 97 2 0,008
12| krzyzulec 6 45x95 35 2 0,003
13| krzyzulec 7 45x95 94 2 0,008
14| krzyzulec 8 45x95 26 2 0,002
15| krzyzulec 9 45x95 92 2 0,008
16| krzyzulec 10 45x95 17 2 0,002
| RAZEM DLA 2 SZT.: 0,255

Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn

Adres: Otya ul.

Chrobrego 18 dz. nr. gecd. 340/1

Inwestor: Urzqgd Gminy Otyn ul.

Rynek 1 67—106" thrs

Tres¢ rysunku: Zestowienie drewna — dagh”

]Skolo T:100

Kreslil:

mgr inz, Nowak Jocék

/&? Prmekton{

mgr Inz. Nciwdé AndrzeJ

Data:
Styczen 2011

Projektant:

mar Inz. ot e ~

Borkora Mikota Jcza
uprbudme 95/75/2p

hal T



53,

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G13 2szt.

Nr Element m’nT;i: m] D+[uc?;)]sc szt. Ob[ﬁts?]sc
1 | pas gorny 45x120 377 2 0,040
2 | pas gorny 45x120 | 425 2 0,046
3 | pas dolny 45x120 450 2 0,049
4 | pas dolny 45x120 349 2 0,039
5 | koniec pion 45x120 61 2 0,007
6 | klin 45x120 131 2 0,014
7 | krzyzulec 1 45x80 104 2 0,009
8 | krzyzulec 2 45x80 52 2 0,004
9 | krzyzulec 3 45x80 101 2 0,009
107 krzyzulec 4 45x80 42 2 0,004
11| krzyzulec 5 45x80 98 2 0,008
12| krzyzulec 6 45x80 33 2 0,003
13| krzyzulec 7 45x80 95 2 0,008
14| krzyzulec 8 45x80 24 2 0,002
| RAZEM DLA 2 SZT.: 0,242

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G14 1szt,

Nr| Element | fVmIar | |DHIGOSC | oot | ONSeC
1 | pas gérny 45x120 500 1 0,027
2 | pas gérny 45x120 287 1 0,015
3 | pas dolny 45%120 500 1 0,027
4 | pas dolny 45x120 284 1 0,015
5 | koniec pion 45x120 60 i 0,003
6 | krzyzulec 1 45x80 103 1 0,004
7 | krzyzulec 2 45x80 50 1 0,002
8 | krzyzulec 3 45x80 101 1 0,004
9 | krzyzulec 4 45x80 41 1 0,002
10| krzyzulec 5 45x80 97 1 0,004
11| krzyzulec 6 45x80 32 1 0,001
12| krzyzulec 7 45x80 95 1 0,004
13| krzyzulec 8 45x80 23 1 0,001
14| krzyzulec 9 45x80 g3 1 0,004
15| krzyzulec 10| 45x80 14 1 0,001
| RAZEMDLA 1 SZT.: 0,114

>TAROST WO POWT s {0Wgs
. W Nowej §olf .

WYBZIAL BUDOw §

FOCHRONY SRODg{P&%TS%
uf \;’icmiuszi:i 3B

)
9100 Mopwy B61

At

00
fad ()

Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn

Adres: Otyn ui. Chrobrego 18 dz. nr. gecd. 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 67-106 Otyn

Tres¢ rysunku: Zestawienie drewna — dagh’ jiSquq 1:100

Kreslit:

e

mgr Inz Nowak Jocek

Projektant; {E—-{jf
mgr Inz. NEwa K:dr‘ze\]
~Buder 19686/

d

Data:
Styczen 2011

Projektant: mgr Inz. archite /

Barbora Mikota Joza
uprbudne 95/79/2p
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STAROSTWO POW{LTOW,.

w Nowej Sotj

i

WYDZIAL BUDOWNICTWA
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G15 2szt, * C}Cfgj-lﬂ%\gl{}iui@angwglsx_a

Nr |  Element m{nr?fr‘r:m] D+[ucgg;)}5c szt. ob[Jrit??]SC 87100 Mowa 86
1 | pas gorny 45x120 500 2 0,054
2 | pas gbrny 45x120 272 2 0,029
3 | pas dolny 45x120 500 2 0,054
4 | pas dolny 45x120 269 2 0,029
5 | koniec pion 45x120 58 2 0,006
6 | krzyzulec 1 45x80 102 2 0,009
7 | krzyZulec 2 45x80 49 2 0,004
8 | krzyzulec 3 45x80 100 2 0,009
9 | krzyzulec 4 45x80 40 2 0,003
10| krzyzuiec 5 45x80 97 2 0,008
11| krzyzulec 6 45x80 31 2 0,003
12} krzyzulec 7 45x80 95 2 0,008
13| krzyzulec 8 45x80 21 2 0,002
| RAZEM DLA 2 SZT. 0,218
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G16 2szt.
Nrl Element | VI | PRHOOC | sz, O'J[Jr?jtg]sc
1 | pas gérny 45x120 500 2 0,054
2 | pas gorny 45x120 252 2 0,025
3 | pas dolny 45x120 500 2 0,054
4 | pas dolny 45x120 249 2 0,025
5 | koniec pion 45x120 54 2 0,006
6 | krzyzulec 1 45x80 101 2 0,009
7 | krzyzulec 2 45x80 45 2 0,004
8 | krzyzulec 3 45x80 99 2 0,009
9 | krzyzulec 4 45x80 36 2 0,003
10} krzyzulec 5 45x80 96 2 0,008
11| krzyzulec 6 45x80 27 2 0,003
12| krzyzulec 7 45x80 94 2 0,008
13} krzyzulec 8 45x80 18 2 0,002
] RAZEM DLA 2 SZT.: 0,210

Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn

Adres: Otyn ul. Chrobrege 18 dz. nr. geod., 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 67—108 Otyn '

Tres¢ rysunku: Zestawienie drewna — dach’ ] jSkclq_.-J:ﬂOO

Kreslit:

¥
mgr inz, Nowok Jocek

Projektant{ .

Data:

Styczen 2011

Projektant: mgr Inz. arctite

Barbara Mikota jezok/

uprbudee 95/79/29

mgr ihz Nowak Andrze
bl 18/
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STAROSTWO po WLATOWY,

WVDZJXI}L
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G17 2szt.! ©
iy — Ul

Ne| Element | MYMIar | DMOOSE | opp | OBJRtRC ) £
1 | pas gorny 45x120 497 2 0,054
2 | pas gorny 45x120 235 2 0,027
3 | pas doiny 45%x120 500 2 0,054
4 | pas dofny 45x120 230 2 0,026
5 | koniec pion 45x120 55 2 0,006
6 | krzyzulec 1 45x80 101 2 0,009
7 | krzyzulec 2 45x80 45 2 0,004
8 | krzyzulec 3 45%80 99 2 0,009
9 | krzyzulec 4 45x80 36 2 0,003
10| krzyzulec 5 45x80 96 2 0,008
11| krzyzulec 6 45x80 27 2 0,002
12| krzyzulec 7 45x80 74 2 0,006
13| krzyzulec 8 45x80 20 2 0,002
14| krzyzulec 9 45x80 64 2 0,005
15| krzyzulec 10 45x80 13 2 0,001

| RAZEM DLA 2 SZT.: 0,216

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G18 1szt.

| 5¢ Objetosé

Nr | Element E‘%Vrr;‘fn:m] D*[‘JC?;‘]SC szt | e
1 | pas gérny 45x120 475 1 0,026
2 | pas gorny 45x120 238 1 0,013
3 | pas dolny 45x120 450 1 0,024
4 | pas dolny 45x120 260 1 0,014
5 | koniec pion 45x120 53 1 0,003
6 | krzyzulec 1 45x80 100 1 0,004
7 | krzyzulec 2 45x80 43 1 0,002
8 | krzyzulec 3 45x80 98 1 0,004
9 | krzyzulec 4 45x80 34 1 0,002
10| krzyzulec 5 45x80 95 1 0,004
11} krzyzulec 6 45x80 25 1 0,001
12| krzyzulec 7 45x80 93 1 0,004
13| krzyzulec 8 45x80 16 1 0,001
14] krzyzulec 9 45x80 43 1 0,002
15 krzyzulec 10 45x80 12 1 0,001

| RAZEM DLA 1SZT. 0,105

owej Solj

-BUDOWN'CTW

CHRONY SRODO{VISK?L
. MDNiUszki 3 B

i pn fbrva g 5464
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Obiekt: Gminny Qsrodek Kultury Otyn

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 87-106 Otyn

Tres¢ rysunku: Zestowienie drewna — dach” ”]Skclq__.f'1.:100
Kreslit: goecd  |Projektanf s Tn
mgr InZ, Nowak Jdc/:ﬁk * mgr Inz, “?’:L“EL m; zdr'zej

Data:
Styczenn 2011

Projektcnt: mgr Inz. ar&hite
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STAROSTWO POWIATOW

owej

WYD?;IX,L

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G19 1szt,

Nr{ Element mfrrrman;m] DJ‘[UC%S:]SC szt. Ot’[ﬁt;]sc
1 | pas gorny 45x120 450 1 0,024
2 | pas gorny 45x120 243 1 0,013
3 | pas dolny 45x120 500 1 0,027
4 | pas dolny 45x120 190 1 0,010
5 | koniec pion 45x120 51 1 0,003
6 | krzyzulec 1 45x80 99 1 0,004
7 | krzyzulec 2 45x80 42 1 0,002
8 | krzyzulec 3 45x80 98 1 0,004
9 | krzyzulec 4 45x80 32 1 0,001
10| krzyzulec 5 45%x80 95 1 0,004
11| krzyzulec 6 45x80 31 1 0,001
12} krzyzulec 7 45x80 118 1 0,005
13| krzyzulec 8 45x80 12 1 0,001
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,099

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR G20 1szt.

Nr Element EjynynT;?;m] D%[L::%g)}sc szt. Ol:)[Jr?,'tg]s c
1 | pas gérny 45x120 500 1 0,027
2 | pas gorny 45x120 173 1 0,009
3 | pas dolny 45x120 500 1 0,027
4 | pas dolny 45x120 170 1 0,009
5 | koniec pion 45%x120 49 1 0,003
& | krzyzulec 1 45x80 98 1 0,004
7 | krzyzulec 2 45x80 40 1 0,002
8 | krzyzulec 3 45x80 97 1 0,004
S | krzyzulec 4 45x80 31 1 0,001
10| krzyzulec 5 45x80 95 i 0,004
11| krzyzulec 6 45x80 22 1 0,001
12} krzyzulec 7 45x80 93 1 0,004
13| krzyzulec 8 45x80 12 1 0,001
[ RAZEM DLA 1 SZT.: 0,096
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Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

Inwester: Urzqd Grniny Otynn ul. Rynek 1 677‘_].06"'O.ty;1\l

Tres¢ rysunku: Zestawienie drewna — dupﬁ'ﬂ

Kreslit:

mgr InZz. Nowak ,Jo.c/ek

e _,Qsj,’

o

Data:
Styczen 2011

Projektant, -~
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[Skala 1:100
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butine t8486/2
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ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU1 1szt.

Nr Element Efr\‘;\yr?;i: m] D+[uc%<1)]sc szt. Ot?r?ltg]s ¢
1 | pas gorny 45x120 450 1 0,024
2 | pas gbrny 45x120 145 1 0,008
3 | pas dolny 45x120 500 1 0,027
4 | pas doiny 45%x120 92 1 0,005
5 | koniec pion 45x120 41 1 0,002
6 | krzyzulec 1 45x100 84 1 0,004
7 | krzyzulec 2 45%100 33 1 0,001
8 | krzyzulec 3 45x100 93 1 0,004
9 | krzyzulec 4 45x100 24 1 0,001
| RAZEM DLA 1 SZT.. 0,076

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU2 1szt.

Nr Element E{yn Vr';‘)’(?;m] D )’[Uc?,}?:? C | gzt Ob[Jr?.'tB? ]SC
1 | pas gorny 45x120 442 1 0,024
2 | pas dolny 45x120 440 1 0,024
3 | koniec pion 45x120 27 1 0,001
4 | krzyzulec 1 45x95 133 1 0,006
5 | krzyzulec 2 45x95 14 1 0,001
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,056

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU3 1szt,

Nr Element {menmﬁm] DJ‘E]C?::?C szt Ob[JrEItBO]S ¢
1 | pas gérny 45x120 290 1 0,016
2 | pas dolny 45x120 | 289 1 0,016
3 | koniec pion 45x120 13 1 0,001
, RAZEM DLA 1 SZT.; 0,033

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU4 1szt.

Nr Element gm'(% m] D*E'c?ﬁ]sc szt. Ob[Jr?]tg ]S ¢
1 | pas gorny 45x120 138 1 0,007
2 | pas dolny 45x120 138 1 0,007
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,014

ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU5 1szt,

Nr Element m;“)g:m] D*[Uc%?? €1 szt Ot’[ﬁt??]s ¢
1 | pas gérny 45x120 103 1 0,006
2 | pas dolny 45x120 102 1 0,006
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,012
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Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 67-106 Otyh‘

Tres¢ rysunku: Zestawienie drewno — dach ‘ {Skg_lq,rf:?OD

Kreslit:

Gt B
mgr Ihz, Nowak Jac@y'}/

Projektant:\ . g
mgr Ihz, Nowak” Andrze |
hud e 18/86/Z,

Data:
Styczen 2011

Projektant: mgr inz, architek
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uprbudre 95/79/2y
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ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU6 1szt.

Wymiar Diugosé Objetosé
Nr
Element [mmxmm] | f[cm] szt. {m3]
1 | pas gorny 45x120 116 1 0,006
2 | pas dolny 45x120 115 1 0,006
] RAZEM DLA 1 SZT.: 0,012
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU7 1szt.
Wymiar Diugosc Objetosc
Nr Y 9
Element [mmxmm] [cm] szt. [m3]
1 | pas gorny 45x120 179 1 0,010
2 | pas dolny 45x120 178 1 0,010
3 | koniec pion 45x120 12 1 0,001
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,021
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU8 1szt.
Wymiar Diugost Objetos¢
Nr Y g
Element [mmxmm] [em] szt. [m3]
1 | pas gorny 45x120 242 1 0,013
2 | pas dolny 45x120 240 1 0,013
3 | koniec pion 45x120 21 1 0,001
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,027
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU9 1szt.
Wymiar Dtugosc Objetosé
Nr Y g
Element [mmxmm] [cm] szt. [m3]
1 | pas gorny 45x120 301 1 0,016
2 | pas dolny 45x120 300 1 0,016
3 | konlec pion 45x120 29 1 0,001
| RAZEM DLA 1 SZT.; 0,033
ZESTAWIENIE DREWNA WIAZAR KU10 1szt,
Wymiar Dtugos¢ Objetosé
Nr
Element [mmxmm] | [em] szt. [m3]
1 | pas gorny 45x120 368 1 0,020
2 | pas dolny 45x120 364 1 0,020
3 | koniec pion 45x120 38 1 0,002
| RAZEM DLA 1 SZT.: 0,042
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Obigkt: Gminny Osrodek Kultury Otyn

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul, Rynek 1 67— 106 Otyn

Tres¢ rysunku: Zestawienie drewna — dagh

. S

100

Kreslit:
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Data:
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Projektant:
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Elementy dodatkowe

] BCHRONY SRODOWISK:

ul, Moniuszki 2 B
H7-100 Mowa 61

Nr| Element E’r‘; yrzqn;ar;m} D}’[”ang]sc szt. O%Jr?‘t_,?f ¢
1 | stezenia 80x50 400 37 0,592
2 | stezenia 100x50 400 26 0,520
3 | taty 40x50 400 74 0,592
| RAZEM : 1,704

OBIETOSC OGOLEM [M3]: 4,927

Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Gtyn

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18

dz. nr. geod. 340/

inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 67—106 Otyri

Tres¢ rysunku: Zestawienie drewna — dagh” "lISkoI’c:-"1:1DO

Kreslit: AL
mgr Inz. Nowak Joce

Projektantl_  -ez.
mgr Inz. dﬁm@’ (drzeJ
kbldye 1878670

Projektant: mgr iz, arcnite

Data: Barbara Mikota Jezaf, | RYE"“"

Styczen 2011

wprbudnr 95/78/2g
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Ja nize] podpisana Morawski Wiadystaw zamieszkaly przy ulicy
Bolestawa Chrobrego 16 legitymujgcy sie dowodem osobistym
nr ﬁrmuﬂ/ﬁ\f/o&f// jako wspotwitasciciel dziatki nr 341
oswiadczam, ze wyrazam zgode dla Gminy Oty na budowe budynku
gospodarczo-garazowego na dziatce nr 340/1 bezposrednio przy granicy

Z moja dziatky

S ~ ) -
Henas 4y MWW

{Czyteiny podpié)

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana Morawska Barbara zamieszkata przy ulicy Bolestawa
Chrobrego 16 legitymujgca  sie  dowodem  osobistym
e DY G974 jako wspohwiasciciel dziatki nr 341
oswiadczam, ze wyrazam zgode dia Gminy Otyn na budowe budynku
gospodarczo-garazowago na dziatce nr 340/1 bezposrednio przy granicy

Z mojg dziatkg

Mgk DG,

(Czytelny podpis)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY BOKSU NA POJEMNIKI NA
ODPADY
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGQ BOKSU NA
POJEMNIKI NA ODPADY

1. Podstawa opracowania.
- decyzja o warunkach zabudowy NR 1/11
- aktualne normy i przepisy obowiazujace w budownictwie
- Uzgednienia z inwestorem
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
2. Dane ogolne.
2.1 Przeznaczenie obiektu.
Projektuje sie boks na pojemniki na odpady
2.2. Dane gabarytowe.
Boks na pojemniki na odpady
- powierzchnia zabudowy - 17,50 m2
- wysoko$¢ - 2,42 m
- powierzchnia uzytkowa - 15,09 m2
- powierzchnia catkowita - 17,50 m?
3. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

3.1. Forma i funkcja obiektu.

Boks na pojemniki na odpady projektuje sie jako obiekt parterowy, wolnostojacy,
niepodpiwniczony. Technologia budowy tradycyjna, dach jednospadowy.

4. Dane konstrukeyjno-budowlane.
4.1. Uktad konstrukcyjny.

Obiekt zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Wiezba dachowa stalowa
kryta blacha trapezowa. Posadowienie na plycie betonowe.
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5. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe.
5.1. Warunki i sposdb posadowienia.

Projektuje sie ptyte fundamentowg betonowg na podsypce piaskowej. Plyta fundamentowa gr.
15¢m z betonu C12/15.

5.2, Sciany zewnetrzne | wewnetrzne.

Zaprojektowano z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej, spoinowane.
5.3. Podiogi i posadzki.

Projektowana plyta betonowa jako posadzka.

5.4, Bramy.

Projektuje sie bramg wejSciowa z profili stalowych.

5.5. Malowanie

Wszystkie elementy stalowe nalezy pomalowa¢ farbami podktadowymi | nawierzchniowymi w
kolorze bragzowym,

5.6. Dach.

Jednospadowy o0 nachyleniu 2%, wigzba dachowa stalowa. Pokrycie dachu z blachy-trapezowej-
F85gr. 0,7mm w kolorze czerwony mat., €. <@ e & lews SFes bV eng

v o oGty el B ¥ e

5.7, Wykoriczenie zewnetrzne. /?

Sciany zewnetrzne z cegly klinkierowej w kolorze brazowym spoinowane;.

6. Uwagi koficowe.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami z uwzglednieniem PN-
EN ISO 6946:2004 "Komponenty budowlane i elementy budynku.
Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Materiaty wbudowane muszg posiadaé certyfikat dopuszczajacy zastosowanie w budownictwie.
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f 1,1 [Boks no polemnikl no odpady]

Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn—boks na pojemniki na odpady

Adres: Otyn ul. Chrobrego

18 dz. nr. geod. 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Oty ul. Rynek 1 67—-106-Otyn

Tres¢ rysunku: Rzut parteru e

Skalg1:50

mgr Inz, Nowak Jocek

Kreslit: Aze,s  |Projektant: i
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Data:
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Obiekt: Gminny Osrodek Kultury Otyn—boks na pojemniki na odpady

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

Inwestor: Urzgd Gminy Otyn ul. Rynek 1 67— 106 Otyn)

Tres¢ rysunku: Rzut dachu

,,| Skala 70

Styczen 2011

Barbara Mkota jozao
uprbudnr 935/7%/12g

h1

Kreslit: e, [Projektant: {
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Ptyta betonowa 15cm Cl2/15

PodtoZze plaskowe 30cm

Grunt rodzimy po zdjeciu humusu

B

Blacha trapezowa T35 gr.0,7
Ceownlil 80x40x5
Profil zimnoglety 080x80x4

Obieki: Gminny Osrodek Kultury Otyn—boks nc pojemniki na odpady

Adres: Otyn ul. Chrebrego 18 dz. nr. geod. 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 87-106 Otyn

Tres¢ rysunku: Przekrdj I/Sk‘ala ?:‘501
Kreslit: 2.5 [Projektant:  ( «&Fegs
mgr Inz, Nowak Jacgl-?é( ngr Inz, Nobw I zgtj
Projektant: mgr inz. architekt >
Data: Rysl"?nn
Styczen 2011 ]Eprqru?ng‘gs%/wkomﬁz?k j 4
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Elewac ja tylna
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Obiekt: Gminny Osrodek Kul

tury Otyn—boks na pojemniki na odpeody

Adres: Otyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

Inwestor: Urzqd Gminy Otyh ul. Rynek 1 67—106 Otyn -

Tres¢ rysunku: Elewacje

[$Kala 150

Kreslit:
mgr lnz Nowak Jocek

=g [Projektant: N
ngr inz. Nob\:d%ﬂ"fg«srjzdr‘;e’j

Data: Projektant:
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW®7-100 Nows S61 v
e Dt ¢ | Masa | Masa catk,
Nr Element D}ElrJ‘?%s}c szt, carlg?rsrf] [kg] [kg]
1 |O030X20x2 1030 | 24| 24,72 | 1,40 33,60
2 |A100x8 40 4 0,16 | 0,40 1,60
3 |0 30x30x2 740 6 4,8 1,24 7,44
4 |0 30x30x2 2150 | 4 8,60 | 3,61 14,45
5 |[160x5 50 2 0,10 | 0,12 0,24
6 L. 30x2 34960 [ 1 34,96 | 30,76 30,76
RAZEM: 88,09
DODATEK NA SPOINY 1,5% 1,32
RAZEM: 89,41

Ramki z slatka wykonoc
no. budowle /w tabelce
podano taczny wymior

elementow/

7 = slatke ocynk oczko 4cm
taczny wymiar 5,85 m®

UWAGI

S$RUBY: M12-5.8
STAL: St3S

Spolny pachwinowe wykonaé na szerokost
0,7 gruboscl ciefiszego elementu

Spolny czotowe wykonot no szerokoscE
gruboscl clenszego elementu

Obiekt: Gminny Osrodek Kuitury Otyn—boks na pojemniki na odpady

Adres: Ctyn ul. Chrobrego 18 dz. nr. geod. 340/1

inwestor: Urzqd Gminy Otyn ul. Rynek 1 67~106 Otyn -,

Tres¢ rysunku: Elementy stalowe

SHGTE 17507710

Kreslit: e, IProjektant: e
mgr inz, Nowok Jocek “ mar Inz, Now&{;,‘ﬂ‘ndr‘zgﬁj
stprbud e §0/86 /7 -
Projektant: mgr inz, architekt \] e

Data: RYS., nr
Styczen 2011 Barharg,kota jeza 7




STARCSTWO POWIY. TOWE
w MNowej Sqli
WYDZIAL BUDO NICTWA
I OCHRONY SRODOWiSKA
W, Moniuszki 3 B

BF10G Mawa 4]

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 207 poz. 2016 art. 20 ust. 1b/ informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz warunki prowadzenia rob6t/ obowiazek sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy. Szczegdtowy zakres i forma
planu BIOZ musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Nr 120 poz. 1126 z dnia
23.06.2003.

Cato§¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje  wykonanie prac zwigzanych z
termomodernizacjg Gminnego Osrodka Kultury w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garazowego,
budowg boksu na pojemniki na odpady oraz prac zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki.

W czesci opisowe] planu BIOZ nalezy zamiesci¢ nastepujace informacie:

1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoinych
elementow inwestycji;

2. Wskazanie elementow, ktbre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi;

3. Informacije dotyczace przewidywanych zagrozedl wystepujacych podczas realizaci robét, okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz migjsce i czas ich wystepowania;

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

5. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczeglinie niebezpiecznych.

6. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Wskazanie Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Czes¢ graficzna planu BIOZ powinna zawiera¢ nastepujace informacje:

1. czytelng legende

2. oznaczenia czynnikbw mogacych stwarzaé zagrozenie

3. rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych

4. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego; lokalizacje pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

Materiafy budowlane i instalacyjne zaprojektowane do wykonania robét budowlanych nie
stwarzajg zagrozenia dia bezpieczeristwa i zdrowia 0s6b wykonujacych wiw roboty, pod warunkiem
przestrzegania podstawowych zasad BHP i ppoZ. oraz przestrzegania instrukcji obstugi producentéw
stosowanych na budowie maszyn i urzadzen.

Opracowat:

RV A A 2T .
Barvaia Mikofajgad
PiGIEKT AN A
w zakrasle arch. ' /ol m
e .




STAROSTWO POWIATU
WYDZ w Nowej Soli
1AL BUDOWNICTW,
FOCHRONY SRODOWIS'KK
ul. Moniuszki 3 B
#7100 Mowa 861

Nowa S6l, 11.03.2011r,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego oswiadczam, Ze projekt budowlany

Inwestycja: Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury

w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garazowego, boksu

na pojemniki na odpady oraz parkingu.

Inwestor:

Adres obiektu:

Urzad Gminy Otyn

ul. Rynek 1

67-106 Otyn

Otyn, ul. Chrobrego 18
dzialka nr 340/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

migr ing. R
Barbara Mikolqjeugh
PrROJEKTAR)

w zaktasie arch.  yoRt
aps. bud. 8BTHILY

o
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Nowa S61, 11.03.2011r,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlany

Inwestycja: Termomodernizacja budynku Gminnego Oérodka Kultury
w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garazowego, boksu

na pojemniki na odpady oraz parkingu.

Inwestor: Urzad Gminy Otyn
ul. Rynek 1
67-106 Oty
Adres obiektu: Otyn, ul. Chrobrego 18
dzialka nr 340/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedz




STAROSTWO pOw LA
V\':”YD?}W Nowej Solj
TDZIAL 'E‘UDOWP’ICT'UI
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“t Moniuszki 3 B
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RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]:

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektdéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektdw zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARBARA MIKOLAJCZAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych. funkciji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 95/79/2G,

jest wpisana na listg cztonkdw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: LU-0051.

Cztonek czynny od: 2002-02-28 00:00:00 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 05-10-2010 r. Gorzdw Wlkp.
Zaswiadczenie jes‘t wazne do dnia: 30-06-2011 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Leszek Horodyski, Przéwodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0051-86B3-DF85-48AF-EC77

" Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuigc sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow,

e
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO"

do pelmen:cr samodzielnych funkcn !echmcznvch w budowmcthe

A

Na podstawie § .4231:..8.6:2, § 7 ,

oraz § 18 ust. 1 pkt.1..lit..=.. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie. ze:

......................

urodzony dnia 2? patdziernika 19{11 Foe = W Starachowicach

posidda przygotowanie zawodowe- do wykonywania samodziélnej

funkeji .Projektanta i kierownika budowy

w s';.)'ecjalnoéci: ‘architektonicznej _ ' < N

OICIZ J@81 UDOWAZNIONYT QO mccierrrrrrrmssssmsssmmmsmmesssssamemmassssmsmeemsessesssmrmsoseos S—
sporzgdzania projek téw w zakresie rozwigz an:

a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukcyino~budowlanych obiektdéw budowlanych w budow-
nictwie osdb fizycznych, z wyiaczeniem konstrukcji fundas

Soamentdw giebokisch i trudnieiszych konstrukcii statyczm.e

..........

niewyznaczal nych

-

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i ro-

bét..kigcowania. i kentrelowania.. wytwaczania. konsirukeyinych
elementow budowlanych oraz ocen:l.ania i badam.a stanu tech-__
nicznegos. . w

a/ wezelkich budynkéw, : . -

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli

....... stuzgcych..do.celdw. rozrywki.,. Wypaczynku. 1. .8RO0CEU ..
- z wyXgczeniem konstrukcji fundamentdw g }.ebokich i trud-
niejszych.konstrukcji.statycznie.niewyznaczalnych .
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STAROSTWO POWIATOWL
w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA
FOCHRONY SRODOWISKA
Ul. Moniuszki 3 B

(}4 100 Mawa, S61 7/

LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@fbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 1 lutego 2011 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Andrzej Rudolf Nowak

ul.Tuwima 5
67-100 Nowa Sél

miejsce zamieszkania:

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej |zby InZzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: LBS/B0O/0711/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 gtycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

7 .

A
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
;o do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
Na podstawie § .t Bal 1.5 8.7
_ oraz § 13 ust. 1 pkt.2.. lit...=.. rozporzqdzenia Minisira Gospodarki
: o Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnifr 20 lutego 1975 r. w sprawie
" samodzielnych funkeji technicznych 'w budownictwie (Dz. U. Nr 8, -
‘poz. 46) stwierdza sie, ze: ' ‘ .
.. Obywatél .........Andrzed,y.20dolf, ... LSO SN0 T
S magister Inzynier budownictwa. -
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ZASWIADCZENIE

pan/Pani . Zdzistaw Walczak

NAZWISKO FOQOWE ... ovooveveveis oo esiresmen i e
miejsce zamieszkania ul.Andromedy 38/7

.............................................................................................................

jest czionkiem y

Dolnoslaskiej Okregowsj lzby inzynierow Budownictwa o

0 numerze ewidencyjnym ..‘.PQ.SfF.Ef.?.‘.’..??.f.Q?. :

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne
od dnia .....2010-11-01 4o dnia..... 2011-10-31
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Legnica, 1992~10-26

DUPLIKAT

Legnica, 29.09.1992 r.

Urzgd Wojewddzki
Wydzial Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
Plac Stowiariski 1
59-220 Legnica
(1)

Nr 117/92/Lw

DECYZJA O STWIERDZENIU PR;YGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 2, § 7, § 6 ust, 3 i § 13 ust. I pkt &4 lit. d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielmych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr 8, ?oz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel | Zdzistaw WALCZAK
’ . technik elektryk
urodzony dnia 01.01.1956 w Gérze
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robdét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

instalacji eléktr&cznych.

Obywatel Zdzislaw'WALCZAK jest upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania
1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacgi elektrycznych ¢ powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

2) sporzadzania w budownlctwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do IOODm projektdw instalacji elektrycznych - o powszechnie

znanych rozwijzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.



WOJIT GMINY OTYN -y
wai, lnbuskie

Oty dnod styeznia 0L o v

Znak: RZPIIBIGK-7331/63-2/10 , w Nowej Soli
S‘NC\),E‘)[% Lﬁi‘N}-’B I_g.) O W NICTWNA
DECYZJA nr 1/11 "l Monineap DS WISKA
o warunkach zabudowy BP-100 Mown 861

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 — tekst jednolity z p6zn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art, 61
ust. 1, art. 63 ust. 2, ust. 3 iust 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniy
f zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 — tekst jednolity z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Andrzeja Nowaka, zam. w Nowej Soli przy ul. Tuwima 5, wystepujacego
Z petnomochictwa Wdjta Gminy Otyii

z dnia: 12 listopada 2010 r.

w oparciu o przepisy cdrebne:

1} ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 — fekst jednolity
z pézn. zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 — z pdzn. zm.},

3) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80,
poz. 563),

4} ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych {Dz. U. Nr 16, poz. 78 — tekst
jednolity z pézn. zm.),

5) rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588},

8) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1589).

ustalam,
na dziatce nr 340/1 przy ul. Chrobrego w Otyniu
warunki zabudowy
dla inwestycji polegajacej na:
1) termomodernizacji budynku Gminnego Osrodka Kultury w Otyniu;
2) zagospodarowaniu terenu parkingiem wraz z placem manewrowym, placem zabaw,
wykonaniem ogrodzenia,
3} budowie budynku gospodarczo —~ garazowego,
4) budowie wiaty.

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa usiugowa.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepiséw odrebnych:
1) ustala sie warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna finia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym — w granicy pasa
drogoweqo ul. Chrobrego,
b) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: max. 80%,
c) szerokosé elewacji frontowe] budynku gospodarczo ~ garazowego: do 13,50 m;
d) wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowe] budynku gospodarczo - garazowego
i wiaty do okapu: do 3,0 m,
e) wysoko$¢ do kalenicy budynku gospodarczo — garazowego | wiaty do 4,0 m,
f)  geometria dachu budynku gospodarczo — garazowego i wiaty: dach jednospadowy o kacie
nachylenia polaci dachowych do 15°,
g) dopuszcza sig rozbidrke istniejacego budynku gospodarczego,
h) obiekt objety ustaleniami niniejszej decyzji nalezy projektowac i budowac oraz sytuowac
w stosunku do granic dziatki, zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi, w fym
warunkami techniczno - budowlanymi;
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stanu faktycznego i prawnego obszaru, na podstawie art. 53 ust. 3, w zwigzku z art.184 Mashidsustawyp

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeprowadzono analize. furkci! “Braleweesthi
zabudowy | zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-5
ww. ustawy, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie sposobu ustalenia wymagarn dotyczacych
nowej zabudowy i|zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przesfrzennego. Wyniki ww. analizy zawierajgce cze$é tekstowa i graficzng,
stanowig zalacznik do decyzji o warunkach zabudowy. Udowodnily one, ze dla przedmiotowej
inwestycji zostaly spelnione warunki, okreslone w art. 61 ust. 1 pkt 1 - 5 ww. ustawy, zatem nalezaio
ustalic warunki zabudowy i wydaé niniejszg decyzje.

Granice obszaru analizowanego wyznaczono na kopii mapy sytuacyjno - wysokosciowej
w skali 1:500 przyjetej do parfstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujgcej teren
objety wnioskiem wraz z jego otoczeniem. Obszar analizowany wyznaczono w odlegtosci 50,0 m
wokot ‘terenu objetego wnioskiem, uznajac otoczenie wnioskowanej dzialki i polozenie jej w ciggu
zabudowy pierzejowej za odpowiednie dla przeprowadzenia analizy. Nastepnie dokonano analizy
zabudowy usytuowanej w sgsiedztwie terenu inwestycji.

Ustalono stan faktyczny przedmiotowego terenu, na podstawie wizji w terenie oraz
zgromadzonych dokumentéw. Fakty powszechnie znane nie wymagaja dowodu, w zwiazku z tym
odstgpiono od ogledzin z udzialem sfron w celu ustalenia parametréw urbanistyczno
- architektonicznych. Przeanalizowano funkcje oraz poszczegélne parametry urbanistyczno
- architektoniczne, okreslone w rozporzadzeniu w sprawie sposobu ustalania wymagar dotyczgcych
nowej zabudowy izagospodarowania ferenu w przypadku braku migjscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego jedynie w kontekécie zakresu wnioskowanej inwestycji.

W obszarze analizowanym, znajduje sig zabudowa mieszkaniowa kamienicowa, tereny
o funkeji mieszkalnej i ustugowej oraz tereny komunikacyjne.

Ustalono stan prawny. Dziatka objeta wnioskiem jest wiasnoscig Woéjta Gminy Otyn. Dla tego
terenu brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie
z wypisem z ewidencji gruntéw dzialki oznaczone sa jako B-RVI, co oznacza uzytki rolne
zabudowane, w 2wigzku z czym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiane przezhaczenia
gruntdw rolnych i feénych na cele niercinicze i niele$ne, zgodnie z ustawa o ochronie grunitéw rolnych
ilesnych. Teren objgty wnioskiem nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu. Teren ma dostep
do drogi publicznei. Majac na uwadze art. 56, w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowi¢ ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli

e Z8MIgrzenie inwestycyine jest zgodne z'przepisamj..‘odrebnymi.

Nieprzekraczalng linie zabudowy wyznaczono w granicy pasa drogowegoe ul. Chrobrego, jako
obszar potencjalnej inwestycji {(wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2008 r. sygn. akt Il OSK
967/07). Wskazano jednoczesnie na koniecznosé zachowania pozostatych odlegtosci od granic dziakki
zgodnie z warunkami technicznymi. Okresiono parametry, cechy iwskazniki kszfattowania zabudowy
dla lokalizacji nowej zabudowy. Zardéwno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
jak idecyzja o warunkach zabudowy zawierajg uregulowania | wymogi o charakterze ogdinym, a ich
konkretyzacja dokonywana jest w dalszym etapie inwestycyjnym cobjetym wydaniem pozwolenia
na budowe. Zatem dopiero na etapie decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany iudzielajace
pozwolenia na budowe mogg by¢ analizowane wszelkie rozwiazania architektoniczno — budowlane
i dopiero wowczas zamierzenie inwestycyjne jest w petni skonkretyzowane, a organ wydajacy takg
decyzje ma podstawy prawne, aby moc dokonywad analizy planowane] inwestycji. Tak wigc kwestia
odlegiosci od granicy oraz usytuowania budynku na dziatce, z punktu widzenia wymagan okresionych
normatywnie warunkami technicznymi, jest badana na etapie odrebnego postepowania
administracyjnego zwigzanego z koniecznoscia uzyskania przez inwestora pozwolenia na budows.
Ustawa o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje, aby w przedmiocie ustalania
warunkow zabudowy wskazywano konkretna lokalizacje (migjsce posadowienia) obiektu budowlanego
na dzialce objetej wnioskiem, a takze w stosunku do nieruchomoéci sasiednich. W kwestii bowiem
usytuowania budynku rozstrzygajg organy wiasciwe do wydawania decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i pozwolenia na budowe. Natomiast do organu wydajacego decyzje o warunkach
zabudowy, w zakresie ustalenia linii zabudowy, nalezy jedynie ustalenie i to wylgcznie w celu
spelnienia wymagan ochrony iksztaltowania fadu przestrzennego — obowiazujgacej finii nowej
zabudowy, ktdra jest jedng linia od frontu dziatki. _

Decyzja o warunkach zabudowy wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.
Nie oznacza to jednak, e organ ten nie moze odmoéwi¢ wydania pozwolenia na budowe w przypadku
wykazania sprzecznosci z innymi przepisami.

W toku postepowania administracyjnego nie znaleziono podstaw prawnych, jednoznacznie
uniemozliwiajacych ustalenia warunkéw zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Inwestycja objeta ustaleniami niniejszej decyzji moze zosta¢ zrealizowana przy zachowaniu
i dostosowaniu sig do obowigzujacych przepisow prawa, w tym rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Analiza dotyczy oceny mozliwosci ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,
w zwigzku z § 3 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu  ustalenia wymagari dotyczgcych nowej zabudowy izagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1588), w zakresie warunkéw, o ktérych mowa wart 61 ust. 1—5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 — tekst jednolity
zpéin. zm.) — na dziatce nr 3401 przy ul. Chrobrego w Ofyniu, dia inwestycji polegajacej
na budowie budynku gospodarczo ~ garazowego, termomodemnizacji budynku GOK, placu zabaw,
parkingu.

1. Obszar przyjety do analizy. Obszar analizowany wyznaczono zgodnie z rozporzadzeniem
w sprawie- sposobu ustalania wymagan dofyczgcych nowef zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w promieniu 50 m wokot
centralnie umieszczonego terenu objetego wnioskiem, uznajac ten obszar, jako odpowiedni
i wystarczajgcy do okre$lenia parametrow urbanistyczno — architektonicznych nowej zabudowy
w zakresie objetym wnioskiem. Teren objety wnioskiem polozony jest przy drodze wiotowej
do rynku w Otyniu, w zwartej zabudowie kamienicowej z budynkami gospodarczymi na tytach
kamienic, w zwigzku z czym obszar analizowany przyjeto jak na wstepie.

Opis funkcji zabudowy w_obszarze analizowanym. Dziatka objeta wnioskiem znajduje sie

w miejscowosci Oty na terenie zabudowanym. W obszarze analizowanym znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa kamienicowa, tereny o funkcji mieszkalnej i ustugowej oraz tereny komunikacyjne.
Uzna¢ nalezy, ze na terenie objetym wnioskiem oraz w sasiedztwie terenu objetego wnioskiem,
znajdujg sie nieruchomosci o funkgji pozwalajace] na okreslenie wymagan, dotyczgcych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu.

Opis zabudowy | zagospodarowania terenu w obszarze analizowanym:

a) linia zabudowy istnigjgcych budynkéw, dostepnych z tej samej drogi publicznej poprowadzona
jest na granicy pasa drogowego ul. Chrobrego,

b) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu przemnozony
przez 100% (oznaczony na zalgczniku graficznym nr 2 symbolem Wz) w obszarze
analizowanym wynosi od 54% do 64%,

c) szerokose elewacji frontowej w obszarze analizowanym wynosi od 7,0 m do 20,0 m,

d) wysoko§¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej do okapu w obszarze analizowanym wynosi
- ok. 4,0 m,

e} wysokosé gérnej krawedzi elewacji frontowej — do kalenicy max. 10,0 m;

f) geometria dachu budynkéw wzdluz ul. Chrobrego — dachy dwuspadowe, o kacie nachylenia
potaci ok. 45°, z uktadem kalenicowym do drogi gminnej,

Q) wykohiczenie zewnetrzne — tynki na elewacjach oraz pokrycia dachdw z dachowki,

Ustalenia analizy dia howej zabudowy:
a) linie zabudowy wyznaczono jako nieprzekraczalng na granicy pasa drogowego ul. Chrobrego,

b) wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
przemnozony przez 100%: przyjmuje sie max. 50 % - co zawiera sig¢ we wniosku inwestora,

¢) szerokos$¢ elewaciji frontowe] — budynku gtéwnego pofozonego przy ul. Chrobrego nie ulega
znacznej zmianie (ocieplenie budynku), szeroko$¢ elewacji dla budynku gospodarczo
- garazowego przyjmuje sie zgodnie z wnioskiem inwestora do 13,5 m,

d) wysokoéé gbérnej krawedzi elewacji frontowe] do okapu dla nowoprojektowanego budynku
gospodarczo — garazowego | wiaty do 3,0 m,

Analiza funkgji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (czg$¢ tekstowa i graficzna) w;_fkonana zostgla przez
uprawnionego urbaniste, wpisanego na listy samorzadu zawodowege — Zachodniej Okregowej lzby Urbanistow we
Wrociawiu pod numerem Z-486.
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