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Otyn budowlane TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
1|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1.000
d.1/04 do2m2
2|KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-ce- |m?2 20.175
d.1/04 mentowych i spil§nionych
3|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 3.000
d.1|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
4|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 1.460
d.1{05 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
i okiennych
5|KNR 4-01 0427-|Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieo- |m2 13.566
d.1|07 tynkowanych
6|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.866
d.1/02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komaérkowego
7|/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 70.340
d.1/02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2 korytarz
8|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z  |m2 58.350
d.1/02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w
1 miejscu)
9|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |mz2 220.808
d.1]/08 powierzchni podtogi do 5 m2 sufity i sciany
10|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi -- m?2 266.168
d.1/06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
11|KNR 0-19 1024-|Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie = |m2 13.745
d.110 do wys 2,0 szklo bezpieczne scianka z drzwiami prze-
suwnymi_otwieranymi na fotokomorke
12|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklo- |m2 2.100
d.1/06 nych na budowie przesuwne wewnetrzne
13 Montaz samozamykacza do istniejacych drzwi zewnetrz-|szt 1.000
d.1|analiza indywi- |nych przy pochylni dla niepetnosprawnych
dualna
14/KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z m?2 10.400
d.1]/02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
15|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2 215.970
d.1/02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
16|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2 50.200
d.1/04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
17 /KNR 2-02 1101-|Podktady murarskie z ttucznia lub zuzla na stropie m3 6.241
d.1/04
18/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na stropie m3 6.241
d.1/02
19/KNR 2-02 0616- |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie war- |[m2 62.410
d.1/02 stwy lub folia budowlana
20|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 62.410
d.1|01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
21|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 62.410
d.1/03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
mm
Krotnosé = 3
22|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m2 52.010
d.1{03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr 10 cm
23|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 52.015
d.1/1118-09 cm uktadane na klej metodg kombinowang typ i spo-
séb ukladania do uzgodnienia z zamawiajacym
24|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 60.800
d.1/1120-04 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie poditoza
25|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 266.170
d.1]/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
26| TZKNBK XV Oczyszczenie starych otworéw z tuszczacej sie farby m?2 17.649
d.1/0430-01 pod nowe malowanie
27| TZKNBK XV Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem |m2 17.650
d.1/0431-01
28| TZKNBK XV Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na goto- |m?2 17.650
d.1/0432-01 wym zagruntowaniu - po raz pierwszy
29| TZKNBK XV Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na goto- |m2 17.650
d.1)/0432-02 wym zagruntowaniu - drugi raz
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
30| TZKNBK XV Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz lakiero |m2 17.650
d.1/0437-01 bejca
31| TZKNBK XV Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz lakiero bejca |m?2 8.090
d.1/0437-02
32|KNR-W 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego przetoze- |kpl. 1.000
d.1/0516-02 nie ist grzejnika na korytarzu

analogia
33|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytacznych do grzejnika z rur stalowych |kpl. 1.000
d.1/0517-05 lub Zzebrowych o zigczach gwintowanych o $r. 15 mm
34|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 4.788
d.1|17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1

km

35|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 4.790
d.1{20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 8

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Otyn budowlane

PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m2
d.1/0426-04 nych
(2.79+2.52)*2*1.50-(1.42+1.10)*1.50+5.35*1.50 m?2 20.175
RAZEM 20.175
3|/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.0*0.73 m3 1.460
RAZEM 1.460
5|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m?2
d.1/0427-07
(1.70+2.10)*3.57 m?2 13.566
RAZEM 13.566
6/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.0*2.28*0.38 m3 0.866
RAZEM 0.866
7/KNR 4-01 |Odbicie tynkobw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 korytarz
(6.50+1.60)*2*3.70+6.50*1.60 m?2 70.340
RAZEM 70.340
8/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m?2
d.1/0711-02 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
kéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.20*2.50*2+(1.0+2.0*2)*0.75+(6.50+1.60)*2*3.0 m?2 58.350
RAZEM 58.350
9/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1/1202-08 do 5 m2 sufity i sciany
(2.79*2.62) m?2 7.310
4.65*5.35 m2 24.878
4.65*3.85 m?2 17.903
(2.79+2.62)*2*3.57 m2 38.627
(4.65+5.35)*2*3.57 m?2 71.400
(4.65+3.85)*2*3.57 m2 60.690
RAZEM 220.808
10/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy |m?2
d.1/2612-06 siatki na scianach
220.808+(6.50+1.60)*2*2.80 m?2 266.168
RAZEM 266.168
11/KNR 0-19 |[Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie do wys 2,0 szklo bez- |m2
d.1/1024-10 pieczne scianka z drzwiami przesuwnymi otwieranymi na fotokomorke
3.85*3.57 m?2 13.745
RAZEM 13.745
12/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie prze-|m2
d.1/1024-06 suwne wewnetrzne
1.0*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
13 Montaz samozamykacza do istniejacych drzwi zewnetrznych przy pochylni |szt
d.1|analiza in- |dla niepetnosprawnych
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach |m2
d.1/0702-02 600x600 mm
6.50*1.60 m?2 10.400
RAZEM 10.400
15/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?2
d.1/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
266.17-50.20 m?2 215.970
RAZEM 215.970
16|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
d.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
7.32+24.98+17.90 m?2 50.200
RAZEM 50.200
17/KNR 2-02 |Podktady murarskie z tlucznia lub zuzla na stropie m3
d.1/1101-04




Otyn budowlane

PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.50*1.60%0.10+52.01*0.10 m3 6.241
RAZEM 6.241
18/KNR 2-02 |Podklady betonowe na stropie m3
d.1/1101-02
6.50*1.60*0.10+52.01*0.10 m3 6.241
RAZEM 6.241
19/KNR 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy lub folia budo- |m?2
d.1/0616-02 wlana
6.50*1.60+52.01 m?2 62.410
RAZEM 62.410
20|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.1/1102-01 mm zatarte na ostro
6.50%1.60+52.01 m?2 62.410
RAZEM 62.410
21/KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  |m2
d.1/1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
6.50%1.60+52.01 m?2 62.410
RAZEM 62.410
22|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
52.01 m?2 52.010
RAZEM 52.010
23|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2
d.1/1118-09 metodg kombinowang typ i sposéb ukladania do uzgodnienia z zamawiaja-
cym
2.79*2.62+4.65*5.35+4.65*3.85+1.10%0.75+1.0*0.75+1.0*0.35 m?2 52.015
RAZEM 52.015
24|KNR 0-12I1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm ukia- |m
d.1/1120-04 dane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
(2.79+2.62)*2 m 10.820
(4.65+5.35)*2 m 20.000
(4.65+3.85)*2 m 17.000
(6.50+1.60)*2 m 16.200
-0.90*2-1.42 m -3.220
RAZEM 60.800
25/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
266.17 m?2 266.170
RAZEM 266.170
26| TZKNBK Oczyszczenie starych otworéw z tuszczacej sie farby pod nowe malowanie  |m2
d.1| XV 0430-01
1.42*2.28*2.0+(1.42+2.28*2)*0.52+1.20*2.28*2.0+(1.20+2.28*2)*0.45 m?2 17.649
RAZEM 17.649
27|TZKNBK Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem m2
d.1|XV 0431-01
17.65 m?2 17.650
RAZEM 17.650
28| TZKNBK Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni ha gotowym zagruntowaniu - |m?2
d.1|XV 0432-01 |po raz pierwszy
17.65 m?2 17.650
RAZEM 17.650
29| TZKNBK Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - |m?2
d.1| XV 0432-02 |drugi raz
17.65 m?2 17.650
RAZEM 17.650
30| TZKNBK Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz lakiero bejca m2
d.1| XV 0437-01
17.65 m?2 17.650
RAZEM 17.650
31| TZKNBK Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz lakiero bejca m?2
d.1| XV 0437-02
8.09 m?2 8.090
RAZEM 8.090
32|KNR-W 4- |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego przetozenie ist grzejnika na ko- |kpl.
d.1/02 0516-02 |rytarzu
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNR-W 4- |Wymiana rur przytacznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o ztg- |kpl.
d.1/02 0517-05 |czach gwintowanych o $r. 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km




Otyn budowlane

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20.17*0.02+1.46+13.57*0.06+70.34*0.03 m3 4.788
RAZEM 4.788
35/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
4.79 m3 4.790
RAZEM 4.790
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