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| CZESC BUDOWLANA

Opis techniczny

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest remont z przebudokorytarza i pomieszche
biurowych z dostosowaniem dla oséb niepetnospratvmy®dudynku Urzdu Gminy
w Otyniu

1.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Otyniu przy ul. Rynek

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka jest zabudowana i uzbrojona.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian

4. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru Zadytjako ratusz pod nr 448
I podlega ochronie konserwatorskiej.

5. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Od strony wejcia zrealizowany jest podjazd dla oséb niepetraspych

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program iytkowy

Przedmiotowe pomieszczenia pathinkcjc pomieszcze biurowych.

1.1. Wskazniki techniczne

- Powierzchnia aytkowa - 59,90 ;1

2. Prace budowlane zwazane z remontem i przebudowy
2.1. Wyburzenia

- CzZ$¢ sciany na otwor drzwiowy w pomieszczeniu nr 2.

- §écianki drewniane istniegfego magazynku zostarzdemontowane. Materiaty
rozbiérkowe typu gruz zostanwykorzystane do wyréwnania mdicy poziomoéw
posadzek.

2.2. Sciany projektowane

- migdzy pomieszczeniami nr 4 i 5 zostanie zamurowampotrzwiowy
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- Scianka dziatowa miedzy pom. 2 i 3 w konstrukcjiralaiowej

2.3. Nadproza

- nad projektowanym otworem okiennym wykoémeadprae z 2 dwuteownikoéw 140
o diugaci L=150cm kady.

W murze naley wycia¢ poziony bruzd; wysokaci przewidzianej belki zvekszorny

o okoto 5cm w celu unmiwienia zapetnienia jej zapraw o gkbokasci réwnej

szerokdci potek z zapasem na tynk i didgem umazliwiajaca oparcie belki po
25cm. Bruzd przemy mlekiem cementowym i wstawibelke oraz czasowoaj
zamocowa drewnianymi lub stalowymi klinami. Analogicznie\ptidrzy¢ czynngci

z drugiej strony, obie belki pgtzy¢ srubami M16 co 20cm.

Przestrzé migdzy bellh a murem wypetdi rzadlg zapraws cementow, natomiast
przestrzé miedzy gorm potka belki a murem wilgota zapraw cementow, silnie i

doktadnie ubijajc.

2.3.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

» Zastosowane schematy statystyczne

Projektowane nadpre — schemat belki jednopistowej

» Zalozenia przyjete do obliczeé konstrukcji

Przyjeto:
e obcanzenie wytkowe wg PN/B-02003
e obchzenie state wg PN/B-02001

e Podstawowe wyniki obliczé
e podchg stalowy — napgenia — 128,90 MPa<215,0 MPa

2.4. Elementy architektury

« Sciany i sufity
- Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach pgleczyscié z farby , ubytki w
tynku uzupetni , wszelkie nieréwnii wyrowna. Do prac stosowamineralm
zaprawg szpachlow ATLAS ZLOTY WIEK TG.
- Sciany pomalowa farbg sylikatowa na typowe podia mineralne zalecanw
konserwacji zabytkow np.: Firmy Atlas w kolorzesgegowym.

e Podtogi i posadzki
Po wykonaniu otworu drzwiowego zostanie ustalonziqm istniepcych posadzek .
Rd&znica w poziomach zostanie wyréwnana.
Z uwagi na natzenie ruchu ( osoby na wdzkach inwalidzkich) do widaenia
posadzek nalyy zastosowamateriat 0 podwiszonej odpornai nascieranie.
Podiloga z wyktadziny PCV zostanie wymieniona naytkptgresowe w kolorze
bezowym.

* Renowacja istniepcych drzwi, pom. nr 5
Drzwi oczyci¢ z farby, uzupehdi ubytki szpachl , zagruntowé i malowa& w
kolorze bazowym — S5040 — R 20B — WZORNIK NCS.
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» Renowacja istniepcych drzwi, migdzy pom. nr 2 i 4
Z drzwi usuné¢ wszelkie obicia z blachy i tworzyw sztucznychgliJéedzie taka
potrzeba to ocz&gi¢ z farby, uzupetdi ubytki szpachi , zagruntowa i malowa w
kolorze bazowym — S5040 — R 20B — WZORNIK NCS.

e Stolarka drzwiowa projektowana ( wg. zestawienia stlarki )
- Drzwi wewrgtrzne D1, automatyczne przesuwne aluminiowe szt.Xolorze
brazowym

- Scianka przeszklona S1 w kolorzeypowym

e Instalacje
Projektowane obwody w miamozliwosci uktada po trasie zdemontowanych
istniejacych instalacji w bruzdach.
W pozostatych miejscach instalagrowadz¢ w listwach instalacyjnych.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowe] - pozostag bez zmian

4. Uwagi koncowe

4.1.Prace budowlane prowadzpbod kierunkiem os6b uprawnionych oraz zgodnie z
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano — montaowych”
4.2.W czasie prowadzenia robét przestrzegalezy przepisow BHP

4.3.Wszelkie zmiany uzgodéiz projektantem

Projektant:
mgr irt. arch. Anna Kulawiska
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Il CZ ESC ELEKTRYCZNA

Opis techniczny

1. Wstgp - przedmiotem niniejszego opracowania jest projetiowlany
instalacji elektrycznych dla pomieszézéiurowych z dostosowaniem dla
0s6b niepetnosprawnych Wdzie Gminy w Otyniu.

2. Opis rozwigzan projektowych

2.1 .Zasilanie — W projektowanych pomieszczeniach istqmiej tablica ,T”
pozostaje bez zmian ( dostosowana do nowych igtgbatrz rys nr 1}.

2.2 Instalacjaswiatta i gniazd wtykowych

Zaprojektowana zostata przewodem YDY p 3,4,5 x 25 mnf p/t z
osprztem podtynkowym lléci i typy opraw dobrano do funkcjonakw
poszczegodlnych pomieszdze Sterowanie gwietlenia odbywa sic bedzie za
pomoa tacznikdw z poszczegolnych pomieszézdlosci i typy opraw dobrano
do funkcjonalnéci poszczegolnych pomieszdézeNa suficie przewody mocowa
w listwach instalacyjnych a n@ianach przewody uktadao trasie istnigcych
instalacji w bruzdach. Pozostate instalacjedab montowane w listwach
instalacyjnych.
Gniazda mocowana wysokéci 0,3 m
W niektdrych oprawach zastosowano moduty awaryjoeasie pracy 2 godziny

Nalezy zasil¢ z tablicy sterowanie drzwi przesuwnych

2.3 .Ochrona przeciwporaeniowa

Jako dodatkowochrore przed poraeniem padem elektrycznym zastosowano
szybkie wyhczenie zasilania w postaci wgznikdw nadmiarowopdowych i
wytacznikdéw r@nicowopadowych W , TG” dokona podziatu sieci na przewod
.N"i ,PE”

3. Uwagi koncowe

Calds¢ prac wykoné zgodnie z PBUE oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych ,, czs¢ V. Przed oddaniem
instalacji do aytku nalezy dokon& pomiarow i préb zgodnie z noem

Projekt instalacji ,komputerowej i telefonicznersowi bedzie oddzielne
opracowanie

Projektant:
inz. Marek Seweryn



