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dot.: koncepcji odprowadzenia $ciekow z m. Niedoradz do sieci kanalizacyjnej Aelomeracii Nowa Sol.

W odpowiedzi na pismo znak RIiZP.7011.5.2020 z dnia 25.11.2020 r., uzupeinione w dniu

02.12.2020r. Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Nowej Soli informuje, ze wlaczenie
rurociggu odprowadzajacego Scieki z m. Niedoradz do kanalizacji Aglomeracji Nowa S6l jest mozliwe
pod warunkami:

1.

[N]

Scieki beda odprowadzane w ilosci:

e QSrd =180m°/d

* Qmaxd =250m’/d

e Qmaxh =32m’/h

e RLM =1 800 mieszkancow.
Zastosowania wariantu nr 4 opisanego w Koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Niedoradz, gmina Otyn — wiaczenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki z Niedoradza do
kanalizacji sanitarnej w Zakeciu. Sprawdzenie przepustowosci hydraulicznej sieci w Zakeciu, zgodnie
z Koncepcja — po stronie Gminy Otyn. Ten wariant pozwala wykorzysta¢ istniejacy punkt pomiarowy
(przeptywomierz elektromagnetyczny w komorze pomiarowej) zainstalowany na sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Zakecie. Po przylaczeniu sieci kanalizacyjnej z Niedoradza bedzie dokonywany
pomiar facznej ilosci sciekéw odprowadzanych z m. Niedoradz, Konradowo i Zakecie.
Uzgodnienia przez MZGK Sp. z o.0. projektu w zakresie wlgczenia do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej w Zakeciu. Wiaczenie pod nadzorem MZGK Sp. z o.0.
Rozszerzenia umowy na hurtowy odbior $ciekdw — uwzglednienie $ciekéw odprowadzanych
z Niedoradza.
Rozpoczgceia zrzutu scickéw najwezesniej w roku 2024 — po zrealizowaniu przez MZGK Sp. z 0.0.
Etapu I modernizacji Centralnej Oczyszczalni Sciekéw
Zapewnienia mozliwosci badania jakosci Sciekow wprowadzanych do sytemu kanalizacji w
Nowej Soli — zaprojektowanie lub ustalenie studni (wybér studni istniejacej o $rednicy min. 600 mm
— studnia powinna zapewniaé przeptyw sciekéw w sposdb ciagly) do poboru sciekéw do badan.
Doptyw sciekéw z Niedoradza do kanalizacji w Zakeciu moze spowodowaé wzrost tadunkéw
zanieczyszczen w Sciekach odprowadzanych hurtowo. MZGK Sp. z 0.0. nie ma wiedzy o obiektach,
ktore beda odprowadza¢ Scieki przemyslowe z m. Niedoradz ani o jakosci tych sciekéw. Nie
wyklucza si¢ powstania w przysztosci nowych obiektow, ktére beda odprowadzaé scieki
przemystowe. Przy hurtowym odbiorze sciekow przez Spoétke, to Gmina Otyn bedzie sprawowaé
kontrole nad wprowadzaniem $ciekow przemystowych do systemu kanalizacji.

W zwiazku z powyzszym Scieki odprowadzane hurtowo (mieszanina $ciekéw przemystowych
1 hurtowych) musza spetnia¢ parametry opisane ponize;j.

Dopuszczalne wartoSci parametréw w Sciekach przemyslowych zrzucanych do urzadzen
kanalizacyjnych okresla si¢ jako:

L.p. | Nazwa wskaZnika Warto$ci dopuszczalne parametrow w $cickach
przemyslowych zrzucanych do urzadzen kanalizacyjnych ‘
R R _[kg/mSI ‘
i L ‘ Temperatura 35°C
2 |Odezyn PH 65-95
SEKRETARIAT 684785116 FAX 66478 5+ 11 KSIECOWOS EAMIND YACIA68-478-517 SEKCIA ROZHICZEN-68-478-5+-34, KADRY/PLACE 68 478 51 32,

DZIAt. ORGANIZACYJNY/ZAOPATRZENIE 68 478 51 30, MAGAZYN 68 478 51 36, DZIAL. ROZWOJU | INWESTYCJI 68 478 51 23,

SIEC WOD-KAN 68 478 51 28, UJECIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA SCIEKOW 68 387 46 11, LABORATORIUM 504 227 406, INSPEKTOR ODO 68 478 51 19
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‘ L.p. | Rodzaj wskazZnika Wartosci dopuszezalne st¢zein zanieczyszezei w Sciekach |
\ przemyslowych zrzucanych do urzadzei kanalizacyjnych |
‘ [kg/m?]
ﬁ GRUPA I
| 1. BZTs 1.2 |
| 2. |chzT 2,75
| 3. | Fosfor ogdlny 0,02
4. | Zawiesina ogélna 0,6
I . - 4
| 5. Azot ogolny 0,34
: GRUPA II
CL lcynk 0,005
2. | Nikiel f 0,001
3. | Miedz , 0001 -
' ?
4. IR ' 0,00006
5. Chrom 0,001
6. Arsen 0,0005
7. Srebro  0,0005
8. | Fenole lote 0015
9. ‘ Siarczany | 0,5
10. | Chlorki | I
| |
Il. | Kadm ? 0,0004
12. | Otéw 1 0,001 |
13. | Wanad 0,002
14. | Weglowodory 0,015
ropopochodne
15. | Fluorki 0,02

Pozostate dopuszczalne wartosci zanieczyszczen, ktore nie mogg by¢ przekroczone w odprowadzanych
sciekach przez Odbiorce zawarte s3 w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28
wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych.

Optlaty za przekroczenia parametréw warto$ci dopuszczalnych, okreslonych w pkt. 4 niniejszych
warunkow, beda okreslone w umowie.
Z powazaniem
e il
AECHNICNY
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Specjalista ds. Technicznych Dzial Sieci Wodno-Kanalizacyjne;j
ul. Konstruktoréw 2 w Nowej Soli, pok. nr 1 (parter)
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