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W zwiazku ze zgloszeniem Gminy Otyf, ul. Rynek 1, 67-106 Otyri z dnia 11704.2014 r.
rob6t budowlanych, polegajacych na:

wyKonaniu remontu garaiu (wg zalgczonego opisu) przy Zespole Szkol przy
ul. Zeromskiego na dzialce nr 318/4 w Otyniu

dokonanym zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego (tj.: Dz.
U. z 2013 r,, poz. 1409 z pézn.zm.) zawiadamiam, ze dziatajac w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2
WWw. ustawy nie wnosz¢ sprzeciwu do wykonania robét budowlanych w zakresie okreslonym

w zawiadomieniu.

Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe (art. 29 ust.2, pkt 1 ww.
ustawy), a jedynie zgloszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

co zostalo dopelnione.

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami BHP oraz w taki

sposob, aby nie naruszaly intereséw 0sob trzecich.

Zalacznik:

Opieczgtowany i podpisany zalacznik nr 1:
Otrzymujq:

- 1 egz. inwestor,

- 1 egz. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- | egz. Starosta Nowosolski.
ROSTY
Otrzymujg:
wedlug rozdzielnika dolaczonego do akt sprawy (w cgzemplarzu archiwalnym) “Achnic
' ydzlalu
Rudnwnirtu ( hrnnv rodowiska

Sprawe prowadzi:
Monika Janicka
Samodzielny Referent Wydzialu Budownictwa i Ochrony Srodowiska

Tel. (0 68) 458 68 18
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BL-P LR i SXangulsta
Ol. Pracownia Projektowo-Ustugowo-Handlowa ¥7.400 Nows 841" -1

budownictwo ogéine i sanitarne ul. Czarmeck!eg'O 8 b, o RS

i iy tel. +48 68 4581454

e-mail: polanski@pro.onet.pl

Zakres planowanego remontu garazu
w budynku Zespolu Szkél w Otyniu

I Dane ogdlne:
Opis techniczny sporzadzony wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku z pézniejszymi zmianami w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego
IL Przeznaczenie i program uzytkowy.

Budynek garazu przy ZS w Otyniu istniejacy potazony w Otyniu zaglebiony czgsciowo w

' ziemi.

II1. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.
IV. Forma i funkcje obiektu.

Budynek prosty w ksztalcie prostokata
V. Dane konstrukeyjno-budowlane.

Uklad konstrukcyjny.

Budynek parterowy wzniesiony w technologii tradycyjnej murowany z bloczkéw betonu
komorkowego, czesciowo zaglebiony w ziemi , z tarasem na stropodachu. Stropodach

wykonany w konstrukeji zelbetowe; prefabrykowanej z ptyt kanatowych typu
Zeranskiego,. Posadowienie na tawach betonowych fundamentowych.

VI. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe.

.= b
wl

Przegrody zewng¢trzne i wewnetrzne. 0 PO
TLT\' O3} ‘r,."r-‘l n
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z z bloczkdw betonu komorkowego ' |
LA LI
Izolacje wodochronne. VTR RS
wert
Izolacja przeciwwilgociowa istniejaca pozioma: 3
Lt -

A\ izolacja na fawach fundamentowych nie istnieje lub jest uszkodzona
B\ izolacja w posadzce garazu i §cianach zewngtrznych nad terenem zwiazania z cokotem
budynku — jest uszkodzona na elewacji sa widoczne duze obszary zniszezonych bloczkow

z betonu komérkowego w wyniku zawilgocenia i zamoczenia Sciany.

Konstrukeja dachowa.

Stropodach wykonany z plyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych , na stropie od
strony wewnetrznej budynku widoczne liczne k_rople i plamy zamoknigcia konstrukeji

zelbetowej co $wiadezy nieszczelnej izolacji poziomej stropodachu

1|Strona
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O Pracownia Projektowo-Ustugowo-Handlowa

ul. Czarnieckiego 8

67-100 Nowa Sol

e-mail: polanski@pro.onet.pl
m

budownictwo ogélne i sanitarne tel. +48 683879165

tel. +48 68 4581454

Stolarka drzwiowa
Drzwi i brama garazowa drewniane

Tynki wewngtrzne
Tynki wewngtrzne — cementowo-wapienne i wapienne

Posadzki
Posadzka cementowa - zamoknieta

'. VII. Wykonczenie zewngtrzne budynku,

Elewacje

Sciany zewnetrzne tynk mineralny cementowy plukany. Na $cianie szczytowej na duzym
obszarze powierzchni elewacji istnieja spekane bloczki betonu komérkowego spowodo-
wane stalym zamakaniem i zawilgoceniem $ciany ( Zle wykonane obrébki blacharskie zle
wykonana lub w ogéle nie wykonana izolacja pozioma stropu.

VIII. FEkspertyza:
Budynek garazu jest w stanie ogolnym dostatecznym. Konstrukcja budynku pracuje
Jjeszcze prawidlowo, nie widaé na stropach zadnych ugigé, spekar widoczne sq liczne
plamy i krople wody przesigkajgcej przez stropodach . Sciany budynku pracujg
prawidlowo na Scianach widoczne plamy zamokniecia Scian spowodowane
zamakaniem od stropu i podcigganiem wilgoci od dotu . Sciana szczytowa Jjest
zamoczona widoczne ubytki w bloczkach betonowych prawie na calym obszarze
. powierzchni elewacji nadziemnej . Ubytki siggajq nawet powyziej polowy grubosci
Sy PROJEKTANT
. mgr ply.fffeszek Polarishki
LBS/B0O q—/-/ ) ’N QX}:AO%OL
Zakres Projektowanego Remontu garatu URdpAl ;@é,g;&li;ﬁﬁdowlana
=~ Upr. bud. nr 87/90/2G

W celu naprawy elementow budynku garazu nalezy wykonac nastgpujqce prace:
1. Nalezy podstemplowaé stropodach powodujgc ujemnq strzatkg ugiecia
2. Skué warstwy posadzki i wyréwnawcze do powierzchni phity kanalowej
stropodachu
3. Wykonaé warstwg wyréwnawczq z zaprawy cementowej uszczelniajqeej gr min
Iem
Wykonaé prawidlowq izolacjg poziomq przeciwwilgociowg i przeciwwodng
Wykonaé izolacj¢ termiczng a zarazem akustyczng z plyt styropianowych lub z
plyt wetny mineralnej ukladanych na sucho,
6. Wykonaé warstwe izolacji z foli szerokiej
7. Wykonaé posadzkg cementowq zbrojonq siatkg stalowg o oczku 150 x150 o
grubosci drutu 4 mm. Gr min Scm

R
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8. Wykonaé obrébki blacharskie prawidlowo kierunkujgce odprowadzenie wody
opadowej z powierzchni tarasu — stropodachu

9. Ulozyé plytki na powierzchni stropodachu - tarasu

10. Wykonaé wykop liniowy w celu odslonigcia Sciany fundamentowej budynku i
sprawdzié stan muru znajdujgcego sig pod pokrywq zienti

11. Rozebraé $ciang szezytowa budynku garazu do fundamentu jezeli jest taka
potrzeba — oceni inspekior nadzoru

12. Wykonaé izolacje poziomg fundamentu,
13. Wykonaé mur z bloczkéw betonowych do wysokosci 10 cm nad poziom gruntu

14. Wykonaé izolacje poziomq przeciwwilgociowg muru z bloczkéw betonowych
15. Wykonaé mur z bloczkow betonu komorkowego
16. Wykonaé podmurdéwke z cegly ceramicznej pelnej do stropodachu z podbiciem
o przestrzeni miedzy murem a plytq stropodachu zaprawq cementowq klasy
M-12
17. Delikatnie rozstemplowaé i powolnym opuszczaniem stropodachu na mur.
18. Wykonaé¢ tynkowanie Sciany
a. Wewngtrz tynkiem cementowo-wapiennym
b. Zzewngtrz do wysokosci gruntu tynkiem cementowym
c. Zzewngtrz powyzej gruntu tynkiem cementowo-wapiennym
19. Wykonaé izolacje pionowq 2 x emulsjg asfaltowg Sciany ponizej gruntu od
strony zewnetrznej budynku
20. Zasypac¢ wykop
21. Wykonaé elewacje budynku wraz jej pomalowaniem w kolorze nawigzujgcym
do koloru elewacji budynku szkoly YEKTANT

foeszek Polanshi
NOWA SOL
rarnieckiego 8
petkonstrukeyjno-budowlana
Upr. bud. nr 97/90/2G
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O Pracownia Projektowo-Ustugowo-Handlowa i e D Ay

T T T T ul. Czarnieckiego 8 tel.+48 68 3879165 ¥
67-100 Nowa 5S4l tel. +48 68 4581454

e-mail: polanski@pro.onet.pl

Nowa Sél 11 kwietnia 2014

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art.20 Ust.4 Prawa Budowlanego Os$wiadczam ze projekt budowlany:

. Opis do zgloszenia remontu garazu przy ZS w Otyniu

Inwestor: Urzad Gminy Otyn
Ul Rynek 1
67-106 Otyn

Lokalizacja przedsiewzigcia budowlanego

Zespol Szkdl
67-106 Otyn
Zeromskiego 3
Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
Projektanci: Specjalno$é _~ ) podpis
upr. bud nr 97/92/ZG z § 5 ust.1 § 6 ust.1 a; ;/eN EKTANT
inz Polanski just.3 § 7 ust.1 lit.G § 13ust.1 pkt.2 ? S ol
mijpe itk gsgelo eyt spec. Konstrukcyjno-Budowlana LB§/BO _111% NO \/"\/; /g'fr-‘/:l

l oot J.tl lj’ ul. Czarnicckieqgo 8
spec. konstrukcyjno-budowlana

Upr. bud. nr 97/0/Z2G
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URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEY GORZE

-

29.10. 90

. 5

Zielona Géra, dnia

Nr ewid. WBPP/N J7/90/7G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych . w  budownictwie

Na podstawie § 51 §6.11i5 §7

oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. . TOZpOrzgdzenia Ministra Gospodarki Te-
rerowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:
Ieszek POLANSK I

Obywatel

nagister inZynier budownictua

. - _ : .
urodzony dnia 08 grudnia 1961r- EKozuchow

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne] funkeji ..
kierownika budowy 1 robot

w specjalnosei: konstrukey jno-budowlane

oraz jest upowazniony do:

1. xierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i roobot,
Bl oanTE I ROH T e Ty wan L Wy by ey RO S U e ey et
elementow budowlanych oraz ocenianiz i badania stanu
e T e W A e T e e Tl T T Uy e o s ra e TRy ¢ T hu-—|
dcwli, z wyi:czeniem linii, wgziow 1 stacjl kolejowych,
A og  OraE T HIBES Y e o s tat tony el 1 Md il puleey Juych
mostéw, buaocwli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyjnych. .

2. do spcrzidzania w budownictwie oséb rizycznych projektow
L5 ,_,&1.._‘,33@,!.31@. r@"‘ll%mp_ Lgn,{_;trn‘rr\v-lﬂr\ budoml. qr“*rr\H Hezedki.ah
budynkéw i budowli,

3, do-sporzidzanla W budownictivie osob fizycanych projektcow
w zakresie rozwiszzan architektonicznych:

a/ budgynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projek
"'b-eh"'"‘fiff-f}@#y-&hﬁ- d--poRbaraalnyeh-tanyeh--budynlén-oras-spo—
rza,azanla planow Zagospodaro'mnla dzialki zwijzanych

)
& 4.\..&.4_1.,1.‘..:1\,.01 Ul)‘\,‘-l U\J.UJJ..L[LULJ,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

WOILW ODY
H. WO DT
/I Ce-dxy
¥reolomeki
;\.nerdzanuwu Jsrrr S!‘ Weeolowahi
inicu (aerckori) 2

wﬁrc lBH o eare Vygou ,f,r:1.-

Forchitel: l =Lt

Truk. Swisbodzin 762 4. 89 1000 - PHU-Jti\ i AT I.
rinz. Leszek Polanski
LBE7 g?loo NOWA SOL 5|Strona
081: T ul. Czarnieckiego 8
oo spec. konstrukeyjno- hudowlana

Upr. bud. nr 97/90/2G
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-FD1-12P-4WU *

Pan Leszek Polariski o numerze ewidencyjnym LBS/B0/0818/01
adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa Sol

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez;

J6zef Krzyzanowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
. réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Intynieréw
| Budownictwa.
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