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SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Otyniu ul. Zeromskiego 3 wraz z
wymiang instalacji wodociggowej i instalacji centralnego
ogrzewania ,,

UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych
urzadzen, znakoéw towarowych, patentéw, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spetnienie
wymaganych parametréow technicznych, standardéw jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art.
29 pkt.3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych w
zakresie materiatéw lub urzgdzen. W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentacji,
potwierdzajgce réwnowaznos$¢ oferowanych urzgdzen i materiatdéw w stosunku do wskazanych w projekcie,
nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Instalacja c.o. Instalacja centralnego ogrzewania
i wymiana przewodéw rozdzielczych i pionéw zimnej,
cieplej wody oraz cyrkulacji

STT- WYMAGANIA
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1. WSTEP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogélne zawiera zakres okreslen i wymagan wspélnych dla
catosci zagadnien dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore wigzg sie z tematem projektu i
zadania jest termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Otyniu przy ul. Zeromskiego 3 .
Specyfikacja techniczna / na roboty sanitarne STT / jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z z wymiang rurociggéw centralnego
ogrzewania , grzejnikow i armatury.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STT.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja STT obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie instalacji technologicznych w obiekcie j.w. Wszystkie istniejgce instalacje nalezy
zdemontowac , wynies¢ na zewnatrz budynku i poddac¢ utylizacji . Koszt demontazu nalezy
uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nastepujgce elementy :

< Instalacja c.o. zwigzana z wymiang catej instalacji w budynku w segmentach A Bi C Z
rozdzielaczy w istniejgcej kotlowni
< Instalacja zimnej , cieptej wody oraz cyrkulacji / zimna wody z przytagcza wodociggowego

znajdujgcego sie w budynku z wymiang zestawu wodomierzowego i montazem zaworu
priorytetowego (rozdzielenia instalacji p-poz projektowanej z rur stalowych).

3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa/Projektem Budowlanym: Specyfikacjg Techniczng/ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST.
Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wymagania zawarte w
ST majg priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. W przypadku rozbieznosci wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, lecz o ich zauwazeniu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona korekty. Wszystkie
wykonane roboty i zabudowane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag /DP/ a takze
ogolnie obowigzujgcymi przepisami.

5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatow i elementéw instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami. Materiaty
przeznaczone do zabudowy powinny posiadac certyfikat lub aprobate techniczng a urzgdzenia
certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca zadba, aby materiaty przetrzymywane na budowie
do czasu uzycia. Byty zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jakos¢ .Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania wtasciwego i sprawnego sprzetu, nie powodujgcego pogorszenia jakosci robot. Sprzet
powinien odpowiadac pod wzgledem typu i jakosci projektowi organizacji robot zaakceptowanemu
przez Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z DP /i ewentualnymi
korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robo6t. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru
nalezy wpisa¢ do ksiegi obmiaréw. Btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze robot
lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane bedg poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzone przed czesciowym lub konncowym odbiorem robét a takze w przypadku wystgpienia
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dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i

jednoznaczny.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ bazowac¢ bedzie na obmierzonych ilosciach wykonanych Robét. Podstawg ptatnosci jest cena
jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na tg pozycje okreslong przez ST i DP.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania, a dla
urzadzen technologicznych wraz z. kosztami ich montazu i wkasciwych préb i innymi towarzyszacymi
kosztami

- warto$¢ pracy sprzetu i sSrodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i
innymi towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychoddéw,
koszty urzagdzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy. Koszt oznakowania robét. Wydatki na BHP.
ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawcze, koszty ogdine przedsiebiorstwa Wykonawcy i.t.p.,
koszt uporzgdkowania placu budowy po zakonczeniu robot

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia kontraktu, koszt gwaranciji
zwrotu zaliczki

- koszt gwarancji nalezytego wykonania.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

- koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami

- koszt sprawdzen, kontroli .wizytacji i.t.p. niezbednych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sanitamy, PS
Pozarna. Ochrona Srodowiska i.t.p./

- koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych

- koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb koncowych, préb eksploatacyjnych. -koszty
zwigzane z przeszkoleniem obstugi urzgdzeh przeciwpozarowych, napisania protokétu ze

szkolenia

-koszt sporzadzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru.

8. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania dla rur, tgcznikdéw, spoiw, armatury i urzgdzen
stosowanych do wykonywania instalacji ogrzewczych, wodociggowych .

Spetnienie nakladanych na te wyroby wymagan zapewnia zachowanie odpowiedniej trwatosci kazdego
elementu instalacji w warunkach jej pracy i umozliwia poprawny montaz catej instalacji, a przede
wszystkim - odpowiednig jakos¢ potgczen. Wyroby, z ktérych wykonywana jest instalacja, powinny
niezaleznie od ich producenta, odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizej wymienionych
dokumentach, co pozwoli na ich uniwersalne stosowanie w kazdej z wymienionych powyzej instalacji.
Potwierdzeniem spetnienia wymagan okreslonych odpowiednimi normami czy aprobatami technicznymi
jest - zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami wprowadzonymi ustawg Prawo budowlane -
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dokumentem dopuszczajgcym
wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie moga byc:

8.1 - certyfikat zgodnosci z Polskg Normg badz z aprobatg techniczng (o ile na dany wyréb nie
wydano Polskiej Normy). Certyfikat wydaje jednostka uprawniona (akredytowana) przez Polskie
Centrum

Akredytacji

8.2 - deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Deklaracje zgodnosci wydaje
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producent wyrobu bgdz upowazniony przez niego przedstawiciel. Ponadto, dla wyrobow (rur,
tacznikéw, lutu) stykajgcych sie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi wymagany jest Atest
Higieniczny wydawany przez Panstwowy Zakfad Higieny. Dotyczy to praktycznie wszystkich wyrobdw,
w stosunku do ktérych przedstawiono wymagania w niniejszym opracowaniu. W kraju do wydawania
aprobat technicznych w zakresie wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych
upowazniony zostat (rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, a w zakresie wyrobow stosowanych w
instalacjach gazowych na paliwa gazowe, Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa. COBRTI
INSTAL jest rowniez jednostkg akredytowang w zakresie prowadzenia certyfikacji wyrobow, ktore stuzg
do wykonywania instalacji z miedzi. Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z rozporzgdzeniem powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub znakiem CE.
System ten to rowniez certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci (przy udziale strony trzeciej lub
bez jej udziatu) z dokumentami odniesienia: zharmonizowang normg europejskg lub europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg .Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowe;j
instalacji.

8.3- Okreslone w dokumentaciji projektowej marki i typy urzgdzen oraz materiaty podano przyktadowo
dla wyznaczenia standardu technicznego.

8.4 -Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzgdzenia o nie gorszej
jakosci, a takze o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych.

8.5 -Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje Zamawiajacy.

8.6 -Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materiaty zamienne, odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem, tzn. wymiardw, ciezaru, sposobu transportu,
montazu, podigczen, parametrow zasilania energetycznego, sterowania, parametréw technicznych,
jakosciowych itp., oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego pozostatych podanych w
dokumentacji projektowej rozwigzan.

9. Zakres robot do wykonania

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur miedzianych .Rurociagi nalezy prowadzi¢ po
powierzchni $cian oraz w czesci ,C” prowadzi¢ w istniejgcych kanatach przypodtogowych .

Rury przytgczne do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych ze wzgledu na bezpieczenstwo
.Grzejniki ptytowe - z bocznym podejsciem .

Na grzejnikach zamontowaé¢ zawory termostatyczne z glowicami wandaloodpornymi.

Na powrotach zamontowa¢ zawory powrotne.

Izolacje nalezy wykonaé z otuliny z pianki poliuretanowej zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania izolacji termicznych i obecnie obowigzujgcymi normami.

10. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami oraz zapisami zawartymi w wymaganiach

4
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ogolnych .
osPrzewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur miedzianych prowadzonych po
Scianach oraz w bruzdach . Rury przeznaczone do wbudowania powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
oGrzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem
bocznym . Grzejniki znajdujgce sie w obiekcie nalezy zdemontowaé , wynie$¢ z budynku i
wywiez¢ na ztom.
e Armatura
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicg fi 15 mm , zawory powrotne oraz gtowice
termostatyczne.

¢ lzolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. wedlug wymagan normy izolacyjno-cieplnej zwigzanej z oszczednoscig
energii i tak:
Dla rur do srednicy 22 mm gr. I1zolacji 20 mm
Dla rur fi 22 mm do 35 mm gr. 30 mm
Dla rur ponad fi 35 mm -100 mm gr. Izolacji wedtug $rednicy wewnetrznej rurociggu
Ponad $rednice 100 mm gr 100 mm
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL.
11. TRANSPORT | SKLADOWANIE

11.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

11.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem

11.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach

11.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania

promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
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wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
12. WYKONANIE ROBOT

12.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL ze szyt 2: ,Wytyczne
Projektowania centralnego ogrzewania". Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywacé. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wWyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie
wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dtugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 - 8 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 - 20 mm, przy czym na kazdej kondygnaciji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy fgczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

12.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do po wierzchni sciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszag,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane,
aby po pofgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakiernicze;.

12.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
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ksztattek. Uszczelnienie tych potaczeh wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej lub tasmy

teflonowej .

Kolejnos¢ wykonywania robat:

-sprawdzenie dziatania zaworu,
-nagwintowanie koncowek, wkrecenie poét - Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym,
-skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe prze chodzgcej przez o$ przewodu. Zawory na
pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem
stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

12.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadoéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C. Ka zdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé¢ 2 baréw. Préobe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 Bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare
mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.
Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona, co najmniej 72 - godzinng pracg instalacji.

12.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczagé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéow warstwy dolnej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i

AN}
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przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

14. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwo row),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania trakcie
wykonywania robdét,
-Dziennik budowy,
-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
-protokoty badan szczelnosci instalaciji.

15. PRZEPISY ZWIAZANE

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" . Arkady, Warszawa 1988.

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".
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19. WYKONANIE ROBOT

19.1. Montaz rurociagéw instalacji p-poz
Rurociggi tgczone bedg przez skrecanie . Wymagania ogolne dla potgczen skrecanych okreslone sg w
tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét. Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac
uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykona¢ zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15 - 20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

19.2 Montaz instalacji wodociggowej cieptej wody i cyrkulacji
W ramach termomodernizacji nalezy wykona¢ wymiane przewoddéw rozprowadzajgcych w poziomie
kondygnaciji piwnic i pionéw . Nie przewiduje si¢ wymiany podej$¢ do urzadzen. Instalacje wodociggowg
nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych PP tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne w temp 260-28
st. C .Wymianie podlegajg réwniez rurociggi cieptej wody i cyrkulacji . Rury do wykonania instalacji cieptej
wody z PP wzmocnione wktadka aluminiowg . Rurociagi nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy , w
kanatach .

Przewody poddac probie szczelnosci , przeptukac i zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej gr 9i 13
mm .

Istniejgce obudowy nalezy rozebrac i zamontowaé ponownie. Wykonanie powyzszych roboét rozliczyc
kosztorysem powykonawczym.

W cenie montazu przewodéw przy przejsciach przez $ciany i stropy nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie
materiatem peczniejgcym p.poz. lub innymi zapewniajgcym zabezpieczenie p.poz

\n
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19.3 Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

19.4 Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

19.5 MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

19.6 Przewody
Instalacja wodociggowa , cieptej wody i cyrkulacji bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych PP
przeznaczonych do wody pitnej wodociggowych tgczonych metodg zgrzewania za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Do wody cieptej z rur z tworzyw sztucznych PP wzmocnione wktadkg aluminiowg (
rury wielowarstwowe).Przewody muszg charakteryzowac sie :
- wysokg trwatoscig eksploatacyjna powyzej 50 lat
- catkowita odpornosc¢ na korozje
- higienicznos¢ : PP-R3 — nietoksyczne
- mozliwos¢ szybkiego montazu
- niski wspotczynnik chropowato$ci, niskie straty hydrauliczne, brak mozliwosci zarastania przewodu i
niska hatasliwo$¢ przeptywu.
Montaz przewoddéw zgodnie z instrukcjg producenta.

19.7 Armatura i zabezpieczenie p-poz
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowsa.
W zwigzku z zastosowanym rozwigzaniem potgczenia instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych
ocynkowanych i bytowo-gospodarczej z rur PP zgrzewanych, nieodpornych na dziatanie ognia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja
2006r) w § 21.8. dopuszcza sie mozliwos¢ przylgczenia do przewodéw zasilajgcych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji, a § 21.9 mowi, ze w
budynku powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ poboru wody do celdéw przeciwpozarowych o wymaganych
parametrach cisnienia i wydajnosci, niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen, nalezy
zamontowaé zawor elektromagnetyczny na instalacji bytowo-gospodarczej lub zawoér pierwszenstwa.
Zasada dziatania zaworu elektromagnetycznego :
Praca w warunkach normalnych — Zawoér elektromagnetyczny MV w stanie beznapieciowym pozostaje
zamkniety. Po podaniu napiecia na cewke elektromagnetyczng zaworu, zawér sie otwiera pozwalajgc na
przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;.
Praca w warunkach pozaru — w przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej nastgpi
przeptyw wody, urzgdzenia (presostat , lub sygnalizator przeptywu cieczy) dajg sygnat do zaworu
elektromagnetycznego, ktéry odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten
sposob, jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

20 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
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wymagania dla catej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé korncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wykonane przez dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

21 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

22 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na ilos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

23 TRANSPORT | SKLADOWANIE

23.3 Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

234 Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie biatymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych pojemnikach.

23.5 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

11



SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
ZESPOtU SZKOt W OTYNIU UL. Zeromskiego 3

24 WYKONANIE ROBOT

e Montaz rurociggoéw
Rurociggi fgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogoélne dla potgczen zgrezwanych okreslone sg
w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét. Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robat:
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykona¢ zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna
by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15 - 20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wethg mineralna grub. 50mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

e Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

¢ Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

25 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla catej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary

otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé korncowego
odbioru technicznego instalacji.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wykonane przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- protokoty badanh szczelnosci instalacji.

26 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2001.

22.Demontaz starych instalacji.
W remontowanej istniejg urzadzenia i instalacje ,ktére nalezy zdemontowac. Wszystkie stare
przewody znajdujgce sie w budynku nalezy zdemontowac i wywies¢ na wysypisko lub ziom .

23. Przepisy zwigzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". PN-91/B-02415
,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych.
Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania".

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i

badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i badania". PN-EN
442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)". PN-B-
02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody".
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