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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu wewng¢trznej instalacji c.o. i wod.-kan. dla
budynku Zespotu Szkét  w Otyniu przy ulicy Zeromskiego 3.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu instalacji c.o0. 1 wody
1.2. Inwentaryzacja budowlana budynku szkoty .

1.3. Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace,

1.4. Aktualne normy i normatywy projektowania.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego wymiany wewngetrznej
instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania dla budynku Zespotu Szkét znajdujacego
si¢ w Otyniu przy ulicy Zeromskiego 3.

3.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

3.1. Opis stanu istniejacego

Rok budowy: 1975
Technologia: wielkoblokowa
Kubatura ogrzewana: 12236,67 m*
Powierzchnia ogrzewana: 3717,27 m>
Liczba kondygnac;ji: 1-3

Budynek czesciowo podpiwniczony, piwnice sg czgSciowo ogrzewane. Budynek
zasilany jest w ciepto z wilasnej kotlowni gazowej. Instalacja centralnego ogrzewania jest
systemu tradycyjnego z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie prowadzonych po
wierzchu 1 pod tynkiem . Wykonana zostata jako wodna z obiegiem wymuszonym,
dwururowa z rozdzialem dolnym. Piony prowadzone sg po wierzchu $cian. Izolacja (gtéwnie
z welny mineralnej w ptaszczu gipsowo-klejowym). Jako elementy grzejne stuza grzejniki
cztonowe zeliwne oraz (dodatkowo) grzejniki z rur stalowych ozebrowanych. Parametry
instalacji 90/70C. W kotlowni zainstalowane sa dwa kotly stalowe wodne
niskotemperaturowe VISSMANN typu Paromat - Simplex, o nominalnej mocy jednostkowe;j
285 kW, opalane gazem ziemnym zaazotowanym GZ-41,5 Kotlownia zawiera system
automatyki pogodowej. Wyposazenie stanowi standardowa armatura odcinajaca oraz
kontrolno-pomiarowa. Zabezpieczenie kotla stanowi naczynie wzbiorcze przeponowe.

3.2. Instalacja c.o.

Modernizacja systemu grzewczego obejmuje;
- wykonanie nowej instalacji c.o. systemu zamknigtego. Instalacja wykonana
bedzie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie metoda elektrooporowsg
lutem twardym,
- rozprowadzenie rurociaggéw odbywac si¢ bedzie po powierzchni $cian budynku
oraz w istniejacych kanatach pod posadzka.



- termoizolacj¢ poziomych rozprowadzen rurociagéw c.o. prowadzonych na
poziomie piwnicy i w kanatach podposadzkowych.
W budynku Zespolu Szkét w Otyniu projektuje si¢ wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania z rur miedzianych taczonych przez lutowanie metodg elektrooporowa, systemu
zamknietego.
Instalacja c.o. bedzie pracowata na nast¢pujacych parametrach:
- temperatura zasilania 90°C,
- temperatura powrotu 70°C.
Z istniejgcych rozdzielaczy c.o. wyprowadzonych bedzie pie¢ obiegéw grzejnych:

- T obieg doprowadzajacy ciepto do pionéw 1-16

- I obieg doprowadzajacy ciepto na potrzeby ogrzewania bloku mieszkan

nauczycielskich - nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

- 1T obieg doprowadzajacy ciepto do pionéw 18-30

- IV obieg doprowadzajacy ciepto na potrzeby ogrzewania budynku czesci "C" (

stara sala gimnastyczna i szatnie),

-V obieg doprowadzajacy ciepto na potrzeby ogrzewania budynku cz¢sci "C"

(nowej sali gimnastycznej),

- VI obieg zasilajacy istniejgce pojemnosciowe podgrzewacze wody — nie objety

niniejszym opracowaniem
Obliczenia strat ciepta w budynku dokonano w oparciu o PN-B-03406.
Wspolczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane przeliczono w oparciu o audyt
energetyczny oraz norm¢ PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynku". Temperatury
wewnetrzne pomieszczen przyjeto w oparciu o PN-82/B-02402, natomiast temperaturg
zewngtrzng w oparciu o PN-82/B-02403.

Instalacje¢ c.o. projektuje si¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie metoda
elektrooporowa. Wszelkie zatamania, odgatezienia i zmiany kierunkéw nalezy wykonac
przy pomocy odpowiednich ksztattek.

Rurociagi c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku zrédta ciepta. Rurociagi c.o.
zasilanie 1 powr6t prowadzi¢ parami obok siebie. Odlegtos¢ pomiedzy rurociggiem zasilania i
powrotu powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych, eksploatacyjnych i zalozenie
izolacji cieplnej.

W miejscach przej$¢ rurociaggéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych. Srednica tulei ochronnej powinna by¢ o 40 mm wigksza od $rednicy
rury przewodowej i powinna wystawac po 2 cm przed przegrode. Przestrzen pomiedzy rurg a
tuleja nalezy wypelni¢ piankg poliuretanowg i uszczelni¢ silikonem odpornym na
temperature.

Przej$cie wszystkich przewodéw przez $ciany i stropy w obrebie kottowni i réznych
stref  ppoz. nalezy wykona¢ w rurach przejsciowych uszczelnionych materiatem
peczniejacym .

Dtugos$¢ tulei ochronnej powinna by¢ o 6 mm wigksza od grubosci przegrody.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody konstrukcyjne klasy EI 60 powinny posiadac
uszczelnienia o odpornosci ogniowej El 60.

Rurociagi c.o. nalezy mocowac do $cian uchwytami gumowo metalowymi rozmieszczonymi
co:

rurocigg 15 mm col,2m
rurocigg 18 mm col,5m
rurocigg 22 mm co2,0m
rurocigg 28 mm c02,2m

rurocigg 35 mm co2,7m



rurociag 42 mm co3,0m

rurocigg 54 mm co3,5m
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggéw instalacji c.o. od $cian, stropéw, podtogi
powinna wynosic:

dla rurociggéw o $rednicy do 28 mm 3 cm,

dla rurociggéw o $rednicy do 35 - 54 mm 5 cm,
Maksymalne odchylenie od pionu rurociggéw c.o. nie powinno przekracza¢ 1 cm na
kondygnacje .
Nie wolno prowadzi¢ instalacji c.0. powyzej przewoddow instalacji elektryczne;.
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem cato$¢ instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ po powierzchni
scian budynku oraz w czesci "C" budynku przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w
istniejacych kanatach podpodtogowych. Dla zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniem
(rury z miedzi maja mala wytrzymatos¢ mechaniczng) oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownika (mozliwo$¢ poparzenia instalacja pracuje na parametry 90/70°C) zaleca si¢
obudowanie rurociagéw wraz z gatgzkami lub zaizolowanie i1 poprowadzenie ich w bruzdach.
Rurociagi c.o. nalezy prowadzi¢ zachowujac nastepujace odlegtosci:
- 10 cm od przewodéw elektrycznych (ponizej tych przewoddow),
- 10 cm od przewodéw wodociggowych (ponad tymi przewodami),
- 10 cm od przewodéw gazowych (ponad tymi przewodami).
Rurociagi c.o. prowadzone po $cianach w piwnicy i w kanatach podposadzkowych nalezy
zaizolowac pianka PU grubosci 13 — 64 mm , w zaleznosci od $rednicy rur , zgodnie z
zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia w sprawie "Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ...."
Mimo iz poziome rurociggi prowadzone przez pomieszczenia piwniczne budynku czesci A i
B przechodza w wigkszoSci przez pomieszczenia ogrzewane projektuje si¢ zaizolowanie
catych poziomych rurociggéw rozprowadzajacych w celu zapewnienia odpowiednich
parametrow pracy grzejnikOw na wyzszych kondygnacjach.
Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki ptytowe typu C. Grzejniki nalezy wyposazy¢
W Zawory z precyzyjng nastawa wstepng i termostatyczng gtowica wypetniong gazem.
Nastawy wstepne na zaworach grzejnikowych wykona¢ wg wartosci okre§lonych na
rysunkach.
W mieszkaniu stuzbowym zlokalizowanym w czesci "C" budynku wykonana jest oddzielna
instalacja c.o. zasilana z indywidualnego kotta gazowego.
Grzejniki zasilane bedg gora, powrét dotem. Podejscia do grzejnikéw nalezy wykonaé z rury
miedzianych o $rednicy D,, 15 mm.
Odpowietrzenie instalacji c.o. zaprojektowano w postaci odpowietrznikdw samoczynnych
montowanych na rurociggach w najwyzszym punktach instalacji c.o. Przed kazdym
odpowietrznikiem nalezy zamontowa¢ zaw6r kulowy o §rednicy 15 mm.
Wydtuzenia cieplne rurociagéw c.o. niwelowane beda poprzez naturalne zmiany kierunkéw i
zatamania rurociggéw. Przy prowadzeniu prostych odcinkéw rurociggdéw c.o. dtuzszych niz
6-8 m nalezy wykona¢, z kolan miedzianych odpowiednio dla S$rednicy rurociagu,
kompensatory U- ksztattowe.
Po wykonaniu instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda 1 podda¢ probie cisnienia 4 atm. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku na szczelno$¢ instalacje nalezy poddaé prébie na goraco,
odpowietrzy¢ i wyregulowac¢ nastawg zawordw termostatycznych.

W celu zapewnienia prawidlowej pracy poszczegdlnych obiegéw grzejnych
przewiduje si¢ montaz pomp obiegowych , zgodnie z zataczong karta doboru .

Do regulacji poszczegdlnych obiegdéw przewiduje si¢ montaz zaworéw tréjdrogowych
z czujnikami temperatury . Sterowanie pracag pomp przewiduje wiaczy¢ do istniejacego
regulatora sterujgcego pracg kottowni  Firmy VIESSMAN VITOTRONIC 050 + HK3W



wspélpracujacy z VITOTRONIC 050 + HK2W. Kazdy z obiegdw wspétpracuje z
programowalnym zegarem cyfrowym.

Regulator stref grzewczych steruje pracg obiegu za pomocg pompy obiegowej danej strefy i
zaworem mieszajagcym. Regulatory wyposazone sg w komplet czujnikéw i czujnik
temperatury zewnetrznej.

3.3. Instalacja wody zimnej i cieplej .

Budynek zasilany jest w zimng wod¢ z wiejskiej sieci wodociggowej przylaczem o
srednicy 80 mm z rur stalowych , ocynkowanych o polaczeniach na gwint .

Pomiar wody odbywa si¢ wodomierzem w pomieszczeniu technicznym na poziomie
piwnic . Woda zimna dostarczana jest dla potrzeb socjalno bytowych i ppoz. .

Instalacja  po dlugotrwatym uzytkowaniu jest skorodowana . Zgodnie z
uzgodnieniami z Inwestorem przewiduje si¢ wymian¢ przewodoéw rozprowadzajacych w
kondygnacji piwnic oraz wszystkich pionéw. Niniejsze opracowanie nie przewiduje
wymiany podejs¢ do urzadzen . Wszystkie wymiany podej$¢ do baterii 1 zaworéw
wyplywowych zostaly wczesniej wykonane . Ciepta woda przygotowywana jest
centralnie w  podgrzewaczach pojemnosciowych usytuowanych w istniejacej kotlowni
opalanej gazem ziemnym .

Instalacje¢ wody zimnej i cieplej w budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych o
potaczeniach gwintowanych . Rurociagi rozprowadzajace uktada¢ pod stropem  piwnicy
, w kanatach podposadzkowych oraz piony w obudowach z ptyt gipsowo — kartonowych .
W pracach modernizacyjnych nalezy przewidzie¢ rozebranie obudéw i ponowng ich
zabudowg .

Rurociggi wody zimnej dla zabezpieczenia przed szronieniem izolowa¢ termicznie
otuling o gr. 9 mm . Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowac termicznie
otulinami o grubosci 13-25 mm , w zaleznosci od $rednicy rur , zgodnie z zatgcznikiem nr
2 do Rozporzadzenia w sprawie "Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ...."

Jako armatur¢ odcinajaca przewiduj¢ montaz zaworéw kulowych , zawory montowa¢ na
podejsciach pod piony , zgodnie z czgScig rysunkowg niniejszego opracowania . Po
zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci w
catosci na cisnienie 1,0 MPa.

Po wykonaniu i przeptukaniu instalacji nalezy poddac ja prébie ci$nieniowe]



4.0. Obliczenia :
4.1. Wytypowanie pomp obiegowych — obieg 1

Przewidywana ilos¢ wody cyrkulacyjnej w obiegach co

Qco.= 104,50 kW = 89870 kcal/h

89870
QCO=--mmmmmmmmmemnmnmnav x 1.2 = 89,87 I/min.= 5,39 m’/h
/80-60/ x 60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :

- opor instalacji - 1600 mm

- zawory regulacyjne - 2000 mm

- op6r kottowni - 1000 mm

- 4600 mm

Dla powyzszych potrzeb przyjmuj¢ pompe o charakterystyce :
-wydajno$é - 540 m’/h
-pobdr mocy - 0,153 kW
-wys. podnoszenia - 5,0 mH,O
-prad jednofazowy - 1x230V

4.2. Wytypowanie pomp obiegowych co — obieg 18

Przewidywana ilos¢ wody cyrkulacyjnej w obiegach co

Qco.=110,42 kW =94960 kcal/h

94960
QCO=--mmmmmmmmmemnmnmnav x 1.2 = 94,96 I/min.= 5,70 m’/h
/80-60/ x 60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :

- opdr instalacji - 1500 mm

- zawory regulacyjne - 2000 mm

- op6r kottowni - 1000 mm

- 4500 mm

Dla powyzszych potrzeb przyjmuje pompe o charakterystyce :
-wydajno$é - 5,370 m*h
-pobdr mocy - 0,157 kW
-wys. podnoszenia - 5,0 mH,O
-prad jednofazowy - 1x230V



4.3. Wytypowanie pomp obiegowych dla ,,.C”

Przewidywana ilo$¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu co

Qco.=52,30 kW  =44980 kcal/h

44980
Qco=------——-mmm x 1.2 = 44,98 /min.= 2,70 m>/h
/80-60/ x 60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :

- opor instalacji - 2100 mm

- zawor regulacyjny - 2000 mm

- op6r kottowni - 1000 mm

- 5100 mm

Dla powyzszych potrzeb przyjmuj¢ pompe o charakterystyce :
-wydajno$é - 2,70 m’h
-pobdr mocy - 0,08 kW
-wys. podnoszenia - 5,1 mH,O
-prad tréjfazowy - 230V

4.4. Wytypowanie pomp obiegowych dla ,.B”

Przewidywana ilos¢ wody cyrkulacyjnej w obiegu co

Qco.=25,50 kW =21930 kcal/h

21930
Qco=-----mmmmmm e x 1.2 = 21,93 I/min.= 1,40 m’/h
/80-60/ x 60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy :

- opor instalacji - 1500 mm

- zawor regulacyjny - 2000 mm

- op6r kottowni - 1000 mm

- 4500 mm

Dla powyzszych potrzeb przyjmuj¢ pompe o charakterystyce :
-wydajnosé - 1,40 m’/h
-pobdr mocy - 0,06 kW
-wys. podnoszenia - 5,0 mH,O

-prad tréjfazowy - 230V



4.5.Zawory regulacyjne obiegdéw co . — obieg 1

Gco = 5,40 m3/h
5,40
. = 10,80 m*h

4.6. Zawory regulacyjne obiegdéw co . — obieg 18

Geo = 5,70 m3/h
5.70
K = e = 11,40 m*h

4.7. Zawory regulacyjne obiegdéw co . — obieg C

Geo = 2,70 m3/h
2.70

4.8. Zawory regulacyjne obiegdéw co . — obieg B

Geo = 1,40 m3/h
1,40

UWAGA :

Catos¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych tom II Pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pd6zniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zielona Goéra maj 2014 Opracowala :

mgr. inz. Gracja Brys — Kotodziejczyk



