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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Projekt budowlany ,Termomodernizacji budynku Zespotu Szkot w
Otyniu wraz z wymiang instalacji wodociggowej i instalacji
centralnego ogrzewania”.

1.3. Normy i wytyczne projektowania.

1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.5. Wizja lokalna.

2.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji
przygotowania cieptej wody uzytkowe] w oparciu 0 zastosowanie systemu
solarnego w budynku Zespotu Szk6t w Otyniu przy ul. Zeromskiego 3 dz. nr
318/1. Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu
budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich
pozwolen na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego.

2.2. Zakres i podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- czesc technologiczng systemu solarnego zasilanego przez zespoét 15
kolektoréw stonecznych, wraz z uktadami wspotpracujgcymi z istniejgca
instalacjg przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

- udostepniona dokumentacja architektoniczna i konstrukcyjna obiektu;

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku;

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji;

- normy i przepisy obowigzujgce w kraju.

2.3. Charakterystyka obiektu — stan istniej  gcy.

Budynek Zespotu Szk6t w Otyniu przy ul. Zeromskiego 3 to budynek
trzykondygnacyjny. Budynek posiada dach ptaski pokryty papa. Opis
Istniejgce] technologii przygotowania cieptej wody uzytkowej. Na dzieh
dzisiejszy funkcja przygotowania cieptej wody uzytkowej jest realizowana
przez kotlownie gazowa opartg o dwa kotty niskotemperaturowe typu
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Paromat Simplex mocy 285 kW kazdy oraz dwa podgrzewacze cieptej
wody typu Vitocell 100 o pojemnosci 500 litrow kazdy.

2.4. Opis projektowanych rozwi gzan.

Przyjete rozwigzanie ideowe przewiduje redukcje kosztow zwigzanych z
przygotowaniem cieptej wody uzytkowej. Redukcja kosztow nastgpi w
efekcie zastosowania systemu odnawialnych zrédet energii opartego na
zespole kolektorow stonecznych. Projekt przebudowy instalaciji
przygotowania cieptej wody uzytkowe] w oparciu 0 zastosowanie systemu
solarnego. Zalozenie projektowe przewiduje wspomaganie procesu
przygotowania cieptej wody uzytkowe] za posrednictwem systemu
solarnego, a tym samym czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej ze
zrédet konwencjonalnych — w tym przypadku z wiasnej kottowni gazowej —
energig stoneczng pozyskiwang przez system solarny. Tak pozyskana
energia bedzie wykorzystywana do podgrzewania wody zgromadzone] w
istniejgcych i projektowanym zasobniku c.w.u. Projektowany system
solarny jest zasilany przez baterie 15 kolektorow stonecznych
zamontowanych na dachu budynku za pomocg konstrukcji wsporczej.
Kolektory stoneczne zostang rozmieszczone na potudnie na dachu
budynku w czesci ,A”. Spos6b rozmieszczenia i potgczenia kolektorow jest
oparty o wytyczne producenta i ma zapewni¢ optymalne warunki pracy
systemu solarnego. Projektowany system solarny sktada sie z 15
kolektorow. W pomieszczeniu istniejgcej kottowni gazowej glikol z tego
uktadu zasila  wezownice projektowanego jednosystemowego
podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. o poj. 1000 dm®. Woda podgrzana
w projektowanym pojemnosciowym podgrzewaczu cwu dostarczana jest do
dwoch istniejgcych jednosystemowych podgrzewaczy cwu, ktore w
przypadku niedogrzania dogrzane bedg przez istniejgce kotly gazowe.
Sumaryczna pojemno$¢ zasobnikow w projektowanym systemie solarnym
wynosi 2000 dm?®. Gléwne elementy instalacji solarnej to zespét kolektorow
stonecznych 15 kolektoréw, zestaw pompowy z osprzetem, regulator
solarny oraz jednowezownicowe zasobniki pojemnosciowe (projektowany o
pojemnosci 1000 dm?® oraz dwa istniejgce o pojemnosci 500 dm? kazdy).

2.4.1 Charakterystyka instalacji solarnej projektow  anego systemu.

Zadaniem instalacji solarnej jest pozyskiwanie energii stonecznej i jej
przekazywanie do odbiornika ciepta, ktorym w tym przypadku jest woda
zgromadzona w projektowanym i istniejgcych zasobnikach c.w.u.
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Podgrzana woda przekazywana bedzie do systemu instalacji zaopatrzenia
w ciepta wode uzytkowg. Instalacja solarna zostanie wykonana z
zaizolowanych cieplnie rur miedzianych. Medium transferowym obiegu
kolektory stoneczne — wezownica w zasobniku 1000 litrowym c.w.u. jest
wodny roztwor glikolu propylenowego z dodatkami. Instalacje projektuje sie
jako cisnieniowg, w ktorej obieg nosnika ciepta jest wymuszony przez
pompe obiegowg. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym
wzrostem cisnienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa oraz
przeponowego naczynia wzbiorczego. W pomieszczeniu istniejgcej
kottowni  gazowej, planuje sie umieszczenie  projektowanego
pojemnosciowego podgrzewacza solarnego, wraz z pompami i aparaturg
zabezpieczajgcg. Wymiarowanie instalacji solarnej przeprowadzono w
oparciu o wytyczne producenta kolektorow stonecznych. Dobrane $rednice
przewodow pozwalajg osiggngé minimalne wymagane przeptywy
umozliwiajgce odpowietrzanie instalaciji.

2.4.1.1 Kolektory stoneczne.

Dobdér liczby kolektoréw stonecznych jest uzalezniony od zapotrzebowania
na energie cieplng obiektu oraz mozliwosciami montazowymi (miejscem na
dachu). Zaprojektowany cisnieniowy system solarny jest oparty na
kolektorach ptaskich ze znakiem CE. Podstawowe dane techniczne
kolektora :

Kolektor ptaski do podgrzewu c.w.u. poprzez wymiennik ciepta. Dla dachow
ptaskich i pochytych, integracji z dachem i do montazu wolnostojgcego.
Cechy konstrukcyjne i wykonanie nie gorsze od danych podanych ponizej :
Wysokowydajny kolektor ptaski w ukiladzie poziomym, sktadajgcy sie z
meandrycznie utozonych rurek absorbera o selektywnym pokryciu.
Obudowa z gietej ramy z aluminium z wysoce skuteczng izolacjg cieplna.
Dane techniczne :

Powierzchnia brutto: 2,51 m2

Powierzchnia absorbera: 2,32 m2

Szerokos¢: 2380 mm

Wysokos¢: 1056 mm

Glebokosc¢: 72 mm

Ciezar (pusty): 41 kg

Zawartosc¢ ptynu(czynnik grzewczy): 2,33 |

Sprawnosc¢ optyczna: 76,0 %

Wsp. straty ciepta k1 (W/gmK): 4,14



Wsp. straty ciepta k2 (W/gmK~2): 0,0108
Dop. cisnienie rob: 6 bar
Max. temperatura postojowa: 200 st.C

Zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania cieptej wody
uzytkowej odnosi sie do ilosci wody zuzywanej na potrzeby o0so6b
przebywajgcych w obiekcie. Na podstawie informacji uzyskanej od
uzytkownika obiektu dotyczgcej ilosci osob korzystajgcych z c.w.u. oraz
mozliwos$ci montazowych dobrano system solarny zasilany przez zespoét 15
kolektorow stonecznych. Po zamontowaniu zespotu 15 kolektorow
stonecznych o tgcznej powierzchni brutto wynoszacej 37,5 m? oraz
zatozonej 41,7% sprawnosci catego systemu projektowane rozwigzanie
pozwoli uzyskaC¢ okoto 19,1 MWh energii cieplnej w roku. Wartos¢ ta
wynika z przyjecia zatozenia, ze z 1m? powierzchni brutto kolektora
stonecznego mozna uzyskac okoto 509,39 kWh energii cieplnej rocznie.
Zamontowane kolektory pozwolg na osiggniecie mocy max. dostarczonej
na poziomie 20,88 KW.

2.4.1.2. Pompa solarna i osprz et.

Przeptyw czynnika solarnego w instalacji zapewnia pompa solarna. Dobo6r
pompy solarnej jest podyktowany wielkoscig oporow przeptywu i wielkoscig
przeptywu czynnika. Dla instalacji ztozonej z 15 kolektorow dobrano stacje
pompowg solarng. Zadaniem pompy solarnej jest wymuszenie obiegu
ptynu solarnego od kolektorow stonecznych do wezownicy projektowanego
zasobnika c.w.u.

2.4.1.3. Zabezpieczenie instalacji solarne;j.

Funkcja zabezpieczania wszystkich projektowanych instalacji przed
nadmiernym wzrostem cisnienia jest realizowana przez naczynie
wzbiorcze, oraz zawor bezpieczenstwa. Urzgdzenia zabezpieczajgce
nalezy instalowaé po stronie zimnej czynnika obiegowego. Dobor
zabezpieczen instalacji solarnej opiera sie o0 wytyczne producenta
kolektorow stonecznych. Minimalna wymagana pojemno$¢ przeponowego
naczynia wzbiorczego zalezy od liczby kolektorbw stonecznych
obstugiwanych przez pompe solarng. Glikolowa instalacja solarna
zasilajgca budynek Zespotu Szkot w Otyniu przy ul. Zeromskiego 3 zostata
zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym, zainstalowanym
razem w rozdzielaczem. Projekt przebudowy instalacji przygotowania
cieptej wody uzytkowe] w oparciu o zastosowanie systemu solarnego
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ubezpieczenstwa na cisnienie 6 bar. Dla instalacji solarnej sktadajgcej sie z
15 kolektoréw dobrano naczynie przeponowe o poj. 35 dm® z kréécem
przytgczeniowym R 3/4”, oraz solarny zawor bezpieczenstwa: dn 15 mm
6bar. Bezposrednio pod kr6écem wylotowym zaworu bezpieczehnstwa na
instalacji solarnej nalezy przewidzie¢ ustawienie naczynia zbiorczego z
materiatu nie reagujgcego z glikolem, ktére umozliwi zgromadzenie glikolu
w przypadku zadziatania zaworu bezpieczenstwa i ponowne napeinienie
instalacji. Uzupetnianie instalacji ptynem solarnym musi by¢ wykonane
wytgcznie przez uprawniony do tego serwis po uzgodnieniu z wykonawca.

2.4.1.4. Odpowietrzenie instalaciji.

Za prawidtowe odpowietrzenie instalacji odpowiedzialny bedzie separator
powietrza dn 28 mm oraz zawory odpowietrzajgce solarne zamontowane
na instalacji solarnej na dachu obiektu.

2.4.2. Instalacja wodna projektowanego systemu sola  rnego.

Instalacja wodna w calym systemie zostanie wykonana z zaizolowanych
cieplnie rur stalowych ocynkowanych. Przewody instalacji wodnej beda
prowadzone wewnagtrz obiektu i mocowane do istniejgcych przegrod
budowlanych.

2.4.2.1. Zasilanie uktadu zimn g woda.

W projektowanym uktadzie przewiduje sie zasilenie istniejgcych i
nowoprojektowanego zasobnika ccw wodg wodociggowg z przewodu
doprowadzajgcego wode do budynku. Na odejsciu nalezy zainstalowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA - dn 65 mm.

2.4.2.2. Uktad podmieszania.

W systemie solarnym zastosowano pompe obiegowg, ktéra zostanie
zainstalowana w uktadzie podmieszania pomiedzy projektowanym
zasobnikiem c.w.u., a projektowanym termostatycznym zaworem
mieszajgcym. Dobrano pompe elektroniczna.

2.4.2.3. Zabezpieczenie instalacji wodnej.

Zabezpieczenie ukiadu przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato
zrealizowane przez zastosowanie naczynia przeponowego oraz zaworow
bezpieczenstwa. Przy pojemnosciowych podgrzewaczach zastosowano
naczynie wzbiorcze o pojemnosci 200 dm?®, oraz zawor bezpieczenstwa do
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instalacji wodnej o cisnieniu otwarcia = 6 bar i dn 25 mm. Wode wyrzucang
przez zawor bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej.

2.5. Lokalizacja projektowanych urz  gdzen.

Zespot kolektoréw stonecznych zostanie roztozony na dachu budynku w
czesci ,A” Zespotu Szkét przy ul. Zeromskiego 3. w Otyniu. Dwa istniejgce
zasobniki Vitocell 100 o pojemnosci 500 litrow kazdy oraz projektowany
zasobnik o pojemnosci 1000 litréw zlokalizowane bedg w pomieszczeniu
istniejgce] kottowni gazowej. W zbiornikach istniejgcych oraz w zbiorniku
projektowanym zamontowac¢ anody antykorozyjna nie wymagajgce
konserwacji. Dane podgrzewacza cwu : Cechy konstrukcyjne i wykonanie
nie gorsze od danych podanych ponizej :

Pionowy stojgcy podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. z jedng wezownicg
grzewcza.

Dopuszczalna temperatura wody grzewczej na zasilaniu do 160 oC, c.w.u.
do 95 oC.

Dop. cisnienia pracy:

- strona wody grzewczej do 25 bar

- strona c.w.u. do 10 bar.

Komora podgrzewacza i wezownica ze stali (materiat St37-2) chronionej
przed korozjg dwiema warstwami emaliowanej powtoki. W opcji z ochronng
anodg antykorozyjng. Z otworem rewizyjnym wyczystkowym. Podgrzewacz
zaizolowany z kazdej strony miekkg piankg (bezfreonowg). Zewnetrzna
warstwa z tworzywa sztucznego.

Pojemnosc¢ podgrzewacza: 1000 dm3

Wymiary zewnetrzne (z izolacjg cieplng):

Dlugosc (srednica): 1060 mm

Szerokosc¢: 1144 mm

Wysokosc¢: 2160 mm

Wymiary do wstawienia (bez izolacji):

Dtugosc¢ (srednica): 850 mm

Szerokos¢: 1046 mm

Wysokos¢: 2077 mm

Wymiar przechylenia: 2100 mm

Ciezar z izolacjg cieplng: 367 kg

W pomieszczeniu tym bedzie znajdowata sie rowniez pompa solarna oraz
armatura zabezpieczajgca instalacji solarnej w postaci zaworu
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bezpieczenstwa oraz solarnego naczynia wzbiorczego o poj. 35 dm?.
Ponadto przy zasobnikach bedzie instalowana armatura zabezpieczajgca
instalacji wodnej, ktorg stanowi naczynie przeponowe o poj. 200 dm?® oraz
zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bar i dn 25 mm. Dodatkowo w
pomieszczeniu kottowni bedzie zlokalizowana tablica sterownicza
umozliwiajgca kontrole systemu solarnego.

2.6. Wytyczne automatyki i sterowania.
2.6.1. Zatozenia technologiczne.

Uktad solarny jako podgrzewacz wstepny — ogolna zasada dziatania uktadu
solarnego wspomagania podgrzewu c.w.u. realizowany bedzie poprzez
wigczenie pojemnosciowych podgrzewaczy wody miedzy instalacje zimnej
wody, a cieptej. Woda zimna jest kierowana do zasobnikéw solarnych
gdzie zostaje podgrzana przez uktad solarny, a nastepnie ewentualny
niedobdr temperatury zostanie uzupetniony poprzez istniejgce kotty
niskotemperaturowe Paromat Simplex o mocy 285 kW kazdy. Zagrozenia i
nieprawidtowosci:
. Roztwér glikolowy powyzej 130°C ma tendencije do utleniania,
powodujgc zjawisko zapowietrzenia obiegu;
- W celu maksymalnego wykorzystania energii stonecznej na zbiornikach
C.W.U. moga wystepowadé temperatury pow. 60°C;

2.6.2. Dobo6r oraz zasada dziatania.

Catoscig proceséw zwigzanych z prawidiowg pracg projektowanego
systemu sterowa¢ bedzie rozdzielnia solarna elektroniczny regulator
réznicowy temperatury. Dodatkowe wytyczne elektryczne dla instalacji : W
pomieszczeniu technicznym gdzie znajdujg sie zbiorniki oraz pompa
solarna nalezy zamontowa¢ kompletng rozdzielnie solarng zawierajgcg
catg automatyke oraz niezbedne zabezpieczenia urzgdzen wchodzacych w
sktad systemu. Zasilanie elektryczne do zestawu pompowego solarnego
wedtug zalecen producenta: 1x230 V, 50 Hz. Miedziang instalacje solarng
nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowg. Do podigczenia czujnikow
temperatury stosowac przewdd ekranowany, dwu-zytowy o przekroju min.
0,75 mm? Ochrona przed przepieciami Dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzgdzen technicznych w
celu ograniczenia udarow projektowana rozdzielnia solarna wyposazona
zostanie w ochronniki przepieciowe. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami branzy elektrycznej przez osoby
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odpowiednio wykwalifikowane lub pod ich nadzorem. Po wykonaniu w/w
instalacji nalezy wykonac¢ pomiary zgodnie z wymogami PBUE.

2.7. Wytyczne bran zowe.
2.7.1. Wytyczne budowlane.

Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po
wprowadzeniu instalacji, zaizolowac¢ piankg poliuretanowg wodoodporna,
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody, gryzoni, oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢c w tulejach ochronnych
wypetnionych trwale kitem plastycznym odpornym na wysokg temperature.
Instalacje i urzgdzenia nalezy mocowaé¢ w sposéb trwaly i pewny, w
zaleznosci od warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.
Rury nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg obejm
stalowych w odlegtosciach co 1,2 mdladn 18 mm i 1,8 m dla dn 22-28 mm
(przewody montowane poziomo) oraz 2,4 m dla dn 28 mm (przewody
montowane pionowo). W obejmach nie wolno stosowa¢ wkiadek
gumowych ze wzgledu na wysokg temperature medium pltyngcego w
czesci instalacji solarnej. Przewody instalacji solarnej nalezy prowadzi¢ we
wiasciwym dla miejsca prowadzenia rurociggu rodzaju izolacji termicznej. |
tak dla przewodow prowadzonych na zewngtrz budynku nalezy
zastosowac otuline grubosci 25 mm, odporng na temperatury do 120°C.
Natomiast dla przewodéw prowadzonych wewnatrz budynku nalezy
zastosowac izolacje grubosci 19 mm. Wszystkie miejsca krzyzowania sie
przewodow nalezy zabezpieczy¢é tulejami stalowymi o odpowiednio
wiekszych Srednicach.

2.7.2. Wytyczne elektryczne.

W ramach instalacji elektrycznych nalezy przewidzie¢ doprowadzenie
instalacji elektrycznej do nastepujgcych odbiornikow:
- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do pompy solarnej oraz
podmieszania wedtug zalecen producenta;
- doprowadzi¢ zasilanie do gniazda serwisowego;
- uwzgledni¢ wykonanie instalacji odgromowej dla konstrukcji pod
kolektory stoneczne;
- Uwzgledni¢ przebudowe istniejgcej instalacji odgromowej na dachu
wchodzgcej w kolizje z zaprojektowanym systemem solarnym.
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2.8. Wymagania BHP.

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przez caly okres ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja
urzgdzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w
Dokumentacji Techniczno — Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania i
uzytkowania urzgdzen powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzen
umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge. Wszystkie urzgdzenia nie
wymagajg statej obstugi, a tylko okresowego dozoru.

2.9. Postanowienia ko ncowe.

Montaz, préby i odbiory instalacji, nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
Z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujgcymi
przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.” Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji powinny
posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB, oraz CNBOP. Montaz

urzgdzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢
specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z
przepisami i wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek

przeszkolic wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych
urzadzen. Kazde urzgdzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacije
Techniczno — Ruchowsg, oraz instrukcje obstugi. Dopuszcza sie zamiane
urzgdzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach nie gorszych,
tylko za zgodg o0sOb projektujgcych. Projektujgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez zgody
pisemnej 0s6b projektujgcych.

2.10. Zestawienie materiatow.
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Jedn.
Lp. WyszczegOdlnienie Miary |llosé
1 Kolektor ptaski; Kpl. 15
Zestaw przytaczeniowy — jednostronny; Kpl. 3
Rury fgczace (jedna para); Kpl. 13
Tuleja zanurzeniowa, Kpl. 1
Podpora do dachu ptaskiego nachylenie 25-45°,
5 kolektoréw; Kpl. 3
Pierscieniowa ztgczka zaciskowa z odpowietrznikiem; | Kpl. 2
Przewdd przytgczeniowy systemu solarnego; Kpl. 2
Regulator solarny; Kpl. 1
Czujnik temperatury wody w zasobniku; Kpl. 1
Czynnik grzewczy gotowa mieszanka do -28°C
(pojemnik 25 litrow) Poj. 3
2 Rozdzielacz Solarny (stacja pompowa) Kpl. 1
3 Podgrzewacz cieptej wody o poj. 1000 dm®; Kpl. 1
anoda antykorozyjna nie wymagajgca konserwacji Kpl. 1
4 Istniejgcy Podgrzewacz cieptej wody
Vitocell 100-V o poj. 500 dm?®; Kpl. -
anoda antykorozyjna nie wymagajgca konserwacji Kpl. 2
5a Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze dla cwu 0
5b pojemnosci 200 dm?; Kpl. 1
Ztgcze dn 50 mm Kpl. 1
6a Cisnieniowe solarne naczynie wyrownawcze
6b 0 poj. 35 dm?; Kpl. 1
Ztgcze dn 20 mm Kpl. 1
7 Zbiornik schtadzajacu o poj. 20 dm?® Kpl. 1
8 Separator solarny powietrza dn 25 mm Kpl. 1
9 Odpowietrznik do instalacji solarnych dn 15 mm Kpl. 2
10 Elektroniczna pompa cyrkulacyjna cwu Kpl. 1
11 Istniejgca pompa cyrkulacyjna Kpl. -
12 Termostatyczny zawor mieszajgcy dn 65 mm Kpl. 1
13 Filtr kotnierzowy z brgzu dn 65 mm do wody z
ptukaniem wstecznym + automat do ptukania kpl 1
wstecznego
14 | Zbiornik na wodny roztwér glikolu propylenowego o Kpl. 1

pojemnosci 20 litrow (PE lub PVC)
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15 Zawor odcinajgcy kulowy mufowy ® 65 Kpl. 5
16 Zawor odcinajgcy kulowy mufowy ® 25 Kpl. 5
17 Kurek spustowy @ 15 Kpl. 4
18 Zawor zwrotny mufowy ® 50 Kpl. 3
19 Zawor zwrotny mufowy & 32 Kpl. 4
20 Membranowy zawdr bezpieczenstwa kpl 1
©25; po= 0,6 Mpa
20a Solarny membranowy zawor bezpieczenstwa
@15 ; po= 0,6 Mpa Kpl. 1
21 Zawor odcinajgcy kulowy mufowy © 15 Kpl. 2
22 Termomanometr Kpl. 3

2. 11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Inwestycja przewiduje przebudowe systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej] w oparciu o zastosowanie instalacji solarnej.

Instalacja solarna.

Montaz systemu solarnego, jego rozruch i regulacje musi przeprowadzic
autoryzowany serwis. Przewody instalacji solarnej nalezy wykona¢ z rur i
ksztaltek miedzianych. Medium obiegowym w instalacji jest wodny roztwoér
glikolu propylenowego. Przewody instalacji solarnej powinny odpowiadac¢
ustaleniom zawartym w normie PrPN-EN 1057. Armature w instalacji
nalezy montowaé w sposOb umozliwiajgcy obstuge i konserwacje.
Przewody instalacji solarnej od kolektoréw stonecznych zlokalizowanych na
dachu budynku prowadzi¢ w izolacji cieplnej grubosci 25 mm w ptaszczu
ostonowym z blachy tytan-cynk. Natomiast dla przewodéw prowadzonych
wewnatrz budynku nalezy zastosowac izolacji cieplnej grubosci 19 mm.
Piony instalacji solarnej po zaizolowaniu cieplnym obudowac ptytg GKF na
stelazu systemowym. Do mocowania rurociggow instalacji solarnej nalezy
stosowac¢ obejmy. Przewody mocowaé¢ do S$cian i stropdw za pomocg
uchwytow statych i podpor przesuwnych. Ze wzgledu na wysokie
temperatury czynnika obiegowego w instalacji na obejmach nie nalezy
stosowac wktadek gumowych. Kolektory stoneczne w liczbie 15 sztuk bedg
rozmieszczone za pomocg uchwytow montazowych umozliwiajgcych
przymocowanie kolektorow do powierzchni dachu. Po zakohczeniu
montazu nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji wedtug normy PN -
77/M-34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Instalacje nalezy
podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5 x cisnienie robocze w
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obecnosci Inspektora Nadzoru. Podczas proby cisnieniowej nalezy, po
napetnieniu instalacji podnies¢ cisnienie w instalacji do 1,5 x cisnienia
roboczego, po wczesniejszym wykreceniu zaworu bezpieczenstwa i
zakorkowaniu  otworu, oraz zamknieciu zaworu do naczynia
przeponowego. Podwyzszone cisnienie nalezy utrzymywac przez okoto pot
godziny i jezeli w tym czasie cisnienie nie spadnie oprézni¢ instalacje,
wkreci¢ zawOr bezpieczenstwa i otworzy¢é zawér przy haczyniu
przeponowym. Nalezy rowniez sprawdzi¢ dziatanie zaworu bezpieczenstwa
na cisnienie 6 bar.

Instalacja wodoci agowa.

Przewody instalacji wodnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Medium obiegowym w instalacji jest woda. Instalacja wodociggowa
powinna odpowiadac ustaleniom podanym w normach:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze. Doprowadzenie wody zimnej do
projektowane] instalacji planuje sie z projektowanej instalacji
wodociggowej. Calg instalacje wodng nalezy wykonac¢ w izolacji z pianki
poliuretanowej grubosci 20 mm. Projektowane przewody bedg prowadzone
przy scianach i suficie. Do mocowania rurociggow wody nalezy stosowac
typowe uchwyty i podwieszenia. Przewody mocowaé do Scian i stropow za
pomocg uchwytow statych i podpér przesuwnych. Przewody przechodzgce
przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych
wypetnionych materialem plastycznym. Przepusty instalacyjne w $cianie
lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosc¢
ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Kazdy z
podgrzewaczy pojemnosciowych wykorzystanych w projekcie bedzie
wyposazony w bezobstugowg anode magnezowg. Armature w instalacji
nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajgcy jej obstuge i konserwacje. Po
zakonczeniu montazu nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji wedtug
PN-77/M - 34031 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Przeprowadzic
prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 1,5 x cisnienie robocze, a
nastepnie prébe z gorgcg wodg. Wszystkie proby ciSnieniowe
przeprowadzi¢c w obecnosci Inspektora Nadzoru. Podczas proby
ciSnieniowej nalezy, po napetnieniu podnies¢ cisnienie w instalacji do 1,5 x
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ciSnienia roboczego. Czynnosci te nalezy wykona¢ przy wykreconych
zaworach bezpieczenstwa i zakorkowanych otworach, oraz przy
zamknietych zaworach do naczyn przeponowych. Utrzymac¢ podwyzszone
ci$nienie przez okoto p6t godziny i jezeli w tym czasie cisnienie nie spadnie
oproéznic¢ instalacje, wkreci¢ zawory bezpieczehstwa, otworzy¢ zawory przy
naczyniach przeponowych. Nalezy takze sprawdzi¢ dziatanie zaworow
bezpieczenstwa na wzrost cisnienia przez sprawdzenie instalacji na 6 bar.
Po wykonaniu instalacji i odebranych prébach szczelnosci przewody ze
stali ocynkowanej nalezy oczysci¢ do potysku metalicznego i zaizolowac.
Strzatkami oznaczy¢ kierunek przeptywu. Strzailki, liternictwo i wzory
graficzne wedtug normy PN-7-/N-01270.

Uwagi ko ncowe :

Catos¢ robot, wykonanie préb i odbioréw instalacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.”, oraz
zgodnie z wymogami BHP. Wszystkie elementy poszczegolnych instalacii
muszg by¢ wykonane z materialdw posiadajgcych Aprobate Techniczng
ITB, oraz CNBOP. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany
przez Inwestora personel w obstudze zastosowanych urzgadzen. Kazde
urzgdzenie powinno mie¢ dotgczong Dokumentacje Techniczno -
Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

3. Informacja BIOZ.
|. Zakres robot.

- transport elementéw konstrukcji montazowych pod kolektory stoneczne
na dach budynku Zespotu Szkét w Otyniu przy ul. Zeromskiego 3;

- montaz konstrukcji pod kolektory stoneczne,;

- transport kolektoréw stonecznych w miejsce ich montazu;

- montaz kolektoréw stonecznych na dachu;

- montaz i uktadanie izolowanych rur miedzianych na dachu obiektu;

- przebicie dachu, stropéw i scian budynku celem wprowadzenia
przewodow instalacji do istniejgcej kottowni gazowej.

- wniesienie i montaz zbiornika instalacji solarnej, naczyn
przeponowych do pomieszczenia kottowni gazowey;

- montaz rurociggow miedzianych tgczgcych urzadzenia instalacji
solarnej na dachu z urzgdzeniami w kottowni;

- montaz poszczegolnych elementow armatury instalacyjnej po stronie
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instalacji glikolowej;

- montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych celem potgczenia ze sobg
poszczegoblnych urzgdzen instalacji po stronie wodnej;

- montaz poszczegodlnych elementéw armatury instalacji wodnej;

- montaz ukladu automatyki;

- wykonanie prob cisnieniowych na szczelnosc instalacji, oraz
sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie armatury zabezpieczajgcej;

- zaizolowanie cieplne nowoprojektowanych czesci instalacji izolacjg
wiasciwg dla danego odcinka przewodu i miejsca jego lokalizaciji;

- zabezpieczenie miejsc przebi¢ i przejs¢ rur w przegrodach
wewnetrznych zewnetrznych;

- uruchomienie uktadu.

Il. Przewidywane zagro zenia :

- podczas montazu rurociggow i armatury istnieje zagrozenie poparzen;

- podczas prowadzenia prac na wysokosci (montaz konstrukcji wsporczej
oraz kolektoréw stonecznych) moze dojs¢ do upadku oséb tam
pracujgcych.

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie,
ustawianiu i montazu urzgdzen projektowanych instalacji moze dojs¢ do
sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia oséb wykonujgcych te prace;

- podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem.

1. Srodki zapobiegawcze :

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Montaz ciezkich
elementéw instalacji (zbiorniki, naczynia przeponowe) musi byé
przeprowadzony przez odpowiednig iloS¢ o0soOb, przy odpowiednigj
asekuracji. Wykonawca jest zobowigzany oznakowac teren budowy, oraz
jezeli jest to konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac¢ bezpieczne
przejscia przez ten teren. Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie
prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania robot obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie terenu
budowy w stanie bez wody stojgce], oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokdw majgcych na celu stosowanie sie do przepisow i
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norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.
Wykonawca ma obowigzek unika¢ uszkodzen, lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie prowadzonych robdét. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisébw ochrony przeciwpozarowej.
Materialy tatwopalne nalezy skladowaé w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami, oraz zabezpieczy¢ je przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymac¢ w nalezytym stanie
technicznym wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie
osoby pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych
obowigzane sg do stosowania kaskOw ochronnych, odziezy ochronnej
(rekawice ochronne, kombinezony), oraz odpowiedniego obuwia.

Opracowat :
Grzegorz Kesicki
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