KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI :  Zespot Szkot

ADRES INWESTYCJI : OtyA ul. Zeromskiego 3

INWESTOR : Gmina Otyn, Urzad Gminy

ADRES INWESTORA  :  67-106 Otyn ul. Rynekl

BRANZA : SANITARNA - instalacja solarna dla przygotowania cieptej wody

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....ocoveiviiieniiiienieieiiec e % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakterystyka obiektu.

Kosztorys obejmuje wykonanie przebudowy instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku Zespotu Szkét w Otyniu przy ul. Zeromskie-
go 3 nadz. 318/1. Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji solarnej z montazem kolektoréw (15 szt.) na dachu budynku wraz z
uktadami wspotpracujgcymi z istniejacy instalacjg przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18maja 2004r. opublikowane w Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 9 czerwca 2004r.
Ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5lipca 2001r. w sprawie cen towaréw i ustug opublikowanej w Dz.U. nr 97/2001r.
poz. 1050,

1. Podstawa ustalenia naktadow:

KNNR, KNR i inne dostepne katalogi

. Podstawa ustalenia cen czynnikdéw produkcji:

-Ceny srednie SEKONCENBUD natomiast nie ujete w zatgcznikach przyjeto wg informacji producentéw, hurtownikéw.
W pozycjach scalonych modyfikowanych w kosztach materiatéw zostaly uwzglednione koszty zakupu

- Kosztorysy przeliczono metoda szczegétowa z wydrukiem scalonym

STAWKI i NARZUTY:

- robocizna wg SEKOCENBUD $rednie - | kw 2014 r
- koszty posrednie Srednie - | kw.2014 r.
- zysk $rednie - | kw.2014 r
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Otyn Instalacja Solarna

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Zespotu Szkét w Otyniu przy ul.  Zeromskiego 3 dz. nr 318/1.
1 Zespotu Szkdt w Otyniu przy ul.  Zeromskiego 3 dz. nr 318/1.
1.1/45330000-9 |Instalacja solarna
1|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz cieptej wody o poj. 1000 dm3 + anoda antykorozyjna nie wy- | kpl.
d.1.|0507-01 magajgca konserwacji
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-15 |Zestaw pompowy solarny wraz z podigczeniem energetycznym szt
d.1.]0513-01
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-08 Anoda antykorozyjna nie wymagajgca konserwacji dla istniejacych podgrze- |ukl.
d.1./0102-02 wacza cw
1
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 200 dm3 dla podgrzewacza cw szt.
d.1./0311-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne o poj. 35 dm3 szt.
d.1.]0311-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR INSTAL |Zbiornik schtadzajgcy o poj. 20 dm3 szt.
d.1./0311-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR INSTAL |Separator powietrza dn 25 mm szt.
d.1./0311-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.]0412-07
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-15 |Zigcze dla naczynia cw o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.]0411-05
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 2-15 |Zlgcze dla naczynia solarnego o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.]0411-02
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR INSTAL |Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - $r.zew.rury 18 mm - $r.nom.przytgcza kpl.
d.1.|0306-02 pompy 25 mm
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna cwu elektroniczna wraz z podigczeniem energetycznym |kpl.
d.1./0101-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.]0411-06
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/ KNR-W 2-15 |Zawory kulowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm szt.
d.1.]0411-01
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Otyn Instalacja Solarna

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6557 dla G.K.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.|0411-03
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
16 KNR-W 2-15 |Zawoér spustowy potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0411-01
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.|0411-05
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.|0411-04
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR-W 2-15 |Filtr kotnierzowy z brazu fi 65 mm do wody z ptukaniem wstecznym + auto-  |szt.
d.1.|0527-05 mat do ptukania wstecznego wraz z podtaczeniem energetycznym
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny fi 65 mm z sitownikiem szt.
d.1.|0527-05
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa cw fi 20 mm cisnienie 0,6 MPa szt.
d.1.|0526-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Solarny zawér bezpieczenstwa fi 20 mm cisnienie 0,6 MPa szt.
d.1.|0526-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Termomanometr montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|0530-03
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR INSTAL |Zbiornik na ptyn solarny o poj. 20 dm3 wykonanay z PVC lub PE szt.
d.1.|0311-01
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Montaz kolektoréw stonecznych ptaskich ze znakiem CE - dostarczenie kolek- |zestaw
d.1.|kalk. wtasna |toréw i konstrukcji podp6r kolektoréow. Dane jednego zestawu : Parametry
1 kolektoréw nie gorsze od - Powierzchnia brutto: 2,51 m2, Powierzchnia absor-
bera: 2,32 m2, Sprawnos¢ optyczna: 76,0 %, Wsp. straty ciepta k1 (W/gqmK):
4,14
15 zestaw 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 2-02 Podpora do dachu patskiego nachylenie 25-45 st. dla 5-ciu kolektorow kpl
d.1.|1217-02
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
27 Zestaw przylgczeniowy jednostronny kpl
d.1.|kalk. wkasna
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
28 Rura tgczaca (1 para) kpl
d.1.|kalk. wkasna
1
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
29 Tuleja zanurzana kpl
d.1.|kalk. wkasna
1




Otyn Instalacja Solarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 Pierscieniowa zlgczka zaciskowa z odpowietrzeniem kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
31 Przylgczeniowy zestaw systemu solarnego kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
32 Sterownik solarny wraz z podtgczeniem energetycznym kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 7-08 Czujnik temeperatury wody w zasobniku ukl.
d.1.|0102-02
1
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo- |otw.
d.1./0207-13 dow instalacyjnych o $r. do 50 mm
1
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- |otw.
d.1./0208-02 betowa - grubos¢ stropu 100 mm
1
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
36 Podtgczenie pompy do instalacji elektrycznej kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1.|1205-01
1
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNR-W 4-03 |Badanie silnika silnik.
d.1./1207-01
1
1 silnik. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45330000-9 |Rurociagi na dachu
39|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.scianki 1.5 mm) na |m
d.1.|0301-06 Scianach (lutowanie twarde)
2
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
40|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1.|0301-05 Scianach (lutowanie migkkie)
2
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1.|0301-04 Scianach (lutowanie migkkie)
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1.|0106-07 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
43|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 28 mm szt.
d.1.|0409-05
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Otyn Instalacja Solarna

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.20a Licencja: 6557 dla G.K.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
44|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 22 mm szt.
d.1.]0409-04
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 18 mm szt.
d.1.]0409-03
2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
46| KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1.]0307-01
2
30.00+12.00+11.00 m 53.000
RAZEM 53.000
47|/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0307-03
2
30.00+12.00+11.0 m 53.000
RAZEM 53.000
48|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm m
d.1./0101-14
2
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm m
d.1./0101-14
2
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm m
d.1./0101-15
2
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.1./0101-08
2
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
52|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy tytan cynk -rurociagi o $r.zew. do 55 mm/ fi18 |m2
d.1.|0602-01 mm , fi 22 mm , fi 28 mm/
2|analogia
11.00*0.28+12.00*0.29+30.00*0.31 m2 15.860
RAZEM 15.860
53 Konstrukcja wsporcza do zamontowania na dachu dla rurociggéw kpl
d.1.|kalk. wkasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45330000-9 |Obudowa rurociagéw
54|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.1./2004-02 dynczych jednowarstwo 75-01
3
[0.8+0.30]*9.60 m2 10.560
RAZEM 10.560
55/KNR-W 2-02 |Gruntowanie m2
d.1./1510-07
3
10.56 m2 10.560
RAZEM 10.560
56| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.1./1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
3
10.56 m2 10.560
RAZEM 10.560
1.4/45330000-9 |Rurociagi w budynku i kottowni
57|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.écianki 1.5 mm) na |m
d.1.|0301-06 Scianach
4
30.00+12.00+26.00 m 68.000
RAZEM 68.000
58/KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.écianki 1.0 mm) na |m
d.1.|0301-05 Scianach
4




Otyn Instalacja Solarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
59|KNR INSTAL |Rurociggi c.o0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.$cianki 1.0 mm) nha |m
d.1.|0301-04 Scianach
4
11 m 11.000
RAZEM 11.000
60| KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 28 mm szt.
d.1.|0409-05
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 22 mm szt.
d.1.|0409-04
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
62| KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 18 mm szt.
d.1.|0409-03
4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
63|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.1.|0307-01
4
30.00+12.00+11.00+12.00+26.00 m 91.000
RAZEM 91.000
64|KNR INSTAL|Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0307-03
4
30.00+12.00+11.0+12.00+26.00 m 91.000
RAZEM 91.000
65|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 25 mm m
d.1./0101-14
4
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
66|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm m
d.1.|0101-14
4
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
67|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr.25 mm m
d.1.|0101-15
4
42.00+26.00 m 68.000
RAZEM 68.000
68| KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy tytan cynk -rurociggi o $r.zew. do 55 mm /fi 18 m2
d.1.|0602-01 mm, fi 22 mm, fi 28 mm/
4|analogia
11.00*0.28+12.00*0.29+30.00*0.31 m?2 15.860
RAZEM 15.860
69 Napetnienie instalacji glikolem |
d.1.|kalk. wiasna
4
3*75 | 225.000
RAZEM 225.000
70 Rozruch instalacji solarnej r-g
d.1.|kalk. wtasna
4
24 r-g 24.000
RAZEM 24.000
71 Przejscia ognioochronne p.poz. przez strop i Sciany kpl
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Zespotu Szkdt w Otyniu przy ul.  Zeromskiego 3 dz. nr 3_18/1.
1 Zespotu Szkét w Otyniu przy ul.  Zeromskiego 3 dz. nr 318/1.
1.1/45330000-9 Instalacja solarna
1/KNR-W 2-15 Podgrzewacz cieptej wody o poj. 1000 dm3 + anoda kpl. 1.000
d.1.|0507-01 antykorozyjna nie wymagajgca konserwaciji
1|analogia
2|KNR-W 2-15 Zestaw pompowy solarny wraz z podtgczeniem energe- [szt 1.000
d.1.|0513-01 tycznym
1|analogia
3|KNR 7-08 0102-|Anoda antykorozyjna nie wymagajgca konserwaciji dla |ukl. 2.000
d.1./02 istniejacych podgrzewacza cw
1
4/ KNR INSTAL Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 200 dm3 dla szt. 1.000
d.1./0311-03 podgrzewacza cw
1
5/KNR INSTAL Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne o poj. 35 dm3 |szt. 1.000
d.1./0311-02
1
6/KNR INSTAL Zbiornik schtadzajgcy o poj. 20 dm3 szt. 1.000
d.1./0311-03
1
7|KNR INSTAL Separator powietrza dn 25 mm szt. 1.000
d.1./0311-03
1
8/ KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 2.000
d.1./0412-07
1
9/KNR-W 2-15 Ztgcze dla naczynia cw o $r. nominalnej 50 mm szt. 1.000
d.1./0411-05
1|analogia
10|KNR-W 2-15 Zlgcze dla naczynia solarnego o $r. nominalnej 20 mm  |szt. 1.000
d.1./0411-02
1|analogia
11|KNR INSTAL Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - $r.zew.rury 18 mm - |kpl. 1.000
d.1./0306-02 $r.nom.przytgcza pompy 25 mm
1
12|KNR 7-07 0101-|Pompa cyrkulacyjna cwu elektroniczna wraz z podta- |kpl. 1.000
d.1./01 czeniem energetycznym
1
13|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o ér. no- |szt. 5.000
d.1.|0411-06 minalnej 65 mm
1
14|KNR-W 2-15 Zawory kulowy o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt. 2.000
d.1.|0411-01 minalnej 10-15 mm
1
15|KNR-W 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o ér. no- |szt. 5.000
d.1.|0411-03 minalnej 25 mm
1
16|KNR-W 2-15 Zawor spustowy potaczeniach gwintowanych o $r. no-  [szt. 4.000
d.1./0411-01 minalnej 15 mm
1
17|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt. 3.000
d.1.|0411-05 minalnej 50 mm
1
18|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt. 4.000
d.1.|0411-04 minalnej 32 mm
1
19|KNR-W 2-15 Filtr kotnierzowy z brazu fi 65 mm do wody z ptukaniem |szt. 1.000
d.1.|0527-05 wstecznym + automat do ptukania wstecznego wraz z
1/analogia podtaczeniem energetycznym
20|KNR-W 2-15 Zawor termostatyczny fi 65 mm z sitownikiem szt. 1.000
d.1./0527-05
1|analogia
21|KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa cw fi 20 mm cisnienie 0,6 MPa|szt. 1.000
d.1./0526-02
1
22|KNR-W 2-15 Solarny zawor bezpieczenstwa fi 20 mm ci$nienie 0,6 |szt. 1.000
d.1./0526-02 MPa
1
23|KNR-W 2-15 Termomanometr montowane wraz z wykonaniem tulei |szt. 3.000
d.1./0530-03
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24 KNR INSTAL Zbiornik na ptyn solarny o poj. 20 dm3 wykonanay z |szt. 1.000
d.1./0311-01 PVC Ilub PE
1|analogia
25 Montaz kolektoréw stonecznych ptaskich ze znakiem zestaw 15.000
d.1.|kalk. wtasna CE - dostarczenie kolektoréw i konstrukcji podp6r ko-
1 lektorow. Dane jednego zestawu : Parametry kolekto-
réw nie gorsze od - Powierzchnia brutto: 2,51 m2, Po-
wierzchnia absorbera: 2,32 m2, Sprawnos$¢ optyczna:
76,0 %, Wsp. straty ciepta k1 (W/gmK): 4,14
26|KNR 2-02 1217-|Podpora do dachu patskiego nachylenie 25-45 st. dla |kpl 3.000
d.1./02 5-ciu  kolektorow
1
27 Zestaw przytaczeniowy jednostronny kpl 2.000
d.1. kalk. wtasna
1
28 Rura tgczaca (1 para) kpl 13.000
d.1. kalk. wtasna
1
29 Tuleja zanurzana kpl 1.000
d.1. kalk. wtasna
1
30 Pierscieniowa zlgczka zaciskowa z odpowietrzeniem |kpl 2.000
d.1. kalk. wiasna
1
31 Przytaczeniowy zestaw systemu solarnego kpl 2.000
d.1. kalk. wiasna
1
32 Sterownik solarny wraz z podtagczeniem energetycznym |kpl 1.000
d.1. kalk. wtasna
1
33|KNR 7-08 0102-|Czujnik temeperatury wody w zasobniku ukl. 1.000
d.1./02
1
34|KNR 7-28 0207-|Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci  |otw. 3.000
d.1./13 do 20 cm dla przewoddw instalacyjnych o $r. do 50 mm
1
35|KNR 7-28 0208- | Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - |otw. 1.000
d.1.|02 konstrukcja stropu zelbetowa - grubo$é stropu 100 mm
1
36 Podtgczenie pompy do instalacji elektrycznej kpl 1.000
d.1. kalk. wiasna
1
37|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 1.000
d.1./1205-01
1
38| KNR-W 4-03 Badanie silnika silnik. 1.000
d.1./1207-01
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2/45330000-9 Rurociagi na dachu
39| KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm m 30.000
d.1.|0301-06 (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde)
2
40|KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m 12.000
d.1.|0301-05 (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
2
41|KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm m 11.000
d.1.|0301-04 (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
2
42|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm |m 15.000
d.1./0106-07 o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budyn-
2 kach niemieszkalnych
43|KNR-W 2-15 Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 28 |szt. 4.000
d.1./0409-05 mm
2
44|KNR-W 2-15 Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 22 |szt. 8.000
d.1./0409-04 mm
2
45|KNR-W 2-15 Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 18 |szt. 12.000
d.1./0409-03 mm
2
46 KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o. m 53.000
d.1./0307-01
2
47|KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach niemiesz- |m 53.000
d.1.|0307-03 kalnych
2
48|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami jednowarstwo- |m 11.000
d.1./14 wymi gr. 25 mm
2
49|KNR 0-34 0101- |1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami jednowarstwo- |m 12.000
d.1./14 wymi gr. 25 mm
2
50(KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw $r.28 mm otulinami jednowarstwo- |m 30.000
d.1./15 wymi gr. 25 mm
2
51|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw $r.65 mm otulinami jednowarstwo- |m 15.000
d.1./08 wymi gr. 13 mm
2
52|KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy tytan cynk -rurociggi o m2 15.860
d.1./0602-01 $r.zew. do 55 mm/ fi 18 mm , fi 22 mm , fi 28 mm /
2|analogia
53 Konstrukcja wsporcza do zamontowania na dachu dla |kpl 1.000
d.1. kalk. wlasna rurociggow
2

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3/45330000-9 Obudowa rurociagéw
54| KNR-W 2-02 Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |mz2 10.560
d.1.|2004-02 tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
3
55|KNR-W 2-02 Gruntowanie m2 10.560
d.1./1510-07
3
56| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 10.560
d.1.|1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4/45330000-9 Rurociagi w _budynku i kottowni
57 /KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm m 68.000
d.1.|0301-06 (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach
4
58 KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m 12.000
d.1.|0301-05 (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach
4
59 KNR INSTAL Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm m 11.000
d.1.|0301-04 (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach
4
60|KNR-W 2-15 Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 28 |szt. 4.000
d.1./0409-05 mm
4
61 KNR-W 2-15 Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 22 |szt. 8.000
d.1./0409-04 mm
4
62|KNR-W 2-15 Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 18 |szt. 12.000
d.1./0409-03 mm
4
63 KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o. m 91.000
d.1./0307-01
4
64 KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemiesz- |m 91.000
d.1.|0307-03 kalnych
4
65|KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw $r.18 mm otulinami jednowarstwo- |m 11.000
d.1./14 wymi gr. 25 mm
4
66|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagdw $r. 22 mm otulinami jednowarstwo- |m 12.000
d.1./14 wymi gr.25 mm
4
67|KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw $r. 28 mm otulinami jednowarstwo- |m 68.000
d.1./15 wymi gr.25 mm
4
68| KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy tytan cynk -rurociggi o m2 15.860
d.1./0602-01 $r.zew. do 55 mm /fi 18 mm, fi 22 mm, fi 28 mm/
4|analogia
69 Napetnienie instalacji glikolem 225.000
d.1. kalk. wtasna
4
70 Rozruch instalacji solarnej r-g 24.000
d.1. kalk. wkasna
4
71 Przejscia ognioochronne p.poz. przez stropisciany  |kpl 1.000
d.1.kalk. wtasna
4

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Otyn Instalacja Solarna TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1.1]Instalacja solarna

1.2|Rurociagi na dachu

1.3|/Obudowa rurociagéw

1.4|Rurociagi w budynku i kottow-
ni

=

Zespotu Szkét w Otyniu przy
ul. Zeromskiego 3 dz. nr 318/1.

RAZEM

Stownie:
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Otyn Instalacja Solarna TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at

we tke pro-

zt cen-

towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 1-38 Instalacja solarna

1.2] 39-53 |Rurociagi ha dachu

1.3] 54-56 |Obudowa rurociagéw

1.4] 57-71 |Rurociagi w budynku i kottowni

1 1-71 Zespotu Szkot w Otyniu przy ul.
Zeromskiego 3 dz. nr 318/1.

RAZEM

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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