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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TRESC : SIEC WODOCIAGOWA
KATEGORIA

OBIEKTU -XXVI

BRANZA :  SANITARNA

ADRES : NIEDORADZ UL. PODGORNA

nr ewid. dz. 271,175 obr. 0006
Jjednostka ewidencyjna Otyri

INWESTOR:  GMINA OTYN UL. RYNEK 1

| CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Podkfady geodezyjne

1.3 Pomiary w terenie
1.4 Aktualne hormy i literatura techniczna
1.5 Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej SGN.7021.3.46.2018

z dnia 02-07-2018

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociggowej z odgatezieniami do dzialek
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi istniejacymi i w budowie oraz z przepieciem

dwoch istniejacych przylaczy do dzialek 194 i 266/1 .

Zakres rzeczowy :
1. Wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociaggowej

2. Roboty ziemne
3. Montaz rurociggu wodociagowego z uzbrojeniem (zasuwy odcinajace , hydranty nadziemne )

3.1 Laczna dlugosé rurociagu wodociggowego - PE-HD @ 110 - 331 mb
-PE-HD@90 - 3,0mb

-PE-HD @32 -2,0mb
3.2 llos¢ hydrantow - 2sz2t



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety niniejszym zadaniem inwestycyjnym to teren budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego

Wymieniony teren wyposazony jest w sie¢ energetyczng eraz-gazewa-Sredniege-eisnienia—— g

Realizacja zadania inwestycyjnego nie powoduje koniecznosci adaptacii i rozbidrek istniejacego

zagospodarowania terenu,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Otyn w miejscowoséci Niedoradz w

poboczach ulicy Podgornej

4.0 INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ [ | INNEJ.

Rejon planowanej inwestycji na podstawie ustaler; miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie podlega ochronie konserwatorskie..

Ze wzgledu na charakter prac — wykopy w przypadku prowadzenia robét ziemnych okryt przedmiot ,co
do ktérego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymag roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz powiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow lub Starosty Nowosolskiego . Jednoczesnie w trakcie prowadzenia prac w migjscach
wystepowania nawierzchni szutrowych , po wykonaniu robot ziemnych nalezy odtworzy¢ profil

podtuzny i poprzeczny ulic.

5.0 Informacja dotyczaca wplywu eksploatacii gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Na terenie zamierzenia budowlanego z uwagi na brak wykonywanej eksploatacii gorniczej wplywu

takiego nie bedzie.



6.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Sie¢ wodociggows  zaprojektowano w sposéb okreslony w przepisach , w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagarn zawartych

W przepisach odrgbnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

W projekcie uwzgledniono nastepujace wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

Zgodnie z art.82 ustawy z dnia 16.04.2004r. 0 ochronie przyrody —prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach bedg wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom poprzez prowadzenie rob6t sposobem
recznym

Projektowana sie¢ zaprojektowano z materialéow i w $posob zapewniajgcy trwatosé i
szczelno$¢ sieci wodociggowej

Odpady powstale przy realizacji inwestycii tj. asfalt i beton z nawierzchni drég nalezy przewiez¢
na miejskie wysypisko $mieci w Kielczu

Przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem Sprzgtu mechanicznego nalezy uzywany bedzie
sprzet speiniajacy polskie normy w zakresie emisji hatasu oraz nie bedg prowadzone roboty w
porze nocnej

Przy prowadzeniu prac nalezy zapewnié odpowiednie warunki skladowania materialow
budowlanych i odpadéw , oznakowania miejsca prowadzenia robot oraz przestrzegania
przepisow BHP. W miejscach kolidujacych z drogami kolowymi nalezy odpowiednio

oznakowat teren prowadzonych prac i w razie potrzeby odpowiednio zorganizowat ruch
qagr . Romuald Frgckowiak

drogowy przygotowanie zawodpyl do wykonywania
samodzielne] fulfseii prq;e,‘danfa.
Opracowa} : kisrawniks budovry4 fnspektora nadzoru w

spesjalnosci: instflacyjna-inZynieryjnej

kresie sieci i instalach sanitarych be z ograniczen
! zamij; ewd, 38/52/2G, 187/85/2G. BBIBT/ZG

Sprawdzit :
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WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE SIECT WODOCIAGOWEJ

Gmina Otyn wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodociagowej w ul. Podgérne;j
dz.271 i dz. 175 w miejscowosci Niedoradz, Gmina Otyn.
Sie¢ nalezy wykona¢ zachowujac nizej podane warunki:
1. Sie¢ wodociagowa nalezy wiaczyé do istniejacej sieci PVC @110 poprzez tréjnik.
2. Za wilgczeniem do sieci wodociggowej nalezy zainstalowaé zasuwe odcinajagce oraz obudowe do
zasuw i skrzynkg uliczng. Zakoficzenie sieci w dz. 175 wykona¢ przy pomocy tréjnika zakonficzonego
zasuwg i zaslepka. Na koricu sieci zaprojektowaé hydrant.
3. Sie¢ nalezy wykonaé o $rednicy @ 110, 90, 32. Sie¢ nalezy wykonaé z rur PE 100 laczonych przez
zgrzewanie, przeznaczonych do wody, posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia. Przebieg
sieci oznaczy¢ ta$mg ostrzegawcza. Zasuwy, hydranty nalezy oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi.
Wilaczenie odcinkéw sieci nalezy wykonaé przy pomocy nawiertki oraz obudowy do nawiertki i
skrzynki ulicznej.
4. W przypadku prowadzenia sieci przez grunty osob trzecich, nalezy uzyskaé zezwolenie lub zgode
wiascicieli nieruchomosci na ich umieszczenie w gruncie.
5. Na podstawie wydanych warunkéw technicznych nalezy opracowaé dokumentacje zgodnie
z prawem budowlanym.
6. Uzyska¢ pozwolenie na zajecie i rozkopanie pasa drogowego od Zarzadey Drogi.
7. Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodnié w Urzgdzie Miejskim w Otyniu w zakresie
przyjetych rozwigzan technicznych. W tym celu nalezy ztozy¢ 2 egz. projektu budowlanego.
8. Wykonang wg powyzszych warunkéw sieé przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru przez
konserwatora wodociagu lub innego uprawnionego pracownika Urzedu Miejskiego.
9. Niniejsze warunki traca waznosé po uptywie dwéch lat od daty ich wystawienia.
10. Do odbioru sieci nalezy dostarczyé:
a/ pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.
b/ pomiar powykonawczy wykonany przez uprawnionego Geodete.
c/ protokét odbioru pasa drogowego po wykonaniu robét sporzadzony przez zarzadcg drogi.
d/ sprawozdanie z wykonania badania bakteriologicznego wody (pozytywne).
11. Odbioru koricowego sieci wodociggowej dokonaja pracownicy Urzedu Gminy Otyn
1 konserwatorzy urzgdzen wodociggowych na terenie Gminy Otyn. :

- Pan Dariusz Stankiewicz - Pan Krzysztof Zatorski
ul. Orzeszkowej 17 ul. Kosciuszki 33
Modrzyca Otyn Tel. 695399577
Moo
UTAar fUroLlinwska
Otrzymuja:

1. Biuro Projektowe »SANTECH» mgr inz Romuald Frackowiak, ul. Narutowicza 7,

67-100 Nowa S61
2. a/a. MA
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Nowa Sél, 2018-09-05

STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak sprawy
GN.6630.133.2018

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej dotyczgcy koordynacji sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d, pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Zalgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne - Dz. U. z 2016 . poz. 1629), w dniu ...06.09.2018..... w Starostwie Powiatowym

w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono narade koordynacyjng.

Sposéb przeprowadzenia narady:
Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw i za pomocg $rodkéw komunikacji

elektroniczne;.

Opis przedmiotu narady:
SI_W Projekt sieci wodociggowej

Lokalizacja obiektu:
Niedoradz, dz. 271

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujjce wnioskodawce:
mgr inz. Romuald Frackowiak BIURO PROJEKTOWE SANTECH

67-100 NOWA SOL, ul. Narutowicza 7

Na wniosek z dnia: 2018-08-31 Znak:

Data wplywu:

Imig¢ i nazwisko oraz stanowisko shuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Lestaw Kuczynski

GEODETA POWIATOWY

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

eoggeesenn: DOUPIS Y.
. 3

up.s
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Lestaw/Kuczynski
GEODE A‘ggwmmw‘f
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podpis

Inne uwagi:

Integralng czgscig kartograficzng niniejszego protokéhu sg plansze projektu opatrzone klauzulg, iz
niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiote/m narady koordynacyjne;.
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DECYZJA Nr 10/2018,, Fryckowink ..

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz U. 22017 r, poz. 2222 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z 10.08.2018 r. (data wplywu do urzgdu) w sprawie uzgodnienia trasy sieci wodociagowej na
dzialkach numer: 271, 175, 433/19, 98 i 94 potozonych w m. Niedoradz, oraz na dz. nr 426, 209/2,
207/4, 424, 477, 422, 419, 473, 413/1, 413/2 polozonych w m. Eugi ziozonego przez Romualda
Frackowiaka SANTECH Biuro Projektowe, ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

uzgadnia sie

lokalizacjg w pasie drogowym drogi gminnej nr:

004001F - ul. Ogrodowa o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 175) w m. Niedoradz,

004011F - ul. Struga o nawierzchni azurowej/gruntowe;j (dz. nr 433/19 i 98) w m. Niedoradz,

na dzialkach nr 271, i 94 stanowigcych drogi wewngtrzne (o nawierzchni gruntowej i thiczniowej)
w m. Niedoradz, Gmina Oty oraz na dz. nor 426, 424, 477, 422, 419, 473 stanowigcych drogi
wewngtrzne (o nawierzchni gruntowej) i rowy, projektowanej sieci wodociggowej, pod nastgpujacymi
warunkami:

1. Sie¢ wodociggowa nalezy lokalizowaé zgodnie z zalgcznikami graficznym nr 1, 2 i 3 po
uwzglednieniu uwag.

2. Projektowana infrastruktura powinna by¢ tak wykonana, aby nie ograniczala mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi.

3. Jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymagaé bedzie przelozenia sieci
wodociagowej, koszt tego przetozenia ponosic bedzie jej wiasciciel.

4. Wykonania kolizji z istniejacymi sieciami zgodnie z normami branzowymi

5. Odcinek sieci pod rowem nalezy wykonaé w rurze ochronnej.

6. Przy wykopach w jezdni, poboczu stosowaé wymiang gruntu w wykopie na piasek lub
pospoike.

7. Przejscie w poprzek jezdni asfaltowej ul. Ogrodowej nalezy wykonaé w rurze ochronne;j
metoda bezwykopowsa.

8. Hydrant w ul. Podgémej na wysokosci dzialki nr 194 nalezy przeniesé na druga strong
z uwagi na planowane poszerzenie drogi. Hydranty w ul. Drzewnej na wysokosci dz. 89/1,
87/1 oraz w ul. Struga na wysokosci dz. 135/2 nalezy przenie$é na druga strong
Z uwagi na planowane poszerzenie drogi. Hydrant w ul. Liliowej w Lugach na wysokosci dz.
‘nr 199/1 nalezy przeniesé na driga strone z uwagi na planowane poszerzenie drogi.

9. Przejécie w poprzek jezdni nalezy projektowad pod katem prostym.

10.”W miarg mozliwodci sie nalezy projektowaé réwnolegle do przebiegu drogi.

11. Roboty nalezy wykonywaé przy zachowaniu ruchu drogowego Iub przy zamknigciu ruchu
drogowego na podstawie zaopiniowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

12. Wykopy nalezy zasypywac i zaggszczaé warstwami wg aktualnych norm. Nalezy osiagnaé
wskaznik zageszczenia gruntu -1,0.

13. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP.

14. Wykonanie sieci wodociggowej nie moze zmniejsza¢ statecznodci i nosnogci podloza,
nawierzchni jezdni i poboczy, naruszaé urzadzeni odwadniajacych i innych podziemnych
urzadzen drég, uszkodzone nawierzchnie nalezy odtworzy¢.

15. W pasie drogowym drég gruntowych wierzchnig warstwe gruntu po zakoficzeniu prac nalezy
uzupeinic¢ 15,00 cm warstwg thicznia — klifica o fakturze 0-31,5 mm na calej diugosci

i szerokos$ci wykopu.
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Projekt: sie¢ wodociagowa PE dn 90 mm wraz z przytaczami PE dn 32 mm na dz. nr 271
i 175 obreb 0006 w m. Niedoradz ul. Podgoma, gmina Olyf
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Data: 08.2018

Inwestor: Gmina OtyA, ul. Rynek 1, 67-106 Otyn Skala: 1:500
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Zatgski nr upr LBS0027PO0S/08
ASYSTENT - - ;
PROJEKTANTA mgr inz, Miaciej Kravcewicz N ,E
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SROJEKTANTA inZ. izahela Such
SPRAWDZIE mgr inz, Romuald Frackowiak upr, 88/87/2G
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Nowa S61 20-09- 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art..20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo budowlane
(Jednolity tekst Dz.. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z DOzniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany p.n— SIEC WODOCIAGOWA - NIEDORADZ UL. PODGORNA
nr ewid. dz. 175,271 obr. 0006
jednostka ewidencyjna Otyn

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

aring. Romueld Frockowink
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dia mierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne obiektowe i wykopy liniowe o glebokosci do 1,6 m,
-wykonanie podsypki

- montaz rur PE-HD i ulozenie w gotowym wykopie rurociagu wodociggowego
-wykonanie osypki

-zasypka wykopu z zageszczeniem

- oznakowanie trasy rurociggéw wodociggowych

- zasypanie wykopow,

- odbudowa nawierzchni i uporzadkowanie terenu budowy.

2. Kolejno$§¢ realizacii poszczegdinych obiektow.

2.3 Rurociag wodociagowy
- dostawa rur i armatury na plac budowy
- wykopy liniowe o glebokosci 1,6 m,
- utozenie w gotowym wykopie rurociagu z rur PE-HD
- zgrzanie poszczegoinych elementow sieci
-zabudowa uzbrojenia rurociagow
- proby i badania wykonanych odcinkéw wodociagu
- 0znakowanie trasy wodociagu
- Zasypanie wykopow,
- odbudowa nawierzchni,
- uporzadkowanie terenu budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanych robot znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:
- istniejgca sie¢ kanalizacyjna
- kable elektryczne niskiego i $redniego napiecia
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4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

- kable elektroenergetyczne

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5.1. Rodzaje zagrozef.
Przy robotach budowlano - montazowych w trakcie realizacji zadania moga wystapié nastepujace zagrozenia:=,

- skaleczenia stuczenia i inne urazy w trakcie wykonywania prac montazowych i przefadunkowych,

- Zagrozenia porazenia pradem

- -Zagrozenia poZarowe i wybuchowe zwigzane z wykonaniem prac w poblizu rurociagéw gazowych.

Przy robotach ziemnych zwrécié szczegoing uwage na miejsca skrzyzowan na zblizeniach do rurociagow
gazowych. Prace montazowe wykonywaé przy pomocy narzedzi i sprzetu sprawdzonego pod wzgledem stanu
technicznego i posiadajgcego wymagane dopuszczenia i badania. W trakcie realizacji budowy prace wykonywag
pod nadzorem uprawnionych oséb, zgodnie z przepisami bhp i ochrony zdrowia oraz normami i przepisami
obowigzujgcymi w zakresie prowadzonych prac. Nalezy zwrdcié szczegding uwage na wyposazenie i stosowanie
przez pracownikow Srodkéw ochronnych, stan narzedzi i prawidlowe rozmieszczenie materiatw. Teren budowy
nalezy prawidiowo oznakowa¢ i wygrodzi¢. Wykopy w trakcie ich prowadzenia nalezy prawidiowo oznakowag i
zabezpieczy¢ tasma lub barierkami. Podczas prowadzenia prac przetadunkowych przy uzyciu zurawia
samochodowego nie nalezy dopuszczat osob postronnych w obreb pracy zurawia..

5.2. Zalecenia w celu ograniczenia zagrozen.

Przy robotach ziemnych zwrécié szczegding uwage na miejsca skrzyzowar na zblizeniach do kabli
energetycznych . Prace montazowe wykonywac przy pomocy narzedzi i sprzetu sprawdzonego pod wzgledem
stanu technicznego i posiadajacego wymagane dopuszczenia i badania. W trakcie realizacji budowy prace
wykonywaé pod nadzorem uprawnionych oséb, zgodnie z przepisami bhp i ochrony zdrowia oraz normami i
przepisami obowigzujacymi w zakresie prowadzonych prac. Nalezy zwrdci¢ szczegoina uwage na wyposazenie i
stosowanie przez pracownikow $rodkow ochronnych, stan narzedzi i prawidlowe rozmieszczenie materialow.
Teren budowy nalezy prawidlowo oznakowac i wygrodzic. Wykopy w trakcie ich prowadzenia nalezy prawidlowo
oznakowac i zabezpieczy¢ tasma lub barierkami. Podczas prowadzenia prac przetadunkowych przy uzyciu

Zurawia samochodowego nie nalezy dopuszczat osob postronnych w obreb pracy zurawia
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczeg6lnie niebezpiecznych.

obbti-na-zblizeniach-z rurociagami m-wykonywat-natezy
zapoznanie z wiaSciwo$ciami gazu ziemnege; metody Wykrywania nieszczelnosci i sposéb postepowania w
ferdzenia ulatniania gazu. Zasady udzielania pierwszej pomocy, informacja o telefonach

ingtrsledas KA

QLMD AEeH-STW

alarmovsreh-Pegete arOwege-Strazy-Reza agetowia-Ratunrkowego-
Roboty przetadunkowe z uzyciem Zurawia samochodowego wykonywane musza by¢ przez pracownikow
posiadajacych wymagane przepisami bhp kwalifikacje. Przed wykonaniem prac przeprowadzi¢ nalezy instruktaz
na stanowisku pracy w zakresie przepiséw bhp obowigzujacych przy pracach przetadunkowych.

- g 0 & EHOH

7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub wich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowe nalezy wyposazy¢ w nastepujace $rodki techniczne:

- punkt przeciwpozarowy wyposazony w minimum 4 gasnice $niegowe,

- punkt pierwszej pomocy z apteczka,

- znaki i tablice informujace o zakazie uzywania ognia otwartego, niebezpieczenstwie wybuchu,
nieupowaznionym wstep wzbroniony, uwaga na urzadzenia elektryczne, itp.

- zestawy zabezpieczajace wykopy,

- Srodki facznosci (telefony),

- $rodki transportu.

Przy prawidtowej organizacji robét i ich prowadzeniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami powyzsze zagrozenia
nie powinny wystapic.

. Mgrini. Romyglg Frockowipg
0pracowal . pfzygotowanfz_s 2awodowe dp Wykonywarnia
. Samodzisigy funddi projekiant
kierownika budp vy ¢

’ Wsiekiora nags
Specialiosoi: insthihpo; il

C‘}finmnzynr‘emhej

W zakresie siagf nstalag) sanitsinych be » ograniczer:

Nrewid. 36/52/7 . 18718526, 86/87/2G

J
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

LBS-2BN-BTE-8VD *

Pan Romuald Frackowiak o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0225/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-SW5-UGE-N76 *

Pan Marcin Zatgski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0149/07

adres zamieszkania ul. Korczaka 2, 67-100 Nowa S6l

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego - sieci wodociggowej w miejscowosci Niedoradz ul, Podgérna
na dz. nr 175,271 obreb 0006 jednostka ewidencyjna Otyn

1. DANE OGOLNE
1.7 INWESTOR : Gmina Otyri ul, Rynek 1

1.2 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA - NIEDORADZ UL. PODGORNA GM. OTYN

1.3 ZADANIE : UZBROJENIE DZIALEK BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego terenu

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Warunki przytaczenia do sieci wodociggowe] SGN.7021.3.46.,2018

z dnia 02-07-2018

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuije sie¢ wodociggowg

4.0 SZCZEGOLOWY OP!S ROZWIAZAN

4.1 SIEC WODOCIAGOWA

BILANS POTRZEB NA WODE
Potrzeby bytowo- gospodarcze mieszkaricow — liczba mieszkarcdw perspektywicznie —
60 osob

Wskaznik jednostkowy zapotrzebowania wody - 100/Mid
Qsred.d = 60 x0,100m¥d=6,0 m¥d
Qmaxd=6x 1,4 = 8,4 m¥d
Qmax godz= 0,35 m¥Yh=0,096 /s
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Projektowana sie¢ wodociggowa jest odgatezieniem sieci obwodowej zaprojektowanymi
przewodami wodociagowymi o $rednicy @ 110 i @ 90 wg. obliczen hydraulicznych zapewniajace

wymagania wydajnosci hydrantéw przy cignieniu 0.2 MPa i wydajnosci 10 dm 3/h

4.2 WYMAGANA WYDAJNOSC WODOCIAGU

Obiekt stanowi rozbudowe i modernizacje istniejacej sieci wodociggowej w jednostce
wiejskiej do  5.000M. Na podstawie PN-B-02864 i PN_B-02863/Az przyjeto niezbedna wydajnosé
wodociggu na cele p.poz w wysokosci 10 I/s. Konieczne ciénienie wylotowe na hydrancie 0,2 MPa.

5._OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIEC] WODOCIAGOWEJ
e RUROCIAG WODOCIAGOWY

Projektuje sie wiaczenie do istniejace; sieci wodociagowej PVC dn 110 dz, 94 przy
dz. nr 401/2 oraz w ulicy Podgémej na dz. 271 . Wiaczenie do sieci wykonac poprzez trojnik 110/110
Z zasuwg doziemng
Sie¢ projektuje sie z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 100 Safe Tech RC PN16 dia zastosowan
wodociagowych do przesytania wody do picia zgodnie z PN-EN 122010raz posiadajgce ocene
higieniczng W/143/92 z dnia 11.03.92r. i W/386/95 z dnia 20.05.95r. Paristwowego Zakiadu Higieny w
Warszawie oraz decyzji o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr. 190/93 z dnia 24.09.93r. i
aprobaty technicznej nr. AT/96.010010 z dnia 15.01.95r. CORBTI INSTAL . Montaz rur wykona¢
zgodnie z Instrukcja montazowa uktadania i montazu w gruncie rurociggéw z PE

taczna diugosc rurociagu wodociagowego - - PE-HD @110 - 331 mb
-PE-HD @90 - 3,0mb

-PE-HD @32 -2,0mb
e llo$¢ hydrantow - 2szt

o PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacza projektuje sig do granicy dzialek .
Wykonane zostang przylacza do dzialek
- N-1 dz. nr 256/2 - przylacze PE-HD 32x2,9mm |= 2,0m
Do przepigcia istniejace przytacza do budynkéw na dziatkach

- W-3 dz.nr266/1 - istniejace przytacze



- - W-2 dz.nr 194 —istniejace przylacze

Przytacze wykona¢ z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 80 PN10m,MPa taczonych ksztattkami
elektrooporowymi.
Wiaczenie do projektowanego rurociagu rur de 32 poprzez tréjnik siodiowy PE 110/32 z zasuwg

wodociggowg 2 x PE 32 z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwna,
Przylacza nalezy zakoriczy¢ na granicy dziatek dogrzewajac mufki elektrooporowe z korkiem.

5.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci wodociagowej majac
na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie .Teren objety bezpoérednio robotami ogrodzi¢ i
oznakowaC , a w porze nocnej oéwietlic na odcinkach uczgszczanych przez mieszkancéw . Wykopy
prowadzi¢ w miarg¢ mozliwosci od najnizszych punktow sieci , wykonujac ja odcinkami o zadanej
diugosci do 100m , majac na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdow | dojazdow do

nieruchomosci.
Roboty ziemne wykonywat recznie w obrebie istniejacego uzbrojenia ( kable energetyczne ,gazesiag—

Sredniege—i—wysokiege—sishienia—-  w pozostalych miejscach roboty ziemne mozna wykonywa¢

mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych,

5.2.2 UKLADANIE RUROCIAGOW

Rurociagi uktadane w ziemi winny mieé podioze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt
sypki naturainej wilgotnoéci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg. PN-86/B-02480 dajace sie
wyprofilowac wg. ksztattu spodu przewodu ( w celu Zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz diugosci
na % obwodu ) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podioza z naturalnego gruntu sypkiego , nalezy wykonac
podsypke z piasku gr. 20 cm .

5.2.3 PODLOZE POD RUROCIAG
Podoze pod rurociag stanowi istniejacy grunt rodzimy wg badari geotechnicznych utworzone z piaskow.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury Grunty powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczaé +_ 3cm. Zdjecie warstwy powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym ,zwirem lub pospdtkg do wysokosci

minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac

réwniez grunt piaszczysty dowozony.

K
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Rurociagi powinny by¢ ukladane zgodnie z wymogami producentow
Przed zsypaniem przewodéw , po Ich zamontowaniu | nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Mext  yverocic 9/(;« 2O s et = 250 Fo Sime@
|? le & .sk/eeo‘_o = (. & /oy Lo 739 e/p /o (7P
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5.2.4 PODSYPKA,OBSYPKA | ZAGESZCZENIE /

Przed zasypaniem dna wykopu , dno nalezy osuszy¢ i oczyszsci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.. Grubogé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co najmniej 0,3m .
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty , bez grud i kamieni
» mineralny niespoisty , drobno- lub $rednioziamisty wg. PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢
zaggszczony  ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu .Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050, Zasypke wykopu powyzej

warstwy ochronnej dokonuie sig piaskiem warstwami co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.2.5 ROBOTY MONTAZOWE
Technologia ukladania przewodéw powinna zapewniaC utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z

dokumentacjg budowlana,

Dla zapewnienia odpowiedniego ufozenia przewodu zgodnie  z projektowang osig , przez punkty
osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut , na ktorym
zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi,

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw stafych
znajdujacych sig poza wykopem oraz reperow pomocniczych , ktre moga stanowi¢ np. kolki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ | czy nie majg one widocznych uszkodzer
powstatych w czasie transportu i skladowanie . Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac
szczegolng uwage na bose korice rur. Rury Uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefg
montazowg.

Rury opuszczaG do wykopu powoli i ostroznie , mechanicznie za pomoca krazkow ,wielokrazkéw lub

dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.



Rury cigzkie , opuszczane mechanicznie , nalezy umieszczaé we wiasciwym polozeniu gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolnié podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane ze spadkiem podioze .

Kazda rura powinna by¢ ufozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $ciéle
przylega¢ do podioza na calej swej diugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda ( podkopy .
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do érednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +-

10mm.
Réznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji budowlanej nie mogg w

zadnym punkcie przewodu przekroczyé +- 3mm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.3 ARMATURA NA SIECI
Na projektowanej sieci zamontowane zostang hydranty nadziemne ,zasuwy odcinajgce zasuwy

przytaczy domowych .
PARAMETRY ARMATURY DO ZABUDOWY

1.ZASUWY NA RUROCIAGU -
e Zasuwa migkouszczelniajaca klinowa konierzowa

e Ci$nienie nominalne PN16

e Dlugos¢ zabudowy- krotka
Korpus i pokrywa z zelwa sferoidalnego GJS-400/500 zgodnie z EN1563 zewnatrz i

wewnatrz  epoksydowane w  technologii fluidazyjnej zgodnie z DIN 30677-T2 z

uwzglednieniem DIN3476
e Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,z walcowanym gwintem,tozysko $lizgowe z POM

Kiin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z z EN1563(GGG-DIN1693) z

nawulkalizowang zewnatrz i wewnatrz powlokg elastomerows ( dopuszczalng do kontaktu

zZ woda pitng), z oproznieniem

e Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wlagciwosciach
§lizgowych

e Przelot zasuwy prosty bez gniazda
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e Potrojne uszczelnienie trzpienie O-ring z elastomeru z mozliwosciq wymiany uszczelek
pod ci$nieniem
2. ZASUWY DOMOWE NA PRZYLACZACH de 32
e Zasuwa do przylacza domowego z zywicy POM  z kréécami PE do Zgrzewania z
rurami PE SDR 17 PE100 zgodnie z DIN 8075
e Wrzeciono ze stali nierdzewnej
e Gladki przelot
e Kiin z nawulkanizowang powiokg elastomerowg dopuszczona do kontaktu z wodg
e Przylacze $rubowe do obudowy
3. SKRZYNKI DO ZASUW
e Wykonanie DIN 4056/38
e Korpus HD PE
e Pokrywa zeliwna szara bituminizowane z literg W
e Whkiadka stalowa nierdzewna
e Sruba stalowa nierdzewna

Skrzynki ustawione na podbudowie betonowej oraz w pierscieniu betonowym o érednicy 1m na

poziomie terenu

3. OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZSUW
e Wrzeciono stalowe ocynkowane
¢ Rura osfonowa PE
e Kolpak-zeliwo GG-25

4. HYDRANTY NADZIEMNE
e  Cisnienie nominalne PN10 , maksymalne PN16

e Polaczenie kotnierzowe

e Glowica z podwdjnym zamknieciem z zeliwa sferoidalnego , ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywica epoksydowg +zewnetrzna powloka proszkowa na bazie poliestrowej (
odporna na promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym

e Kolumna zeliwo sferoidalne , zewnetrzna dwuskladnikowa powioka poliuretanowa

e Stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Zzywicq epoksydowg

e Trzpien ze stali nierdzewnej

28



¢ Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego , catkowicie pokryty powlokg epoksydowg

e Zabezpieczenie przed kradziezg wody
e Dodatkowe zamknigcie kulowe
e Pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewngliz  proszek epoksydowy w technologii

fluidazyjnej

5. TABLICZKI INFORMACYJNE
o Stalowe wypalane na stupkach z rury stalowej ocynkowanej dn 50 h= 1,8m

obetonowane w ziemi na gtebokosci 1m

5.4 WEZLY MONTAZOWE
Wezly montazowe stanowig glownie podiaczenia hydrantow z zasuwa i siecig wodociggowa z kroécem

kofnierzowym dn 80 o dlugosci 1m , wigczenie do istniejacej sieci oraz wlaczenie przylaczy do rurociggu

wodociggowego .
5.6 MONTAZ ELEMENTOW UZBROJENIA

Zasuwy i wszelkie ksztattki odgalezieniowe pod hydranty i odgafezienia sieci nalezy montowaé w trakcie
budowy przewodu, za$ hydranty nalezy instalowaé dopiero po przeprowadzeniu prob szczelnoci

przewodu.
Zasuwy mozna montowac na powierzchni terenu i jako zmontowane wezly z ksztaltkami przejéciowymi

opuszczac do wykopu.
Kazda zasuwe oraz kolano ze stopg pod hydranty nalezy umiecié na betonowym podiozu.

5.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Do punktéw, w ktérych zainstalowane jest uzbrojenie, jak rowniez do odgatezier
i innych charakterystycznych miejsc, nalezy wykona¢ domiary od statych obiektow na terenie, np.
budynkéw, oraz stupow itp. Niezaleznie od utrwalenia sytuacji przewodu na planie, potozenie zasuw i
hydrantow nalezy oznaczy¢ na terenie specjalnymi tabliczkami umieszczonymi na najblizszym budynku,

latarni ulicznej lub na stupku wykonanym w poblizu - jesli przewdd przebiega przez teren

niezabudowany.
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5.8 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Na trasie projektowanej sieci wodociagowe;j wystepujg skrzyzowania

Sredniege-cisnienia-z-praylaczami- siecig teletechniczng oraz siecig elektroenergetyczng . &Q

Z uwagi na brak danych rzednych utoZenia uzbrojenia podziemnego , na profilu  podano rzedne

przyblizone .
5.9 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DROG | TERENOW ROBOT
Nawierzchnie terenu i drég nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego jak caly teren objety

robotami. /Pne/saz ~ esiiad p/.r.pg?p =z, //75 u—ryﬁéo/-.uqr' * bezoe:-/ /'q-’ﬂ'(-a
eslonocwe PE 740

5.10 ODBIORY TECHNICZNE Pretastn fulie 2= 725
Obiory techniczne rob6t zwigzanych z montazem przewodéw wodociggowych z PE-HD nalezy W

przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725. Zaleznie od przyjetej technologii i
organizacji rob6t w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe.
Odbiory czeéciowe odnoszg sie do poszczegoinych etapoéw roboét polegajacych zakryciu przed
zakoriczeniem robét kolejnych odcinkéw przewodu. Odbiér koricowy obejmuje odbiér przewodu lub jego

odcinka przed przekazaniem jego do eksploatacii.
Odbiory, czgéciowy i koricowy, powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru !nwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Nalezy potwierdzi¢ je

odpowiednimi protokotami.

5.1.2.6 PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnoéci dla rurociagdw t nalezy przeprowadzic w oparciu o norme PN-81/B-10725

»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych z PE-HD nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:
e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami;
e wszystkie zatacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne;
e odcinek przewodu na calej diugosci powinien byé zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;
e dokfadne wykonanie obsypki i umocowanie zalgcza;

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete;
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profil przewodu powinien zapewnia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie;

diugos¢ odcinka poddawanego prébie - ok, 660m:
préba moze sig odbywa¢ najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

przewdd nie powinien byé nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrzne;
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napeinienie przewodu powinno sig odbywaé powoli, od nizszego punktu, w taki sposéb, aby w
ciggu 7 godzin byt napeiniony 1km rurociagu niezaleznie od srednicy,

temperatura wody uzywanej do proby: + 20°C;

po calkowitym napeinieniu przewodu i odpowietrzeniu nalezy pozostawié go na okres 12 godzin
w celu ustabilizowania sig ci$nienia;

po ustabilizowaniu sig ciénienia przez 30 minut nalezy sprawdzaé jego wielkos¢;

rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cignieniu nie diuzej niz przez 24 godziny:;

po zakoriczeniu préby ci$nienia zmniejszy¢, a odcinek catkowicie oproznic.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.11 PLUKANIE WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwiaé
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda pfuczaca po zakoriczeniu plukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z

p#ukanégo przewodu nie odpowiada warunkom wody pitnej, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna

chlorowanego lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie
to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24-godzinnym kontakcie pozostatos¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ okolo 10mgCl/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu

nalezy ponownie go przeptukac.

Szczegblowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegolnosci dezynfekcji, nalezy uzgodnié

z Instytucjg przejmujgca wykonany odcinek przewodu do eksploatacii.
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5.12 PLAC BUDOWY

Projektowany rurociag wodociagowy z przytaczami przebiegac bedzie w istniejacej drodze .
Lokalizacjg zapleczy budowy wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Warunki  zasilania placow budowy w energie elekiryczng wykonawca uzyska w Zaktadzie

Energetycznym we wiasnym zakresie lub po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wode na czas wykonywania robdt, dla potrzeb socjalnych | wykonawca moze dowozi¢ lub czerpat z

istniejacych zrodet wody, na warunkach uzyskanych od wiascicieli.

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ przejécia dla pieszych oraz
przejazd dla samochod. W miejscach dojs¢ do posesji wykonaé kladki nad wykopami. Kladki o

szerokosci 1,20 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,10m.

5.13 WARUNKI WYKONANIA
Roboty montazowe wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych dokumentow :
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorow Robét Budowlano — montazowych cz. Il -

instalacje sanitame i przemystowe
2. Instrukcje i warunki techniczne  wykonania i montazu rurociggbw  okreslone przez

producentow rur
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

5.14 WARUNKI ODBIORU ROBOT

W ramach badar i odbioru nalezy uwzgledni¢ :
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e  Wykopy-sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetymi  w
projekcie , na poziomie obsypki rury

e Podioze nosne — wymiana gruntu , zakres wzmocnienia

e Podsypka ( warstwa wyrownawcza ) — zgodnos¢ wymiarow , rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia

o Osypka w strefie rurociagu: zgodno$¢ wymiarw rodzaju materiafu oraz wskaznika
zageszczenia

e  Szczelno$é przewodu- préba szczelnoscei

e Zasypka wykopu- materiat , wskaznik zageszczenia

e Badania na deformacie przekroju poprzecznego rurociggu w przypadku przewoddw

kanalizacyjnych

Badania dotyczace robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami norm.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okreslonymi

metodg Proctora.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory
czesciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czgéciowe odnoszg' sie do poszczegdinych etapow robot polegajacych zakryciu przed
zakonczeniem kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbiér koricowy obejmuje odbidr sieci przed przekazaniem do eksploatacii .

Odbiory czgsciowe powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru
Inwestorskiego ,Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

10 WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-88/B 04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu

PN-86/B 02480 Grunty budowlane . Okreslenie , symbole. Podziat i opis

PN- 66 /B 06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-74/B 02481 Grunty budowlane . badania laboratoryjne.

PN-86/B 09700 tablice orientacyjne do oznaczania przewodow wodociggowych

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

PN-81/B 10725 Wodociagi przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/B-02864 zasady obliczania zapotrzebowania wody do celow przeciwpozarowych

11
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11.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTU SIECI RODZAJ MATERIALU | JEDNOSTKA | ILOSC |
SREDNICA MAIRY
1. RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 331
wg. PN -EN 12201 sztangach PE 100
Safe Tech RC @ 110
2 RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 3,0
wg. PN —EN 12201 sztangach PE 100
Safe Tech RC @ 90
3 RURA PE-HD SDR 13,6 PE 80PN10 PE-HD SDR17 PE 80
wg. PN —EN 12201 @32 mb 2,0
4 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidaine
DN80 Szt 2
5 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne Szt 2
DN100
6 | TROINIK SIODLOWY ELEKTROOPOROWY 110/32 szt 3
7 | Zasuwa do przylacza domowego z Zywicy PE DN 25 SZT 3
POM z kré¢cami PE do zgrzewania z rurami
PE SDR 17 PE100 zgodnie z DIN 8075
8 HYDRANT NADZIEMNY PN16 Zeliwo sferoidaine KPL 2
dn 80
9 SKRZYNKA ULICZNA WODOCIAGOWA Zeliwo szt I
10 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW Zeliwo,PE szt 7
1 BLOKI OPOROWE beton Szt 4
12 | PODBUDOWY BETONOWE POD SKRZYNK] beton Szt 7
13 PIERSCIEN BETONOWY beton | s 7
14 | TABLICZKI INFORMACYJNE Z StUPKIEM stal Kpl 7
15 TROJNIK ELEKTROOPOROWY Z PE-HD
KOLNIERZEM De 110/110 Szt 2J




WKLADKA METALOWA

16 TROJNIK ELEKTROOPOROWY PE-HD
De 110/90 Szt 2
16 KROCIEC KOLNIERZOWY PE-HD 90/80 SZT 2
|17 , 110/100 szt 2
J KROCIEC KOLNIERZOWY PE-HD
18 KOLANO DWUKOLNIERZOWE DN 80 Zeliwo dn 80 Szt 2
STOPOWE POD HYDRANT
19 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY 1=0,5m ZELIWO dn 80 SZT 2
20 PE-HD c;‘v;gr.? RYC-5N-8 MB 12,5
RURA PYE-SN8-2~460 PE~-HD
‘ spR~]
21 TASMA OSTRZEGAWCZ NIEBIESKA 7 PP MB 338
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