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Sie¢ wodociggowa Niedoradz Podgérna.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
Siet wodociaggowa, Niedoradz, ul. Podgérna nr ewid. dz. 271, 175 obr, 0006, Otyn
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rownin- |km
d.1/0111-01 nym. Wyniesienie projektu na grunt oraz inwentaryzacja powykonawcza
0.336 km 0.336
RAZEM 0.336
2 WEZEL WEACZENIOWY W1 na dz.271 - rurociag PVC dn 110
2|KNNR 1 Wykopy jamiste o glgb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymio | m3
d.2(0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. |-l - wykop dla wykonania wcinki do istniejg-
cej sieci wodociggowej
2.0"1.5"1.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
3|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2(0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4.  [luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
2.0"1.5".5 m3 4,500
RAZEM 4.500
4|KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.2|1701-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o 4r.100 mm montowane na rurociagach PVC i PE |kpl.
d.2(1113-03 - GJS-400/500
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki  |m?3
d.2(1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1*0.3*0.3*0.3 m2 0.027
RAZEM 0.027
3 SIEC WODOCIAGOWA PE 100 RC SDR 11 PN 16 Dn 110 mm
7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebier- |m3
d.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - 980% mechanicznie
(334-1.5)*0.8*1.8*0.9 m3 430.920
RAZEM 430.920
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o §cianach pio- |m3
d.3|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - recznie 10%
(334-1.5)*0.8*1.8*0.1 m3 47.880
RAZEM 47.880
9|KNNR 1 Jednostronne peine umocnienie §cian wykopéw o gtebokosci do 3,0 m m2
d.3(0316-01
(334-1.5)*2*1.5 m2 997.500
RAZEM 997.500
10|KNNR 11 Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3(0501-05 - podsypka gr. 0,2 m
- obsypka gr. 0,3 m
(334-1.5)*0.8*0.5 m3 133.000
RAZEM 133.000
11/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 3 km grunt kat. |m3
d.3/0108-07 IV - nadwyzki gruntu z odcinkéw gdzie dokonano obsypki i zasypki
0108-08
(334-1.5)*0.8*0.5 m3 133.000
RAZEM 133.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3|1009-04 sr.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2.82.3.9.
9912-9
331.000 m 331.000
RAZEM 331.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD |zitgcz.
d.3/1011-04 za pomocg ksztattek elektrooporowych o r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
z.52.3.9. ne - mufa elektrooporowa
9912-9
41.000 ztgcz. 41.000
RAZEM 41.000
14 KNNR 4 Podigczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.3[1702-02 niejgcych rurociggach o ér. 100 mm - tréjnik siodfowy PE 110/32
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2-18 |Zasuwy z zywicy typu"POM" z obudowg o $r.32 mm montowane na rurocia- | kpl.
d.3/0213-01 gach PE
analogia
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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Sie¢ wodociggowa Niedoradz Podgérna.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
16|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- | m?3
d.3|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
z.0.211.4.  |nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
529.20-147.00 m3 382.200
RAZEM 382,200
4 HP1
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4/1011-04 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
2.52.3.9. ne- trojnik elekiroporowy z kotnierzem PE 110/90 mm
9912-9
1.000 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000

18|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurocig- kpl.
d.4/1113-02 gach PE

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kofnierzowe o $r. 80 mm - | szt
d.4(1014-02 wykopy umacnione - kréciec zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe o §r. 80 mm
z.52.3.9.
9912-10
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl
d.4(1119-03
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Izolacja stykdw rurociggdéw stalowych o &r. 80 mm tasmg termoplastyczng jed- |szt.
d.4|1503-02 nokrotnie
analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki | m?3
d.4(1408-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
1*0.3"0.3%0.3 m3 0.027
RAZEM 0.027
5 HP2

23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD ztgez.
d.5/1011-03 za pomocy ksztaitek elektrooporowych o §r. zewn. 80 mm - wykopy umocnio-
z.82.3.9. ne - trojnik elektroporowy z koinierzem PE 110/90 mm

9912-9
1.000 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
24KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm montowane na rurocia- kpl.
d.5/1113-02 gach PE
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne ci§nieniowe kolnierzowe o §r. 80 mm - |szt
d.5(1014-02 wykopy umocnione - kréciec dwukainierzowy
z.52.3.9.
9912-10
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.5|1119-03
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Izolacja stykéw rurociggéw stalowych o $r. 80 mm tasma termoplastyczng jed- |szt.
d.5(1503-02 nokrotnie
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki | m3
d.5(1408-05 oporowe - fransport mieszanki betonowej pajemnikiem do betonu
1*0.3*0.3%0.3 m? 0.027
RAZEM 0.027
6 P1 - przylacze wodociagowe PE-HD SDR 17, PE 80 Dn 32 mm

29|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebier- |m3
d.6|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [ll-IV

2.00*0.80*1.80 m3 2.880
RAZEM 2.880
30/KNNR 1 Jednostronne peine umocnienie $cian wykopow o glebokosci do 3,0 m m2
d.6|0316-01
2.00*2*1.5 m2 6.000
RAZEM 6.000
-4 -
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31(KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.6|0501-05 podsypka 0,2 m
obsypka 0,3 m
2.00*0.8*0.5 m3 0.800
RAZEM 0.800
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 3 km grunt kat. |m3
d.6(0108-07 v
0108-08
2.00*0.8*0.5 m3 0.800
RAZEM 0.800
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.6(1011-01 za pomocg ksztattek elekirooporowych o r. zewn. 32 mm - wykopy umocnio-
z.8z.3.9. ne
9912-9
2.000 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD zlgez.
d.6/1011-04 za pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
z.82.3.9. ne - siodetko elektrooporowe Dn 110/32
9912-9
1.000 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-18 |Zasuwy z zywicy typu"POM" z obudowa o §r.32 mm montowane na rurocig- kpl.
d.6/0213-01 gach PVC i PE
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36 [KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6(1009-01 ér.zewnetrznej 32 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9912-9
2.000 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych rowdw,wykopéw obiekto- | m3
d.6/0214-01 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
z.0.2.11.4.  |nie luznym 30 cm) - kat.gr. Il - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
2.880-0.800 m3 2.080
RAZEM 2.080
7 P2,P3 - przepiecie istniejgcych przylaczy wodociagowych
38 [KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,56 m ze skarpami o szer. dna do |m2
d.7(0305-02 1.5 m w gruncie kat. Ill
Krotno§é = 2
1.00*1.00*1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
39|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.7(0501-05 podsypka 0,2 m
obsypka 0,3 m
Krotnos¢ = 2
1.00%1.00%0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
40|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 3 km grunt kat. |m3
d.7|0108-07 v
0108-08 Krotnosé = 2
1.50-0.50 m3 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.7[1011-04 za pomocy ksztattek elekirooporowych o §r. zewn. 110 mm - siodetko elektroo-
porowe 110/32 mm
Krotno$¢ = 2
1.000 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-18 |Zasuwy z zywicy typu "POM" z obudowg o §r.32 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.7|0213-01 gach PVC i PE
Krotno&¢ = 2
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych rowdw,wykopow obiekto-  |m3
d.7(0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
z.0.2.11.4. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-|l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01 Krotnos$¢ = 2
1.000 m3 1.000
RAZEM 1.000
8 Oznakowanie trasy i uzbrojenia sieci wodociggowej
44 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m }
d.8|0219-01 go




Sie¢ wodociggowa Niedoradz Podgérna.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
336.000 m 336.000
RAZEM 336.000
45|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.8|0134-02
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
9 Przygotowanie i préba szczelnosci
46| KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, FCW, PVC,|200m -
d.9[1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.680 200m - 1.680
1 préb.
RAZEM 1.680
47|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.9,1612-01 Om
1.680 odc.20 1.680
Om
RAZEM 1.680
48|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.9(1611-01 Om
1.680 ode.20 1.680
Om
RAZEM 1.680
10 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
49|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.10(0502-01 kat.I-1lI
336.000 m2 336.000
RAZEM 336.000
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