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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TRESC : SIEC WODOCIAGOWA

BRANZA :  SANITARNA

ADRES : tUGI nr ewid. dz. 432,231/6,231/7 obr tugi
Jednostka ewidencyjna . Otyn

INWESTOR: GMINA OTYN UL. RYNEK 1

| CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Podkiady geodezyjne

1.3 Pomiary w terenie
1.4 Aktualne normy i literatura techniczna

1.5 Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej SGN.7021.3.26.2018
z dnia 25-04-2018

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociagowej z odgatezieniami do dziatek
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w budowie oraz do dziatek pod przyszig

zabudowe budynkow mieszkalnych jednorodzinnych

Zakres rzeczowy :
1. Wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociagowej
2. Roboty ziemne
3.Montaz rurociggu wodociagowego z uzbrojeniem (zasuwy odcinajace , hydrant nadziemny )
3.1tgczna diugosé rurociagu wodociagowego - PE-HD @ 110 - 369,0 mb
-PE-HD @90 - 950 mb
-PE-HD @32 -40mb

3.2 llos¢ hydrantéw - 4 szt
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety niniejszym zadaniem inwestycyjnym to teren budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
Wymieniony teren wyposazony jest w sie¢ energetyczng |

Przez dziatke nr 432 przebiega gazociag wysokiego cisnienia stalowego dn 250 oraz gazociag
sredniego ciénienia stalowy dn 200

Realizacja zadania inwestycyjnego nie powoduje koniecznoéci adaptacji i rozbiérek istniejacego

zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Otyri w miejscowosci tugi

4.0 INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONIE KONSERWATORSKIE. | | INNEJ.

Rejon planowanej inwestycji na podstawie ustalen migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie podlega ochronie konserwatorskiej..

Ze wzgledu na charakter prac — wykopy w przypadku prowadzenia robét ziemnych okryt przedmiot co
do ktérego istnieje przypuszczenie ,iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzyma¢ roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz powiadomié wilasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw lub Starosty Nowosolskiego . Jednoczesnie w trakcie prowadzenia prac w miejscach

wystepowania nawierzchni szutrowych , po wykonaniu robét ziemnych nalezy odtworzy¢ profil

podfuzny i poprzeczny ulic.

5.0 Informacija_dotyczaca wptywu eksploatacii gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Na terenie zamierzenia budowlanego z uwagi na brak wykonywanej eksploatacji gorniczej wptywu

takiego nie bedzie.

6.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Sie¢ wodociagowa  zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach , w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spefnienie wymagan zawartych

w przepisach odrebnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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W projekcie uwzgledniono nastgpujace wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

Zgodnie z art.82 ustawy z dnia 16.04.2004r. 0 ochronie przyrody —prace ziemne oraz inne
prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach bedg wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom poprzez prowadzenie rob6t sposobem
recznym

Projektowana sie¢ zaprojektowano z materiatow i w sposob zapewniajacy trwalosé i
szczelno$¢ sieci wodociggowej

Odpady powstate przy realizacji inwestycji tj. asfalt i beton z nawierzchni drog nalezy przewiezé
na miejskie wysypisko $mieci w Kielczu

Przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego nalezy uzywany bedzie
sprzet spetniajacy polskie normy w zakresie emisi hatasu oraz nie bedg prowadzone roboty w
porze nocnej

Przy prowadzeniu prac nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania materiatow
budowlanych i odpadéw , oznakowania miejsca prowadzenia robot oraz przestrzegania
przepisow BHP. W miejscach kolidujacych z drogami kolowymi nalezy odpowiednio
oznakowaC teren prowadzonych prac i w razie potrzeby odpowiednio zorganizowaé ruch
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WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Gmina Otyn wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej w dz. 432, 231/7
1231/6 w miejscowosci Lugi, Gmina Otyn.
Sie¢ nalezy wykona¢ zachowujgc nizej podane warunki:
1. Sie¢ wodociagowa nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci PVC @160 poprzez opaske do nawiercania
pod ci$nieniem.
2. Za wlgczeniem do sieci wodociagowej nalezy zainstalowaé zasuwg odcinajace oraz obudowe do
zasuw i skrzynke uliczng. Zakonczenie sieci w dz. 432 wykonaé przy pomocy trojnika zakonczonego
hydrantem i zasuwg z zaslepka.
3. Sie¢ nalezy wykona¢ o $rednicy @ 110, 90, 40, 32. Sieé nalezy wykona¢ z rur PE 100 taczonych
przez zgrzewanie, przeznaczonych do wody, posiadajgcych odpowiednie atesty 1 dopuszczenia.
Przebieg sieci oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg. Zasuwy, hydranty nalezy oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi. Wigczenie odcinkéw sieci nalezy wykonaé przy pomocy nawiertki oraz obudowy do
nawiertki i skrzynki uliczne;j.
4. W przypadku prowadzenia sieci ptzez grunty oséb trzecich, nalezy uzyskaé zezwolenie lub zgode
wiascicieli nieruchomosci na ich umieszczenie w gruncie.
5. Na podstawie wydanych warunkéw technicznych nalezy opracowaé dokumentacj¢ zgodnie
z prawem budowlanym.
6. Uzyska¢ pozwolenie na zajgcie i rozkopanie pasa drogowego od Zarzadcy Drogi.
7. Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodnié w Urzedzie Miejskim w Otyniu w zakresie
przyjetych rozwigzan technicznych. W tym celu nalezy ztozyé 2 egz. projektu budowlanego.
8. Wykonana wg powyzszych warunkéw sie¢ przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru przez
konserwatora wodociggu lub innego uprawnionego pracownika Urzedu Miejskiego.
9. Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uplywie dwéch lat od daty ich wystawienia.
10. Do odbioru sieci nalezy dostarczyé:
a/ pozwolenie na budowg wydane przez wlasciwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.
b/ pomiar powykonawczy wykonany przez uprawnionego Geodete.
¢/ protoké6t odbioru pasa drogowego po wykonaniu robét sporzadzony przez zarzadceg drogi.
d/ sprawozdanie z wykonania badania bakteriologicznego wody (pozytywne).
11.  Odbioru koficowego sieci wodociagowej dokonaja pracownicy Urzgdu Gminy Otyri
i konserwatorzy urzadzen wodociggowych na terenie Gminy Otyn.

- Pan Dariusz Stankiewicz - Pan Krzysztof Zatorski
ul. Orzeszkowej 17 ul. Kosciuszki 33
Modrzyca Otyn Tel. 695399577
RMISTRZ
Y L l\’t’_o‘
Barbar: Wréblewska
Otrzymujg: !

1. Biuro Projektowe »SANTECH» mgr inz Romuald Frackowiak, ul. Narutowicza 7,
67-100 Nowa S0l
2. a/a. MA
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WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Gmina Otyn wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej w dz. 432, 231/7
i231/6 w miejscowosci Lugi, Gmina Otyn.
Sieé¢ nalezy wykona¢ zachowujgc niZzej podane warunki:
1. Sie¢ wodociagows nalezy wlaczy¢ do istniejgcej sieci PVC @160 poprzez opaske do nawiercania
pod ci$nieniem.
2. Za wiaczeniem do sieci wodociggowej nalezy zainstalowaé zasuwe odcinajace oraz obudowe do
zasuw I skrzynke uliczng. Zakoriczenie sieci w dz. 432 wykonaé przy pomocy tréjnika zakoriczonego
hydrantem i zasuwa z za$lepka.
3. Sie¢ nalezy wykonaé o érednicy @ 110, 90, 40, 32. Sie¢ nalezy wykonaé z rur PE 100 laczonych
przez zgrzewanie, przeznaczonych do wody, posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
Przebieg sieci oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza. Zasuwy, hydranty nalezy oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi. Wigczenie odcinkéw sieci nalezy wykona¢ przy pomocy nawiertki oraz obudowy do
nawiertki i skrzynki uliczne;j.
4. W przypadku prowadzenia sieci ptzez grunty oséb trzecich, nalezy uzyskaé zezwolenie lub zgode
wlascicieli nieruchomosci na ich umieszczenie w gruncie.
5. Na podstawie wydanych warunkéw technicznych nalezy opracowaé dokumentacje zgodnie
z prawem budowlanym.
6. Uzyska¢ pozwolenie na zajgcie i rozkopanie pasa drogowego od Zarzadcy Drogi.
7. Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ w Urzgdzie Migjskim w Otyniu w zakresie
przyjgtych rozwigzan technicznych. W tym celu nalezy zlozy¢ 2 egz. projektu budowlanego.
8. Wykonana wg powyzszych warunkéw sie¢ przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru przez
konserwatora wodociggu lub innego uprawnionego pracownika Urzedu Miejskiego.
9. Niniejsze warunki tracag waznos$¢ po uptywie dwdch lat od daty ich wystawienia.
10. Do odbioru sieci nalezy dostarczyé:
a/ pozwolenie na budowg wydane przez wia$ciwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.
b/ pomiar powykonawczy wykonany przez uprawnionego Geodete.
¢/ protokot odbioru pasa drogowego po wykonaniu robét sporzadzony przez zarzadce drogi.
d/ sprawozdanie z wykonania badania bakteriologicznego wody (pozytywne).
11. Odbioru koficowego sieci wodociggowej dokonajg pracownicy Urzgdu Gminy Otyn
i konserwatorzy urzgdzen wodociggowych na terenie Gminy Oty#.

- Pan Dariusz Stankiewicz - Pan Krzysztof Zatorski
ul. Orzeszkowej 17 ul. Ko$ciuszki 33
Modrzyca Otyn Tel. 695399577
i
Otrzymujg:

1. Biuro Projektowe »SANTECH» mgr inz. Romuald Frackowiak, ul. Narutowicza A

67-100 Nowa S6l
2.afa. MA
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il WYDZIAL BUNOWNICTW
Urzad Miejski J NICTWA
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tel. 68 35 59 400 fax 68 35 59 401 67-100 Nowa S48
NIP 925-14-22-890 C .
REGON 000548471 Otyn, dnia 24 lipca 2018 r.

RGKRi08.7021.5.3.2018

Biuro Projektowe

SANTECH

mgr inz. Romuald Frackowiak
ul. Narutowicza 7

67 — 100 Nowa Sél

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2018 r. dotyczacy uzgodnienia dokumentacji
budowlanej sieci wodociagowej na dz. 432, 231/6 i 231/7 obreb fugi, Gmina Otyn
uzgadniam w/w projekt pod warunkiem:

- W zestawieniu podstawowych materiatow przeanalizowaé i ewentualnie zmieni¢ ilodé zasuw
kolnierzowych dn 80, skrzynek ulicznych wodociagowych, obudowy teleskopowe do zasuw,
podbudowy betonowe pod skrzynki, piericieni betonowych, tabliczek informacyjnych ze
stupkiem, kréécow komierzowy PE-HD 90/80, kolan jednokomierzowych 90* dn 80,
kro¢eéw dwukotnierzowy dn 80 z podaniem ich dtugosci, (iloé¢ dostosowaé do profilu sieci
wodociggowe]), ponadto nalezy w zestawieniu uwzgledni¢ zasuwy dn 100, rur¢ ochronng
oraz tasme ostrzegawcza;

- wykonania przejscia pod istniejacym przepustem w rurze ochronnej metoda bezwykopowa;

- hydrant HP 4 na rysunku nr 1 (plan zagospodarowania terenu) zaprojektowaé zgodnie ze
schematem wezla pokazanym na rysunku nr 2.

Z up. Burrtyistrza
Lesza® Ggamza

r&c;] ik
Referatu Goggodarki Komunalnej,
Rofnictwa i[Qchrony Srodowiska

Zaltacznik:
- Projekt budowlany, sie¢ wodociggowa dz. 432, 231/6, 231/7 obreb Lugi.

Otrzymujg:
1. Biuro Projektowe ,,SANTECH”, mgr inz. Romuald Frackowiak, ul. Narutowicza 7,
67-100 Nowa So6l.
2. Ala. M.A.
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FTAROSTWO P_r)m;a'x‘ovdiﬂ

o w Nowej Soli
67:iD6 Oty ul. Rynek1 f ()CHR(INY‘SHHU()WISKA

tel 63 559400 fax 63 35 59 401 ui, Moniusaki 3.
67-100 Nowa 561 /7

IIP 925-14-22-890 o ;
KREGON 000548471 Otyn, dnia 24 lipca 2018 r.

SGN.7230.1.44.2018

Biuro Projektowe

SANTECH

mgr inz. Romuald Frackowiak
ul. Narutowicza 7

67 — 100 Nowa Sél

uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek zlozony przez Pana Romualda Frackowiaka Biuro Projektowe
»SANTECH?”, ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa S61, w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowane;j
sieci wodociggowej na dz. nr 432, 231/7 i 231/6 w m. Lugi dla potrzeb budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych;

wyrazam zgode na lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociagowej z rur PE de 110, 90 i 32 na dz.
nr 432 w m. £ugi dla potrzeb budynkéw mieszkalnych

pod warunkiem:

1. siec nalezy lokalizowa¢ w odleglosci okoto 3,0 m, wzdhuz granicy dziatki 432;

2. projektowana sie¢ wodociggowa powinny byé tak wykonane, aby nie ograniczalo mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi;

3. w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa, wodociag uklada¢ w rurze oslonowej;

wykonania kolizji z istniejacymi 1 projektowanymi sieciami zgodnie z normami branzowymi

5. podczas projektowania nalezy uwzglednié projektowang sieé elektroenergetyczna (w zalaczeniu
przebieg projektowanej sieci kablowej nn 0,4 kV);

6. wykonanie sieci wodociggowej nie moze zmniejszaé statecznodci i nognosci podioza, nawierzchni,
narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drég;

7. przejscie sieci pod istnigjagcym przepustem nalezy wykonaé w rurze ochronne;j;

8. przy planowaniu zaj¢cia pasa drogowego nalezy uwzglednié w szezegblnosci powierzchnie: robét
zasadniczych, wylgczong z ruchu, sktadania materiatéw i urobku oraz stref bezpieczenstwa;

=

Jednoczesnie wyrazam zgodg na zajecie czesci dz. nr 432 w m. Bugi w celu wykonania sieci
wodociggowej. Ponadto informuje, ze dz. 231/7 i 231/6 w m. Lugi nie Jjest wilasnoscig Gminy
Otyn, dlatego zgodg na lokalizacje sieci ww. dziatkach nalezy uzyskaé od ich wiasciciela.

ISTRE

7%
ObTewska

Otrzymuja:
1. BP ,SANTECH” Romuald Frackowiak, ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sél,

2. ala. M.A.
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Dotyczy: Uzgodnienia kolizji projektowanego wodociqgu PE-HD @110 z gazociqgiem wysokiego
cisnienia DN250

W odpowiedzi na Parnskie pismo w sprawie uzgodnienia kolizi sieci wodociggowej z sieciq
gazowq wysokiego cisnienia DN250 na dziatce 432 w obr. tugi, jedn. ewid. Otyn, iz przedmiotowa
sie¢ jest eksploatowana przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Przedtozony projekt budowy sieci wodociggowej (na dziatkach 432, 231/6, 231/7 w obr. tugi,

jedn. ewid. Otyn) uzgadniamy pozytywnie, bez uwag.

Ponadto podczas wykonywania robdt budowlanych w celu redlizacji projektu rozbudowy sieci
wodociggowej nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowe] z gazociggiem wysokiego ci$nienia nalezy
wykonacC zgodnie z  PE-DY-I02 pt. ,Insfrukcja w zakresie wymagarn do projektowania
gazociqgoéw przesytowych, stacji gazowych, systeméw ochrony przeciwkorozyjnej gazociqgdw
przesytowych wysokiego cisnienia, skrzyzowar gazociqgéw z przeszkodami ferenowymi oraz
w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych Operatora Gazociqgdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A." (z zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowej 0,2 m miedzy
zewnetrzng powierzchniq gazociqgu a zewnetrzng powierzchniq projektowanej sieci (1,0 m
w przypadku przewiertu)).

2. Wykonawca uzbrojenia podziemnego, gdy zachodz koniecznoéé skrzyzowania z sieciq GAIZ-
SYSTEM S.A. ma obowigzek przekaza¢ do Dziatu Technicznego we Wroctawiu (50-513 Wroctaw,
ul. Gazowa 3) uzupetniony zatgcznik nr 1, bedqgcy zZleceniem w/w prac. Do Dziatu Eksploatacii
Sieci GAZ-SYSTEM S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem nalezy przekazaé¢ harmonogram
prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg zadania. W harmonogramie nalezy zaznaczyé daty
rozpoczecia robdt oraz zakonczenia poszczegdinych ich etapdw.

3. Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, przy udziale przedstawicieli Dziatu Eksploatacji Sieci
nalezy zlokalizowac i oznakowaé trase gazociqgu oraz zasieg strefy eksploatacyjnej w terenie

Dokument w postaci elekfronicznej opairzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq wainego kwalifikowanego
cerlyfikatu

Operator Gazociqgdéw Przesylowych Adres Sledziby Iarzqd Spéiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial we Wroclawiu 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

fel. 71 335 31 00; faks 71 335 31 01

Kapitat Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank §.A. Nr 26 1140 1977 0000 5803 0100 4001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716498-00054 www.gaz-system.pl
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STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak sprawy
GN.6630.112.2018

PROTOKOL

z narady koordynacyjne;j dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d, pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i1 kartograficzne (Zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia Jjednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne - Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), w dniu .. 09. 08.2018..... w Starostwie Powiatowym
w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono narade koordynacyjnq

Sposéb przeprowadzenia narady:
Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych

elektroniczne;j.

podmiotéw i za pomoca $rodkéw komunikac;ji

Opis przedmiotu narady:
SI_W Projekt sieci wodociggowe;j

Lokalizacja obiektu:
tugi, dz. 432, 231/6

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
mgr inz. Romuald Frackowiak BIURO PROJEKTOWE SANTECH
67-100 NOWA SOL, ul. Narutowicza 7

Na wniosek z dnia: 2018-07-24 Znak:

Data wplywu:

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczjcego narady koordynacyjnej:
Lestaw Kuczynski

GEODETA POWIATOWY

Stwierdzam zgodnicéc z oryginatem

Dniaf.g‘.SIE.i, ms O S b

sl Kuczyriski
2HTA POWIATOW:
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Gazownia w Zielonej Gorze
i ; 65- i Go
Ul. Zacisze 13 ; 65-775 Zielona Gora BIURO PROJEKTOWE

SANTECH
ROMUALD FRACKOWIAK

Tel. 68 3298520 ; 68 3298525

Wasz znak:

Zielona Goéra 2018-08-20

Nasz znak: ZG-TG/4274/AK/IUZG-101711/2018

Dot.: Opinia do tematu:
uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej w miejscowoséci Lugi nr dz. 432,231/6,231/7

1.
2,
3

9.

Skrzyzowania z siecig gazowg wykonac zgodnie z norma (1);
Zachowac bezpieczne odlegtosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzgdzeniem (2) i (3) lub zarzgdzeniem (4);

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia gazowego nalezy prowadzié recznie bez uzycia sprzetu

mechanicznego;
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ Rejon Dystr. Gazu Ziel. Géra-Brygada w Nowej Soli

ul. Waryriskiego 5 z wyprzedzeniem 14 dni;

W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o cinieniu do 0,5 MPa nalezy przed
przystapieniem do prac przestac zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Géra — Brygada w Nowej Soli
ul. Waryniskiego 5 z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie
prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oswiadczenia platnika podatku VAT:

Przed przystgpieniem do prac ziemnych ustali¢ rzeczywiste rzedne posadowienia gazociggéw. W przypadku odkrycia
przewodu gazowego w trakcie prowadzonych prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wyplycone odcinki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lub je przebudowaé. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen gazowych,
Inwestor wystapi do Zakiadu w Zgorzelcu o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe tego uzbrojenia,
opracuje projekt budowlany, uzyska opini¢ w Zakladzie Gazowniczym w Zgorzelcu oraz wykona roboty na wiasny
koszt,

Spos6b rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Zielona Géra-Placowka w Nowej Soli.

Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materiaing za spowodowanie uszkodzen i strat w systemie
sieci gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysziosci mogg powstaé na
skutek przeprowadzanych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprécz
kosztdw usunigcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg by¢ obcigzeni dodatkowymi kosztami z tytutu
przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesytowego Gaz-System S.A.
oraz kosztami odszkodowar dla odbiorcow, z tytutu przerw w dostawie gazu, a takie kosztami naprawy urzadzer
pomiarowych, jezeli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.

Uzgodnienie jest odpfatne. Nalezno&¢ za dokonanie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu nalezy

uregulowac na podstawie dostarczonej faktury VAT.

obowigzujgce przepisy i normy:

M
@

(©)

PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi;
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe |

ich usytuowanie
Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. nr 59, poz. 567] w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac linie i

urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania plynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia;

z powazaniem : “\

POLSKA

SPOLIA GATOWHICTWA

Pol:k: Spé!k; Gazownletwe sp, z 0,0,
ul. Krucza 6/14,00-537 Wars
Oddzlzl Zakiad Gﬂ;tnlczy w GZrzz::IZ Wikp.

Placéwha Gldo wej Soll
ul. W 0 5, 67-10) Ncwg Sél
tel. 6832 BS 38, 68 329 85 37

) MIF 521 24 96 411
KE3 0660374007 REGON 142739519

Paiska Spolica Gazownictwa sp. 7 0.0., ul. M. Kasprzaka 25. 01-224 Warszawa
Oddzial w Gorzowie WLKP
KRS 0000374901, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszas.e. X! Wydzial Gaspodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 208 550 z1
ww.nsgaz.pl
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Nowa 561 15-05- 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Jednolity tekst Dz.. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany p.n - SIEC WODOCIAGOWA - LUGI nr ewid, dz.
432,231/6,231/7 obr tugi jednostka ewidencyjna Otyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

R
vgr ini. ROIMUDIt iy "
=y 3 e i

Projektant ;

Sprawdzajgcy :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7-100 Nowa 561 /7

DOTYCZACA ZADANIA:
TRESC : SIEC WODOCIAGOWA
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI
BRANZA : SANITARNA

ADRES : tUGI nr ewid. dz. 432,231/6,231/7 obr tugi
Jednostka ewidencyjna . Otyn

INWESTOR: GMINA OTYN UL. RYNEK 1

Imie i nazwisko Specjalnosé Uprawnienia:nr: - |
. mgr inz. Romuald Instal.-inz. | 36/92/Zg “
Projektant Frackowiak e
Sprawdzaja | mgr inz. Marcin Instal. — inz. LBSIOO?TIPOQ;;{}_
cy Zaieski 08 ET ‘;.,:

NOWA SOL MAJ 2018



Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla mierzenia budowlanego.

Zakres robét obejmuije:
- roboty ziemne obiektowe i wykopy liniowe o gtebokosci do 1,6 m,

-wykonanie podsypki

- montaz rur PE-HD i utoZenie w gotowym wykopie rurociagu wodociggowego

-wykonanie osypki

-zasypka wykopu z zageszczeniem

- 0znakowanie trasy rurociggéw wodociagowych

- zasypanie wykopow,

- odbudowa nawierzchni i uporzadkowanie terenu budowy.

2. Kolejnoé¢ realizacji poszczegéinych obiektow.

2.3 Rurociag wodociagowy
- dostawa rur i armatury na plac budowy
- wykopy liniowe o glebokosci 1,6 m,
- utozenie w gotowym wykopie rurociagu z rur PE-HD
- zgrzanie poszczegoinych elementéw sieci
-zabudowa uzbrojenia rurociggow
- proby i badania wykonanych odcinkéw wodociagu
- 0znakowanie trasy wodociagu
- zasypanie wykopow,
- odbudowa nawierzchni,
- uporzgdkowanie terenu budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanych robét znajduja sig nastepujgce obiekty budowlane:

- rurocigg gazowy wysokiego i $redniego cisnienia
- kable elektryczne niskiego i sredniego napiecia

A
STAROSTWO POWIATUWE
w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA
1 OCHRONY SRODOWISKA
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sé1  #/
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4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

- kable elektroenergetyczne
- gazociag wysokiego ciénienia

-gazociag $redniego cisnienia

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5.1. Rodzaje zagrozen.
Przy robotach budowlano —~ montazowych w trakcie realizacji zadania moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:=,

- skaleczenia sttuczenia i inne urazy w trakcie wykonywania prac montazowych i przefadunkowych,
- Zagrozenia porazenia pradem
-- zagrozenia pozarowe i wybuchowe zwigzane z wykonaniem prac w poblizu rurociagéw gazowych.

5.2, Zalecenia w celu ograniczenia zagrozen.

Przy robotach ziemnych zwréci¢ szczegbing uwage na miejsca skrzyzowan na zblizeniach do kabli
energetycznych oraz gazociggu wysokiego i $redniego cisnienia . Prace montazowe wykonywac przy pomocy
narzedzi i sprzetu sprawdzonego pod wzgledem stanu technicznego i posiadajacego wymagane dopuszczenia i
badania. W trakcie realizacji budowy prace wykonywaé pod nadzorem uprawnionych oséb, zgodnie z przepisami
bhp i ochrony zdrowia oraz normami i przepisami obowigzujacymi w zakresie prowadzonych prac. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage na wyposazenie i stosowanie przez pracownikéw érodkow ochronnych, stan narzedzi i
prawidtowe rozmieszczenie materiatow. Teren budowy nalezy prawidtowo oznakowat i wygrodzié. Wykopy w
trakcie ich prowadzenia nalezy prawidlowo oznakowat i zabezpieczy¢ tasma lub barierkami. Podczas
prowadzenia prac przetadunkowych przy uzyciu zurawia samochodowego nie nalezy dopuszczaé osob

postronnych w obreb pracy zurawia..
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do reaﬁZé&j%Bﬁiwa 561 hi

szczegolnie niebezpiecznych.

Prace niebezpieczne w obrebie planowanych robét i na zblizeniach z kablami energetycznymi oraz gazociggami
wykonywac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu instruktazu na stanowisku pracy. Zakres instruktazu powinien
obejmowac zapoznanie z porazeniem pradem oraz zagrozeniami wybuchem gazu , Zasady udzielania pierwszej
pomocy, informacia o telefonach alarmowych Strazy Pozamej i Pogotowia Ratunkowego.

Roboty przetadunkowe z uzyciem Zurawia samochodowego wykonywane musza byé przez pracownikow
posiadajgcych wymagane przepisami bhp kwalifikacje. Przed wykonaniem prac przeprowadzi¢ nalezy instruktaz
na stanowisku pracy w zakresie przepiséw bhp obowigzujacych przy pracach przetadunkowych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowe nalezy wyposazy¢ w nastepujace $rodki techniczne:

- punkt przeciwpoZarowy wyposazony w minimum 4 gasnice $niegowe,

- punkt pierwszej pomocy z apteczka,

- znaki i tablice informujgce o zakazie uzywania ognia otwartego, niebezpieczenstwie wybuchu,
nieupowaznionym wstep wzbroniony, uwaga na urzadzenia elektryczne, itp.

- zestawy zabezpieczajace wykopy,

- $rodki tacznosci (telefony),

- Srodki transportu.

Przy prawidlowe] organizacji robot i ich prowadzeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powyzsze zagrozenia
nie powinny wystapic.

Opracowat :
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INZYKIEROW
BUDOWNICTWA

Zas'wiadczenie

O humerze weryfikacyinym:

LBS-2BN-BTE-8Vp *

adres zamieszkania yl. Narutowiczg 7,67-100 Nowsg Sol

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inz

Ynierow Budownictwa i posiada Wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywiln

ej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
¥m weryfikowanym pray Pomocy wainego kwaﬁﬁkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw Prawnych dokumentom opatrzonym podpisami Masnnrganymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w n
stronie Polskie] 1zby iniynieréw Budo
Budownictwa.

Inlejszym zadwiadczeniy

moina sprawdzif 73 pomocg numery wewﬁkaryjnega 2adwiadczenia na
wnictwsa www.plib.org.

pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Dkregawej lzby Inzyniergw
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INZYNITERO w
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
C numerze weryfikacyjnym;

LBS-YB3-4G2-R|2 *

Pan Marcin Zateski o numerze ewidencyjnym LBS/!S/OMB/O?

adres zamieszkania ul. Korczaka 2, 67-100 Nowa S¢|

jest cztonkiem Lubuskiej OkregOWej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada Wymagane
ubezpieczenie og odpowiedzizlnogcj cywilne;j,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zeswiadczenie zostafo Wygenerowane elektr onicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efeictronicznym
wervfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w gni, 2017-08-30 roku praey:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowni i

q humeru we.
sironle Poiskie] lzby Iniynieréw Budownictwa Www.piib.org.pi Jup kontaktujgc sie 2 biyrem whasciwe] Okregowe; t2by Iniyniergw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego - sieci wodociggowej na dz. nr 432,231/7,231/7 obreb Lugi jednostka

ewidencyjna Otyn

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR : Gmina Otyn ul. Rynek 1

1.2 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA - £UGI GM OTYN

1.3 ZADANIE : UZBROJENIE DZIAtEK BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Aktuainy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej SGN.7021.3.26..2018
z dnia 23-04-2018

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje sie¢ wodociggowg

4.0 SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN

5.1 SIEC WODOCIAGOWA
BILANS POTRZEB NA WODE
Potrzeby bytowo- gospodarcze mieszkancow - liczba mieszkancow perspektywicznie - 40 osob
Wskaznik jednostkowy zapotrzebowania wody - 100//Mid
Qared.d = 40 x0,100m3/d=4,4 m*/d
Qmaxd=40x 1,4 = 9,24m3/d
Qmax godz= 0,96 m¥h=0,96 I/s
Projektowana sie¢ wodociggowa jest odgatezieniem sieci obwodowej zaprojektowanymi
przewodami wodociagowymi o $rednicy @ 110 i @ 90 wg. obliczen hydraulicznych zapewniajace

wymagania wydajnosci hydrantow przy ciénieniu 0.2 MPa j wydajnosci 10 dm 3/h
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego - sieci wodociagowej na dz. nr 432,231/7,231/7 obreb Lugi jednostka

ewidencyjna Otyn

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR : Gmina Otyn ul. Rynek 1

1.2 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA - LUGI GM OTYN

1.3 ZADANIE : UZBROJENIE DZIAtEK BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego terenu

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Warunki przytgczenia do sieci wodociagowej SGN.7021.3.26..2018
z dnia 23-04-2018

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie ninigjsze obejmuje sie¢ wodociagowg

4.0 SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN

5.1 SIEC WODOCIAGOWA
BILANS POTRZEB NA WODE
Potrzeby bytowo- gospodarcze mieszkaricow - liczba mieszkaricow perspektywicznie — 40 oséb
Wskaznik jednostkowy zapotrzebowania wody - 1001/Mid
Qsredd = 40 x0,100m3/d=4,4 m/d
Qmaxd=40 x 1,4 = 9,24m3d
Qmax godz= 0,96 m¥h=0,96 I/s

oo 270 A
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411 WYMAGANA WYDAJINOSC WODOCIAGU

Obiekt stanowi rozbudowg i modernizacje istniejacej sieci wodociagowe] w jednostce
wiejskiej do  5.000M. Na podstawie PN-B-02864 i PN_B-02863/Az przyjeto niezbedng wydajno$¢
wodociggu nacele p.poz w wysokosci 10 Ifs. Konieczne cignienie wylotowe na hydrancie 0,2 MPa.

5.1.2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ
e RUROCIAG WODOCIAGOWY

Projektuje sig wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej PVC dn 160 dz, 432 przy wiezdzie
z drogi dz. nr406/8 . Wigczenie do sieci wykonaé poprzez opaske do nawiercania pod ci$nieniem
dn 160/110. Trasg rurociagu zaprojektowano w drodze w sposéb umozliwiajgcy budowe projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej .
Sie€ projektuje sig z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 100 Safe Tech RC PN16 dia zastosowar;
wodociggowych do przesytania wody do picia zgodnie z PN-EN 122010raz posiadajgce ocene
higieniczng W/143/92 z dnia 11.03.92r. i W/386/95 z dnia 20.05.95r. Panstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie oraz decyzji o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr. 190/93 z dnia 24.09.93r. i
aprobaty technicznej nr. AT/96.010010 z dnia 15.01.95r. CORBTI INSTAL . Montaz rur wykona¢
zgodnie z Instrukcjg montazowa ukfadania i montazu w gruncie rurociagéw z PE
Dlugosé¢ sieci :

- PE-HD @ 110 - 369,0 mb

-PE-HD @90 - 95,0 mb
-PE-HD @32 -4,0mb

o PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacza projektuje sig do granicy dzialek .Wykonane zostang przylacza do dziatek
- dz. nr 231/5 — przytacze PE-HD 32x2,9mm I= 1,0m

-dz. nr 231/4 - przylacze PE-HD 32x2,9mm I= 1,0m

-dz. nr 231/3 - przytacze PE-HD 32x2,9mm I= 1,0m

-dz. nr 254/1 - przytacze PE-HD 32x2,9mm = 1,0 m

Przylgcza wykona¢ z rur PE-HD SDR 13,6 w sztangach PE 80 PN10m,MPa faczonych ksztattkami

elektrooporowymi.
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Wiaczenie do projektowanego rurociggu rur de 32 poprzez trojnik siodtowy PE 110/32 ora PE 90/32 z
zasuwa wodociagowg 2 x PE 32 z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng Zeliwna.

Przylacza nalezy zakoriczy¢ na granicy dziatek dogrzewajac mufki elektrooporowe z korkiem.

5.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci wodociggowej majac
na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie .Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i
oznakowaC , a w porze nocnej oéwietli¢ na odcinkach uczeszczanych przez mieszkancow . Wykopy
prowadzic w miarg moZliwodci od najnizszych punktow sieci |, wykonujgc jg odcinkami o zadanej
diugosci do 100m , majac na uwadze zachowanie ciagtosci ruchu pojazdéw | dojazdow do
nieruchomosci.

Roboty ziemne wykonywat recznie w obrebie istniejacego uzbrojenia ( kable energetyczne ,gazociag
Sredniego i wysokiego ciénienia ) w pozostatych miejscach roboty ziemne mozna wykonywaé
mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych.

5.2.2 UKLADANIE RUROCIAGOW

Rurociagi ukfadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt
sypki naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg. PN-86/B-02480 dajace sie
wyprofilowac wg. ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz diugosci
na % obwodu ) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podioza z naturalnego gruntu sypkiego , nalezy wykona¢
podsypke z piasku gr. 20 cm .

5.2.3 PODLOZE POD RUROCIAG

Podtoze pod rurociag stanowi istniejacy grunt rodzimy wg badan geotechnicznych utworzone z piaskow.
Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury Gruntu powinna
wynosic 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢  +_3cm. Zdjecie warstwy powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka nad rurg — prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym ,2zwirem lub pospotkg do wysokosci
minimum 20cm nad wierzch rury. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac
rowniez grunt piaszczysty dowozony.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow .

Przed zsypaniem przewodow , po Ich zamontowaniu , nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego.
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5.2.4 PODSYPKA,OBSYPKA | ZAGESZCZENIE

Przed zasypaniem dna wykopu , dno nalezy osuszy¢ i oczyszsci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.. Grubosé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m .
Materiatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty , bez grud i kamieni
, mineralny niespoisty , drobno- lub $rednioziarnisty wg. PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczegllnym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej

warstwy ochronnej dokonuije sie piaskiem warstwami co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.2.5 ROBOTY MONTAZOWE

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewniaC utrzymanie trasy spadkow zgodnie z
dokumentacjg budowlana,

Dla zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z projektowang osig , przez punkty
osiowo trwale oznakowane natawach celowniczych nalezy przeciagngt sznurek lub drut , na ktérym
zawieszony jest cigZarek pionu migdzy dwoma celowniczymi,

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych  si¢ poza wykopem oraz reperow pomocniczych , ktére mogg stanowi¢ np. kolki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skfadowanie . Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac
szczegolng uwage na bose korice rur. Rury Uszkodzone nalezy usunag i zmagazynowac poza strefg
montazowa,

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie , mechanicznie za pomocg krazkéw ,wielokrazkéw lub
dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie , opuszczane mechanicznie , nalezy umieszczaé we wiasciwym poloZzeniu gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podioze .

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle

przylega do podfoza na calej swej diugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi.
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Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda ( podkopy .

Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +-

10mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji budowlanej nie mogq w

zadnym punkcie przewodu przekroczyé +- 3mm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera,

5.3 ARMATURA NA SIECI
Na projektowanej sieci zamontowane zostana hydranty nadziemne ,Zasuwy odcinajgce zasuwy

przytgczy domowych .
PARAMETRY ARMATURY DO ZABUDOWY
1.ZASUWY NA RUROCIAGU -

e Zasuwa migkouszczelniajaca klinowa kotnierzowa

Cinienie nominalne PN16

Dtugos¢ zabudowy- krotka

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidainego GJS-400/500 zgodnie z EN1563 zewnatrz i
wewnatrz epoksydowane w technologii fluidazyjnej zgodnie z DIN 30677-T2 z
uwzglednieniem DIN3476

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,z walcowanym gwintemfozysko $lizgowe z POM
Kiin z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-18 zgodnie z z EN1563(GGG-DIN1693) z
nawulkalizowang zewnatrz i wewnatrz powlokg elastomerowa ( dopuszczalng do kontaktu
z wodg pitng), z opréznieniem

Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie 0 wysokich wiasciwosciach
slizgowych

Przelot zasuwy prosty bez gniazda

Potrojne uszczelnienie trzpienie O-ring z elastomeru z mozliwo$cig wymiany uszczelek

pod cinieniem

2. ZASUWY DOMOWE NA PRZYLACZACH de 32,40,63

e Zasuwa do przylacza domowego z zywicy POM z kréécami PE do zgrzewania z
rurami PE SDR 17 PE100 zgodnie z DIN 8075

e Wrzeciono ze stali nierdzewne;
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e Kiin z nawulkanizowana powlokg elastomerowa dopuszczona do kontaktu z wodg
e Przylgcze Srubowe do obudowy
3. SKRZYNKI DO ZASUW
o Wykonanie DIN 4056/38
e Korpus HD PE
e Pokrywa Zeliwna szara bituminizowane z literg W

e Wkiadka stalowa nierdzewna

e Sruba stalowa nierdzewna
Skrzynki ustawione na podbudowie betonowej oraz w pierécieniu betonowym o $rednicy 1m na

poziomie terenu

3. OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZSUW
e Wrzeciono stalowe ocynkowane
e Rura ostonowa PE
e Kofpak-zeliwo GG-25

4. HYDRANTY NADZIEMNE
e Cisnienie nominalne PN10 , maksymalne PN16

Pofaczenie koinierzowe
o Glowica z podwojnym zamknieciem z zeliwa sferoidalnego , ze wszystkich stron pokryta

fluidyzacyjnie Zzywica epoksydowg +zewnetrzna powloka proszkowa na bazie poliestrowej (
odporna na promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym

* Kolumna zeliwo sferoidalne , zewnetrzna dwusktadnikowa powloka poliuretanowa

e Stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowg

e Trzpien ze stali nierdzewne;

e Tiok uszczelniajgcy z Zeliwa sferoidalnego , catkowicie pokryty powtokg epoksydowg

e Zabezpieczenie przed kradzieza wody

e Dodatkowe zamknigcie kulowe

e Pokrycie antykorozyjne - na zewnafrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii

fluidazyjnej
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5. TABLICZKI INFORMACYJNE
o Stalowe wypalane na stupkach z rury stalowej ocynkowanej dn 50 h= 1,8m

obetonowane w ziemi na glebokosci 1m

5.4 WEZLY MONTAZOWE
Wezly montazowe stanowia giéwnie podiaczenia hydrantow z zasuwg i siecig wodociagowa z kroéécem

kolnierzowym dn 80 o dfugosci 1m , wiaczenie do istniejacej sieci oraz wigczenie przytaczy do rurociggu

wodociggowego.
5.6 MONTAZ ELEMENTOW UZBROJENIA

Zasuwy i wszelkie ksztaltki odgatezieniowe pod hydranty i odgalezienia sieci nalezy montowa¢ w trakcie
budowy przewodu, za$ hydranty nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzeniu prob szczelnosci
przewodu.

Zasuwy mozna montowac na powierzchni terenu i jako zmontowane wezly z ksztattkami przejsciowymi

opuszczac do wykopu.
Kaidqzasuwe oraz kolano ze stopg pod hydranty nalezy umiescic na betonowym podiozu.

5.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Do punktow, w ktorych zainstalowane jest uzbrojenie, jak rowniez do odgalezien
iinnych charakterystycznych miejsc, nalezy wykona¢ domiary od statych obiektéw na terenie, np.
budynkow, oraz stupow itp. Niezaleznie od utrwalenia sytuacji przewodu na planie, polozenie zasuw i
hydrantow nalezy oznaczy¢ na terenie specjalnymi tabliczkami umieszczonymi na najblizszym budynku,

latarni ulicznej lub na stupku wykonanym w poblizu — jesli przewod przebiega przez teren

niezabudowany.
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5.8 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuja skrzyzowania z istniejgcym gazociagiem
sredniego ciSnienia dn 200 , gazociagiem wysokiego ciénienia dn 250 oraz sieciq elektroenergetyczng .
Z uwagi na brak danych rzednych utozenia uzbrojenia podziemnego , na profilu  podano rzedne
przyblizone .
5.9 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DROG | TERENOW ROBOT

Nawierzchnie terenu i drég nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego jak caly teren objety

robotami.

5.100DBIORY TECHNICZNE
Obiory techniczne robét zwigzanych z montazem przewodéw wodociagowych z PE-HD nalezy

przeprowadzic w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725. Zaleznie od przyjetej technologii i
organizacji robot w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe.
Odbiory czgsciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapéw robét polegajacych zakryciu przed
zakonczeniem robot kolejnych odcinkdw przewodu. Odbiér koricowy obejmuje odbior przewodu lub jego
odcinka przed przekazaniem jego do eksploatacji.

Odbiory, czeSciowy i korficowy, powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Nalezy potwierdzié je

odpowiednimi protokotami.
5.1.2.6 PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci dla rurociagdw t nalezy przeprowadzic w oparciu 0 norme PN-81/B-10725

»Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych z PE-HD nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujacymi
normami;
e wszystkie zatgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;
e odcinek przewodu na catej diugosci powinien byé zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;
e dokladne wykonanie obsypki | umocowanie zalacza;

e wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;
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e profil przewodu powinien zapewniac jego odpowietrzenie i odwodnienie;
e diugos¢ odcinka poddawanego prébie - ok. 660m:

e proba moze sig odbywaé najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelno$ci nalezy przestrzegat nastepujacych zasad:

e przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli, od nizszego punktu, w taki sposob, aby w
ciagu 7 godzin byt napefniony 1km rurociggu niezaleznie od $rednicy,

e temperatura wody uzywanej do proby: + 20°C:

e po cafkowitym napelnieniu przewodu i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ go na okres 12 godzin
w celu ustabilizowania sig ci$nienia;

* po ustabilizowaniu si¢ cisnienia przez 30 minut nalezy sprawdza¢ jego wielkosé;

e rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu nie duzej niz przez 24 godziny;

e po zakoriczeniu proby cisnienia zmniejszy¢, a odcinek catkowicie oproznic.

Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.11 PLUKANIE WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnodci nalezy przewdd poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwiac
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda pluczaca po zakoriczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, 7e woda z
ptukanego przewodu nie odpowiada warunkom wody pitnej, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien byé przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie
to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-godzinnym kontakcie pozostato$é chloru w wodzie
powinna wynosi¢ okoto 10mgCl/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go przeptukaé.

Szczegblowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegolnosci dezynfekci, nalezy uzgodnic

z Instytucja przejmujaca wykonany odcinek przewodu do eksploatacii.
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5.12 PLAC BUDOWY

Projektowany rurociag wodociagowy z przytaczami przebiegac bedzie w istniejacej drodze .
Lokalizacje zapleczy budowy wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Warunki  zasilania placow budowy w energie elekiryczng wykonawca uzyska w Zakladzie
Energetycznym we wiasnym zakresie lub po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wode na czas wykonywania robét, dla potrzeb socjalnych , wykonawca moze dowozi¢ lub czerpa z

istniejacych zrédet wody, na warunkach uzyskanych od wiascicieli

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zapewni¢ przejscia dla pieszych oraz
przejazd dla samochod. W miejscach dojsé do posesii wykonaé kladki nad wykopami. Kiadki o

szerokosci 1,20 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,10m.

5.13 WARUNKI WYKONANIA
Roboty montazowe wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych dokumentdw :
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioréw Robét Budowlano — montazowych cz. Il -

instalacje sanitame i przemystowe
2. Instrukcie i warunki techniczne  wykonania i montazu rurociggow  okreslone przez

producentow rur
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow Z tworzyw sztucznych

5.14 WARUNKI ODBIORU ROBOT

W ramach badar i odbioru nalezy uwzglednic :
e Wykopy-sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetymi w

projekcie , na poziomie obsypki rury

e Podloze no$ne — wymiana gruntu , zakres wzmocnienia

10
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e Podsypka ( warstwa wyréwnawcza ) = zgodno$¢ wymiaréw | rodzaj materiatu®i ws%aznlka

zageszczenia
o Osypka w strefie rurociagu: zgodnogé wymiarow  rodzaju materialu oraz wskaznika
zageszczenia
e Szczelno$¢ przewodu- proba szczelnosci
e Zasypka wykopu- materiat , wskaznik zageszczenia
e Badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu w przypadku przewodow

kanalizacyjnych

Badania dotyczace robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami norm,

Wskazniki zaggszczenia gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okreslonymi
metodg Proctora.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robot w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory
czesciowe i odbiory korcowe,

Odbiory czg$ciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapow robdt polegajacych zakryciu  przed
zakonczeniem kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbidr koricowy obejmuje odbitr sieci przed przekazaniem do eksploatacji .

Odbiory czgéciowe powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru

Inwestorskiego ,Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

10 WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-88/B 04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu

PN-86/B 02480 Grunty budowlane . Okreélenie , symbole. Podziat opis

PN- 66 /B 06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-74/B 02481 Grunty budowlane . badania laboratoryjne.

PN-86/B 09700 tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociagowych

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

PN-81/B 10725 Wodociagi przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/B-02864 zasady obliczania zapotrzebowania wody do celéw przeciwpozarowych

PN-92/B 10735 Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze
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11.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTU SIEC] RODZAJ MATERIALU | JEDNOSTKA | ILOSC
SREDNICA MAIRY
1. RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 369
wg. PN -EN 12201 sztangach PE 100
Safe Tech RC @ 110
2. RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 95
wg. PN —-EN 12201 sztangach PE 100
Safe Tech RC @ 90
3 RURA PE-HD SDR 13,6 PE 80PN10 PE-HD SDR17 PE 80
wg. PN -EN 12201 @32 mb 4
4 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne
dN80 Szt 5
B ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne Szt 1
dN100
6 | TROINIK SIODLOWY ELEKTROOPOROWY 110/32 szt 1
7 | TROINIK SIODLOWY ELEKTROOPOROWY 90/32 szt 3
8 HYDRANT NADZIEMNY PN16 Zeliwo sferoidalne KPL 4
dn 80
9 SKRZYNKA ULICZNA WODOCIAGOWA Zeliwo szt 11
10 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW Zeliwo,PE szt 11
1 BLOKI OPOROWE beton Szt 5
12 | PODBUDOWY BETONOWE POD SKRZYNK] beton Szt 11
13 PIERSCIEN BETONOWY beton Szt 11
14 | TABLICZKI INFORMACYJNE Z SLUPKIEM stal Kpl 11
15 | OPASKA DO NAWIERCANIA POD CISNIENIEM PE-HD
De 160/110 Szt 1
16 KROCIEC KOLNIERZOWY PE-HD 90/80 SzT 2
17 , 110/100 szt 2
KROCIEC KOLNIERZOWY PE-HD
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WYDZIAL HUHOWNICTWA
1L OCHRONY SRODOWISKA

ul. Moniuszki 3
67 107 Nowa SOl M/
18 KOLANO DWUKOLNIERZOWE DN 80 Zeliwo dn 80 Szt 4
STOPOWE POD HYDRANT

19 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY [=0,5m ZELIWO dn 80 SLT 4
20 PVC SN 8 MB 20

RURA PVC SN8 @ 225
21 TASMA OSTRZEGAWCZ NIEBIESKA Z PP MB 468

WKLADKA METALOWA
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Nawierzchnla drogl

{chodnlka) wedtug

+ -« . Opracowania prajektu
¥oges, drogowego

__ Zasypka wykopu z

plasku $rednicego (lub

gruntem rodzimym)

Zageszczona do 0,98 wg

standardu proctora

Folla identyfikacy jna

3 -." nlebleska szerokoscy

i e tooming 20 em (wadoclag)

L T e Dk mledziany min, | mm?
ety ¥ ostonle wtu...uwsos_m._
e (wodacing)

Obsypka 2z plasku

st S . Srednlcego zageszczona
Yot da 0,98 ¥g standardy

. . proctora

Rura przewodowg 0
Srednicy Dz

Padsypka z plasku
Srednlego

Grunt rodzimy, dno
wyréwnane, usunlete
kamienle | korzenle

Srednica rury DN [Minimatng przestrzed robacza PR
DN da 350 0.25 m
3S0<DN<700 0,35 m
Gtebokose wykopu G|Minimalna Szerpakos¢ wykopu SW
1.00<G<1,75 0.80 m
1,75¢G<4,00 0,90 m
-
G>4,00 1.00 m
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BETONOWE BLOKI OPOROWE

: STAROSTWO PowtfrGve:
DLA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH WD ZI;"LN&‘}"EJOS‘,?E,%T i
LOCHRONY SRODOWISKA

. ul. Moniuszki 3
DLA LUKOW | KOLAN 11-80 67-100 Nowa 561 M/

DLA TROJNIKOW

DLA KONGOWEK SIEC

40

UWAGI DLA WYKONAWCY:

1. Tyine &ciany blokéw oporowych musza przylegaé do_gruntu
rodzimego w stanie nienaruszonym. W razie konlecznoscl,
przestrzef pomigdzy blokiem oporowym a $ciang wykopu wypelnié
betonem chudym, '

= 2. Ks=taltke Zeliwna izolowat od boku za pomoca folii PE).

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
SIEC WODOCIAGOWA . ) /
Nr ewid. dz. 432,231/6,231/7 obr. tugi jedn. ewid. Otyii
BRANZA SKALA
TRESC RYSUNKU BRANFA
BLOKI OPOROWE

L
Opracowat Imig i nazwisko Specjalnoét Nr. upr. Data P.O(W Nr;’ys,
Sprawdzajacy . mgr int. Marcin Zalgski 05-2018 | \ /#,
Projektant mgr inz. Romuald Frackowiak Instal. - ing 36/92/Zg 05-2018 | [/ fl
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Objasnienia do rysunku

rura ochronna

/.
2. rura preewodowa
3. pierscien slizgowy dvstansowy
4. mankiet ochronny

STAROSTWO P,owmi?&,
w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA
 OCHRONY SRODOWISKA

ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa S61 1/

I SZCZEGOE MONTAZU OPASK]

DYSTANSOWEJ NA RUROCIAGU

I,\IAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SIEC WODOCIAGOWA
| Nr ewid. dz. 432,231/6,231/7 obr. tugi jedn. ewid. Otyri
TRESC RYSUNKU BRANZA SKALA
sanitarna -

RURA OCHRONNA - SKRZYZOWANIE 2 GAZOCIAGAMI

Data | Phdpis Nr.rys.

Opracowat I Imi¢ i nazwisko Specjalnosé ] Nr. upr.
Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Zaleski 05-18
i)roj ektant | mgr inz Romuald Frackowiak | Insal - ing |36/92/Zg [05-18 |/ /




