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OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego - sieci wodociagowej na dz. nr 432,231/7,231/7 obreb Lugi

jednostka ewidencyjna Otyn

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR : Gmina Otyii ul. Rynek 1

1.2 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA - LUGI GM OTYN

1.3 ZADANIE : UZBROJENIE DZIAtEK BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego terenu

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej SGN.7021.3.26..2018
z dnia 23-04-2018

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje sie¢ wodociggowg

4.0 SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN

5.1 SIEC WODOCIAGOWA
BILANS POTRZEB NA WODE
Potrzeby bytowo- gospodarcze mieszkaricow — liczba mieszkarcow perspektywicznie — 40 osob
Wskaznik jednostkowy zapotrzebowania wody - 100I/Mid
Qsred.d = 40 x0,100m*/d=4,4 m3/d
Qmaxd=40 x 1,4 = 9,24m3/d
Qmax godz= 0,96 m*h=0,96 I/s
Projektowana sie¢ wodociggowa jest odgatezieniem sieci obwodowej zaprojektowanymi
przewodami wodociggowymi o $rednicy @ 110 i @ 90 wg. obliczen hydraulicznych zapewniajace

wymagania wydajnosci hydrantéw przy ciénieniu 0.2 MPa i wydajnosci 10 dm 3/h



411 WYMAGANA WYDAJNOSC WODOCIAGU
Obiekt stanowi rozbudowe i modernizacje istniejacej sieci  wodociagowej w jednostce
wiejskiej do  5.000M. Na podstawie PN-B-02864 i PN_B-02863/Az przyjeto niezbedng wydajnosé

wodociagu nacele p.poz w wysokosci 10 I/s. Konieczne cinienie wylotowe na hydrancie 0,2 MPa.

5.1.2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ
e RUROCIAG WODOCIAGOWY

Projektuje sig wigczenie do istniejace] sieci wodociggowej PVC dn 160 dz, 432 przy wjezdzie
z drogi dz. nr 406/8 . Wigczenie do sieci wykona¢ poprzez opaske do nawiercania pod ciénieniem
dn 160/110. Trasg rurociagu zaprojektowano w drodze w sposéb umozliwiajacy budowe projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej .
Sie¢ projektuje sie z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 100 Safe Tech RC PN16 dla zastosowan
wodociggowych do przesytania wody do picia zgodnie z PN-EN 12201oraz posiadajace ocene
higieniczng W/143/92 z dnia 11.03.92r. i W/386/95 z dnia 20.05.95r. Paﬁstwowégo Zaktadu Higieny w
Warszawie oraz decyzji o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr. 190/93 z dnia 24.09.93r. |
aprobaty technicznej nr. AT/96.010010 z dnia 15.01.95r. CORBTI INSTAL . Montaz rur wykonaé
zgodnie z Instrukcjg montazowa uktadania i montazu w gruncie rurociagéw z PE
Dlugosé sieci :

- PE-HD @ 110 - 369,0 mb

-PE-HD @90 - 95,0 mb
-PE-HD @32 -4,0mb

o PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacza projektuje sig do granicy dziatek .Wykonane zostanag przytacza do dziatek
- dz. nr 231/5 — przytacze PE-HD 32x2,9mm I= 1,0m

-dz. nr231/4 —przytagcze PE-HD 32x2,9mm |= 1,0m

- dz. nr 231/3 - przytagcze PE-HD 32x2,9mm I= 1,0m

-dz. nr254/1 - przytacze PE-HD 32x2,9mmI=1,0m



Przytacza wykona¢ z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 80 PN10m,MPa taczonych ksztattkami
elektrooporowymi.

Wigczenie do projektowanego rurociagu rur de 32 poprzez trojnik siodlowy PE 110/32 ora PE 90/32 z
zasuwa wodociggowg 2 x PE 32 z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng zeliwna,

Przytacza nalezy zakoriczy¢ na granicy dziatek dogrzewajac mufki elektrooporowe z korkiem.

5.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczyé osie trasy sieci wodociggowej majac
na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie .Teren objety bezposrednio robotami ogrodzié |
oznakowac , a w porze nocnej oéwietli¢ na odcinkach uczeszczanych przez mieszkancow . Wykopy
prowadzic w miar¢ mozliwosci od najnizszych punktéw sieci , wykonujac jg odcinkami o zadanej
diugosci do 100m , majac na uwadze zachowanie cigglosci ruchu pojazdéw i dojazdow do
nieruchomosci.

Roboty ziemne wykonywac recznie w obrebie istnigjacego uzbrojenia ( kable energetyczne ,gazociag
sredniego i wysokiego cisnienia ) w pozostalych miejscach roboty ziemne mozna wykonywac
mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych.

5.2.2 UKLADANIE RUROCIAGOW

Rurociagi ukiadane w ziemi winny mie¢ podioze naturaine stanowiace nienaruszony rodzimy grunt
sypki naturainej wilgotnosci o wytrzymalosci powyzej 0.05 MPa wg. PN-86/B-02480 dajace sie
wyprofilowa wg. ksztaftu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci
na %a obwodu ) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podioza z naturalnego gruntu sypkiego , nalezy wykonaé
podsypke z piasku gr. 20 cm .

5.2.3 PODLOZE POD RUROCIAG

Podioze pod rurocigg stanowi istnigjacy grunt rodzimy wg badar geotechnicznych utworzone z piaskéw.
Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury Gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczaé  +_ 3cm. Zdjecie warstwy powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka nad rurg — prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym ,zwirem lub pospéika do wysokosci
minimum 20cm nad wierzch rury. Dalsza zasypke prowadzic warstwami z zageszczeniem stosujac
rowniez grunt piaszczysty dowozony.

Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentéw .

Przed zsypaniem przewodow , po Ich zamontowaniu , nalezy dokonac pomiaru geodezyjnego.



9.2.4 PODSYPKA,OBSYPKA | ZAGESZCZENIE

Przed zasypaniem dna wykopu , dno nalezy osuszyé i oczyszscié z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolagji wodoszczelnej.. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3m .
Materiatlem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty , bez grud i kamieni
, mineralny niespoisty , drobno- lub $rednioziamisty wg. PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszezony  ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczegoinym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie ipodbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu .Podbijanie nalezy
wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej

warstwy ochronnej dokonuije sie piaskiem warstwami co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.2.5 ROBOTY MONTAZOWE

Technologia ukladania  przewodow powinna  zapewnia¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z
dokumentacjg budowlana.

Dla zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z projektowang osig , przez punkty
osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggnaé sznurek lub drut, na ktorym
zawieszony jest cigzarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu  do reperow statych
znajdujacych  si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych , kiére moga stanowié np. kofki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ , czy nie majg one widocznych  uszkodzer
powstatych w czasie transportu i sktadowanie . Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢  zwracajac
szczegolng uwage na bose korice rur. Rury Uszkodzone nalezy usunag i ZmagazynowaC poza strefg
montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie , mechanicznie za pomoca krazkow ,Wielokrgzkow lub
dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie , opuszczane mechanicznie , nalezy umieszcza¢ we whasciwym poloZeniu gdy s
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodéw do wykopu

powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podioze .



Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz $ciéle

przylegaC do podioza na calej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda ( podkopy .

Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do Srednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +-

10mm.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji budowlanej nie mogg w

zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +- 3mm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.3 ARMATURA NA SIECI
Na projektowanej sieci zamontowane zostang hydranty nadziemne ,zasuwy odcinajace zasuwy

przytaczy domowych .
PARAMETRY ARMATURY DO ZABUDOWY
1.ZASUWY NA RUROCIAGU -

e Zasuwa migkouszczelniajaca klinowa kolnierzowa

Ciénienie nominalne PN16

Diugos¢ zabudowy- krétka

Korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego GJS-400/500 zgodnie z EN1563 zewnatrz i
wewnatrz epoksydowane w technologii fluidazyjnej zgodnie z DIN 30677-T2 z
uwzglednieniem DIN3476

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,z walcowanym gwintem fozysko $lizgowe z POM
Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z z EN1563(GGG-DIN1693) z
nawulkalizowang zewnaftrz i wewnafrz powlokg elastomerowa ( dopuszczalng do kontaktu
z wodg pitna), z opréznieniem

Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wiasciwosciach
slizgowych

Przelot zasuwy prosty bez gniazda

Potrojne uszczelnienie frzpienie O-ring z elastomeru z mozliwoscig wymiany uszczelek

pod ci$nieniem

2. ZASUWY DOMOWE NA PRZYLACZACH de 32,40,63



e Zasuwa do przylacza domowego z zywicy POM z kro¢cami PE do zgrzewania z
rurami PE SDR 17 PE100 zgodnie z DIN 8075
o Wrzeciono ze stali nierdzewnej
e  Gladki przelot
e Klin z nawulkanizowang powioka elastomerowg dopuszczona do kontaktu z wodg,
e Przylgcze Srubowe do obudowy
3. SKRZYNKI DO ZASUW
o Wykonanie DIN 4056/38
o Korpus HD PE
o Pokrywa Zeliwna szara bituminizowane z literg W
e Wkiadka stalowa nierdzewna
e Sruba stalowa nierdzewna
Skrzynki ustawione na podbudowie betonowej oraz w pierScieniu betonowym o $rednicy 1m na

poziomie terenu

3. OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZSUW
e Wrzeciono stalowe ocynkowane
e Rura ostonowa PE
o Kotpak-zeliwo GG-25

4. HYDRANTY NADZIEMNE

e Ci$nienie nominalne PN10 , maksymalne PN16

o Polfgczenie kotnierzowe

e Glowica z podwojnym zamknigciem z Zeliwa sferoidalnego , ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa +zewnetrzna powloka proszkowa na bazie poliestrowej (
odporna na promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym

e Kolumna Zzeliwo sferoidalne , zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa

e Stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa

e Trzpien ze stali nierdzewnej

e Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego , catkowicie pokryty powioka epoksydowa,

e /abezpieczenie przed kradziezg wody

e Dodatkowe zamkniecie kulowe



o Pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii

fluidazyjnej

5. TABLICZKI INFORMACYJNE
o Stalowe wypalane na stupkach z rury stalowej ocynkowanej dn 50 h= 1,8m

obetonowane w ziemi na gleboko$ci 1m

5.4 WEZLY MONTAZOWE
Wezly montazowe stanowig gtownie podiaczenia hydrantow z zasuwa i siecia wodociagowa z kroécem
kotnierzowym dn 80 o diugosci 1m , wigczenie do istniejacej sieci oraz wigczenie przytaczy do rurociggu

wodociggowego.
5.6 MONTAZ ELEMENTOW UZBROJENIA

Zasuwy i wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty i odgalezienia sieci nalezy montowaé w trakcie
budowy przewodu, za$ hydranty nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzeniu prob szczelnoci
przewodu. |

Zasuwy mozna montowac na powierzchni terenu i jako zmontowane wezly z ksztaltkami przejéciowymi
opuszczac do wykopu.

Kazda zasuwe oraz kolano ze stopg pod hydranty nalezy umiesci¢ na betonowym podiozu.

5.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Do punktow, w ktorych zainstalowane jest uzbrojenie, jak rowniez do odgatezien
finnych charakterystycznych miejsc, nalezy wykonac¢ domiary od statych obiektéw na terenie, np.
budynkow, oraz stupow itp. Niezaleznie od utrwalenia sytuacji przewodu na planie, potozenie zasuw i
hydrantow nalezy oznaczy¢ na terenie specjalnymi tabliczkami umieszczonymi na najblizszym budynku,
latarni ulicznej lub na stupku wykonanym w poblizu — jesli przewdd przebiega przez teren

niezabudowany.
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5.8 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuja skrzyzowania z istniejacym gazociggiem
sredniego cisnienia dn 200 , gazociggiem wysokiego cisnienia dn 250 oraz siecig elektroenergetyczng .
Z uwagi na brak danych rzednych utoZenia uzbrojenia podziemnego , na profilu  podano rzedne
przyblizone .
5.9 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DROG | TERENOW ROBOT

Nawierzchnie terenu i drog nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego jak caly teren objety

robotami.

5.100DBIORY TECHNICZNE

Obiory techniczne robét zwigzanych z montazem przewodéw wodociagowych z PE-HD nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725. Zaleznie od przyjetej technologii i
organizacji robot w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czeéciowe i odbiory koricowe.
Odbiory czgsciowe odnoszg sig do poszczegdlnych etapéw robét polegajacych zakryciu przed
zakoriczeniem robdt kolejnych odcinkéw przewodu. Odbior koricowy obejmuje odbior przewodu lub jego
odcinka przed przekazaniem jego do eksploatagji.

Odbiory, czesciowy i koficowy, powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Nalezy potwierdzi¢ je

odpowiednimi protokotami.

5.1.2.6 PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci dla rurociagéw t nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725

»~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy probach szczelnosci rur cignieniowych z PE-HD nalezy zachowac nastepujace zasady:
e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami;

o wszystkie zatacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;



e odcinek przewodu na cafej diugo$ci powinien byé zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;

e doktadne wykonanie obsypki i umocowanie zalacza;

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte;

e profil przewodu powinien zapewnia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie;

o diugosc odcinka poddawanego probie - ok. 660m:;

e proba moze si¢ odbywaé najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e przewdd nie powinien by¢ nasfoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli, od nizszego punktu, w taki sposob, abyw
ciggu 7 godzin byt napetniony 1km rurociagu niezaleznie od $rednicy,

o temperatura wody uzywanej do proby: + 20°C;

e po catkowitym napeinieniu przewodu i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ go na okres 12 godzin
w celu ustabilizowania sig ci$nienia;

e po ustabilizowaniu sig ciénienia przez 30 minut nalezy sprawdzac jego wielkosé;

e rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu nie diuzej niz przez 24 godziny;

e po zakonczeniu préby ciSnienia zmniejszy¢, a odcinek catkowicie oproznic.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawiciell

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.11 PLUKANIE WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewéd poddaé plukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe]. Predkosé przeptywu wody powinna umozliwiaé
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda piuczaca po zakoficzeniu plukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z
piukanego przewodu nie odpowiada warunkom wody pitnej, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie
to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-godzinnym kontakcie pozostalosé chloru w wodzie



&

powinna wynosi¢ okofo 10mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go przeptukac.
Szczegdlowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegoinosci dezynfekdji, nalezy uzgodnic¢

z Instytucjg przejmujacg wykonany odcinek przewodu do eksploatacii.
5.12 PLAC BUDOWY

Projektowany rurociag wodociagowy z przytaczami przebiegac bedzie w istniejacej drodze .

Lokalizacje zapleczy budowy wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Warunki  zasilania placow budowy w energie elekiryczng wykonawca uzyska w Zakfadzie
Energetycznym we wiasnym zakresie lub po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wodg na czas wykonywania robot, dla potrzeb socjalnych , wykonawca moze dowozi¢ lub czerpa¢ z

istniejgcych zrodet wody, na warunkach uzyskanych od wiascicieli.

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ przejscia dla pieszych oraz
przejazd dla samochéd. W miejscach doj$¢ do posesji wykonaé kladki nad wykopami. Kladki o

szerokosci 1,20 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,10m.

5.13 WARUNKI WYKONANIA
Roboty montazowe wykonywa¢ z zachowaniem nastepujgcych dokumentow :
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorow Rob6t Budowlano — montazowych cz. Il -
instalacje sanitame i przemystowe
2. Instrukcje i warunki techniczne  wykonania i montazu rurociggéw  okreslone przez
producentow rur

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

514 WARUNKI ODBIORU ROBOT
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W ramach badan i odbioru nalezy uwzgledni :

o Wykopy-sprawdzenie zgodno$ci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetymi  w
projekcie , na poziomie obsypki rury

e Podfoze no$ne - wymiana gruntu , zakres wzmocnienia

e Podsypka ( warstwa wyréwnawcza ) — zgodno$¢ wymiaréw , rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia

o Osypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiaréw rodzaju materialu oraz wskaznika
zageszczenia

e Szczelnos¢ przewodu- proba szczelnosci

e Zasypka wykopu- material , wskaznik zageszczenia

e Badania na deformacie przekroju poprzecznego rurociagu w przypadku przewoddw

kanalizacyjnych

Badania dotyczace robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami norm.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okreslonymi
metodg Proctora.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacii robot w procesie realizacii budowy majg miejsce odbiory
czeSciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czgsciowe odnoszg sig do poszczegolnych etapow robét polegajacych zakryciu  przed
zakonczeniem kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbidr koricowy obejmuje odbior sieci przed przekazaniem do eksploatacji .

Odbiory czesciowe powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru

Inwestorskiego ,Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

10 WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-88/B 04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu

PN-86/B 02480 Grunty budowlane . Okreslenie , symbole. Podziat i opis

PN- 66 /B 06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-74/B 02481 Grunty budowlane . badania laboratoryjne.

PN-86/B 09700 tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociagowych

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
PN-81/B 10725 Wodociagi przewody zewngtrzne . Wymagania i badania przy odbiorze

11
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PN-71/B-02864 zasady obliczania zapotrzebowania wody do celow przeciwpozarowych
PN-92/B 10735 Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze

Opracowat :
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11.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTU SIECI RODZAJ MATERIALU | JEDNOSTKA | ILOSC
SREDNICA MAIRY
1. RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 369
wg. PN -EN 12201 sztangach PE 100
Safe Tech RC @ 110
2. RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 95
wg. PN —EN 12201 sztangach PE 100
Safe Tech RC @ 90
3 RURA PE-HD SDR 13,6 PE 80PN10 PE-HD SDR17 PE 80
wg. PN -EN 12201 @32 mb 4
4 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne
dN80 Szt 5
5 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne Szt 1
dN100
6 | TROINIK SIODLOWY ELEKTROOPOROWY 110/32 szt 1
7 | TROJNIK SIODLOWY ELEKTROOPOROWY 90/32 szt 3
8 HYDRANT NADZIEMNY PN16 Zeliwo sferoidalne KPL 4
dn 80
9 SKRZYNKA ULICZNA WODOCIAGOWA Zeliwo szt 11
10 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW Zeliwo,PE szt 11
11 BLOKI OPOROWE beton Szt 5
12 | PODBUDOWY BETONOWE POD SKRZYNKI beton Szt 11
13 PIERSCIEN BETONOWY beton Szt 11
14 | TABLICZKI INFORMACYJINE Z St UPKIEM stal Kpl 11
15 | OPASKA DO NAWIERCANIA POD CISNIENIEM PE-HD
De 160/110 Szt 1
16 KROCIEC KOLNIERZOWY PE-HD 90/80 SZT 2
17 , 110/100 szt 2
KROCIEC KOLNIERZOWY PE-HD

15
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18 KOLANO DWUKOLNIERZOWE DN 80 Zeliwo dn 80 Szt 4
STOPOWE POD HYDRANT
19 KROCIEC DWUKOLNIERZOWY 1=0,5m ZELIWO dn 80 d 4
20 PVC SN 8 MB 20
RURA PVC SN8 @ 225
21 TASMA OSTRZEGAWCZ NIEBIESKA Z PP MB 468
WKELADKA METALOWA
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Nowa S6l 15-05- 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

ze projekt wykonawczy p.n - SIEC WODOCIAGOWA - tUGI nr ewid. dz.
432,231/6,231/7 obr tugi jednostka ewidencyjna Otyn

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

angdt wia. ol ueid Frgckowiok

n0- 17 iery gl
arwaraych be z cyraniczer

Projektant : 375020, SRRTIZG

Sprawdzajgcy :
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BETONOWE BLOKI OPOROWE

DLA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

DLA LUKOW [ KOLAN 11-90°

DLA TROJNIKOW

=]

60

_
EC O EON TS NN
l__‘&[

UWAGI DLA WYKONAWCY:

1. Tyine Sciany blokéw oporowych musza przylegaé do.gruntu
rodzimego w stanie nienaruszonym. W razie koniecznosci,
przestrzefi pomigdzy blokiem oporowym a éciang wykapu wypelni¢
betonem chudym.

2. Ketaltke Zeliwng izolowat ad boku za pomoca falii PE: .
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NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
SIEC WODOCIAGOWA - _ ’
Nr ewid. dz. 432,231/6,231/7 obr. tugi jedn. ewid. Otyn
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{chodnlka) wedtug
opracowania prajektu
drogowego

Zasypka wykopu z
plasku $rednicego (lub
gruntem rodzimym)
zageszczona do 0,98 wg
standardu proctara

Folla Identyfikacy jna
nlebleska szerokosci
min. 20 cm (wodaclag)
Drut_mledzlany min, | mm?
W ostonle tworzywowe ]
(wadocing)

Obsypka z plasku
Srednicego zageszczona
da 0,98 wg standardy
proctora

Rura przewodowa o
Srednicy Dz

Paodsypka z piasky

Rk i S B i
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kamlenie | korzenle

Srednica rury DN

Minimalne przestrzen robocza PR
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0285 m

350<DN¢700

0,35 m

Gtebokos¢ wykopu G

Minimalna szerpokose wykopu SW

1,00¢G¢<1,75 0.80 m
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Objasnienia do rysunku
I, rura ochronna
2 rwra proewodowa
3. pierscien Slizgowy dvstansowy
4. munkiet ochronny
| SZCZEGOLX. MONTAZU OPASKI
DYSTANSOWEJ NA RUROCIAGU
NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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INZYKIEROw
BUDOWNICTWA

Zasiwiadczenie

O numerze weryfikacylnym:

LBS-2BN-BTE-gvp *

adres zamieszkania yl. Narutowiczg 7, 67-100 Nowg 561

y!
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéc cywil

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej |z

nej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-33.

icznym

ikatu w dniy 2017-12-11 roku prze;z:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnja
elektroniczne] opatrzone bezpieczn

18 wrrednia 2001 . © podpisie elektroniczn
rownowaine pod wagledem skutkd:

ym (Dz. U. 2001 pr 130 poz. 1450) dane postaci
ym podpisem elektrnnicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kmﬁfikowanegu certyfikaty LT
W prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami whsnorcunymi.)
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INZYNIEROW
= . BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SW5-UGE-N76 *

Pan Marcin Zatgski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0149/07

adres zamieszkania ul. Korczaka 2, 67-100 Nowa Sol

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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