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OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego - sieci wodociagowej w miejscowosci Niedoradz ul. Drzewna .
Struga na dz. nr 433/19,94,98,402/8 obreb 0006 jednostka ewidencyjna Otyn

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR : Gmina Otyn ul. Rynek 1

1.2 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA - MEDORADZ UL. DRZEWNA , STRUGA GM. OTYN

1.3 ZADANIE : UZBROJENIE DZIALEK BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego terenu

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej SGN.7021.3.26..2018
z dnia 23-04-2018

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje sie¢ wodociggowa

4.0 SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN

5.1 SIEC WODOCIAGOWA
BILANS POTRZEB NA WODE
Potrzeby bytowo- gospodarcze mieszkaricow - liczba mieszkancow perspektywicznie —
300 osob
Wskaznik jednostkowy zapotrzebowania wody - 100I/Mid
Qered.d = 300 x0,100m%d=30,0 m¥/d
Qmaxd=30x 1,4 = 42 m¥d
Qmax godz= 0,96 m*h=0,96 I/s



Projektowana sie¢ wodociagowa jest spieciem sieci obwodowej zaprojektowanymi przewodami
wodociggowymi o Srednicy @ 160 wg. obliczer hydraulicznych Zapewniajgce wymagania

wydajnosci hydrantow przy cisnieniu 0.2 MPa | wydajnosci 10 dm 3/h

411 WYMAGANA WYDAJNOSC WODOCIAGU
Obiekt stanowi  rozbudowe i modernizacje istniejace] sieci wodociggowej w jednostce
wiejskiej do  5.000M. Na podstawie PN-B-02864 i PN_B-02863/Az przyjeto niezbedng wydajnosé

wodociggu na cele p.poz w wysokosci 10 Ifs. Konieczne ciénienie wylotowe na hydrancie 0,2 MPa.

5.1.2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ
e RUROCIAG WODOCIAGOWY

Projektuje sig wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej PVC dn 160 dz, 94 przy
dz. nr401/2 oraz w ulicy Struga na dz. 433/19 . Wigczenie do sieci wykonac¢ poprzez trojnik 160/160 z
zasuwg doziemng
Trasg rurociggu zaprojektowano w drodze w sposéb umozliwiajgcy budowe projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej .
Siec projektuje sie z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 100 Safe Tech RC PN16 dia zastosowan
wodociggowych do przesytania wody do picia zgodnie z PN-EN 12201oraz posiadajgce ocene
higieniczng W/143/92 z dnia 11.03.92r. i W/386/95 z dnia 20.05.95r. Paristwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie oraz decyzji o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr. 190/93 z dnia 24,09.93r. i
aprobaty technicznej nr. AT/96.010010 z dnia 15.01.95r. CORBTI INSTAL . Montaz rur wykonac
zgodnie z Instrukcjg montazowa ukfadania i montazu w gruncie rurociagéw z PE

taczna diugosc rurociagu wodociggowego - PE-HD @ 160 - 754 mb
-PE-HD @90 - 22,0 mb
-PE-HD @32 -23,0mb

llo$¢ hydrantéw nadziemnych - 5 szt

e PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacza projekiuje sie do granicy dziatek .Wykonane zostang przylgcza do dziatek
- N-1 dz. nr 3991 — przytacze PE-HD 32x2,9mm I= 6,0m
- N-2 dz. nr396/4 - przytacze PE-HD 32x2,9mm I= 6,0m



- N-3 dz. nr 392/1 - przylacze PE-HD 32x2,9mm I= 6,0m
- N-4 dz.nr135/2 - przylacze PE-HD 32x2,9mm |=5,0m

Przytacza wykonaC z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 80 PN10m,MPa taczonych ksztattkami
elektrooporowymi.

Wigczenie do projektowanego rurociggu rur de 32 poprzez trojnik siodiowy PE 160/32 z zasuwg
wodociagowa 2 x PE 32 z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwna,

Przylacza nalezy zakoriczy¢ na granicy dziatek dogrzewajac mufki elektrooporowe z korkiem.

5.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci wodociagowej majac
na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie .Teren objety bezporednio robotami ogrodzi¢ i
oznakowaC , a w porze nocnej o$wietlic na odcinkach uczeszczanych przez mieszkaricow . Wykopy
prowadzi¢ w miarg mozliwoéci od najnizszych punktow sieci |, wykonujac jg odcinkami o zadanej
dlugosci do 100m , majac na uwadze zachowanie ciaglosci ruchu pojazdéw i dojazdow do
nieruchomosci.

Roboty ziemne wykonywac recznie w obrebie istniejacego uzbrojenia ( kable energetyczne ,gazociag
Sredniego i wysokiego ciénienia ) w pozostatych miejscach roboty ziemne mozna wykonywac
mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych.

5.2.2 UKLADANIE RUROCIAGOW

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturaine stanowiace nienaruszony rodzimy grunt
sypki naturalnej wilgotnosci o wytrzymalosci  powyzej 0.05 MPa wg. PN-86/B-02480 dajgce sig
wyprofilowac wg. ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz diugosci
na . obwodu ) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podioza z naturalnego gruntu sypkiego , nalezy wykonaé
podsypke z piasku gr. 20 cm .

5.2.3 PODLOZE POD RUROCIAG

Podtoze pod rurocigg stanowi istniejacy grunt rodzimy wg badar geotechnicznych utworzone z piaskéow.
Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury Gruntu powinna
wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie moze przekraczaé  +_ 3cm. Zdjecie warstwy powinny

by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.



Zasypka nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym ,zwirem lub pospotka do wysokosci
minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac
rowniez grunt piaszczysty dowozony.

Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow .

Przed zsypaniem przewodéw , po Ich zamontowaniu , nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego.

5.2.4 PODSYPKA,OBSYPKA | ZAGESZCZENIE

Przed zasypaniem dna wykopu , dno nalezy osuszyC i oczyszscic z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacj wodoszczelnej.. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3m .
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty , bez grud i kamieni
, mineralny niespoisty , drobno- lub $rednioziarnisty wg. PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony  ubijakiem po obu stronach przewodu , ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza. '

Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu .Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej

warstwy ochronnej dokonuje sig piaskiem warstwami co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.2.5 ROBOTY MONTAZOWE
Technologia ukfadania przewodow powinna zapewniaC utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z

dokumentacjg budowlana,

Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig , przez punkty
osiowo trwale oznakowane natawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut , na ktérym
zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych  si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych , ktére mogg stanowi¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié , czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skladowanie . Ponadto rury nalezy starannie oczy$cic zwracajac



szézegélnq uwage na bose korice rur. Rury Uszkodzone nalezy usunaé i Zmagazynowa¢ poza strefg
montazowg,

Rury opuszczat do wykopu powoli i ostroznie , mechanicznie za pomocg krazkéw ,wielokrazkéw lub
dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie , opuszczane mechanicznie , nalezy umieszczaé we wlasciwym polozeniu gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolnié podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podioze .

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylega¢ do podioza na catej swej diugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ziaczy przewodow nalezy wykona¢é w wykopie odpowiednie gniazda ( podkopy .
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju zlgczy.

Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +-
10mm.

Roznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji budowlanej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 3mm i nie mogq powodowaé na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.3 ARMATURA NA SIECI
Na projektowanej sieci zamontowane zostang hydranty nadziemne ,Zasuwy odcinajgce zasuwy
przytaczy domowych .
PARAMETRY ARMATURY DO ZABUDOWY
1.ZASUWY NA RUROCIAGU -
e Zasuwa migkouszczelniajaca klinowa kotnierzowa
e  CiSnienie nominalne PN16
e Diugos¢ zabudowy- krotka
e Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GJS-400/500 zgodnie z EN1563 zewnatrz i
wewnatrz  epoksydowane w technologii fluidazyjnej zgodnie z DIN 30677-T2 z
uwzglednieniem DIN3476
e Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,z walcowanym gwintem,fozysko $lizgowe z POM
e Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z z EN1563(GGG-DIN1693) z
nawulkalizowang zewnatrz i wewnatrz powlokg elastomerowa ( dopuszczalng do kontaktu

z wodg pitna), z oproznieniem



e Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wiaéciwosciach
Slizgowych
o Przelot zasuwy prosty bez gniazda
e Potréjne uszczelnienie trzpienie O-ring z elastomeru z mozliwoscig wymiany uszczelek
pod ci$nieniem
2. ZASUWY DOMOWE NA PRZYLACZACH de 32
o Zasuwa do przytacza domowego z zywicy POM z kréécami PE do zgrzewania z
rurami PE SDR 17 PE100 zgodnie z DIN 8075
e Wrzeciono ze stali nierdzewnej
e Gtadki przelot
e Kilin z nawulkanizowana powtokg elastomerowa dopuszczona do kontaktu z wodg
e Przytacze Srubowe do obudowy
3. SKRZYNKI DO ZASUW
e Wykonanie DIN 4056/38
e Korpus HD PE
o Pokrywa Zeliwna szara bituminizowane z literg W
e Wkiadka stalowa nierdzewna
e  Sruba stalowa nierdzewna
Skrzynki ustawione na podbudowie betonowej oraz w pier§cieniu betonowym o srednicy 1m na

poziomie terenu

3. OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZSUW
e Wrzeciono stalowe ocynkowane
e Rura osfonowa PE
e Kolpak-zeliwo GG-25

4. HYDRANTY NADZIEMNE
e Cisnienie nominalne PN10 , maksymalne PN16
o Polgczenie kotnierzowe
e Glowica z podwdjnym zamknieciem z Zeliwa sferoidainego , ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie Zywica epoksydowa +zewnetrzna powloka proszkowa na bazie poliestrowe;j (

odporna na promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym



e Kolumna zeliwo sferoidalne , zewngtrzna dwusktadnikowa powioka poliuretanowa

e Stopa z zeliwa sferoidainego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicq epoksydowg
e Trzpien ze stali nierdzewnej

e Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego , cafkowicie pokryty powlokg epoksydowg

e Zabezpieczenie przed kradziezg wody

e Dodatkowe zamkniecie kulowe

e Pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii

fluidazyjnej

5. TABLICZKI INFORMACYJNE
o Stalowe wypalane na stupkach z rury stalowej ocynkowanej dn 50 h= 1,8m

obetonowane w ziemi na gleboko$ci 1m

5.4 WEZLY MONTAZOWE
Wezly montazowe stanowig gtownie podigczenia hydrantow z zasuwa | siecig wodociggowa z kroccem
kotnierzowym dn 80 o diugosci 1m , wigczenie do istniejace] sieci oraz wigczenie przylaczy do rurociagu

wodociggowego oraz dwa odgalgzienia 160/90 do drog dojazdowych do dzialek
5.6 MONTAZ ELEMENTOW UZBROJENIA

Zasuwy i wszelkie ksztattki odgatgzieniowe pod hydranty i odgatezienia sieci nalezy montowac w trakcie

budowy przewodu, za$ hydranty nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzeniu prob szczelnosci

przewodu.
Zasuwy mozna montowa¢ na powierzchni terenu i jako zmontowane wezly z ksztattkami przejsciowymi

opuszczac do wykopu.
Kazdg zasuwe oraz kolano ze stopg pod hydranty nalezy umiescié na betonowym podiozu.
5.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Do punktow, w ktorych zainstalowane jest uzbrojenie, jak réwniez do odgatezien

iinnych charakterystycznych miejsc, nalezy wykona¢ domiary od stalych obiektéw na terenie, np.
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budynkéw, oraz stupdw itp. Niezaleznie od utrwalenia sytuacji przewodu na planie, polozenie zasuw i
hydrantow nalezy oznaczy¢ na terenie specjalnymi tabliczkami umieszczonymi na najblizszym budynku,
latarni ulicznej lub na stupku wykonanym w poblizu - je$li przewdd przebiega przez teren
niezabudowany. Nad rurociggiem min 30cmutozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadkg

metalowg

5.8 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuja skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem
Sredniego cisnienia z przylaczami ,siecig teletechniczng oraz siecig elektroenergetyczng .
Z uwagi na brak danych rzgdnych utoZenia uzbrojenia podziemnego , na profilu podano rzedne
przyblizone .
5.9 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DROG | TERENOW ROBOT

Nawierzchnie terenu i drog nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego jak caty teren objety
robotami.

5.10 ODBIORY TECHNICZNE
Obiory techniczne robét zwigzanych z montazem przewodéw wodociagowych z PE-HD nalezy

przeprowadzic w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725. Zaleznie od przyjetej technologii i
organizacji robot w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory korcowe.
Odbiory czg$ciowe odnosza sie do poszczegélnych etapéw robot polegajacych zakryciu przed
zakoriczeniem robot kolejnych odcinkow przewodu. Odbidr koficowy obejmuje odbiér przewodu lub jego

odcinka przed przekazaniem jego do eksploatacj.
Odbiory, czgéciowy i koficowy, powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Nalezy potwierdzi¢ je

odpowiednimi protokotami.
5.1.2.6 PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci dla rurociggdw t nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725

»~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Przy probach szczelnosci rur ci$nieniowych z PE-HD nalezy zachowaé nastepujace zasady:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi

normami;
e wszystkie zalacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne:



e odcinek przewodu na cafej diugosci powinien byé zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;

e doktadne wykonanie obsypki i umocowanie zatacza;

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete;

e profil przewodu powinien zapewnia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie:

e diugos¢ odcinka poddawanego prébie - ok. 660m:;

e proba moze sig odbywac najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelno$ci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrzne;
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napelnienie przewodu powinno sie odbywaé powoli, od nizszego punktu, w taki Sposob, aby w
ciagu 7 godzin byt napetniony 1km rurociagu niezaleznie od $rednicy,

e temperatura wody uzywanej do proby: + 20°C:

e po calkowitym napelnieniu przewodu i odpowietrzeniu nalezy pozostawi go na okres 12 godzin
w celu ustabilizowania sig ci$nienia;

e po ustabilizowaniu sig cisnienia przez 30 minut nalezy sprawdzac jego wielko$¢;

°  rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu nie dluzej niz przez 24 godziny;

e po zakoriczeniu proby cisnienia zmniejszy¢, a odcinek catkowicie oproznié.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.11 PLUKANIE WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosé przeplywu wody powinna umozliwiac
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda pluczaca po zakoriczeniu plukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z
ptukanego przewodu nie odpowiada warunkom wody pitnej, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie
to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-godzinnym kontakcie pozostatosé chloru w wodzie
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powinna wynosi¢ okoto 10mgClidm3. Po zakorczeniu dezynfekji i spuszczeniu wody z przewodu

nalezy ponownie go przeptukac.
Szczegolowe warunki prowadzenia plukania, a w szczeg6Inosci dezynfekcji, nalezy uzgodnié

z Instytucjg przejmujacq wykonany odcinek przewodu do eksploataciji.

5.12 PLAC BUDOWY

Projektowany rurociag wodociagowy z przytaczami przebiega¢ bedzie w istniejacej drodze .
Lokalizacje zapleczy budowy wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Warunki - zasilania placow budowy w energie elektryczng wykonawca uzyska w Zakladzie
Energetycznym we wiasnym zakresie lub po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wode na czas wykonywania robét, dla potrzeb socjalnych |, wykonawca moze dowozi¢ lub czerpaé z

istniejacych zrodet wody, na warunkach uzyskanych od wiascicieli.

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zapewnic przejcia dla pieszych oraz
przejazd dla samochod. W miejscach doj$¢ do posesji wykonaé kiadki nad wykopami. Kiadki o

szerokosci 1,20 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,10m.

5.13 WARUNKI WYKONANIA
Roboty montazowe wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych dokumentow :
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioréw Rob6t Budowlano - montazowych cz. Il -

instalacje sanitarne i przemystowe
2. Instrukcie i warunki techniczne  wykonania i montazu rurociggéw  okreslone przez

producentow rur
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

10



5.14 WARUNKI ODBIORU ROBOT

W ramach badari i odbioru nalezy uwzglednic :

e Wykopy-sprawdzenie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetymi  w
projekcie , na poziomie obsypki rury

e Podioze no$ne — wymiana gruntu , zakres wzmocnienia

e Podsypka ( warstwa wyrownawcza ) — zgodno$¢ wymiaréw , rodzaj materiatu i wskaznika
zageszczenia

e Osypka w strefie rurociggu: zgodnos¢ wymiarow rodzaju materialu oraz wskaznika
zageszczenia

e Szczelno$¢ przewodu- proba szczelnosci

e Zasypka wykopu- materiat , wskaznik zageszczenia

Badania dotyczace robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami norm.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okreslonymi
metoda Proctora.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory
czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czgéciowe odnosza sig do poszczegéinych etapdw robét polegajacych zakryciu  przed
zakonczeniem kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbidr koricowy obejmuje odbior sieci przed przekazaniem do eksploatacji .

Odbiory czgSciowe powinny byé dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru

Inwestorskiego ,Wykonawcy i Uzytkownika i powinny byé potwierdzone w dzienniku budowy.

10 WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-88/B 04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu

PN-86/B 02480 Grunty budowlane . Okreslenie , symbole. Podziat i opis

PN- 66 /B 06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-74/B 02481 Grunty budowlane . badania laboratoryjne.

PN-86/B 09700 tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociagowych

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
PN-81/B 10725 Wodociagi przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze

11
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11.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

[LP. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTU SIECI RODZAJ MATERIALU | JEDNOSTKA | ILOSC
SREDNICA MAIRY
1. RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 754
wg. PN —-EN 12201 sztangach PE 100
Safe Tech RC @ 160
2 RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 22
wg. PN —EN 12201 sztangach PE 100
Safe Tech RC @ 90
3 RURA PE-HD SDR 13,6 PE 80PN10 PE-HD SDR17 PE 80
wg. PN -EN 12201 @32 mb 23
4 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne
DN80 Szt 7
5 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne Szt 3
DN150
6 | TROINIK SIODLOWY ELEKTROOPOROWY 160/32 szt 4
7 | Zasuwa do przylacza domowego z  Zywicy PE DN 25 SZT 4
POM z kréécami PE do zgrzewania z rurami
PE SDR 17 PE100 zgodnie z DIN 8075
8 HYDRANT NADZIEMNY PN16 Zeliwo sferoidalne KPL 5
dn 80
9 SKRZYNKA ULICZNA WODOCIAGOWA Zeliwo szt 13
10 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW Zeliwo,PE szt 13
11 BLOKI OPOROWE beton Szt 7
12 | PODBUDOWY BETONOWE POD SKRZYNKI beton Szt 7
13 PIERSCIEN BETONOWY beton Szt 13
14 | TABLICZKI INFORMACYJNE Z St UPKIEM stal Kpl 18
15 TROJNIK ELEKTROOPOROWY Z PE-HD
L ROLNIERZEM De 160/160 Szt 2

15
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IRZYRIERD W
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenje
O numerze werrﬁbanym:
LBS—ZBN—BTE-BVD *
Pan Romuald Frackowiak o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0225/01
adres zamieszkania uf, Narutowicza 7 ¢ 7-100 Nowa s¢)

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej |75

¥ InZynieréw Budownictwa i

posiada Wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialngsc; Cywilnej,

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31,

rzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
i i 12-13 roky przez:
Andrzej Cegielnik, Przewodn iczaey Rady Lubuskie; Okrggowej lzby Indyniergw Budownictwa_

Budownictwa.
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@ POLSKA
l I Z B A
S INZYNIEROW
//f, BUDOWNICTWA

AN

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SW5-UGE-N76 *

Pan Marcin Zatgski o numerze ewidencyjnym LBS/I1S/0149/07

adres zamieszkania ul. Korczaka 2, 67-100 Nowa Sé|

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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