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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TRESC : SIEC WODOCIAGOWA
KATEGORIA

OBIEKTU - XXVI

BRANZA :  SANITARNA 4o2/g
ADRES : NIEDORADZ UL. nr ewid. dz. 433/19,94,98 obt. 0006

Jednostka ewidencyjna Otyr
INWESTOR: GMINA OTYN UL. RYNEK 1

| CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Podktady geodezyjne

1.3 Pomiary w terenie

1.4 Aktualne normy i literatura techniczna :

1.5 Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej SGN.7021.3.47.2018

Z dnia 05-07-2018

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociggowej z odgalezieniami do dzialek
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi istnigjacymi i w budowie _

Zakres rzeczowy :
1. Wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociggowej

2. Roboty ziemne
3. Montaz rurociggu wodociggowego z uzbrojeniem (zasuwy odcinajace , hydranty nadziemne )

3.1tgczna diugos¢ rurociagu wodociggowego - PE-HD @ 160 - 754 mb
-PE-HD@90 - 22,0 mb

-PE-HD @32 -23,0mb
3.2 llo$¢ hydrantéow - § szt



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety niniejszym zadaniem inwestycyjnym to teren budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
Wymieniony teren wyposazony jest w sie¢ energetyczng ,telekomunikacyjna oraz gazowa $redniego
ci$nienia

Realizacja zadania inwestycyjnego nie powoduje konieczno$ci adaptacji i rozbiérek istniejacego

zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Oty w migjscowosci Niedoradz w

poboczach ulicy Drzewnej i Podgéme;

4.0 INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ | | INNEJ.

Rejon planowanej inwestycji na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie podlega ochronie konserwatorskie;..

Ze wzgledu na charakter prac — wykopy w przypadku prowadzenia robot ziemnych okryt przedmiot ,co
do ktorego istnieje przypuszczenie ,iz jest on zabytkiem, jest obowiazany wstrzymaé roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot oraz powiadomi¢ wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkow lub Starosty Nowosolskiego . Jednoczesnie w trakcie prowadzenia prac w miejscach
wystepowania nawierzchni szutrowych , po wykonaniu robot ziemnych nalezy odtworzys profil

podiuzny i poprzeczny ulic.

5.0 Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Na terenie zamierzenia budowlanego z uwagi na brak wykonywanej eksploatacji gérniczej wphywu

takiego nie bedzie.



6.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Sie¢ wodociagowg zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach , w tym techniczno -
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spefnienie wymagan zawartych

w przepisach odrebnych zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami..
W projekcie uwzgledniono nastepujace wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:
¢ Zgodnie z art.82 ustawy z dnia 16.04.2004r. 0 ochronie przyrody —prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach beda wykonywane w
sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom poprzez prowadzenie robét sposobem
recznym
e Projektowana sie¢ zaprojektowano z materialow i w Sposob zapewniajgcy trwalosé i
szczelno$¢ sieci wodociagowe;
Odpady powstale przy realizacji inwestycji tj. asfalt i beton z nawierzchni drdg nalezy przewiez¢
na miejskie wysypisko $mieci w Kielczu
e Przy wykonywaniu prac z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego nalezy uzywany bedzie
sprzet speiniajacy polskie normy w zakresie emisji hatasu oraz nie bedgq prowadzone roboty w
porze nocnej
e Przy prowadzeniu prac nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki skfadowania materiafow
budowlanych i odpadéw , oznakowania miejsca prowadzenia robot oraz przestrzegania
przepisow BHP. W miejscach kolidujacych z drogami kotowymi nalezy odpowiednio
oznakowaC teren prowadzonych prac i w razie potrzeby odpowiednio zorganizowaé ruch
drogowy
7.0 Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju zZmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 22 wrzeénia 2015 w § 13a okreslono
informacie o obszarze oddziatywania obiektu . Obszar oddziatywania inwestycji na $rodowisko zamyka
si¢ w granicach dzialek na ktérych inwestycja zostata zaprojektowana (nie wykracza poza dziatki
ewidencyjne na ktorych jg zaprojektowano).Zasigg oddzialywania inwestycji projektowane] sie¢
wodociagowej miesci sie w calosci na dzialce dz, nr ewid., 433/19,94,98 ,402/8 obr. 0006
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WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Gmina Otyn wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej w ul, Drzewnej
dz. 94 i ul. Struga dz. 98 i 433/19 w miejscowosci Niedoradz, Gmina Oty#.
Sie¢ nalezy wykona¢ zachowujac nizej podane warunki:
1. Sie¢ wodociggowa nalezy wiaczyé do istniejgcej sieci PVC @160 poprzez trojnik w ul. Drzewnej
i ul. Struga.
2. Za whgczeniem do sieci wodociagowej nalezy zainstalowaé zasuwg odcinajgce oraz obudowe do
zasuw i skrzynke uliczna. Na sieci zaprojektowaé hydranty.
3. Sie¢ nalezy wykonaé o $rednicy @ 160, 90, 32. Sieé nalezy wykona¢ z rur PE 100 laczonych przez
zgrzewanie, przeznaczonych do wody, posiadajagcych odpowiednie atesty i dopuszczenia. Przebieg
sieci oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza. Zasuwy, hydranty nalezy oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi.
Wiaczenie odcinkéw sieci nalezy wykonaé przy pomocy nawiertki oraz obudowy do nawiertki
i skrzynki uliczne;j.
4. Na podstawie wydanych warunkéw technicznych nalezy opracowaé dokumentacje zgodnie
z prawem budowlanym.
5. Uzyskaé pozwolenie na zajgcie i rozkopanie pasa drogowego od Zarzadcy Drogi.
6. Projekt budowlany sieci wodociggowe; nalezy uzgodnié w Urzedzie Miejskim w Otyniu w zakresie
przyjgtych rozwiazan technicznych. W tym celu nalezy zlozy¢ 2 egz. projektu budowlanego.
7. Wykonana wg powyzszych warunkéw sie¢ przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru przez
konserwatora wodociagu lub innego uprawnionego pracownika Urzedu Miejskiego.
8. Niniejsze warunki tracg wazno$é po uplywie dwéch lat od daty ich wystawienia.
9. Do odbioru sieci nalezy dostarczyé:
a/ pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.
b/ pomiar powykonawczy wykonany przez uprawnionego Geodete.
¢/ protok6t odbioru pasa drogowego po wykonaniu robét sporzadzony przez zarzadcee drogi.
d/ sprawozdanie z wykonania badania bakteriologicznego wody (pozytywne).
10. Odbioru koficowego sieci wodociggowej dokonaja pracownicy Urzgdu Gminy Otyn
i konserwatorzy urzadzen wodociggowych na terenie Gminy Otyn.

- Pan Dariusz Stankiewicz - Pan Krzysztof Zatorski
ul. Orzeszkowej 17 ul. Kosciuszki 33
Modrzyca Otyn Tel. 695399577
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Nowa S61, 2018-09-28

STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak sprawy
GN.6630.150.2018

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d, pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia |7 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Zalacznik do obwieszezenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne - Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), w dniu ...04.10.2018.... w Starostwie Powiatowym
w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono narade koordynacyjna.

Sposob przeprowadzenia narady:
Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw i za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Opis przedmiotu narady:
SI_ W Projekt sieci wodociggowej

Lokalizacja obiektu:
Niedoradz, dz, 433/19 i inne

Imig¢ i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
mgr inz. Romuald Frackowiak BIURO PROJEKTOWE SANTECH

67-100 NOWA SOL, ul. Narutowicza 7

Na wniosek z dnia: 2018-08-31 Znak:

Data wplywu:

Imig¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady koordynacyjne;j:

Lestaw Kuczynski

GEODETA POWIATOWY
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Telefonia Dialog sp. z 0.0.
54-429 Wroclaw, ul. Strzegomska 1423

Dotyczy: WnIoSeK NI cicvcciiriveediacenrnrncetreieasens
Uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Telefonii Dialog sp. z 0.0.
wcelu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac powinno zawieraé: termin
planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia narady koordynacyjnej, nr uzgodnier Telefonii Dialog sp. z 0.0..

Adres, na ktory nalezy wystaé zgtoszenie:
Telefonia Dialog Sp. z o0.0. Dziat Utrzymania Infrastruktury - Sieciowej, 54-429 Wroctaw
ul. Strzegomska 142a, tel. +48 22 3526657 lub 22 3526592, e-mail: nadzory@netia.pl '

2. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog SP. Z 0.0. /mniej niz 2m/ nalezy
prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia
sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Telefonii Dialog sp. z 0.0. /ustuga
ptatna/. Nie wykiucza sig odstepstw trasowych i wyptycen sieci.

3. Kolidujgce urzgdzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

4. Zachowac normatywne odlegtos$ci w stosunku do istniejgcej sieci Telefonii Dialog sp. z 0.0..

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej

Telefonii Dialog sp. z 0.0. w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego +48 22

711 7171 (24h).

6. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z 0.0.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
InwestorWykonawca. Ponadto, Telefonia Dialog sp. z o.0. zastrzega sobie mozliwosé
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku

uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog Sp. Z 0.0.
7. UnAGE NI SPEEC 0Tk TL] M0y meTe vy L1y

Przedstawiciel Telefonii Dialog sp. z 0.0.
el
Sylweriusz Kepka Pripgra g«;gﬁ;’@-’éqa@ryaa:‘em
05PAZ 208 L/

‘Lestuii qucz?gr?'ﬁ;i
CEODETA POWIATOWY

19.90-816 - REGON 360570519 - S3d Rejonowy dla Wiockwia Fa

Telefoniz Dialog sp. z 0.0, ul Strzegomska 1423, 54-428 Wioclaw « NIP 683-
Kapiiat zekladowy 489.950000 PLN. Kapial oplacony w caloic.

Vi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 0000415488 -
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POLERA

SPOLKA GAZOUW NILT %n
Polska Spotka Gazowniciwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Al 11 Listopada 81k, 66-400 Gorzow Wielkopolski
tel. 95 736 56 42, fax 95 736 56 08

Gazownia w Zielonej Gérze
Placowka Gazownicza w Nowej Soli

67-100 Nowa Sal

Ul. Waryiiskiegc 5

Tel. 683298538

Wasz znak: 6[\{;530‘//&’_{9 2:945

Nasz znak:  PSGGO/0019/ZUD/FR/4L).2018/NSOL Nowz 341 5440 2018

Dot.: uzgodnienia do projektu: ...... 1" fe;/wﬁ’// o=l
focﬁa’o/@—D/Zz:?/>éJ——? //',fpz/ﬁ“ug ____________________________________
W zatgczeniu przesytam uzgodnienia odnosnie w/w projektu z nastepujgcymi uwagami:

1. W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sieé gazowa eksploatowana zarzadzana przez Oddziat Zakfad

Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Nie wyklucza sig istnienia w terenije innych urzadzen
zainwentaryzowane na mapie, jak rowniez nje wyklucza si
na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.
3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci

w Zielonej Gorze
Ponadto nadmienia sig, Ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak reguiacja szerokosei Jjezdni, chodnikéw itp. naiezy

gazou_rych, ktdre z przyczyn od nas niezaleznych nie Zostaty
€ rozbieznosci pomiedzy trasa sieci gazowe;j zainwentaryzowanej

.

gazowej naleZy o tym zawiadomicé natychmiast kierownika 2o, -

4.
sig liczy¢ z odchyleniami na planie, diatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy prébne w ceiu
okreslenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowej.

5. Skrzyzowania z siecig gazowa wykonaé zgodnie z normg (1).

6. W przypadku uszkodzenia istniejgcych gazociagow w trakcie prowadzenia robét, oprécz kosztéw na prawy uszkodzenia P S 3.
z 0.0.-Oddziat Zakfad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim bedzie dochodzit odszkodowania za dodatkowe kosztv
poniesione z tytutu: )
e przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu EBazu wg taryfy Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

e pokrycia strat odbiorcéw, w przypadiu przerwy w dostawie gazu.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy Ilub przemieszczenia urzgdzen Eazowych, Inwestor opracuje dokumentacje

techniczng, uzyska jej uzgodnienie w Oddziale Zakfadzie Gazowniczym w Gorzowie Wielkopoiskim oraz wykona roboty na

wiasny koszt.
8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o nadcignieniy do 0,5 MPa nalezy nrzed

przystapieniem do prac przestaé zlecenie do Gazown: w Ziziong] Gérze z podaniem: numery uzgodnienia, numeru telefonu,
nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, odwiadczenia platnika
podatku VAT.

9. Zachowac bezpieczne odleglosci poziome od sieci gazowe] zgodnie z rozporzadzeniemn (2) 1 (3) lub zarzadzeniem {4).

10. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia gazowego prowadzic recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

11. Sposo6b rozwigzania Kolizji oraz za bezpieczenia sieci gazowej podiega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela

Gazowni w Zielonej Gorze
12. Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycia po wczesniejszym uzgednienju i pisemnym zleceniy wyxonuje

Gazownia w Zielonej G6rze na koszt zleceniodawcy.
13. Oterminie rozpoczecia prac powiadomic nalezy Gazow

Opinia wazna jest 1 rok od daty wystawienia

Obowigzujace przepisy i normy:
(1) PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi;
(2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handiu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 138, poz. 686] w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe;
(3) Rozporzadzenia Ministra Gespodarki z dnia 26.04.2013 r. w s

[Dz. U.z 04.06.2013 r. 2013.640]
Zarzgdzenie Ministra tacznosei z dnia 02.09.1997 roky [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadag linie

(4)
i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania piyndw lub gazéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia;
UWBET DOGBKOWE .ottt T e et s TRt
e S

Sprawe prowadzi- Romuald Frackowiak —PlapéWka Gazownicza w Nowej Soh
Otrzymuja: o ‘ y
Stwicrdeam sgodnomor gryoing]

1 Adresat
2, GG -ala 7 up. ST R.l)~

3;955. PAZ .22}?3-‘!;25: / ...... -

Lenioty /fZl,{CZyﬂék.i.

B AT EV L

e s e o s ot ap iy
Polska Spotka Gazownichwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, (1-224 Warsza\a%—

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopoiskim, ul. Al, 11 Listopada 91k, 65-400 Corftiw Wieopois:i
KRS 0000374001, Sad Rejenowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydz:al Cospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapita! Zaklacowy: 10 254 205 550 21
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nig w Zielongj Gorze z wyprzedzeniem 7 dniowym.

prawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
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Nowa Sél, 2018-10-24

STAROSTA NOWOSOLSK]
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak sprawy
GN.6630.163.2018

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d, pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (Zatacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtloszenia Jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne - Dz. U. z 2016 . poz. 1629), w dniu ...25.10.2018..... w Starostwie Powiatowym
w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono narade koordynacyjna.

Sposéb przeprowadzenia narady:
Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow i za pomocg Srodkéw komunikacji

elektroniczne;.

Opis przedmiotu narady:

SI_W Projekt sieci wodociggowe;j

- zmiana (wlaczenie projektowane;j sieci do istniejacego wodociagu)do projektu bedgcego
przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 04.10.2018 —protokol znak GN.6630.150.2018

Lokalizacja obiektu:
Niedoradz, dz. 402/8

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawece:
mgr inz. Romuald Frackowiak BIURO PROJEKTOWE SANTECH

67-100 NOWA SOL, ul. Narutowicza 7

Na wniosek z dnia: 2018-10-23 Znak:

Data wplywu:

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Lestaw Kuczynski

GEODETA POWIATOWY

Stwisrdzam Zgeainmsi z o yginai&m

»{)i,.

X up,mé.{ ROSTY

Lestay Kuczyriski
GEORF A POWIATOWY

138



. Urzad Miejski
. 67-108 Oty uf Rynok 1 /éV LTl
tel. 68 35 59 ', fav 5 c R
NIP w25 132890

Rﬁfz(o 548171
H j 3

-

podpis

TOWEIOWY Parsgd Ded
ul. ‘Mojska Polskiegs 160 !3’3?3
67-100 Nowe S¢i

lel fax: (068) 458 5C 3y,
NP Q51704 p‘a‘aﬁ{sﬁ"w _'.!7 s 01}:5}.
/ 7

podpis

podpis

10.

SSEN— T |

podpis

Inne uwagi:
Integralng czgscia kartograficzng niniejszego protokdiu sg plansze projektu opatrzone klauzulg, iz
niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

1. on. Guageoa, \Sq‘:‘;*_«s?....T.._C?.Q.Q.f.\.[.@f...PQ@.@.K% ............

Stwierdzam zgednsic 7 oryginalem

16 PAZ 208

Lestawy/Kuczynski
GEQCDEJi POWIATOWY

7 LSL



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiago 73 , 65-400 Gorzow Wielkopolski
Gazownia w Zielonej Gérze Ul Zacisze 13

Placéwka Gazownicza w Nowej Soli

Ul. Warynskiego 5

67-100 Nowa Sal

Tel. 957365553

romuald.frackowia@psgaz.pl

7EC

Wasz znak: -...............
NS P D
4’2 Nowa S6l «4.5/7'1/‘—)“-’ 2
Nasz znak: PSGGO/0019/ZUD/ fFRy ¥ ©/2018/NS
Dotyczy: uzgodnienia do projektu ........ g:(‘éi’d’y Henor f,“»)c:.v 20

W zatgczeniu  opinia odnosnie wiw projektu z nastepujgcymi uwagami:

1. W obrgbie opracowania projektowego, wystepuje sie¢ gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Gorzowie WLKP

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzer gazowych, ktore z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
umieszczone na zalaczonej mapie geodezyjnej, jak rowniez nie wyklucza sie rozbieznosci pomigdzy trasg
gazociggow zainwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.

3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomic Placéwke Gazowniczg w
Nowej Soli

4.  Ponadto nadmienia sie ,ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni , chodnikdw
itp. Nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie , dlatego przed przystapieniem do prac Ziemnych nalezy wykonac
wykopy prébne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu przebiegu sieci gazowej

5. Skrzyzowania z istniejacy siecig gazowa nalezy rozwigzac zgodnie z PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen gazowych w trakcie prowadzenia robot ,0procz kosztow naprawy
uszkodzenia , PSG z 0.0 — oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie WLKP bedzie dochodzit odszkodowania za
dodatkowe koszty poniesione z tytutu :

- przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A

-pokrycia strat odbiorcéw , w przypadku przerwy w dostawie gazu
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przeniesienia urzgdzen gazowych ,Inwestor opracuje dokumentacje

budowlang , uzyska jej uzgodnienie w QOddziale Zakladzie Gazowniczym
w Gorzowie WLKP oraz wykona roboty na wiasny koszt .

8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggdw o cignieniu do 0,5 MPa nalezy przed
przystapieniem do prac przestaé zlecenie do Gazowni w Zielonej Gérze z podaniem: numery uzgodnienia,
numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.

9. Prace ziemne w odlegfosci 0,5 m od gazoclagu nalezy prowadzic recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego

10 ; ;
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i z péiniejszymi zmianami

11. Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycjg po wczesniejszym uzgodnieniy i pisemnym zleceniu

wykonuje Gazownia w Zielonej Gérze na koszt Zleceniodawcy . =

12. O temminie rozpoczecia prac powiadomic nalezy Placéwke Gazowni Y

wyprzedzeniem 7 dniowym.

UWAGH OAKOWE :.........octrsnresivmsmseeenssoesss s et a3 s s eeen

Opinia wazna jest jedenrokoddatywystawlen o

obowigzujgce przepisy i nomy:

(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi;

(2) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
cdpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z pozniejszymi zmioanmi

Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1397 roku [M. P. nr 59, poz. 567] w Sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do p%sy{ania plynéw lub gazow w

razie ich skrzyzowania lub zblizenia;

(3

5 Ga-z-awnic;;-m“"mm"
K Gazey 4 5B, 7 0.0,
44; 00:537 Warszawa
fi_whlzy W Gorzowie Wikp,

sprawe prowadzi Romuald Frackowiak — Placéwka Gazownicza w N A

ul: Wervisiege s, 47.1 i
fel: 58 329 85 39 65 ?ggrgs;v 3 ?SD'
i e ot e < AR L R S AT o e B3 5 ‘éééeﬁpfzsﬂ%’m'fm —
Polska Spbika Gazownictwa sp. 2 6.0., ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 g,?gg;lveﬁmw 142739519
Cddziel Zaklzd Gazowniczy w Gorzowie WLKP., Nazwa Jlivy 00103, 0900 Mejstowosic
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. si. Warszawy w Warszawie, XIi Wydzial Gospodarczy KRS
WP 5252455411, REGON 142739519, Kapitat Zasiadowy: 10 254 205 550 2f- L &0 1 SFIEB

www.psgaz pl 5 by p - -—
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Telefonia Dizlog sp.z o

diatogpl
ul. Strzegomska $42a, 34-429 Wroclw

2D
DIALOG

CRUPA METIA

228 0%
:ﬁe i:':?.
2990 s
s e
) L)
oo N0
E“J{Q\l:’z AQL dn 23’? A<, iQ/ff
( migjscowoss) {dafa)
Telefonia Dialog sp. z 0.0.
54-429 Wroctaw, ul. Strzegomska 142a
64««—«’75 G"fj -7
Pk g
S OE By
UZGODNIENIE

Dotyczy: Wniosek nr

-----------------------------------

Uzgadnia sig z nastepujacymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Telefonii Dialog sp. z 0.0.
wcelu uzyskania ich akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac powinno zawieraé: termin
planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia narady koordynacyjnej, nr uzgodnier: Telefonii Dialog sp. z 0.0..

Adres, na ktory nalezy wystac¢ zgloszenie:
Telefonia Dialog Sp. z o.0. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wroctaw,
ul. Strzegomska 142a, tel. +48 22 3526657 lub 22 3526592, e-mail: nadzory@netia.pl

2. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z o0.0. /mniej niz 2m/ nalezy
prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding ostroznoécig z wykluczeniem uzycia
sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Telefonii Dialog sp. z 0.0. /ustuga
pfatna/. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyptycen sieci.

3. Kolidujgce urzagdzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

4. Zachowac normatywne odlegtosci w stosunku do istniejgcej sieci Telefonii Dialog sp. z o.0..

5. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej
Telefonii Dialog sp. z 0.0. w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego +48 22
711 7171 (24h).

6. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Telefonii Dialog sp. z o.0.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
InwestonWykonawca. Ponadto, Telefonia Dialog sp. z o.0. zastrzega sobie mozliwosé
dochodzenia roszczenn z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku

7 IR S SRl e DRlog sp 200,

Przedstawiciel Telefonii Dialog sp. z 0.0.

—

Sylweriusz Kepka  5:...i.

Telefonia Dialog sp. z 0.0, ul. Strzegomska 142a, 54-420 Wrodew « NIP 692-19-00-816 - REGON 390570515 - Sad Rejonowy dla WicEHRI Esb4

Loy o - “ ! ~ ¢ Py
rUZain 2gGLuse Z oryainatem

ok B PAZ 2088 . ..
Z up. STHROSTY

Kuczynski
@ IATOWY

Lestay;

V) Wirdzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 0000419488 . Kepiai zaklsdowy 483950000 PLN. Kapirel oplacony w caloid.
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Ak

BUFMISTRZ OTYNIs

woj. lubuskie , \ 3
Otyn, 22 sierpnia 2018 r.

SGN.7230.1.46.2018 fJ ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEY |

L2903 |

DECYZJA Nr 10/2018
myr ind. Romuald Fraekoyyigk ..\
Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.J. Dz. U. 22017 r, poz. 2222 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 I, poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku

z 10.08.2018 r. (data wplywu do urzgdu) w sprawie uzgodnienia trasy sieci wodociggowej na
dziatkach numer: 271, 175, 433/19, 98 i 94 polozonych w m. Niedoradz, oraz na dz. nr 426, 209/2,
207/4, 424, 477, 422, 419, 473, 413/1, 413/2 polozonych w m. Fugi ztozonego przez Romualda
Frackowiaka SANTECH Biuro Projektowe, ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa S61

uzgadnia sieg

lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej nr:

004001F - ul. Ogrodowa o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 175) wm. Niedoradz,

004011F - ul. Struga o nawierzchni azurowej/gruntowej (dz. nr 433/19 i 98) w m. Niedoradz,

na dziatkach or 271, i 94 stanowiacych drogi wewnetrzne (o nawierzchni gruntowej i thiczniowes)
w m. Niedoradz, Gmina Otyn oraz na dz. nr 426, 424, 477, 422, 419, 473 stanowigcych drogi
wewngtrzne (o nawierzchni gruntowej) i rowy, projektowane; sieci wodociggowej, pod nastepujacymi
warunkami:

1. Sie¢ wodociagowa nalezy lokalizowaé zgodnie z zatacznikami graficznym nr 1, 2 i 3 po
uwzglednieniu uwag,.

2. Projektowana infrastruktura powinna by¢ tak wykonana, aby nie ograniczala mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi.

3. Jezeli budowa, przebudowa Ilub remont drogi wymagaé bedzie przeloZzenia sieci
wodociagowej, koszt tego przelozenia ponosic bedzie jej wiasciciel.

‘4. Wykonania kolizji z istniejgcymi sieciami zgodnie z normami branzowymi

5. Odcinek sieci pod rowem nalezy wykonaé w rurze ochronne;j.

6. Przy wykopach w jezdni, poboczu stosowaé Wwymiang gruntu w wykopie na piasek lub
pospoike. -

7. Przejscie w poprzek jezdni asfaltowej ul. Ogrodowej nalezy wykonaé w rurze ochronnej
metodg bezwykopowa.

8. Hydrant w ul. Podgérnej na wysokosci dzialki nr 194 nalezy przenie$é na druga strong
z uwagi na planowane poszerzenie drogi. Hydranty w ul. Drzewnej na wysokoéci dz. 89/1,
87/1 oraz w ul. Struga na wysokodci dz. 135/ nalezy przenie$¢ na druga strong
z uwagi na planowane poszerzenie drogi. Hydrant w ul. Liliowej w Eugach na wysokosci dz.
‘nr 199/1 nalezy przenie$é na driiga stron¢ z uwagi na planowane poszerzenie drogi.

9. Przejscie w poprzek jezdni nalezy projektowaé pod katem prostym.

10."W miar¢ mozliwosci sieé nalezy projektowaé réwnolegle do przebiegu drogi.

11. Roboty nalezy wykonywaé przy zachowaniu ruchu drogowego lub przy zamknieciu ruchu
drogowego na podstawie zaopiniowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

12. Wykopy nalezy zasypywaé i zageszczal warstwami wg aktualnych norm. Nalezy osiagngé
wskaznik zageszczenia gruntu -1,0.

13. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP,

14. Wykonanie sieci wodociggowej nie moze zmniejsza¢ statecznodci i nognodci podioza,
nawierzchni jezdni i poboczy, naruszaé urzgdzeri odwadniajgcych i innych podziemnych
urzadzen drég, uszkodzone nawierzchnie nalezy odtworzy¢.

15. W pasie drogowym drég gruntowych wierzchnia warstwe gruntu po zakoniczeniu prac nalezy
uzupei¢ 15,00 cm warstwa thicznia — klifica o fakturze 0-31,5 mm na calej dhugosci

i szerokosci wykopu.
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Nowa 861 15-09- 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Jednolity tekst Dz.. U. Z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z Ppézniejszymi zmianami

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany p.n— SIEC WODOCIAGOWA - NIEDO4RADZ UL. DRZEWNA ,STRUGA
nr ewid. dz. 433/1,94,98 “S6150006
jednostka ewidencyjna Otyn

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

T D mgr m;?._ Romuajd Frgckowigie
braygotowanie zawop rfa_wykon ywania
. g i rolekiania,
kierownita budowy jj AT nadzon w
oy vi?...?yfuef}jbgi
ipanilaraych he 'y ograniczef;
TIB5/EG, 88/87/7G




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZACA ZADANIA:
TRESC : SIEC WODOCIAGOWA
KATEGORIA
BRANZA : SANITARNA
ADRES : NIEDORADZ UL. DRZEWNA ,STRUGA

1 hoe/g
nr ewid. dz. 433/19,94,98 obr. 0006
Jjednostka ewidencyjna Otyri

INWESTOR:  GMINA OTYN UL. RYNEK 1

Imie i nazwisko Specjalnosé Uprawnienia nr Podpis
mgr inz. Romuald Instal.-inz. |36/92/Zg
Crojsletant Frackowiak
Sprawdzaja | mgr inz. Marcin Instal. — inz. |LBS/0027/PO0OS/08
cy Zafeski

NOWA SOL WRZESIEIN 2018

17



Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla mierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne obiektowe i wykopy liniowe o gtebokosci do 1,6 m,
-Wykonanie podsypki

- montaz rur PE-HD i ufoZenie w gotowym wykopie rurociaggu wodociagowego
-Wykonanie osypki

-zasypka wykopu z zageszczeniem .

- 0znakowanie trasy rurociagéw wodociggowych

- zasypanie wykopow,

- odbudowa nawierzchni i uporzadkowanie terenu budowy.

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

2.3 Rurociag wodociagowy
- dostawa rur i armatury na plac budowy
- wykopy liniowe o glebokosci 1,6 m,
- utoZenie w gotowym wykopie rurociggu z rur PE-HD
- Zgrzanie poszczego6inych elementéw sieci
-zabudowa uzbrojenia rurociagow
- proby i badania wykonanych odcinkéw wodociagu
- 0znakowanie trasy wodociggu
- Zasypanie wykopow,
- odbudowa nawierzchni,
- uporzadkowanie terenu budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie planowanych robét znajdujq sie nastgpujace obiekty budowlane:

T

- kable elektryczne niskiego i $redniego napiecia
-sie¢ gazowa $redniego ci$nienia
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4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- kable elektroenergetyczne
- furociagi gazowe $redniego cisnienia z przylaczami

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5.1. Rodzaje zagroZen.
Przy robotach budowlano — montazowych w trakcie realizacji zadania moga wystapic nastepujace zagrozenia:=,

- skaleczenia stluczenia i inne urazy w trakcie wykonywania prac montazowych i przetadunkowych,

- Zagrozenia porazenia pradem

- -zagrozenia pozarowe i wybuchowe zwigzane z wykonaniem prac w poblizu rurociagéw gazowych.

Przy robotach ziemnych zwréci¢ szczegéing uwage na miejsca skrzyzowan na zblizeniach do rurociggow
gazowych. Prace montazowe wykonywat przy pomocy narzedzi i sprzetu sprawdzonego pod wzgledem stanu
technicznego i posiadajacego wymagane dopuszczenia i badania. W trakcie realizacji budowy prace wykonywat
pod nadzorem uprawnionych osob, zgodnie z przepisami bhp i ochrony zdrowia oraz normami i przepisami
obowigzujgcymi w zakresie prowadzonych prac. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na wyposazenie i stosowanie
przez pracownikow srodkéw ochronnych, stan narzedzi i prawidtowe rozmieszczenie materiatow. Teren budowy
nalezy prawidlowo oznakowac i wygrodzié. Wykopy w trakcie ich prowadzenia nalezy prawidlowo oznakowaé i
zabezpieczyC tasma lub barierkami. Podczas prowadzenia prac przetadunkowych przy uzyciu zurawia
samochodowego nie nalezy dopuszczat 0sob postronnych w obreb pracy zurawia..

5.2. Zalecenia w celu ograniczenia zagroze.

Przy robotach ziemnych zwrécié szczegolng uwage na miejsca skrzyzowan na zblizeniach do kabli
energetycznych . Prace montazowe wykonywaé przy pomocy narzedzi i sprzetu sprawdzonego pod wzgledem
stanu technicznego i posiadajacego wymagane dopuszczenia i badania. W trakcie realizacji budowy prace
wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych oséb, zgodnie z przepisami bhp i ochrony zdrowia oraz normami i
przepisami obowigzujacymi w zakresie prowadzonych prac. Nalezy zwrécié szczegolng uwage na wyposazenie i
stosowanie przez pracownikow $rodkéw ochronnych, stan narzedzi i prawidlowe rozmieszczenie materiatow.
Teren budowy nalezy prawidlowo oznakowat i wygrodzic. Wykopy w trakcie ich prowadzenia nalezy prawidlowo
oznakowac | zabezpieczy¢ tasmg lub barierkami. Podczas prowadzenia prac przefadunkowych przy uzyciu

zurawia samochodowego nie nalezy dopuszczaé osob postronnych w obreb pracy zurawia
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegdinie niebezpiecznych.

Prace niebezpieczne w obrebie planowanych robét i na zblizeniach z rurociggami gazowymi wykonywaé nalezy
po uprzednim przeprowadzeniu instruktazu na stanowisku pracy. Zakres instruktazu powinien obejmowaé
zapoznanie z whasciwosciami gazu ziemnego, metody wykrywania nieszczelnosci i Sposob postepowania w
przypadku stwierdzenia ulatniania gazu. Zasady udzielania pierwszej pomocy, informacja o telefonach
alarmowych Pogotowia Gazowego, Strazy Pozamej i Pogotowia Ratunkowego.

Roboty przetadunkowe z uzyciem Zurawia samochodowego wykonywane musza by¢ przez pracownikéw
posiadajacych wymagane przepisami bhp kwalifikacje. Przed wykonaniem prac przeprowadzi¢ nalezy instruktaz
na stanowisku pracy w zakresie przepisow bhp obowigzujacych przy pracach przefadunkowych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowe nalezy wyposazy¢ w nastepujace $rodki techniczne:

- punkt przeciwpozarowy wyposazony w minimum 4 gasnice $niegowe,

- punkt pierwszej pomocy z apteczka,

- znaki i tablice informujace o zakazie uzywania ognia otwartego, niebezpieczenstwie wybuchu,
nieupowaznionym wstep wzbroniony, uwaga na urzadzenia elektryczne, itp.

- zestawy zabezpieczajgce wykopy,

- Srodki tacznosci (telefony),

- $rodki transportu.
Przy prawidtowej organizacji robét i ich prowadzeniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami powyzsze zagrozenia

nie powinny wystapic.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-2BN-BTE-8VD *

Pan Romuald Frackowiak o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0225/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 7, 67-100 Nowa Sé|

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SW5-UGE-N76 *

Pan Marcin Zatgski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0149/07

adres zamieszkania ul. Korczaka 2, 67-100 Nowa S&|

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC II
PROJEKT BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego - sieci wodociagowej w miejscowoéci Niedoradz ul. Drzewna , Struga
02
na dz. nr 433/1 9,94,96/ obrég 0006 jednostka ewidencyjna Oty

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR : Gmina Oty ul. Rynek 1

1.2 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA - NIEDORADZ UL. DRZEWNA , STRUGA GM. OTYN

1.3 ZADANIE : UZBROJENIE DZIAtEK BUDOWLANYCH BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego terenu

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem
2.3 Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej SGN.7021.3.26..2018

z dnia 23-04-2018

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje sie¢ wodociagowg

4.0 SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN

5.1 SIEC WODOCIAGOWA

BILANS POTRZEB NA WODE
Potrzeby bytowo- gospodarcze mieszkaricow — liczba mieszkarnicow perspektywicznie -
300 osdb

Wskaznik jednostkowy zapotrzebowania wody - 100l/Mid
Qéred.d = 300 x0,100m*/d=30,0 m¥d
Qmaxd=30x 14 = 42 m¥d
Qmax godz= 0,96 m3h=0,96 I/s
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Projektowana sie¢ wodociagowa jest spigciem sieci obwodowej zaprojektowanymi przewodami
wodociggowymi o érednicy @ 160 wg. obliczer, hydraulicznych zapewniajace wymagania

wydajno$ci hydrantéw przy ciénieniu 0.2 MPa i wydajnosci 10 dm 3/h

444 WYMAGANA WYDAJNOSC WODOCIAGU
Obiekt stanowi rozbudowe i modemizacje istniejacej sieci  wodociagowej w jednostce

wiejskiej do  5.000M. Na podstawie PN-B-02864 i PN_B-02863/Az przyjeto niezbedng wydajnosc

wodociagu na cele p.poz w wysokoéci 10 Is. Konieczne cinienie wylotowe na hydrancie 0,2 MPa.

5.1.2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SIECI WODOCIAGOWEJ
e RUROCIAG WODOCIAGOWY

Projektuje sie wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej PVC dn 160 dz, 94 przy
dz. nr 401/2 oraz w ulicy Struga na dz. 433/19 . Wiaczenie do sieci wykonat poprzez trojnik 160/160 z

zasuwa doziemng
Trasg rurociggu zaprojektowano w drodze w sposéb umozliwiajacy budowe projektowane; sieci

kanalizacji sanitarnej .

Sie¢ projektuje sig z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 100 Safe Tech RC PN16 dla zastosowar)
wodociggowych do przesytania wody do picia zgodnie z PN-EN 12201oraz posiadajace oceng
higieniczng W/143/92 z dnia 11.03.92r. i W/386/95 z dnia 20.05.95r. Paristwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie oraz decyzji o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie nr. 1 90/93 z dnia 24.09.93r. i
aprobaty technicznej nr. AT/96.010010 z dnia 15.01.95r. CORBTI INSTAL . Montaz rur wykonac
zgodnie z Instrukcjg montazowa ukfadania i montazu w gruncie rurociggéw z PE

taczna diugosc rurociagu wodociagowego - PE-HD @ 160 ~ 754 mb
~PE-HD @90 - 22,0 mb

-PE-HD@32 -230mb
llos¢ hydrantéw nadziemnych - 5 szt

e PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przylacza projektuje sie do granicy dziatek Wykonane zostang przylacza do dziatek
- N-1 dz. nr 399/1 - przytacze PE-HD 32x2,9mm I= 6,0m
- N-2 dz.nr396/4 - przylacze PE-HD 32x2,9mm I= 6,0m
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- N-3 dz. nr 392/1 - przytacze PE-HD 32x2,9mm I= 6,0m
- N4 dz.nr135/2 - przylacze PE-HD 32x2,9mm I= 50m

Przylacza wykona¢ z rur PE-HD SDR 11 w sztangach PE 80 PN10m,MPa taczonych ksztaftkami
elektrooporowymi.
Wigczenie do projektowanego rurociagu rur de 32 poprzez trojnik siodlowy PE 160/32 2 zasuwg

wodociggowg 2 x PE 32 z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng Zeliwna.
Przylacza nalezy zakoriczy¢ na granicy dzialek dogrzewajac mufki elektrooporowe z korkiem.

5.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci wodociggowej majac
na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie Teren objety bezpoérednio robotami ogrodzi¢ |
oznakowaC , a w porze nocnej o$wietli¢ na odcinkach uczgszczanych przez mieszkancow . Wykopy
prowadzi¢ w miarg mozliwosci od najnizszych punktéw sieci | wykonujac jg odcinkami o zadanej
dlugosci do 100m , majac na uwadze zachowanie cigglosci ruchu pojazdéw i dojazdéw do
nieruchomosci.

Roboty ziemne wykonywact recznie w obrebie istniejacego uzbrojenia ( kable energetyczne ,gazocigg
sredniego i wysokiego ciénienia ) w pozostatych miejscach roboty ziemne mozna wykonywac
mechanicznie. Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych.

5.2.2 UKLADANIE RUROCIAGOW

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt
sypki naturainej wilgotnoéci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg. PN-86/B-02480 dajace sie
wyprofilowac wg. ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci

na s obwodu ) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.
W przypadku , gdy nie jest speiniony warunek podioza z naturalnego gruntu sypkiego , nalezy wykona¢

podsypke z piasku gr. 20 cm .

5.2.3 PODLOZE POD RUROCIAG
Podioze pod rurociag stanowi istniejacy grunt rodzimy wg badar geotechnicznych utworzone z piaskow.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturaine podioze przed naruszeniem struktury Gruntu powinna
wynosic 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekraczat +_ 3cm. Zdjecie warstwy powinny

by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
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Zasypka nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym ,zwirem lub pospdtkg do wysokosci
minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujac
réwniez grunt piaszczysty dowozony.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentéw .

Przed zsypaniem przewodéw , po Ich zamontowaniu , nalezy dokonaé¢ pomiaru geodezyjnego.

9.2.4 PODSYPKA,0BSYPKA | ZAGESZCZENIE

Przed zasypaniem dna wykopu , dno nalezy osuszy¢ i oczyszscié z zanieczyszezer; pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.. Gruboéé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3m .
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty , bez grud i kamieni
, mineralny niespoisty , drobno- lub $redniozianisty wg. PN-86/B-02480. Materiaf zasypu powinien by¢

zageszczony  ubijakiem po obu stronach przewodu |, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod

zZlgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu Podbijanie nalezy

wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej

warstwy ochronnej dokonuije sig piaskiem warstwami co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.2.5 ROBOTY MONTAZOWE
Technologia ukladania przewodéw powinna zapewniaC utrzymanie trasy spadkow zgodnie z

dokumentacja budowlana.

Dia zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie  z projektowang osig , przez punkty
osiowo trwafe oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciagnaé sznurek lub drut , na kiérym
zawieszony jest cigzarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow stalych
znajdujacych  sig poza wykopem oraz reperow pomocniczych , ktére moga stanowié np. kolki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ , czy nie majg one widocznych  uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowanie . Ponadto rury nalezy starannie oczyscié Zwracajac
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szczegolng uwage na bose korice rur. Rury Uszkodzone nalezy usunag i zmagazynowac poza strefg
montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie , mechanicznie za pomoca krazkéw ,wielokrazkow lub
dzwigbw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie , opuszczane mechanicznie , nalezy umieszczaé we wiaciwym polozeniu gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolnié podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podioze .

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $ciéle
przylegat do podioza na calej swej dlugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do sSwej osi.

Dla wykonania zigczy przewodéw nalezy wykonaé w wykopie  odpowiednie gniazda ( podkopy .
Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $érednicy i rodzaju zlgczy.

Odchylenie osi ufozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +-

10mm.
Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji budowlanej nie moggq w

zadnym punkcie przewodu przekroczyé +- 3mm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.3 ARMATURA NA SIECI
Na projektowanej sieci zamontowane zostang hydranty nadziemne ,zasuwy odcinajace zasuwy

przytaczy domowych .
PARAMETRY ARMATURY DO ZABUDOWY
1.ZASUWY NA RUROCIAGU -
e Zasuwa migkouszczelniajaca klinowa kotnierzowa
e Cisnienie nominalne PN16

e Diugoéc¢ zabudowy- krotka
e Korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego GJS-400/500 zgodnie z EN1563 zewnatrz i

wewnatrz epoksydowane w  technologii fluidazyjnej zgodnie z DIN 30677-T2 -

uwzglednieniem DIN3476
e Wrzeciono ze stali nierdzewnej 14021,z walcowanym gwintem foZysko $lizgowe z POM
Kiin z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-18 zgodnie z z EN1563(GGG-DIN1693) z
nawulkalizowang zewnatrz | wewnatrz powloka elastomerowa ( dopuszczalng do kontaktu

z wodg pitng), z oproznieniem
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e Prowadzenie klina z tworzywa odpomego na zuZycie o wysokich wlasciwosciach
§lizgowych
e Przelot zasuwy prosty bez gniazda
¢ Potrdjne uszczelnienie trzpienie O-ring z elastomeru z mozliwoécig wymiany uszczelek
pod cisnieniem
2. ZASUWY DOMOWE NA PRZYLACZACH de 32
e Zasuwa do przylacza domowego z zywicy POM  z kréécami PE do zgrzewania z
rurami PE SDR 17 PE100 zgodnie z DIN 8075
e Wrzeciono ze stali nierdzewnej
e  Gladki przelot
e  Klin z nawulkanizowang powiokg elastomerowg dopuszczona do kontaktu z wodg
e Przylacze Srubowe do obudowy
3. SKRZYNKI DO ZASUW
e Wykonanie DIN 4056/38
e Korpus HD PE
e Pokrywa Zeliwna szara bituminizowane z literg W
e Wkiadka stalowa nierdzewna
e Sruba stalowa nierdzewna

Skrzynki ustawione na podbudowie betonowej oraz w pierécieniu betonowym o $rednicy 1m na

poziomie terenu

3. OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZSUW
e Wrzeciono stalowe ocynkowane
e Rura oslonowa PE
e Kolpak-zeliwo GG-25

4. HYDRANTY NADZIEMNE
e  Cisnienie nominalne PN10 , maksymalne PN16

e Polgczenie kotnierzowe
Glowica z podwdjnym zamknieciem z zeliwa sferoidalnego , ze wszystkich stron pokryta

fluidyzacyjnie 2ywica epoksydowa +zewnetrzna powloka proszkowa na bazie poliestrowej (

odporna na promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym
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e Kolumna Zeliwo sferoidalne , zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa

e Stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowg

e Trzpien ze stali nierdzewnej
e Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego , catkowicie pokryty powloka epoksydowa

e Zabezpieczenie przed kradzieZa wody

o Dodatkowe zamknigcie kulowe
Pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii

fluidazyjnej

5. TABLICZKI INFORMACYJNE
e Stalowe wypalane na stupkach z rury stalowej ocynkowanej dn 50 h= 1,8m

obetonowane w ziemi na glebokosci 1m

5.4 WEZLY MONTAZOWE
Wezly montazowe stanowig gtéwnie podigczenia hydrantow z zasuwa i siecig wodociagowa z kréécem

kotnierzowym dn 80 o diugosci 1Tm , wiaczenie do istniejgcej sieci oraz wigczenie przytaczy do rurociagu

wodociagowego oraz dwa odgatezienia 160/90 do drog dojazdowych do dziatek

5.6 MONTAZ ELEMENTOW UZBROJENIA

Zasuwy i wszelkie ksztaftki odgatezieniowe pod hydranty i odgalezienia sieci nalezy montowac w trakcie
budowy przewodu, za$ hydranty nalezy instalowaé dopiero po przeprowadzeniu préb szczelnosci

przewodu.
Zasuwy mozna montowac na powierzchni terenu i jako zmontowane wezly z ksztaltkami przejéciowymi

opuszczac do wykopu.
Kazda zasuwe oraz kolano ze stopg pod hydranty nalezy umiescié na betonowym podiozu.
5.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Do punktow, w ktorych zainstalowane jest uzbrojenie, jak rwniez do odgalezieri

i innych charakterystycznych miejsc, nalezy wykonat domiary od stalych obiektéw na terenie, np.
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budynkéw, oraz stupdw itp. Niezaleznie od utrwalenia sytuacji przewodu na planie, polozenie zasuw |
hydrantow nalezy oznaczy¢ na terenie specjalnymi tabliczkami umieszczonymi na najblizszym budynku,

latarni ulicznej lub na stupku wykonanym w poblizu - jesli przewéd przebiega przez teren
niezabudowany. e sw/ LRy SCM (fToTp FoSME y
oM Meg:?wc;«p beolove. re&les é/@?O 2 koot b rrcielDr P

5.8 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepujg skrzyzowania z istnigjgcym gazociggiem
$redniego cinienia z przylaczami siecia teletechniczng oraz siecig elektroenergetyczng .
Z uwagi na brak danych rzednych ulozenia uzbrojenia podziemnego , na profilu podano rzedne
przyblizone .
5.9 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI DROG | TERENOW ROBOT

Nawierzchnie terenu i drég nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego jak caly teren objety

robotami.

5.10 ODBIORY TECHNICZNE
Obiory techniczne robét zwigzanych z montazem przewodéw wodociagowych z PE-HD nalezy

przeprowadzic w oparciu o ustalenia normy PN-81/B-10725. Zaleznie od przyjetej technologii i
organizacji robét w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegoinych etapéw robét polegajacych zakryciu przed
zakoniczeniem robét kolejnych odcinkéw przewodu. Odbiér koricowy obejmuje odbiér przewodu lub jego

odcinka przed przekazaniem jego do eksploatacj.
Odbiory, czedciowy i koricowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawey i Uzytkownika, Nalezy potwierdzic je

odpowiednimi protokotami.

5.1.2.6 PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci dla rurociagow t nalezy przeprowadzié w oparciu 0 norme PN-81/B-10725

»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy probach szczelnosci rur cinieniowych z PE-HD nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:;

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi

normami;
e wszystkie zatacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;



odcinek przewodu na calej diugosci powinien byé zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;

dokfadne wykonanie obsypki i umocowanie zalacza;

wszelkie odgalgzienia od przewodu powinny byé zamkniete;

profil przewodu powinien zapewnia¢ jego odpowietrzenie | odwodnienie;

diugosc odcinka poddawanego probie - ok. 660m;

proba moze sig odbywac najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

[ ]

przewdd nie powinien byé nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napeinienie przewodu powinno sig odbywaé powoli, od nizszego punktu, w taki sposéb, aby w
ciagu 7 godzin byt napefniony 1km rurociagu niezaleznie od Srednicy,

temperatura wody uZzywanej do prby: + 20°C;

po catkowitym napetnieniu przewodu i odpowietrzeniu nalezy pozostawic go na okres 12 godzin
w celu ustabilizowania si¢ cisnienia;

po ustabilizowaniu sig ciénienia przez 30 minut nalezy sprawdzac jego wielkosc;

rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu ciénieniu nie diuzej niz przez 24 godziny;

po zakoriczeniu proby ciénienia zmniejszy¢, a odcinek catkowicie opréznic.

Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokofach podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.11 PLUKANIE WODOCIAGU

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przew6d poddaé phukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosé przeptywu wody powinna umozliwiaé
usunigcie wszystkich zanieczyszczer mechanicznych. Woda pluczgca po zakoriczeniu plukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, 7e woda z

plukanego przewodu nie odpowiada warunkom wody pitnej, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien byé przeprowadzony przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna

chlorowanego lub podchlorynu sodu przy czasie kontaktu Wwynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie
to 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24-godzinnym kontakcie pozostatosé chloru w wodzie
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powinna wynosi¢ okolo 10mgCl/dm3, Po zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu

nalezy ponownie go przeptukaé.
Szczegblowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegblnosci dezynfekcji, nalezy uzgodnic

z Instytucja przejmujac wykonany odcinek przewodu do eksploatacii.

5.12 PLAC BUDOWY

Projektowany rurociag wodociggowy z przytaczami przebiegac bedzie w istniejacej drodze .
Lokalizacje zapleczy budowy wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Warunki zasilania placow budowy w energi¢ elektryczng wykonawca uzyska w Zakladzie

Energetycznym we wiasnym zakresie lub po uzgodnieniu z Inwestorem.
Wode na czas wykonywania robét, dla potrzeb socjanych , wykonawca moze dowozi¢ lub czerpat z

istniejacych zrodet wody, na warunkach uzyskanych od wlascicieli.

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ przejécia dla pieszych oraz
przejazd dla samochéd. W miejscach dojsé do posesji wykona¢ kfadki nad wykopami. Kiadki o

szerokosci 1,20 m powinny mie¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,10m.

5.13 WARUNKI WYKONANIA
Roboty montazowe wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych dokumentéw :
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioréw Robét Budowlano — montazowych cz. Il -

instalacje sanitame i przemystowe
2. Instrukcie i warunki techniczne wykonania i montazu rurociagéw  okreslone przez

producentow rur
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

10



5.14 WARUNKI ODBIORU ROBOT

W ramach badar i odbioru nalezy uwzgledni¢ :

¢ Wykopy-sprawdzenie zgodnoéci cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetymi  w
projekcie , na poziomie obsypki rury

e Podfoze nosne — wymiana gruntu , zakres wzmocnienia

e Podsypka ( warstwa wyréwnawcza ) - zgodnosé wymiaréw , rodzaj materiafu i wskaznika
zageszczenia

e Osypka w strefie  rurociggu: zgodno$¢ wymiarow rodzaju materialu oraz wskaznika
zageszczenia

e Szczelno$¢ przewodu- proba szczelnosci

e  Zasypka wykopu- materiaf , wskaznik zageszczenia

e Badania na deformacje przekroju  poprzecznego rurociagu w przypadku przewoddw

kanalizacyjnych

Badania dotyczace robét nalezy przeprowadzié zgodnie z postanowieniami norm.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byé potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, okreslonymi

metodg Proctora.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory
czgsciowe i odbiory koricowe.

Odbiory czeéciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapéw robét polegajacych zakryciu  przed
zakoniczeniem kolejnych odcinkéw przewodu.

Odbidr koricowy obejmuje odbidr sieci przed przekazaniem do eksploatacji .

Odbiory czesciowe powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru
Inwestorskiego ,Wykonawcy i Uzytkownika i powinny by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

10 WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-88/B 04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu

PN-86/B 02480 Grunty budowlane . Okreslenie , symbole. Podziat | opis

PN- 66 /B 06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-74/B 02481 Grunty budowlane . badania laboratoryjne.

PN-86/B 09700 tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociggowych

11
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
Wodociagi przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze

zasady obliczania zapotrzebowania wody do celéw przeciwpozarowych
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11.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTU SIECI RODZAJ MATERIALU | JEDNOSTKA !LOS‘C—’
SREDNICA MAIRY
1, RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 754
wg. PN -EN 12201 szfangach PE 100
Safe Tech RC @ 160
2 RURA PE-HD PE-HD SDR 11 w mb 22
wg. PN -EN 12201 szfangach PE 100
Safe Tech RC @ 90
3 RURA PE-HD SDR 13,6 PE 80PN 10 PE-HD SDR17 PE 80
wg. PN -EN 12201 @32 mb 23
4 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne
DN80 Szt 7
5 ZASUWA KOLNIERZOWA PN16 Zeliwo sferoidalne Szt 2 44|
DN150 =2
6 | TROJNIK SIODLOWY ELEKTROOPOROWY 160/32 szt 4
7 | Zasuwa do przylacza domowego z Zywicy PE DN 25 SZT 4
POM z kré¢cami PE do zgrzewania z rurami
PE SDR 17 PE100 zgodnie z DIN 8075
8 HYDRANT NADZIEMNY PN16 Zeliwo sferoidalne KPL 5
dn 80
9 SKRZYNKA ULICZNA WODOCIAGOWA Zeliwo szt 13
10 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW Zeliwo,PE szt 13
11 BLOKI OPOROWE beton Szt 7
12 | PODBUDOWY BETONOWE POD SKRZYNKI beton Szt 7
13 PIERSCIEN BETONOWY beton Szt 12
14 | TABLICZKI INFORMACYJNE Z StUPKIEM stal Kpl 18
15 TROINIK ELEKTROOPOROWY Z PE-HD
KOLNIERZEM De 160/160 Szt 2




36

16

TROJINIK ELEKTROOPOROWY

PE-HD
De 160/90 Szt 7
16 J KROCIEC KOLNIERZOWY PE-HD 90/80 SZT 5
17 , 1607150 szt 2
KROCIEC KOLNIERZOWY PE-HD
18 KOLANO DWUKOLNIERZOWE DN 80 Zeliwo dn 80 Szt 5
STOPOWE POD HYDRANT
19 I KROCIEC DWUKOLNIERZOWY 1=0,5m ZELIWO dn 80 SZT 5
20 PE-HD c27225 PYC-SN8- MB 8,5
RURA PYCSNETr225- DE_HD
L21 TASMA OSTRZEGAWCZ NIEBIESKA 7 PP MB 799

WKLADKA METALOWA
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