ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Gora Nowa Sal, 22.04.2021 r.,
Rejon Dysirybucii Nowa Sdél

ul. Pilsudskiego 73

67-100 Nowa 861

tel. 68 328 16 00
317772021/0D4/ZR6

Gmina Otyi
ul. Rynek 1
67-106 Otyn

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / tokalu:

sie¢ oswietlenia drogowego, Niedoradz, ul. Drzewna, dz. nr 94
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PREYLACZENIA:
Istniejaca linia kablowa nn obwéd nr 4 zasilana ze stacji transformatorowej S-6045 Niedoradz - Drzewna.
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
i. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2z 0.0.:
Wykonaé weinke w kabel NAY2Y-J 4x150 mm?2 relacji Stacja transformatorowa S-6845 Niedoradz -
Drzewna, a ziacze kablowo - pomiarowe ZK1x-1P nr 045/4/1 zabudowane przy dzialce nr 96/6 w
miejscowoscl Niedoradz i wprowadzi¢ kable do prejektowanego zigcza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P
zabudowanego na dzialee nr 415/2 na istniejgcym kablu,
Opracowaé projekt budowy.
Wykonaé wymagane proby, pomiary i odbiory.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
Wykonad ze zlgeza kablowo - pomiarowego zalicznikowa linie zasilajgea zgodnie z obowiazujaeymi
formami, dostosowang do obeigZenia i zasili¢ instalacje elektroenergetyczna wnioskowanego obiektu.
Rozdzial: przewodu PEN na PE i N dokonad poza urzadzeniami Enea Operator.
Wykonaé¢ wymagane préby, pomiary i odbiory.
Uzyskaé wymagane zgody i pozwolenia.
111 MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski pradowe listwy zaciskowej w zigezu kablowe - pomiarewym w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elekiryeznej stanowi jednoczednie migjsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i instatacii.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W zlgezu kablowo - pomiarowyn.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
bezposredni, 3 fazowy.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przediicznikowe, 3x10 A, w zlgczu kablowo-pomiarowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI]:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku moey odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VHI. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Stacja transformatorowa 8 — 6045
Transformator 160 kVA,
Zabezpicczenic obwodn  3x80 A,
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Dlugosé i typ przewoddw NAY2Y-J 4x150mm2 ~10m.
Aktualne dane dotyczace istnicjgcych urzgdzen i sieci elektroenergetyeznych nalezy uzyskaé w Sekcji
Majatkn Sieciowego w Rejonie Dystrybueji Nowa Sél.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Nie dotyczy.

XI1. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pbimiejszymi zmianami).

2, Instalowane urzadzenia powinny spefniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skensiruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzea elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasitania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przylaczenia stanowié bedzie podstaws do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchyled czestotliwosci 1 napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartodel poszczeg6lnych
barmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej 1
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
cbowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na padstawie ninigjszych
warunkow przylgczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp, z ¢.0., ktdre s
pubiikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadezenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z v.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoéei warnnkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢ezenia.

Rozdzielnik:
Sekcja ZR a/a
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