ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra Nowa 86l, 22.04.2021 r.
Rejon Dystrybucji Nowa S6l

ul, Pilsudskiego 73

67-100 Nowa S6i

tel. 68 328 16 00
31793/2021/0D4/ZR6

Gmina Otyn
ul. Rynek 1
67-106 Otyn

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergefycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokatu:

- sieé ofwietlenia drogowego, Niedoradz, ul. Kwiatowa, dz. nr 337/9

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Z moca przylaczeniowg 1 kW

na napigeiu 0,4 kv

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istnicjgca linia kablowa nn obwéd nr 2 zasilana ze stacji transformatorowej S-6066 Niedoradz.
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH:
i. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z ¢.0.:
Wykonaé z najblizszego slupa (np. stup nr 066/2/6) zasilanie elekiroenergetyczne kablem debranym do
obcigZenia do zigeza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P zabudowanego przy dziaikach nr 315/3 obok
istnicjacego stupa na teremie publicznym,
Opracowaé projekt budowy.
Wykonaé wymagane préby, pomiary i odbiory.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wyhona¢ ze zlaeza kablowo - pomiarowego zalicznikowa lini¢ zasilajgca zgodnie z cbowiazujgeymi
normami, dostosowang do obcigZenia i zasilié instalacje elektroenergetyczng wnioskowanego obiektu.
Rozdzialu przewodu PEN na PE i N dokona¢ poza urzgdzeniami Enea Operator.
Wykonaé wymagane proby, pomiary i odbiory.
Uzyskaé wymagane zgody i pozwolenia.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski pradowe listwy zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacii odbiorey.

Migjsce dostarczania cnergii elektryezacj stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia whasnodei sieci i instalacii.
I'V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W zlgeza kablowo - pomiarowym.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Bezposredni, 3 fazowy.
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczentie przedlicznikowe, 3x10 A, w zlaezu kablowo-pomiarowym.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ <04,
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Stacja transformatorowa S — 6066
Transformator 250 kVA,
Zahbezpieczenie obwodu  3x200 A,
Plugosc i typ przewoddéw AsXSe 4x5¢mm2 ~ 85m., Al 4x50mm2 ~ 110m,,
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Akfualne dane dotyczace istniejacych urzadzen i sieci elekiroenergetycznych nalezy uzyskaé w Sekeji
Majatku Sieciowego w Rejonic Dystrybueji Nowa S6l. )

IX. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé niskiego napigeia pracuje w ukladzic TN-C, w instalacii odbiorczej nalety zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu sysfem i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Mie dotyczy.

XI1. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacie wewnetrzna nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.1J. z
20135 r. poz. 1422 z pdénigjszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ cdpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstniowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektryczneg] w zakresie odchylen czestotliwosei i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegdlnych
harmenicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
plancwane]j oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych I budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa ¢ przylaczenie.

3. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Qperator Sp. z o.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczy¢ odwiadezenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyinej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okseslonych w tych Siandardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreezenia,

Rozdziglnik:
Sekeja ZR ala
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