ENEA Operator Sp. z ¢.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Gdra Nowa 861, 22.04.2021 .
Rejon Dystrybucji Nowa Sol

ul. Pilsudskiego 73

67-100 Nowa Sdl

tel. 68 328 16 00
31767/2021/0D4/ZR6

Gmina Otynh
ul Rynek 1
67-106 Otyni

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

sie odwietlenia drogowego, Niedoradz, ul. Krasickiego, dz. nr 354/1
warunki dotycza przytaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg ¥ kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowsj

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgcn linia napowietrzna nn obwdd nr 2 zasilana ze stacji transformatorowej 5-6045 Niedoradz -
Drzewna.

[I. RODZAJPOLACZENIAZ SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECIL:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wykenaé z projektowanego zlaeza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P zabudowanego na dzialce 371 w
miejscowosci Niedoradz zasilanie elektroenergetyezne kablem dobranym do obcigzenia do zlgeza kablowo -
pomtiarowego ZK1x-1P zabudowanego obok dzialtkach nr 371 i 246/4 na terenie publicznym na wprost
stupa nr 645/2/2
Dopuszeza sie lokalizaeje zigeza w linii ogrodzenia na terenie klienta,
Opracowaé projekt budowy.
Wykonad wymagane proby, pomiary i odbiory.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wykona¢ ze zlacza kablowo - pomiarowego zalicznikows linig zasilajgca zgodnie z cbowigzujgeymi
normami, dostosowang do obciaZenia i zasili¢ instalacje elektroenergetyczng wnioskowanego obiektu.
Rozdzialu przewodu PEN na PE i N dokonaé poza urzadzeniami Enea Operator.
Wrykonaé wymagane préby, pomiary i edbiory.

[If. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE:
Zaciski pradowe listwy zaciskowej w zigczu kablowo - pomiarowym w Kierunku instalacji odbiorey.

Miejsce dostarczania energii elekiryeznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia whasnosci sieci 1 instalagji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W ziaczu kablewo - pomiarcwynm.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Bezposredni, 3 fazowy.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe, 3x10 A, w zigezo kablowo-pomiarowym.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elektryczna winasa byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Stacja transformatorowa 8 — 6045
Transformator 160 kKVA.
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Zabezpieczenie obwodu 3x125 A,
Dlugo$é i typ przewodéw AsXSn 4x70mm2 ~ 80m., projektowany kabel
Aktuaine dane dotyczgee istniejacych urzadzen i sieci elekéroenergetyeznych nalezy uzyskaé w Sekeji
Majgtku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Nowa Sdl.

1X. DANE ] INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowa¢
odpowicdni dia tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Nie dotyczy.

X1, UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie Z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZnicjszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odporno$c na
te zaburzenia innych wrzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przylgczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompieksowej standardowych parametrdéw jakodciowych
energii elekirveznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napiecia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegdlnych  _.
harmoniczanych, wskaZnika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu irwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa,

4, Podstawe do rezpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzent ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kidre sg
publikowane na stronie internetowe} Spélki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosdel przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okredlonych w tych Standardach.

Tl

Data wainosei waronkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
Sekcja ZR afa
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