
SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  ZESPOŁU 
SZKÓŁ  W OTYNIU  UL. Żeromskiego  3  

 

1 

 

 
 
 

 

 
 

 

      ST 01  

SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

„Termomodernizacja  budynku  Zespołu Szkół  w Otyni u ul. Żeromskiego  3 
wraz z wymian ą instalacji wodoci ągowej  i instalacji centralnego 

ogrzewania „ 

 

 

 

 

UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy 
zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy 
rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub 
lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku 
wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych 
urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE -      Instalacja c.o.   Instalacja centralnego ogr zewania  

                                      i wymiana prz ewodów rozdzielczych i pionów  zimnej, 

                                      cieplej wody  oraz cyrkulacji  
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1. WSTĘP 
Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne zawiera zakres określeń i wymagań wspólnych 
dla całości zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót, które wiążą się z tematem 
projektu i zadania  jest  termomodernizacja  budynku Zespołu Szkół w Otyniu  przy ul. 
Żeromskiego 3   . Specyfikacja techniczna / na roboty sanitarne  STT / jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z z wymianą  
rurociągów centralnego ogrzewania , grzejników i armatury.   
 

2. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH STT. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja STT obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji technologicznych w obiekcie j.w. Wszystkie  istniejące 
instalacje  należy zdemontować , wynieść na zewnątrz budynku i poddać  utylizacji . Koszt 
demontażu należy  uwzględnić  przy  sporządzaniu kosztorysu  ofertowego  

Roboty  wyspecyfikowano  z  podziałem  na  następujące  elementy : 

�     Instalacja  c.o. związana z wymianą  całej instalacji  w budynku w segmentach A,B i C 

          Z rozdzielaczy w istniejącej kotłowni  

�     Instalacja  zimnej , ciepłej  wody  oraz  cyrkulacji  / zimna wody z przyłącza   

          wodociągowego znajdującego się w budynku  bez wymiany  zestawu    

          wodomierzowego . 

 

3. UWAGI OGÓLNE 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową/Projektem Budowlanym: Specyfikacją Techniczną/ i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ 

Podstawą wy konania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Budowlany, ST. 

Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania 

zawarte w ST mają priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. W przypadku 

rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 

lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta,  

który dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową /DP/ a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 

 



SPECYFIKACJA TECHNCZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  
ZESPOŁU SZKÓŁ  W OTYNIU  UL. Żeromskiego  3  

 

4 

 

 

 

5. MATERIAŁY I SPRZĘT 

Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 

Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a 

urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. Wykonawca zadba, aby materiały 

przetrzymywane na budowie do czasu użycia. Były zabezpieczone i nie pogorszyła się ich 

jakość .Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu, nie 

powodującego pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i 

jakości projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z DP /i 

ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach 

ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru /z 

wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi obmiarów. Błąd 

lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane będą poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Obmiary będą 

przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach wykonanych Robót. Podstawą płatności 

jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na tą pozycję określoną przez ST i 

DP. 
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Cena jednostkowa obejmuje między innymi:        

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania, a 

dla urządzeń technologicznych wraz z. kosztami ich montażu i właściwych prób i innymi 

towarzyszącymi kosztami 

- wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami 

jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 

kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 

uzyskania przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy. Koszt 

oznakowania robót. Wydatki na BHP. usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, 

koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i.t.p., koszt uporządkowania placu budowy po 

zakończeniu robót 

- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu kontraktu w 
całym okresie    

  jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia kontraktu, koszt 
gwarancji    zwrotu zaliczki 

- koszt gwarancji należytego wykonania. 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

- koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami 

- koszt sprawdzeń, kontroli .wizytacji i.t.p. niezbędnych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sanitamy,   

  PS Pożarna. Ochrona Środowiska i.t.p./ 

- koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych 

- koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób końcowych, prób eksploatacyjnych. 

-koszty związane z przeszkoleniem obsługi urządzeń przeciwpożarowych, napisania  

protokółu ze  

 szkolenia 

-koszt sporządzenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru. 
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8. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Poniżej przedstawiono podstawowe wymagania dla rur, łączników, spoiw, armatury i 

urządzeń stosowanych do wykonywania instalacji ogrzewczych, wodociągowych .  

Spełnienie nakładanych na te wyroby wymagań zapewnia zachowanie odpowiedniej 

trwałości każdego elementu instalacji w warunkach jej pracy i umożliwia poprawny montaż 

całej instalacji, a przede wszystkim - odpowiednią jakość połączeń. Wyroby, z których 

wykonywana jest instalacja, powinny niezależnie od ich producenta, odpowiadać 

wymaganiom określonym w poniżej wymienionych dokumentach, co pozwoli na ich 

uniwersalne stosowanie w każdej z wymienionych powyżej instalacji. Potwierdzeniem 

spełnienia wymagań określonych odpowiednimi normami czy aprobatami technicznymi jest - 

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wprowadzonymi ustawą Prawo budowlane - 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dokumentem 

dopuszczającym wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mogą być:  

8.1 - certyfikat zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną (o ile na dany wyrób 

nie wydano Polskiej Normy). Certyfikat wydaje jednostka uprawniona (akredytowana) przez 

Polskie Centrum 

Akredytacji  

8.2 - deklaracja zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Deklarację  zgodności 

wydaje producent wyrobu bądź upoważniony przez niego przedstawiciel. Ponadto, dla 

wyrobów (rur, łączników, lutu) stykających się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

wymagany jest Atest Higieniczny wydawany przez Państwowy Zakład Higieny. Dotyczy to 

praktycznie wszystkich wyrobów, w stosunku do których przedstawiono wymagania w 

niniejszym opracowaniu. W kraju do wydawania aprobat technicznych w zakresie wyrobów 

stosowanych w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych upoważniony został 

(rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Centralny Ośrodek 

Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, a w zakresie wyrobów stosowanych 

w instalacjach gazowych na paliwa gazowe, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

COBRTI INSTAL jest również jednostką akredytowaną w zakresie prowadzenia certyfikacji 

wyrobów, które służą do wykonywania instalacji z miedzi. Wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z rozporządzeniem powinny być oznakowane znakiem 

budowlanym B lub znakiem CE. System ten to również certyfikat zgodności lub deklaracja 
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zgodności (przy udziale strony trzeciej lub bez jej udziału) z dokumentami odniesienia: 

zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną lub krajową 

.Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robot budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, 

Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 

ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 

materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

8.3- Określone w dokumentacji projektowej marki i typy urządzeń oraz materiały podano 

przykładowo dla wyznaczenia standardu technicznego.  

8.4 -Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia o nie 

gorszej jakości, a także o co najmniej równoważnych parametrach technicznych.  

8.5 -Decyzję o zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Zamawiający. 

8.6 -Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne, odpowiedzialny jest za 

sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem, tzn. wymiarów, ciężaru, 

sposobu transportu, montażu, podłączeń, parametrów zasilania energetycznego, sterowania, 

parametrów technicznych, jakościowych itp., oraz ewentualne dostosowanie do materiału 

zamiennego pozostałych podanych w dokumentacji projektowej rozwiązań. 

9. Zakres   robot  do wykonania  

 Instalację  centralnego  ogrzewania  należy wykonać z rur miedzianych  .Rurociągi należy 

prowadzić po powierzchni ścian  oraz w części „C”  prowadzić w istniejących kanałach 

przypodłogowych . 
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Rury przyłączne  do grzejników  prowadzić w bruzdach ściennych ze względu na  
bezpieczeństwo .Grzejniki  płytowe  typ C np. PURMO lub inne o niegorszych parametrach  .  

Na grzejnikach  typ C zamontować  zawory  termostatyczne  typ RTD N  np. firmy Danfoss z 
głowicami wandaloodpornymi  lub inne  o nie gorszych parametrach   .  

Na powrotach zamontować  zawory powrotne  np. firmy Danfoss lub inne  o nie gorszych 
parametrach . 

Izolację  należy wykonać z otuliny z pianki poliuretanowej  zgodnie z  warunkami  
technicznymi wykonania izolacji termicznych i obecnie obowiązującymi normami. 

 

9. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami oraz zapisami zawartymi w wymaganiach ogólnych . 

9.1. Przewody  

 Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie wykonana z rur miedzianych   

prowadzonych po ścianach oraz  w bruzdach . Rury przeznaczone  do wbudowania  powinny 

być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 

9.2. Grzejniki  

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z 
podłączeniem bocznym firmy np. PURMO   typ C  lub innej o nie  gorszych parametrach. 
Grzejniki   znajdujące się w obiekcie  należy zdemontować  , wynieść z budynku i  wywieźć 
na złom. 

9.3. Armatura  

Grzejniki  wyposażyć  w zawory termostatyczne z głowicą  Danfoss  fi 15 mm , zawory 
powrotne oraz głowice  termostatyczne .Można zastosować  innej  firmy zawory  lecz o nie 
gorszych   parametrach . 
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9.4. Izolacja termiczna  

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. według wymagań normy izolacyjno cieplnej  związanej z oszczędnością   
energii  i tak: 

• Dla rur do średnicy  22 mm  gr. Izolacji 20 mm  
• Dla rur  fi 22 mm do 35 mm  gr. 30 mm 
• Dla rur ponad fi  35 mm -100 mm  gr. Izolacji według średnicy wewnętrznej  rurociągu  
• Ponad średnicę 100 mm   gr 100 mm  

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

11. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

11.1. Rury  

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki   należy   przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

11.2. Grzejniki  

 Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 

uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

11.3. Armatura  Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 

szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, 

jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 

lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach 

11.4. Izolacja termiczna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone  krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
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promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

12. WYKONANIE ROBÓT 

12.1. Monta ż ruroci ągów 

 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL ze szyt 2: 
„Wytyczne Projektowania centralnego ogrzewania". Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające  

elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 
elementy przewidziane do  

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3%  w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów 

przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 

budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 

i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 

powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 

większa o 6  - 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 

granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 
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Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15 - 20 mm, przy czym na 

każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 

rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 

wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

12.2. Monta ż grzejników  

 Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do po 
wierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co 
najmniej 110 mm. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego  

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 

by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 

grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 

opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 

działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

12.3. Monta ż armatury i osprz ętu  

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej lub taśmy teleflonowej . 

Kolejność wykonywania robót: 

-sprawdzenie działania zaworu, 
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-nagwintowanie końcówek, wkręcenie pół – śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem 

gwintów   

 materiałem uszczelniającym,  

-skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe prze chodzącej przez 

oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w 

miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 

przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w 

najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 

zamontować zawór kulowy. 

12.4. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz  przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 

przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 

instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze  

zewnętrznej powyżej 0°C. Ka żdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta 

przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi 

nie powinno przekraczać 2 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania 

należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze 

powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 

należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 

12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 Bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli 
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w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy 

sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić 

próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika 

grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na 

gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72 – godzinną pracą instalacji. 

 

12.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 

wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 

prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie 

powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 

mm. 

13. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być  

 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i  

 przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 

świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie  

 wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
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14. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących  robót: 

 - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwo rów), 

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

 - bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność  z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać  

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania  trakcie 

wykonywania robót, 

-Dziennik budowy, 

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze ko ńcowym nale ży sprawdzi ć: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi  zapisami  w 
  Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji projektowej, 

 
-protokoły z  odbiorów  częściowych i realizację postanowień dotyczącą  
 usunięcia usterek, 
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 -aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  
uzupełnienia), 
 
-protokoły badań  szczelności  instalacji. 
 

15. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki  techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom II  Instalacje   sanitarne i  prze mysłowe" . Arkady, Warszawa 1988. 

PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  
Wymagania i  badania". 

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

 PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody". 

 

19. WYKONANIE ROBÓT 

19.1. Monta ż ruroci ągów 

Rurociągi łączone będą przez skręcanie . Wymagania ogólne dla połączeń skręcanych  
określone  są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Przed 
układaniem  przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 
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przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie  miejsca  ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za 

pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15 – 20 mm, przy 

czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralna grub. 50mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

19.2. Monta ż armatury i osprz ętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 

19.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje 
należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania 
szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy 
sporządzić  protokół. 
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20. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 

zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla całej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

międzyoperacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 
trakcie wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wykonane przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

 

21. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 

 

 
Instalacja wodoci ągowa ciepłej wody i cyrkulacji  

 
W ramach termomodernizacji  należy wykonać  wymianę  przewodów  rozprowadzających w 

poziomie  kondygnacji piwnic i pionów . Nie przewiduje się  wymiany podejść  do urządzeń. 

Instalację wodociągową  należy  wykonać  z rur stalowych ocynkowanych  .Wymianie 

podlegają również  rurociągi  ciepłej  wody i cyrkulacji .  Rury  do wykonania  instalacji ciepłej 

wody  podwójnie  ocynkowane . Rurociągi należy prowadzić  pod stropem w piwnicy , w 

kanałach . 

Przewody poddać próbie szczelności , przepłukać i zaizolować   otulinami z pianki 

poliuretanowej  gr 9 i 13 mm .  

Istniejące obudowy   należy  rozebrać  i zamontować ponownie. Wykonanie  powyższych 

robót  rozliczyć  kosztorysem powykonawczym. 

W  cenie montażu przewodów  przy przejściach przez ściany i stropy należy  uwzględnić  

zabezpieczenie  materiałem  pęczniejącym p.poż. lub  innymi  zapewniającym  

zabezpieczenie p.poż.   
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16. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 

muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

16.1 Przewody 

Instalacja wodociągowa , ciepłej wody i cyrkulacji będzie wykonana z rur wodociągowych, z 

ocynkowanych   Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i 

wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 

16.2. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową. 

 

17. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na ilość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

 
18. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
18.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
18.2. Elementy wyposa żenia 
 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się białymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 

pojemnikach. 
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18.3. Armatura 
 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. 

 
19. WYKONANIE ROBÓT 
 
19.1. Monta ż ruroci ągów 
 
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 

określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Przed 

układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za 

pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15 – 20 mm, przy 

czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralna grub. 50mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
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19.2. Monta ż armatury i osprz ętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 
 
 
 
19.3. Badania i uruchomienie instalacji 
 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje 

należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania 

szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy 

sporządzić protokół. 

 
20. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 

zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla całej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

międzyoperacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 

trakcie wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wykonane przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

–  

 

21. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 

    4.Demonta ż starych instalacji.  

 

W remontowanej    istnieją urządzenia   i instalacje ,które należy zdemontować.  Wszystkie 

stare przewody znajdujące się  w budynku   należy zdemontować  i wywieść na 

wysypisko lub złom . 

 

24. Przepisy zwi ązane 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
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PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania". 

PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania". 

PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i 

badania". 

PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody". 

 

 

 

 

 


