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Projektowana oś drogi

Projektowana krawędź jezdni

Istniejące granice ewidencyjne działek

Granica opracowania

Projektowana krawędź pobocza gruntowego

Projektowany krawężnik betonowy wystający +12cm

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy +3cm

Projektowany krawężnik wtopiony (0 cm)

Obszar wg odrębnego opracowania

DELTA

Biuro projektów i nadzorów

Robert Skulski

ZADANIE

RYSUNEK

Imię i nazwisko
Uprawnienia data i podpis

skala:

nr rysunku

1:500

1.2-D

DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

PRZEBUDOWA DROGI CZASŁAW - KSIĄŻ ŚLĄSKI - DROGA

GMINNA NR 004042F

PLAN SYTUACYJNY

05.2021r.

mgr inż. Bartosz Nowak

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ

05.2021r.

LBS/0079/PBD/16
specj. drogowa

N

Krawędź jezdni/zjazdu

Granice ewidencyjne działek

LEGENDA - Branża drogowa

Nawierzchnia asfaltowa

Pobocze gruntowe

Krawędź pobocza gruntowego

Oś drogi

Zakres opracowania

Nawierzchnia tłuczniowa

Kanał technologiczny (KTu)

Kanał technologiczny (KTp)

Studnia kablowa SKR1

LEGENDA - Branża telekomunikacyjna

(wg odrębnego opracowania branży telekomunikacyjnej)

Drzewa do wycinki  (wg odrębnej procedury)

Pobocze tłuczniowe zjazdu


