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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ROBOT ZWIAZANYCH
ZREALIZACJA ZADANIAPT.
,PRZEBUDOWA DROGI CZASLAW - KSIAZ SLASKI
— DROGA GMINNA NR 004042F”

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor — Gmina Otyn, ul. Rynek 1, 67-106 Otyn
1.2. Nazwa zadania — ,Przebudowa drogi Czastaw — Ksiaz Slaski
— droga gminna nr 004042F

1.3. Lokalizacja — j. ewid. Otyn, obreb Czastaw, dz. o nr ew. 199, 25/2, 305/4, 309, 302/5,
302/6, 302/7

2, Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem,

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn.
Zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).

o Wizje lokalne w terenie;

o Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem.

o Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie administracyjne.

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Inwestycja polega na przebudowie istniejacego odcinka tuczniowej drogi gminnej nr 004042F o dtugosci
ok. 1619m w miejscowosci Czastaw. Przebudowa polegaC bedzie na wykonaniu jezdni o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 4,0m wraz z poboczami gruntowymi. Cato$¢ przebudowy zostanie zlokalizowana
w obrebie pasa drogowego drogi gminnej 004042F. W ramach przebudowy planuje sie rowniez wykonanie
zjazddw, fragmentu drogi gminnej na koncu opracowania tj. na dz. o nr ew. 302/5, 302/6, 302/7, a takze
budowe kanatu technologicznego.
Celem niniejszej inwestycji jest wzmocnienie konstrukciji jezdni poprzez wykonanie warstw bitumicznych
oraz lokalng wymiane catej konstrukcji, unormowanie szeroko$ci jezdni do 4,00m oraz dostosowanie do
wymaganych parametrow. Realizacja podniesie poziom bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, a takze

wzmocni konstrukcje dzieki czemu bedzie ona zdecydowanie mniej podatna na zniszczenia.
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4, Lokalizacja inwestyc;ji

Droga zlokalizowana jest w Gminie Otyn, w obrebie Czastaw, na terenie powiatu
nowosolskiego. Poczatek niniejszego opracowania stanowi granica dziatki drogowej 199 oraz dziatki o nr
ew. 205/2. Nastepnie planowana przebudowa zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 199, 25/2, 305/4,
309. Koniec niniejszego opracowania zlokalizowany jest na dz. o nr ew. 302/5, 302/6, 302/7 i stanowi
dowigzanie do istniejacej drogi gminnej 004042F wraz z wykonaniem nawierzchni drogi gminnej w taki
sposdb, aby dowigzac sie do jezdni projektowanej wg odrebnego opracowania w obrebie skrzyzowania..
Fragmenty drogi gminnej nr 004042F na dz. o nr ew. 205/2, zostana zrealizowane wg odrebnego

opracowania.
5. Stan istniejacy

Obecnie droga gminna na catej dtugosci objetej niniejszym opracowaniem posiada jezdnie
utwardzong kruszywem famanym (ttuczniem) o szer. $rednio:

Km 0+000 — 1+380 -> 4,00m

Km 1+380 — 1+619 -> 3,00m
Droga na cafej dtugo$ci posiada obustronne pobocza gruntowe. W ciagu drogi zlokalizowane sa liczne
zjazdy na tereny leSne. Z uwagi na duzy ruch samochodéw ciezarowych zwigzanych z gospodarkg le$na,
droga posiada ubytki i zapadnigcia w nawierzchni, a spadki poprzeczne sg niezachowane.
Pas drogowy drogi powiatowej posiada szeroko$¢ zmienng od ok. 7,50m do ok. 12,5m. Takie wymiary
pozwalajg na lokalizowanie drogi oraz jej elementow towarzyszacych zgodnie z wymogami technicznymi.
Dojazd do drogi bedacej przedmiotem niniejszego opracowania zapewniony jest od strony Ksigza
Wielkiego poprzez droge powiatowg nr 1050F, a takze od strony Czastawia poprzez droge gminng nr
004042F Zlokalizowang na dziatkach 302/5 oraz 302/6.
Droga petni funkcje komunikacyjng w szczegélnosci dla mieszkaricéw gminy oraz dla sprzetu zwigzanego
z gospodarka lesng

Funkcja drogi po przebudowie nie zmieni sie.
6. Rozwigzania projektowe

6.1 Parametry techniczne drogi.

Klasa drogi D (dojazdowa),
Predko$¢ projektowa 30 km/h,
Kategoria ruchu KR-1
Szeroko$¢ jezdni (bez poszerzen i mijanek) 4,00m
Obustronne pobocza o szerokosci 0,75-2,50 m

Pochylenie poprzeczne jezdni

na prostej -> 2% (jednostronne)
na tuku -> 2% - 7% (w zaleznosci

od promienia tuku)
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o Pochylenie poprzeczne poboczy 2% -7% po wyzszej stronie na tuku

6-9% w pozostatych przypadkach

o Pochylenie poprzeczne mijanek 2%

e Promienie tukdw poziomych w planie 0d 40m do 1200 m

e Poszerzenia na fukach Obliczone wg wzoru 30/R
o  Proste przejsciowe dtugo$¢ min. 15m

o Szeroko$¢ mijanki 5,00m

e Dtugosc¢ mijanki 25,00m

e  Skosy zatamania mijanek 1:2

6.2 Droga w planie.

Droga w planie zlokalizowana zostanie wytacznie w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr
004042F.

km 0+000 - 1+380
Zaktada si¢ przebudowe drogi po istniejgcym $ladzie drogi ttuczniowej o szer. 4,00m. Na tukach

przewiduje sie poszerzenie istniejacej jezdni o szerokos¢ zalezng od promienia tuku.

km 1+380 - 1+619

Zaktada sie przebudowe drogi po istniejgcym $ladzie drogi ttuczniowej, jednak dodatkowo nalezy
poszerzy¢ istniejacg jezdnie (3,00m) do szerokosci 4,00m (lub wiecej w przypadku poszerzen na
tukach).

Na catej dtugosci opracowania zaprojektowano zjazdy na tereny le$ne oraz na koricu opracowania do
posesji prywatnych. Dodatkowo, na przebudowywanym fragmencie drogi zaprojektowano mijanke o
szer. 5,00m.

Przebudowywana droga skfada¢ sie bedzie z prostych, potaczonych ze soba, tworzac zatomy. Zatomy
wyokraglono tukami poziomymi o promieniach dostosowanych do warunkéw terenowych. Na tukach
przewidziano poszerzenia obliczone zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 6.1.

W ramach przebudowy planuije sie réwniez wycinke drzew.

6.3  Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi

Konstrukcja w obrebie istniejacej jezdni km 0+000 - 0+060
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm
o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-63mm, gr. 20cm po zageszczeniu
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o Warstwa GRC (gruntocement z betoniarni) o wytrzymatosci Rm <=2,50 MPa, gr. 15cm
e Grunt nasypowy zageszczony do 1s>=0,98
o Geotkanina o gramaturze min 200g/m2

e  Grunt rodzimy

Konstrukcja w obrebie istniejacej jezdni km 0+060 - 1+619

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6¢cm

o |stniejaca przeprofilowana konstrukcja jezdni z kruszywa tamanego o gr. $r. 30cm stanowigca

podbudowe dla przebudowywanej drogi

Konstrukcja poszerzenia jezdni oraz zjazdow bitumicznych

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6¢cm

o Warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0-63mmo gr. ér. 20cm

o Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona do Is >= 1,00, gr. 10cm

o  Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is>=0,98

Konstrukcja zjazdéw tluczniowych oraz poboczy zjazdow ttuczniowych
o  Warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mmo gr. ér. 10cm

o  Warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0-63mmo gr. $r. 20cm

o Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczona do Is >= 1,00, gr. 10cm

e  Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is>=0,98

Pobocza

Projektuje sie obustronne pobocza gruntowe. Z jednej stronny jezdni projektuje sie pobocze
waskie tzn. o szerokosci 1,0m z lokalnymi zwezeniami do 0,75m w miejscach w ktorych ze wzgledu na
warunki terenowe lub szeroko$¢ dziatek drogowych niemozliwe jest wykonanie szerszych poboczy Po
drugiej stronie jezdni projektuje sie pobocze szerokie o szer. 2,50m z lokalnymi zwezeniami do min. 0,75m
w miejscach, w ktérych niemozliwe jest wykonanie szerszego pobocza z powoddw wspomnianych
powyzej. W miare mozliwosci do uzupetnienia poboczy nalezy wykorzystaé grunt pozyskany ze zdjecia

ziemi urodzajnej.
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6.4  Wysokosciowe uksztaltowanie drogi

Km 0+000 - 0+060

Na tym odcinku nalezy rozebra¢ catg konstrukcje nawierzchni o gr. ér. 30cm, oraz wykonac jg na nowo
wynoszac niwelete w taki sposob, aby na granicy dziatek 205/1 i 199 (przy przepuscie) osiagna¢ rzedng
69,91 (istniejaca rzedna nad przepustem 69,18) (wyniesienie w najwyzszym punkcie o ok. 73cm).

Km 0+060 — 1+619

Przebieg niwelety drogi zaprojektowano tak aby maksymalnie dostosowac si¢ do istniejacej nawierzchni
drogi. Warstwy bitumiczne utozone zostang na uprzednio przeprofilowanej istniejacej nawierzchni
ttuczniowej w zwigzku z czym droga wyniesiona zostanie w stosunku do stanu istniejacego nieznacznie

tj. sr. 0 ok. 10cm.

Takie uksztattowanie wysoko$ciowe drogi w potaczeniu z odpowiednim jej uksztattowaniem w przekroju
poprzecznym pozwali na mozliwie sprawne odprowadzenie wdd opadowych i utrzymanie ich poza

konstrukcja nawierzchni drogi.

1. Warunki geologiczne
Na badanym terenie do gtebokosci 0,35-0,40m (wyjatkowo do 0,8m) stwierdzono nasypy niekontrolowane

lub piaski z domieszka gleby. Ponizej tego poziomu az do 2,0 m.p.p.t. stwierdzono piaski $rednie.

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na
gtebokosci 1,10-1,80 m p.p.t.

Badania wykonano w czasie $rednich stanéw wod podziemnych.

W okresach standw wysokich(intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze
wystepowac ok. 0,5-0,8 m plycej.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowo — wodne przyjeto | kategorie geotechniczng

8. Projektowane odwodnienie

Woda opadowa z projektowanej drogi w catosci odprowadzona bedzie tak jak dotychczas tzn.

powierzchniowo w przylegty teren wytacznie w granicach dziatek drogowych drogi gminne;j.

9. Roboty ziemne

Na odcinku 0+000 — 0+060 nalezy rozebrac istniejaca konstrukcje (gr. sr. 30cm). Zdjaé humus
na gt. $r. 30cm oraz wykona¢ nowa konstrukcje jezdni tak aby osiggna¢ w km 0+000 (okolice przepustu)
rzedng 69,91. Takie rozwigzanie wysoko$ciowe skutkuje konieczno$cig wykonania nasypu. Nalezy

uformowac skarpy o nachyleniu nie wigkszym niz 1:1,5.
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Na odcinku 0+060 — 1+619 w obrebie poszerzen jezdni nalezy zdja¢ humus na gt. 30cm. W taki
sposob niweleta drogi zostanie wyniesiona $r. 10cm powyzej stanu istniejgcego.

Dodatkowo w km 1+380 — 1+619 teren po lewej stronie przebudowywanej drogi znajduje sie w
zanizeniu ok. 0,50m w stosunku do osi jezdni. W zwigzku z tym nalezy uformowac nasypy oraz skarpy

o nachyleniu nie wiekszym niz 1:1,5m

10. Kanat technologiczny

W ciggu przebudowywanej drogi gminnej 004042F projektuje sie kanat technologiczny (ciag elementéw
ostonowych wraz ze studniami kablowymi) do wykorzystania w przysztosci przez lokalnych operatorow.
Projektuje sie kanat technologiczny o profilu KTu-1 sktadajacy sie z w catym zakresie opracowania z
jednej rury ostonowej DVK @ 110, jednej rury $wiattowodowej RHDPE 40/3,7 i prefabrykowanej wigzki
mikrorur 7x10/8. Przy przej$ciach przez ulice projektuje sie kanat technologiczny o profilu KTp-1
sktadajacy sie z dwdch rur DVK @ 110, z ktorych w jednej z nich znajduje si¢ jedna rura $wiattowodowa
RHDPE 40/3,7 i prefabrykowana wigzka mikrorur 7x10/8

W ciagu kanatu technologicznego nalezy zbudowaé studnie kablowe typu SKR-1 .

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowe :

Studni kablowych typu SKR-1 17,0 kpl.
Kanatu technologicznego KTu-1 1530 m.
Kanatu technologicznego KTp-1 96 m.

Szczeqotowy zakres budowy kanatu technologicznego przestawiono w opracowaniu branzy

telekomunikacyjnej

1. Urzadzenia obce

Na koricowym odcinku opracowania, zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna. Z uwagi na charakter robét (ptytkie roboty ziemne na gteboko$¢ nie
wigksza niz 0,5m) nie przewiduje sie kolizji z w/w sieciami jednak w celu zachowania bezpieczenstwa
wszelkie prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci oraz zgodnie z uzgodnieniami gestoréw sieci. Uzgodnienia z gestorami powyzszych sieci
stanowig zatgczniki do niniejszej dokumentacji projektowe;.
Nie wyklucza sie istnienia innych sieci uzbrojenia terenu niewykazanych na mapie. W przypadku
natrafienia na takie sieci podczas robot nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z Inspektorem nadzoru
lub Projektantem.
W przypadku natrafienia podczas robét na sie¢ telekomunikacyjng nalezy zastosowac rure ostonowg
dwudzielng @110.
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12. Istniejace zadrzewienie

Z uwagi na poszerzenie poboczy istniejacej drogi ttuczniowej do nawet 2,50m, konieczna jest
wycinka drzew w ramach przebudowy niniejszej drogi. Wycinka bedzie przeprowadzona jedynie w
zakresie niezbednym do zapewnienia bezpieczeristwa ruchu drogowego i nie bedzie miata negatywnego
wptywu na $rodowisko naturalne.

Ponizej przedstawiono tabele drzew do wycinki

DROGA KSIAZ SLASKI - CZASEAW
DRZEWA DO WYCINKI - DG004042F
dz. nr 199, 25/2, 305/4 obreb Czastaw
. (g:VvVV‘;‘:_ Obwéd (na
Nr inw. Gatunek Sem) wys. 130
[cm] cm) [cm]
59 sosha 188 154
60 brzoza 158 111
61+62 dab 157 60, 81
63 dab 78 62
64 sosna 78 63
65 dab 273 245
66 dab 220 181
67 sosha 139 129
68 sosna 176 142
69 sosha 176 128
70 sosna 156 128
71 sosha 221 190
72 sosha 192 157
72a sosna 145
73 sosha 220 171
74 brzoza 126 94
75 brzoza 53 31
76 brzoza 54 31
77 brzoza 53 30
78 brzoza 52 30
79 brzoza 53 31
80 brzoza 57 33
81 brzoza 53 32
82 brzoza 56 33
83 brzoza 56 34
84 brzoza 53 33
85 brzoza 54 32
86 brzoza 55 32
87 brzoza 53 31
88 brzoza 53 33
89 brzoza 51 31
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90 sosna 94 72
91 sosha 79 52
92 sosna 64 50
93 sosna 98 62
94 sosna 95 63
95 sosna 80 57
96 sosha 63 52
97 sosna 65 40
98 sosha 63 44
99 sosha 82 54
100 sosna 66 48
101 sosna 97 63
102 sosna 70 39
103 sosha 95 69
104 sosha 54 40
105 sosna 57 47
106 sosha 53 44
107 brzoza 75 45
108 brzoza 56 42
109 brzoza 76 48
110 sosha 97 59
111 brzoza 62 36
112 brzoza 72 47
113 brzoza 64 41
114 brzoza 55 32
115 brzoza 55 39
116 sosna 66 53
117 sosna 53 42
118 sosna 58 39
119 sosna 57 40
120 sosna 60 41
121 brzoza 60 40
122 sosha 55 38
123 sosha 63 51
124 brzoza 69 44
125 sosna 81 63
126 sosna 64 50
127 sosna 71 57
128 brzoza 53 41
129 brzoza 55 38
130 brzoza 85 57
131 brzoza 67 44
132 brzoza 74 50
133 brzoza 53 32
134 brzoza 56 38
135 brzoza 67 42
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136 brzoza 65 38
137 sosna 99 61, 67
138 sosna 101 47,52
139 sosna 95 75
140 sosha 57 44
141 sosna 57 42
142 sosna 88 75
143 sosna 59 43
144 sosnha 64 51
145 sosna 125 88, 67
146 sosna 98 31, 61,44
147 dab 96 54
148 robinia akacjowa 126 87
149 robinia akacjowa 57 50
150 robinia akacjowa 54 43
151 robinia akacjowa 99 65
152 robinia akacjowa 94 65
153 robinia akacjowa 80 64
154 robinia akacjowa 98 89
155 robinia akacjowa 130 114
156 robinia akacjowa 173 141
157 robinia akacjowa 124 62
158 robinia akacjowa 145 57, 69
159 robinia akacjowa 95 64
160 robinia akacjowa 188 62, 673’ >7,
161 jarzab 113 56, 63, 38

13.

Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢
zgodno$¢ rozwigzan projektowych z istniejacym stanem terenu i jego uksztattowaniem.
W przypadku stwierdzenia roznic miedzy stanem istniejacym a projektem nalezy przed
rozpoczeciem robdt skontaktowacé sie z projektantem.
Nie wyklucza sie istnienia innych sieci uzbrojenia terenu niz te ujete w zasobach geodezyjnych.
W przypadku natkniecia sie na takie sieci nalezy niezwtocznie skontaktowa¢ sie z projektantem
W czasie prowadzenia robét i transportu nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.
Zakazuje sie stosowania materiatéw nieznanego pochodzenia. Nie stosowaé kruszywa
pomiedziowego, kolejowego oraz odpadowego.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Bartosz Nowak
LBS/0079/PBD/16
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. CZESC RYSUNKOWA
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

KANAL TECHNOLOGICZNY
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ BUDOWY KANALU
TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI CZASLAW -
KSIAZ SLASKI - DROGA GMINNA NR 004042F

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa Kanatu Technologicznego w m.. Ksiaz Slaski. Inwestorem jest
Gmina Otyn , ul. Rynek 1, 67-106 Otyn.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Umowa z Zamawiajgcym
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
Ustalenia z Zamawiajacym

Dane zebrane przez projektanta w terenie

YV V V V VY

Obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowe :

Studni kablowych typu SKR-1 17,0 kpl.
Kanatu technologicznego KTu-1 1530 m.
Kanatu technologicznego KTp-1 96 m.

4. STAN PROJEKTOWANY
W strefie opracowania w m. Ksiaz Slaski projektuje sie przebudowe drogi powiatowej. W zwigzku z tym,
jako jej element nalezy zaprojektowa¢ Kanat Technologiczny do wykorzystania w przyszioSci przez

lokalnych operatoréw telekomunikacyjnych.

5. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Projektuje sie Kanat Technologiczny o profilu KTu-1 sktadajacy sie z w catym zakresie opracowania z
jednej rury ostonowej DVK @ 110, jednej rury $wiattowodowej RHDPE 40/3,7 i prefabrykowanej wigzki
mikrorur 7x10/8. Przy przej$ciach przez ulice oraz pod zjazdami projektuje sie Kanat Technologiczny o
profilu KTp-1 sktadajacy sie z dwdch rur DVK @ 110, z tym ,ze w jednej z nich znajduje sie jedna rura
Swiattowodowa RHDPE 40/3,7 i prefabrykowana wigzka mikrorur 7x10/8

W ciagu kanatu technologicznego nalezy zbudowaé studnie kablowe typu SKR-1 .
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Do studni kablowych zastosowaC ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy Zzeliwne ciezkie
wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymato$ci minimum B125. Studnie kablowe zabezpieczy¢
przed dostepem oséb niepowotanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na ktédke
systemowa. Przy uktadaniu rur Kanatu Technologicznego nalezy zwroci¢ uwage na to by gtebokos¢ ich
posadowienia pod powierzchnig wynosita 0,8m, natomiast pod powierzchnig wjazdow i jezdni wynosita
minimum 1, Om.

Zabrania sie ciecia rury RHDPE 40/3,7 oraz wiazki 7x10/8 poza studniami, przy czym nalezy stara¢ sie
utozy¢ catos¢ zakresu rur bez ciecia. W studniach pozostawi¢ niezbedne dla taczenia rur i mikrorur
"zapasy" technologiczne po ok 1-2m.

Koncowki rur uszczelni¢ gazoszczelnie zalepkami systemowymi. Stosowaé systemowe ztgczki mikrorur.
Nalezy nanies¢ na dokumentacje powykonawcza lokalizacje ztaczy mikrokanalizacii.

Po montazu Kanatu Technologicznego, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ testy droznosci

(testy kulowe) i testy szczelnosci pneumatycznej dla kazdej rury.

Mikrokanalizacja zostanie wybudowana w sposéb zapewniajacy jej trwato$¢ i funkcjonalnos¢ , co osiaga
sie przez wtasciwg jako$¢ wykonania i zastosowanie odpowiednich materiatéw oraz spetnienie ponizszych
wymogow:

- mikrorurki zostang wykonane z polietylenu MDPE/HDPE z gtadkimi/ rowkowanymi/ $ciankami
wewnetrznymi z warstwg poslizgowa lub bez,

- klasa odpornosci na Sciskanie mikrorurki zapewni wytrzymato$¢ 180N przy zachowaniu wspdtczynnika
znieksztatcenia ksztattu mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki,

- mikrorurki i ztaczki mikrorurek zapewnig wytrzymato$¢ pneumatyczng minimum 12bar stale jak i podczas
catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli Swiattowodowych,

- mikrorurki beda miaty trwate oznaczenia kolorystyczne celem jednoznacznego okreslenia traktu
kablowego na catej trasie.

Kolorystyka mikrorur w wigzce powinna by¢ nastepujaca: 1-czerwony, 2-niebieski, 3-biaty, 4-Zielony, 5-
fioletowy, 6-pomaranczowy, 7 — szary,.

Mikrorurki uktadane w kanale technologicznym w postaci wigzki prefabrykowanej powinny by¢
dostarczone w fabrycznym foliowanym oplocie gwarantujacym podczas przeciggania integralno$¢ wigzki
mikrorurek.

Z uwagi na koniecznos$¢ taczenia mikrorur stosowac nalezy dedykowane dla danego systemu
mikrokanalizacji ztaczki przelotowe, ztaczki redukcyjne oraz zatyczki koncow mikrorur.

taczenie mikrorur wykonywaé tylko w studniach kablowych. Podczas instalowania ztaczek stosowaé
specjalistyczne narzedzia do przycinania mikrorur, w celu zapewnienia mozliwie gtadkiej powierzchni

ciecia oraz utrzymania kata prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczna Sciankg mikrorury.

Wiazki rur Swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych utozy¢ mozliwie w linii prostej, na podsypce

piaskowe;
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0 grubo$ci minimum 10 cm, i przysypac¢ warstwg przesianej ziemi o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm.

Rure ostonowg utozy¢ nad rurg $wiattowodowa, i wigzka mikrorur i jednoczesnie oddzieli¢ je od siebie
warstwa piasku o gruboéci 50 mm.

W potowie gtebokosci rowu utozy¢ tadme ostrzegawczg o szerokosci 200 mm. i grubosci co najmniej

0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” .

Koncowym elementem prac jest zasypanie i zageszczenie rowu oraz uporzadkowanie terenu budowy.
W czasie budowy studni kablowych zwrdci¢ uwage na to by ich pokrywy byly na tych samych rzednych, co
nawierzchnia pobocza. Do zasypania rowu mozna uzy¢ rodzimego gruntu pod warunkiem, ze jest on
pozbawiony kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W przypadku dotaczenia kanatu technologicznego poprzez kanalizacje wewnatrzosiedlowg bezpo$rednio
do budynku (tzn. bez posrednich studni kablowych) kanaty technologiczne (przytacza) nalezy obustronnie
uszczelni¢  systemowym rozbieralnym uszczelnieniem wodo-gazoszczelnym  dedykowanym dla

przepustow kablowych.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywa¢ z wykorzystaniem narzedzi recznych z bardzo duzag starannos$cig i

doktadno$cig z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na inne sieci podziemne.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana budowa Kanatu Technologicznego nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanego obiektu, réwniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejagcym planie zagospodarowania. Projektowana budowa nie ma wptywu na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wdd i gleby. Dla projektowanej budowy nie przewiduje sie

strefy ochronne;.

7. UNAGI KONCOWE

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno — budowlanymi, a takze z obowigzujacymi normami.

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,

a w szczegblnosci obowigzujacymi przepisami, uwagami i zaleceniami zawartymi w pismach

uzgadniajgcych oraz przepisami BHP, a takze nalezy przestrzegac przepiséw porzadkowych na drogach

publicznych.

OkreSlony w niniejszym projekcie zakres prac powinna wykona¢ firma posiadajgca odpowiednie

doswiadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia.

Po zakoniczeniu prac montazowych Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w ktérej bedq
zawarte:

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
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- protokoty z pomiarow szczelno$ci oraz kalibracji Kanatu Technologicznego

- projekt z naniesionymi zmianami

- dokumenty jakosciowe zabudowanych materiatéw
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. p1.
kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac dane wynikajace ze szczegdétowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Podczas analizy projektu pod katem przepisow BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno uwarunkowania
dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia rob6t budowlanych przewidywanych
przez kierownictwo budowy.
Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” precyzuje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

8. STOSOWANE NORMY | AKTY PRAWNE

Wszelkie prace oraz wykorzystane materiaty muszg by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ), oraz Ustawg z dnia 21 marca 1985 r.- O drogach publicznych, wraz
z ich pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie ( Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005), miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uwagami zawartymi w opinii ZKUPS. Jak tez zarzadzeniem Mt z dnia 12.03.1992r. w
sprawie zasad
i warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu

lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkoéw, jakim te linie powinny odpowiadac¢ oraz

rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne, obowigzujacymi PN i BN oraz

wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie  uzyte  materialy  powinny  posiada¢  atest lub  deklaracje  zgodnosci.

Podstawowe Normy:

BN-85/8984-01  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary

BN-73/8984-05  Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
BN-72/3233-13  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-74/3233-17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.
BN-88/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
17103 badania.



BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
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Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rura DVK110 T (H) 1722,0 m.
2. Rura RHDPE 40/3,7 1626,0 m.
3. Mikrorura prefabrykowana foliowana 7x10/8 1626,0 m.
4. Studnia kablowa SKR-1 17,0 kpl.
5. Zaslepka na rure fi 110 25.0 szt.
6. Za$lepka na rure fi 40 17,0 szt.
7. Zaslepka na mikrorurke fi 7,0 17,0 szt.
CZESC TABELARYCZNA
TABELANR 1
Zakres budowanych ciggow kanatu technologicznego
L.p. Typ ciggu Jednostka Zakres
1 Budowa ciggu KTu-1 m. 1530
2 Budowa ciggu KTp-1 m. 96
TABELANR 2
Zestawienie diugosci odcinkéw ciggéw rur miedzy studniami
L Odcinek linii Typ budowli
b Dtugo$¢ (m)
Od studni nr Do studni nr KTu-1 KTp-1
1 S-9 S-10 - 8,0
2 S-10 S-11 90,0 -
3 S-11 S-12 53,5
4 S-12 S-13 46,0 -
5 S-13 S-14 191,0 9,0
6 S-14 S-15 - 6,5
7 S-15 S-16 191,0 9,0
8 S-16 S-17 102,5 9,0
9 S-17 S-18 - 6,5
10 S-18 S-19 190,0 10,0
11 S-19 S-20 183,5 16,0
12 S-20 S-21 121,5 9,0
13 S-21 S-22 131,0 -
14 S-22 S-23 89,0 -
15 S-23 S-24 - 6,0
16 S-24 S-25 141,0 7,0
Razem 1530 96
TABELANR 3

Zbiorcze zestawienie liczby i typow studni kablowych

Lp.

Studnie kablowe (szt.)

SKR-1

17

Opracowat: Jerzy Cienkosz
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