Bariera ochronna
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HDPE 81000, dt 9.90m

Umocnienie dna i skarp brukowcem o grubosci
16-20cm na zaprawie cementowej

Kanat technologczny wykonywany
metodq przewiertu pod dnem kanafu
czarna Strozka.

WIDOK WLOTU/WYLOTU RURY — SCHEMAT
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ RURE — SCHEMAT

Umocnienie dna i skarp brukowcem o grubosci
16-20cm na zapravie cementowe]

KONSTRUKCJA DROGI

naziom min 60cm

toren istniejacy

Zosypka zaggszczona do wskatnika zaggszczeni]
Is—1,00 wg normowej préty Proctora

max. 30cm

30cm

Fundament z betonu (%5 gr. 20cm
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Legenda:
Warstwa Scieralna z ACS8S, gr. 4cm

Warstwa wigzqca z AC16W, gr. 6cm

Podbudowa z ttucznia (niesort) 0—-63mm,
wskaZnik zageszczenia 1s=1,00 — grubos$¢ po zageszczeniu 20cm.

Warstwa gruntocementu (GRC z betoniarni) o Rm <=2,5 MPa, gr. 15cm
Grunt nasypowy lub grunt rodzimy.

Grunt nasypowy, wskaznik zageszczenia Is=1,00.

Zasypka zwirowa — grubos¢ min.15cm.

Fundament betonowy z betonu C?%s o gr. 20cm.

Rura HDPE o Srednicy #1000mm df. 9.90m

Prefabrykowana scianka czofowa przepustu #1000 wraz ze skrzydetkami i ptytg denng
Pobocze gruntowe gr. 10cm obsiane miesznkq traw niskich

SISICICICICNSIONCENCIONC,

Geotkanina o gramaturze min. 200q,/m2

zalegajgca warstwa namutu do usunigcia (gr. §r. 30cm)

UWAGI:
Zalecenia  dotyczgce wykonywania fundamentu:
— szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczacé
poza jej obwdd na szerokoS¢ réwng pofowie Srednicy
— grubos¢ fundamentu powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm;
—  Warstwa zasypki na fundamencie powinna by¢ ufozona luzno tak, aby karby
rury mogfy sig w niej swobodnie zagfebic,
umozliwiajgc petng wspéiprace rury z wykonanym fundamentem.

Zalecenia  dotyczgce wykonywania zasypki:

— zasypka wokét rury powinna wykracza¢ poza jej obwdd na szeroko$¢
Lmin réwng minimum pofowie Srednicy;

— zasypke nalezy ukfada¢ warstwami réwnomiernie z kazdej strony rury
0 grubodci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm;

— wskaZnik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od Is=1,00
przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze 1s=0,95. Bardzo wazne
jest wiasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajgcej w strefie pachwinowej

Dla obcigzeri drogowych wysokoS¢ naziomu zmienia sie w zaleznosci od Srednicy,
sztywnosci obwodowej rury i powinna by¢ przyjmowana dla Srednicy 1000mm —
min 60cm
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