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Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Jarosław Skulski

11.2020r.

PROJEKTANT

Kanał technologiczny wraz ze stud. kablową

LEGENDA -  BRANŻA TELETECHNICZNA

(wg opracowania branży teletechnicznej)

    istn. sieć napowietrzna

    proj. sieć napowietrzna

    urządzenia do likwidacji

mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ

12/04/ZG

Projektowana rura osłonowa dwudzielna

Projektowane rzędne

Krawężnik betonowy 15/30 wystajacy +14cm

ponad krawędź jezdni

(istn. krawężnik do rozbiórki)

Istniejące granice ewidencyjne działek

objętych opracowaniem

Granica opracowania

LEGENDA

Projektowane obrzeże betonowe 8x30

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bruk. bet.

typu Holland (istn. betonowe płyty chodnikowe

do rozbiórki)

mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ
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mgr inż. Jarosław Skulski

01.2021r.

PROJEKTANT

Krawężnik betonowy 15/30 wystajacy +14cm

ponad krawędź jezdni

(istn. krawężnik granitowy do rozbiórki)

Istniejące granice ewidencyjne działek

objętych opracowaniem

Granica opracowania

LEGENDA

Projektowane obrzeże betonowe 8x30

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bruk. bet.

typu "HOLLAND" koloru jasnoszarego

 (istn. betonowe płyty chodnikowe lub asfalt do rozbiórki)

12/04/ZG

mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ

Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki bruk. bet.

typu "HOLLAND" (istn. asfalt do rozbiórki)

Nawierzchnia asfaltowa jezdni do sfrezowania

i profilowania masą bitumiczną

Krawężnik najazdowy 15/22 wystający max. 3cm

ponad krawędź jezdni

Wylewka betonowa w obrębie dowiązania do istn.

obiektu mostowego
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mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ

Krawężnik betonowy 15x30 wystajacy +14cm

ponad krawędź jezdni

(istn. krawężnik do rozbiórki)

Istniejące granice ewidencyjne działek

objętych opracowaniem

Granica opracowania

LEGENDA

Projektowane obrzeże betonowe 8x30

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bruk. bet.

typu "HOLLAND" koloru jasnoszarego

(istn. betonowe płyty chodnikowe lub asfalt do rozbiórki)

Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki bruk. bet.

typu "HOLLAND" (istn. asfalt do rozbiórki)

Krawężnik najazdowy 15x22 wystający max. 3cm

ponad krawędź jezdni

N

N

Opornik betonowy 12x25 (+0cm) (istniejący do rozbiórki)

Obszar do humusowania i obsiania miesznaką traw niskich

Obszar do humusowania i obsiania miesznaką

traw niskich

LEGENDA:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 6cm
3. Podbudowa tłuczniowa z kruszwa łamanego frakcji 0/63mm gr. 20cm po zagęszczeniu
4. istniejąca konstrukcja jezdni z kruszywa łamanego gr. śr. 30cm
5. Warstwa gruntocementu (GRC) z betoniarni o Rm<=2,5 MPa gr. 15cm
6. Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do Is>=0,98
6a. Grunt nasypowy zagęszczony do Is >=0,98
7. Pobocza gruntowe obsiane mieszanką traw niskich, gr. 10cm
8. Geotkanina o gramaturze min. 200g/m2

UWAGA:  rysunki mają charakter schematyczny
- w konstrukcji warstw nawierzchni należy przyjąć
odsadzki w stosunku 1:1 dla każdej warstwy
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