
KM 1+381 - 1+619

100300250

750

PRZEKRÓJ NA PROSTEJ I ŁUKU BEZ POSZERZENIA

100 475 - 400 - 430 250

100 400 250

750

400 250100
780

2%

1

2

3

2%

2-7%6-9% 6-9%

2% 2%6% 6%

3% 3%
6%

3%
5

8

9

9

9

1

2

4

6%6%

9

1

2

4

1

2

3

5

8

1

2

4

9

9

9

9

km 0+199 - 0+504

km 0+689 - 0+794

km 0+819 - 1+363

PRZEKRÓJ NA PROSTEJ

km 0+007 - 0+060 (prosta przejściowa)

km 0+060 - 0+199
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PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD TŁUCZNIOWY Z POBOCZAMI

GRUNTOWYMI*

w przypadku zjazdu z poboczami tłuczniowymi pobocza

wykonać w takiej konstrukcji jak jezdnię

szer. zależna od konkretnego zjazdu
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DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych

nr 1433F i 1038F w m. Borów Wielki

N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inż. Jarosław Skulski

11.2020r.

PROJEKTANT

Projektowana oś drogi

Projektowana krawędź jezdni

Istniejące granice ewidencyjne działek

Projektowane spadki poprzeczne

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki bruk. bet.

Proj. nawierzchnia zjazdu z kostki bruk. bet.

Granica opracowania

Projektowana krawędź pobocza gruntowego

Projektowany krawężnik betonowy wystający +12cm

Projektowane obrzeże betonowe

Proj. wiata przystankowa

Elementy zagospodarowania terenu do rozbiórki

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA

Proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego

Obszar humusowania wraz z obsianiem trawą

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy +3cm

Istn. naw. chodnika do wymiany na naw.

z kostki betonowej

Kanał technologiczny wraz ze stud. kablową

Projektowany krawężnik wtopiony (0 cm)

Krawędź zjazdu publicznego poza pasem

drogowym. Niniejsze opracowanie dotyczy tylko

zjazdu w pasie drogowym

LEGENDA -  BRANŻA TELETECHNICZNA

(wg opracowania branży teletechnicznej)

    istn. sieć napowietrzna

    proj. sieć napowietrzna

    urządzenia do likwidacji

mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ

12/04/ZG

Obszar wg odrębnego opracowania

Projektowana rura osłonowa dwudzielna

Projektowane rzędne

Krawędź jezdni/zjazdu

Granice ewidencyjne działek

objętych opracowaniem

LEGENDA - Branża drogowa

Nawierzchnia asfaltowa

Krawędź pobocza gruntowego

Oś drogi
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Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
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NIP: 973-103-51-18

PRZEBUDOWA DROGI CZASŁAW - KSIĄŻ ŚLĄSKI - DROGA

POWIATOWA NR 1050F

PLAN SYTUACYJNY

Zakres opracowania mapy

Nawierzchnia tłuczniowa

Kanał technologiczny (KTu)

Kanał technologiczny (KTp)

Studnia kablowa SKR1

LEGENDA - Branża telekomunikacyjna

(wg odrębnego opracowania branży telekomunikacyjnej)

DELTA

Biuro projektów i nadzorów

Robert Skulski

LEGENDA:
1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 6cm
3. Podbudowa tłuczniowa z kruszwa łamanego frakcji 0/63mm gr. 20cm po zagęszczeniu
3a. Nawierzchnia tłuczniowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 10cm po zagęszczeniu
4. istniejąca konstrukcja jezdni z kruszywa łamanego gr. śr. 30cm
5. Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm po zagęszczeniu (Is>=1,00)
6. Warstwa gruntocementu (GRC) z betoniarni o Rm<=2,5 MPa gr. 15cm
7. Geotkanina o gramaturze min. 200 g/m2
8. Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do Is>=0,98
8a. Grunt nasypowy zagęszczony do Is>=0,98
9. Pobocza gruntowe obsiane mieszanką traw niskich, gr. 10cm

UWAGA:  rysunki mają charakter schematyczny
- w konstrukcji warstw nawierzchni należy przyjąć
odsadzki w stosunku 1:1 dla każdej warstwy

DELTA

Biuro projektów i nadzorów

Robert Skulski
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DELTA Biuro Projektów i Nadzorów

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Góra

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net
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PRZEBUDOWA DROGI CZASŁAW - KSIĄŻ ŚLĄSKI - DROGA

GMINNA 004042F

PRZEKROJE NORMALNE

05.2021r.

mgr inż. Bartosz Nowak

PROJEKTANT

mgr inż. Robert Skulski

OPRACOWAŁ

05.2021r.

LBS/0079/PBD/16
specj. drogowa


