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km 0+060 - 0+180 szer. 4,00m, i=2%
km 0+450 - 0+562 szer. 4,00-4,40m, i=2-5% (prosta przejsciowa)
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tuk + prosta przejsciowa km 0+590 - 0+633

km 0+590 - 0+604 - szer. 1,40, i=5% (tuk)
km 0+604 - 0+633 - szer. 1,40 - 1,00, i=5%-2%
(prosta przej$ciowa)
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km 0+633 - 0+693
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LEGENDA:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 6cm

3. Podbudowa ttuczniowa z kruszwa tamanego frakcji 0/63mm gr. 20cm po zaggszczeniu
4. istniejgca konstrukcja jezdni z kruszywa tamanego gr. $r. 30cm

5. Warstwa gruntocementu (GRC) z betoniarni o Rm<=2,5 MPa gr. 15cm

6. Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is>=0,98

6a. Grunt nasypowy zageszczony do Is >=0,98

7. Pobocza gruntowe obsiane mieszanka traw niskich, gr. 10cm

8. Geotkanina o gramaturze min. 200g/m2

UWAGA: rysunki majg charakter schematyczny
- w konstrukcji warstw nawierzchni nalezy przyja¢
odsadzki w stosunku 1:1 dla kazdej warstwy
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