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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ujmowana woda charakteryzuje sie podwyzszong zawartoscig manganu (ok. 0,2 mg/l) i zelaza (ok. 0,4 mg/l). Odczyn wody jest zbyt
niski - 5,9-6,1 pH. Woda ma wtasciwosci korozyjne przez niskg zawarto$¢ wodoroweglanéw (1,1 mval/l przy twardosci ogélnej 3,2mval/l)
i jednoczes$nie - stosunkowo wysokie stezenie chlorkéw i siarczandw. Zawiera najprawdopodobniej duze ilosci wolnego dwutlenku
wegla.Pozostate parametry fizyko-chemiczne nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.

Poziom amoniaku wynosi okoto 0,25 mg/l. Nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ podniesienia sie stezenia zelaza i amoniaku.

Woda musi zosta¢ uzdatniona tak, aby spetniata obowigzujgce wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007.
Projektuje sie uklad technologiczny sktadajacy sie z nastepujgcych elementéw:

- ujmowanie wody za pomocg istniejgcych studni gtebinowych (3 obiekty),

- napowietrzanie i odpowietrzanie wody w celu utlenienia zelaza i usunigcia dwutlenku wegla,

- ewentualne dozowanie weglanu sodu lub wodorotlenku sodu w celu podwyzszenia odczynu (tylko przy stwierdzeniu takiej koniecznos-
ci)

- jednostopniowa filtracja pos$pieszna na filtrach cisnieniowych ze ztozem katalitycznym,

- gromadzenie wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym,

- pompowanie wody za pomoca zestawu pompowego Il stopnia,

- ptukanie filtrow za pomoca wydzielonej pompy ptucznej i dmuchawy

Zakres prac obejmuje takze uruchomienie zainstalowanej technologii, sprawdzenie szczelnosci i poprawnosci dziatania. Wdrozenie no-
wej technologii wigze sie z przeprowadzeniem szkolen dla oséb, ktére bedg zajmowac sie obiektem SUW, w celu przedstawienia, poka-
zania zasady dziatania urzgdzen oraz obstugi nowej technologii i automatyki. Obstuga techniczna bedzie ograniczata sie do sytuacji alar-
mowych lub tez w razie okresowych przegladow techniczny. Przeprowadzenie szkolenia bedzie miato znaczacy wplyw na realizacje i
trwato$¢ projektu.

Calos¢ prac wykonac w etapie Il
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Otyn technologia etap 2 PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
SUW OTYN
1 Etap Il
1.1 Technologia SUW
1|KNR 2-28 Aerator kaskadowy D1400 kompletny kpl
d.1./0211-03
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-07 System sprezonego powietrza. Sprezarka dwuagregatowa bezolejowa Q=24, |kpl.
d.1.|0201-02 6ma3/h, 4,2kW, zb. powietrza 100l plus dodatkowy zbiornik powietrza 200l
1 - sprezarka rezerwowa 1,1kW
- rozdzielacz powietrza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-28 Szafa sterujgca filtrow ze sterownikiem programowalnym typu PLC (objetos-  |kpl
d.1.|0211-04 ciowym)
1/analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-28 Centralna szafa sterujgca SUW - sterowanie urzgdzeniami technologicznymi i |kpl
d.1./0211-04 pompami gtebinowymi (z zabezpieczeniami)
1/analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-28 Zestaw dmuchawy kompletny - 4,0kW - wraz z osprzetem (zawoér bezp., zawor |szt.
d.1.|0211-02 zwrotny, filtr powietrza wlotowego, ztgcze elastyczne) Q= 130 m3/h, 500mbar
1/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-28 Filtr ci$nieniowy DN 1600; 6 zaworéw membranowych Aquamatic sterowanych |szt.
d.1./0211-05 pneumatycznie
1 2xdn100, 3xdn65,1xdn50
Ztoze kwarcowo-katalityczne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR 2-28 Zestaw dozujacy podchloryn sodu: kpl
d.1.|0211-04 Pompa membranowa
1|analogia zbiornik 60 | , z osprzetem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-07 Pompa ptuczna 5,5 KW - Wydajnos¢ 72 m3/h, - Podnoszenie 17 mstw kpl.
d.1./0101-01
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-28 Zestaw dozujgcy weglan sodu lub wodorotlenek sodu — korekta odczynu: kpl
d.1.|0211-04 Pompa membranowa
1|analogia zbiornik 120 |, z osprzetem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-28 Préby cisnieniowe weztdw zbiornikdw filtracyjnych o $r. 1600 mm szt.
d.1.|0213-05
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-28 Préby cisnieniowe weztdw zbiornikdw filtracyjnych o $r. 1400 mm szt.
d.1./0213-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa Dn 50 szt.
d.1.|0134-06
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-28 Odpowietrzniki kpl.
d.1./0219-01
1|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 2-28 Wodomierze z nadajnikiem impulséw dn100, Q=60 m3/h, dt: 250 mm; Tempe- |szt.
d.1./0209-03 ratura pracy: 50C/130<C; Ci snienie: PN 16; Pozycja pracy: H/V
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Otyn technologia etap 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-15 Zawory czerpalne dnl5 do pobierania prébek szt.
d.1./0114-01
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 2-20 Manometry tarczowy 160 szt.
d.1.|0312-05
1
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
17|S 215 0600- |Instalacja pneumatyczna-przewody PP 8x1mm 10MPa m
d.1.|01
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
18/KNR 2-15 Zawory przelotowe dn15 szt.
d.1./0112-01
1
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
19/KNR 2-15 Zawory przelotowesieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0112-03
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-15 Zawory zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm szt.
d.1./0112-01
1
15 Szt. 15.000
RAZEM 15.000
21/KNR 2-28 Rury z PVC o potaczeniach klejonych o $r. zewn. 63 mm/10m/ potacz.
d.1.|0205-01
1
55 potacz. 55.000
RAZEM 55.000
22|KNR 2-28 Rury z PVC o potaczeniach klejonych o ér. zewn. 75 mm potacz.
d.1.|0205-02
1
78 potacz. 78.000
RAZEM 78.000
23|KNR 2-28 Rury z PVC o potaczeniach klejonych o $ér. zewn. 110 mm potacz.
d.1.|0205-04
1
53 potacz. 53.000
RAZEM 53.000
24/KNR 2-28 Rury z PVC o potaczeniach klejonych o $r. zewn. 140 mm potacz.
d.1.|0205-05
1
89 potacz. 89.000
RAZEM 89.000
25/KNR 2-28 Rury z PVC o potaczeniach klejonych o $r. zewn. 160 mm potacz.
d.1.|0205-05
1
16 potacz. 16.000
RAZEM 16.000
26|KNR 2-28 Ksztaltki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 63 mm szt.
d.1.|0206-01
1
35 Szt. 35.000
RAZEM 35.000
27|KNR 2-28 Ksztaltki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 75 mm szt.
d.1.|0206-02
1
45 Szt. 45.000
RAZEM 45.000
28|KNR 2-28 Ksztaltki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.1.|0206-04
1
38 Szt. 38.000
RAZEM 38.000
29|KNR 2-28 Ksztaltki z PVC ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.1.|0206-05
1
28 Szt. 28.000
RAZEM 28.000
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Otyn technologia etap 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o PVC75 mm; sruby M16x110 szt.
d.1.|0207-01
1
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
31|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe PVC 110; $ruby M16x130 szt.
d.1./0207-03
1
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe PVC 140 $ruby M16x140 szt.
d.1.|0207-04
1
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe PVC 160; $sruby M20x150 szt.
d.1./0207-05
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 2-28 Zawory przelotowe, zwrotne, PVC 75 szt.
d.1./0208-02
1
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
35|KNR 2-28 Zawory przelotowe, zwrotne, PVC 110 szt.
d.1./0208-03
1
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
36|KNR 7-07 Montaz zestawu pompowego drugiego stopnia wraz z szafg sterujgcg - zestaw |kpl.
d.1.|0101-04 pompowy o wydajnosci 58m3/h i wysokosci podnoszenia 5 bar - Szafa PZE
1 4x4,4,0 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 Uruchomienie SUW i szkolenia pracownikow szt.
d.1.|kalk. wkasna
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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Otyn technologia etap 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|kurek manometryczny szt 9.0000 9.0000
2.|System sprezonego powietrza. Sprezarka dwua- |szt 1.0000 1.0000
gregatowa bezolejowa Q=24,6m3/h, 4,2kW, zb.
powietrza 100!l plus dodatkowy zbiornik powie-
trza 200l
- sprezarka rezerwowa 1,1kW
- rozdzielacz powietrza
3.|Dmuchawa 4,0kW szt 1.0000 1.0000
Wraz z osprzetem (zawér bezp., zawor zwrotny,
filtr powietrza wlotowego, ztgcze elastyczne)
Q=130 m3/h, 500mbar
4.|Pompa ptuczna 5,5 KW - Wydajnos¢ 72 m3/h, - |szt 1.0000 1.0000
Podnoszenie 17 mstw
5.|Aerator kaskadowy D1400 kompletny kpl 1.0000 1.0000
6.|Szafa sterujgca filtrow ze sterownikiem progra- |kpl 1.0000 1.0000
mowalnym typu PLC (objetosciowym)
7.|Zestaw dozujacy podchloryn sodu: kpl 1.0000 1.0000
Pompa membranowa
zbiornik 60 |, z osprzetem
8.|Zestaw dozujgcy weglan sodu lub wodorotlenek |kpl 1.0000 1.0000
sodu — korekta odczynu:
Pompa membranowa
zbiornik 120 |, z osprzetem
9.|Centralna szafa sterujgca SUW - sterowanie kpl 1.0000 1.0000
urzadzeniami technologicznymi i pompami gtebi-
nowymi (z zabezpieczeniami)
10. |Filtr ci$nieniowy DN 1600; kpl 4.0000 4.0000
6 zawor6w membranowych Aquamatic sterowa-
nych pneumatycznie
2xdn100, 3xdn65,1xdn50
Ztoze kwarcowo-katalityczne
11.|zestaw pompowy o wydajnosci 58m3/h i wyso-  |kpl 1.0000 1.0000
kosci podnoszenia 5 bar - Szafa PZE 4x4,4,0
kw
12.|rozpuszczalnik techniczny aceton’ dm3 5.2300 5.2300
13. klej agresywny" dm3 2.5810 2.5810
14. klej agresywny" dm3 0.1100 0.1100
15.|tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm  |szt 30.9000 30.9000
16.|tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm' |szt 30.9000 30.9000
17./tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm  |szt. 16.4800 16.4800
18.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewn. |m 57.2000 57.2000
63 mm
19.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewn. |m 55.1200 55.1200
110 mm
20.|rury PCV cis$nieniowe bezkielichowe o $r. zewn. |m 16.6400 16.6400
160 mm
21.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewn. |m 81.1200 81.1200
75 mm
22.|rury PCV cis$nieniowe bezkielichowe o $r. zewn. |m 92.5600 92.5600
140 mm
23.|ksztattki PCV cisnieniowe taczone na klej o ér.  |szt 36.4000 36.4000
zewn. rury 63 mm
24.|ksztattki PCV cisnieniowe faczone na klej o $r.  [szt 39.5200 39.5200
zewn. rury 110 mm
25.|ksztattki PCV cisnieniowe taczone na klej o ér.  |szt 29.1200 29.1200
zewn. rury 160 mm
26. |ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o $r.  |szt. 46.8000 46.8000
zewn. rury 75 mm
27.|rury z polipropylenu o $r.zewn. 8 mm m 66.0000 66.0000
28. |ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 8 mm szt 34.8000 34.8000
29.|uchwyty do rur o $ér.zewn. 8 mm szt 85.8000 85.8000
30.|Zawory czerpalne dnl5 do pobierania prébek szt 6.0000 6.0000
31.|zawoér przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 15 |szt. 15.0000 15.0000
mm
32.|zawér przelotowy dnl5 szt 15.0000 15.0000
33.|zawor przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 25 |szt. 8.0000 8.0000
mm
34.|zawory przelotowe, zwrotne PVC 75 szt. 24.0000 24.0000
35.|Zawory przelotowe, zwrotne, PVC 110 szt. 16.0000 16.0000
36.|zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 50 mm |szt. 1.0000 1.0000
37.|przepustnice zaporowe bezkotnierzowe PVC 75 |szt. 24.0000 24.0000
38.|przepustnice zaporowe bezkotnierzowe PVC 110 |szt. 12.0000 12.0000
39.|przepustnice zaporowe bezkotnierzowe PVC 140 |szt. 12.0000 12.0000
40.|Przepustnice zaporowe PVC 160 szt. 8.0000 8.0000
41.|Odpowietrznik szt 5.0000 5.0000
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Otyn technologia etap 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $§¢ Grupa
jedn.
42.|\wodomierze z nadajnikiem impulséw dn100, Q= |szt 3.0000 3.0000
60 m3/h, dt: 250 mm; Temperatura pracy: 50C/
130<%C; Ci $nienie: PN 16; Pozycja pracy: H/V
43.|manometr szt 9.0000 9.0000
44.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7-
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Otyn technologia etap 2

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 9.8700
2.|wycigg wolnostojacy z nhapedem elektrycznym 0.5-0.75 t m-g 14.1200
3.|wbzek widtowy m-g 20.2800
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5200
5./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0600
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla P.P.U.H. Vitaro




