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wodnej i lgdowej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku technicznego SUW, rozbiérka iistniejgcego, budowa sieci dosytowej i przytaczy do budyn-
ku, a takze montaz zbiornikéw retencyjnych. Obiekty zlokalizowane sg na dziatkach gminnych; dziatkach Skarbu Panstwa, Panstwowe
Gospodarstwo Lesne "Lasy Panstwowe" Nadlesnictwo Przytok; Skarbu Panstwa, Zasob Nieruchomosci Skarbu Panstwa. Zamierzenie
budowlane polegajgce na Przebudowie ujecia wody wraz ze stacjg uzdatniania wody w Otyniu z zagospodarowaniem dziatek. Budynek
nowoprojektowany i istniejgcy (do rozbiérki), istniejacy odstojnik poptuczyn (do rozbidrki) zlokalizowane sg na dziatce nr ew. 11/4 w Oty-
niu. Obudowy studni gtebinowych zlokalizowane sg na dziatkach 284/2, 284/3, 11/5.

Wykaz obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozborki:

- budynek technologiczny SUW z filtrostatem

- odstojniki wody poptucznej

- obudowy studni szt. 5

- istniejgce uzbrojenie wodne

Wykaz obiektéw do realizacji w pierwszym etapie realizacji:

- budynek techniczny SUW- powierzchnia zabudowy 121,40 m2, powierzchnia uzytkowa 99,28 m2, kubatura 690,50 m3

- fundamenty pod zbiorniki retencyjne

- wykonanie komunikacji z kostki brukowej

- wykonanie ogrodzenia w systemie panelowym wraz z bramami wjazdowymi przesuwnymi, na teren dziatki 11/4 oraz 284/2, 284/3, 11/5.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Etap |
1.1 BUDYNEK SUW
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1
1/KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci |ha 0.1
d.1./02
1.1
2|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m?2 1000
d.1./01 (drobne galezie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na
1.1 miejscu
3|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- [m3 127.5
d.1./01 ninnym i nizinnym o wym. 17mx7.5m=127.5m2
1.1
4|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 127.5
d.1.|01 ci do 15 cm za pomocg spycharek o wym. 17mx7.5m=
1.1 127.5m2
5|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 127.5
d.1.|02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
11 o gr. 30cm
Krotnosé = 6
6|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 66.6
d.1./02 tos¢ do 10 m (kat.gr.lll) - wykopy na fundamenty o
1.1 wym. 17m +17m +7.5m+7.5m x wys. 1.2m x szer 1m

plus 6.5m x1.2m x1m=66.6m3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. FUNDAMENTY
2
7|/KNR 2-02 1101- |Podkiady o gr. 10cm betonowe na podtozu gruntowym |ms3 4.44
d.1.|01 o wym. 49m x 0.1m szer. 0.8m plus 6.5m x 0.1m x
1.2 0.8m=4.44m3
8|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 72.5
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe o wym.
1.2 17m+17m+7.5m+7.5m=49mx0.7m x 2 warstwy plus
6.5m x 0.3m x 2 warstwy =72.5m2
9|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.431
d.1./02 i budowli - prety zebrowane tawy fundametowe o wym.
1.2 16.54m+16.54m+7.34m+7.34m x wys. 0.4m X szer.
0.7m plus 6.5m x0.4m x0.7m
10|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.267
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie 6mm - strzemiona co 20cm -
1.2 tawy fundametowe o wym. 16.54m+16.54m+7.34m+
7.34m x wys. 0.4m x szer. 0.7m plus 6.5m x0.4m x0.7m
11|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 15.193
d.1./02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - tawy
1.2 fundametowe o wym. 16.54m+16.54m+7.34m+7.34m
X wys. 0.4m x szer. 0.7m plus 6.5m x0.4m x0.7m =
15.193m3 - zalewanie taw fundamentowych
12|KNR-W 2-02 Izolacje pozioma przeciwwilgociowe dwiema warstwami |m?2 37.982
d.1.|0604-02 papy na lepiku na gorgco faw fundamentowych betono-
1.2 wych - o wym. 16.54m+16.54m+7.34m+7.34m X szer.
0.7m plus 6.5m x 0.7m 37.982m2
13|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 11.395
d.1./0101-05 mentowo-wapiennej o wym. 16.54m+16.54m+7.34m+
1.2 7.34m x wys. 0.7m x szer. 0.3m plus 6.5m x 0.7m
x0.3m =11.395m3
14/ KNR-W 2-02 Izolacje pozioma przeciwwilgociowe dwiema warstwami |m2 16.188
d.1.|0604-01 papy na lepiku na gorgco fundamentéw murowanych z
1.2 wyréwnaniem zaprawg 47.76m x szer. 0.3=14.238m2
plus 6.5mx 0.3m=16.188m2
15|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych taw |m2 119.372
d.1.|0604-08 fundamentowych i fundamentéw 47.76m x wys. 1.1m =
1.2 52.536m2 x 2 strony plus 6.5m x1.1m x 2 strony =
119.372m2 z papy na lepiku na gorgco - pierwsza wars-
twa
16|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych taw |m2 119.372
d.1.|0604-09 fundamentowych i fundamentéw 47.76m x wys. 1.1m =
1.2 52.536m2 x 2 strony plus 6.5m x1.1m x 2 strony =
119.372m2 z papy na lepiku na gorgco - druga warst-
wa
17|KNR 2-02 1101-|Zasypanie wykopéw pod fundamenty piaskiem 66.6m3 |m3 35.572
d.1.|07 minus (4.44m3 + 15.193m3 + 11.395m3)=35.572m3
1.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. POSADZKA
3

18|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podtozu grun- |[m3 15.3
d.1.|07 towym uzupetnienie i ocieplenie posadzki po usunieciu

1.3 humusu i ziemi 45cm warstwa piasku 15cm o wym.

15.7 m x 6.5m x0.15m = 15.3m3

19/KNR 2-02 1101-|Podktady gr. 5cm betonowe na podtozu gruntowym o |m3 5.102
d.1.|01 wym. 15.7 m x 6.5m x 0.05m=5.102m3

1.3

20|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 3.080
d.1./02 i budowli - prety zebrowane w posadzce na zaklad o

1.3 wym. 15.7 m X 6.5m

21|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.770
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie w posadzce o wym. 15.7 m x

1.3 6.5m

22|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe 5cm w posadzce o wym. 15.7 m x |m3 5.102
d.1./02 6.5m x 0.05m=5.102m3

1.3

23|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 102.05
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe o wym.

1.3 15.7m x 6.5m=102.05m2

24|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- ~ |m?2 102.05
d.1./02 wych 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zapra-

1.3 wie

25|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 102.05
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

1.3

26|KNR 2-02 1101-|Podktady gr. 15cm betonowe o wym. 15.7 m x 6.5m x |m3 15.307
d.1./01 0.15m=15.307m3

1.3

27/KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych 16.54m x2szt= m 33.08
d.1./0705-01 33.08m

1.3

28|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 102.05
d.1./1104-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro o wym. 15.7 m

1.3 X 6.5m =102.05m2

29|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m?2 102.05
d.1./1105-01 2 mm zatarte na gtadko o wym. 15.7 m x 6.5m =

1.3 102.05m2

30|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m?2 102.05
d.1./1105-02 warstwy o 1 mm

1.3

31|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyj-|m2 102.05
d.1./1105-03 ny

1.3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. SLUPY
4
32|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.462
d.1./02 i budowli - prety zebrowane 14mm - stupy w $cianach o
14 wym. 5.73m x 0.3m x 0.3m x 10szt
33|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.272
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie 6mm
1.4
34| KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne - z zastosowaniem pompy |m3 5.157
d.1./0208-07 do betonu - zalewanie betonem stupéw w $cianie stupy
14 w $cianach o wym. 5.73m x 0.3m x 0.3m x 10szt=
5.157m3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. KONSTRUKCJE MUROWE - SCIANY
5
35|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnycho wysokosci m2 (2*16.3*
d.1./0115-08 powyzej 4.5 m z pustakdw ceramicznych grubosci 29 4.33)+(3*
1.5 cm 6.5%4.33)-(3*
2.5+4*0.9*
2.1) =
210.533
36|KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane na okna i drzwi 16m m 16
d.1./0147-01
1.5
37|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m?2 34.725
d.1./02 ceg. = wym. 7.5m x 4.63m=34.726m2
1.5
38|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.274
d.1.|0259-01 i budowli - prety gtadkie - pierscien spinajacy w scianach
1.5 16.54m+16.54m+7.34m+7.34m+6.5m=54.26m x 0.3m x
0.3m
39|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.386
d.1./0259-02 i budowli - prety zebrowane - pierécien spinajacy w
15 Scianach 16.54m+16.54m+7.34m+7.34m+6.5m=
54.26m x 0.3m x 0.3m
40|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne - z zastosowaniem pompy |ms3 4.883
d.1./0208-01 do betonu - zalewanie betonem - pierscien spinajacy w
1.5 $cianach 16.54m+16.54m+7.34m+7.34m+6.5m=
54.26m x 0.3m x 0.3 = 4.883m3
41|KNR-W 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport  |m3 (4*16.3*0.3*
d.1.|0242-04 betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem 0.3)+(4*6.5*
1.5 0.3*0.3) =
8.208
42|KNR-W 2-02 Ocieplenie wiency ptytkami m?2 4*0.4*(16.3+
d.1./0147-02 6.5) =
1.5 36.480
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. WIEZBA DACHOWA
6
43|KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. (0.14*0.14*
d.1./02 tarcicy nasyconej 5.6*6)+
1.6 (0.14*0.14*
7.0%2) =
0.933
44|KNR 2-02 0408- |Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3 0.765
d.1./01 cmz2 z tarcicy nasycone;j
1.6
45/KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, diugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny |m3 (0.08*0.16*
d.1./03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 4)%(3.9+2.9+
1.6 1.9+0.95+
4.1+3.15+
2.15+1.2) =
1.037
46|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 (0.08*0.16)*
d.1.|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (5.1*22+4.9*
1.6 4+5.0%2) =
1.815
47|KNR 2-02 0408- |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna|m3 0.1*0.22*4*
d.1./08 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 6.8 = 0.598
1.6
48|KNR 2-02 0406- |Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj po- |m3 drew. 0.131
d.1./05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.6
49|KNR 2-02 0409- |Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3 0.328
d.1./06 tarcicy nasyconej
1.6
50| KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej pod |m2 178.557
d.1.|0410-01 dachéwke -17.54m x 5.09 x 2 strony =178.557m2
1.6
51|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym jedno-  |m2 178.557
d.1./0501-01 warstwowo
1.6
52|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - plyty da-  |m2 178.557
d.1./0511-01 chowe
1.6
53|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng - gasiory m 17.54
d.1./0511-02
1.6
54|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy m 35.08
d.1./0511-03 okapowe
1.6
55|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrowni- |m 5
d.1./0511-04 ce boczne
1.6
56| KNR-W 2-02 Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o m?2 8.19
d.1./1016-05 powierzchni 1.25-1.5 m2 o wym. 0.7m x1.3m x 9szt.=
1.6 8.19m2
57|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 178.557
d.1.|0606-01 lenowej szerokiej - izolacja dachu od wewnatrz -
1.6 17.54m x 5.09 x 2 strony =178.557m2
58| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 178.557
d.1.|0612-03 poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
1.6 izolacja dachu od wewnatrz - 17.54m x 5.09 x 2 strony
=178.557m2
59|KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - m?2 178.557
d.1.|0410-01 deskowanie dachu od wewnatrz - 17.54m x 5.09 x 2
1.6 strony =178.557m2
60|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokrag- |m 35.08
d.1./0524-02 te 0 $r. 150 mm 17.54m 2szt. =35.08m
1.6
61|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 150 mm -4.63m |m 18.52
d.1./0531-04 x4szt. =18.52m
1.6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1./45400000-1 Sufit z piyt karton - gips
7
62|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych po- |mz2 102.05
d.1./03 jedyncze z ksztattownikow metalowych na stropach
1.7
63|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m?2 102.05
d.1./04 sowe) pojedyncze na stropach na rusztach
1.7
64|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 102.05
d.1./02 nach z plyt gipsowych
1.7
65| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 120.05
d.1.|1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
1.7 SUFIT 6.5m x 15.7m=102.05m2

razem = 102,05m2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. TYNKOWANIE SCIAN WEWNATRZ
8
66| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il cem - wap. wykonywa- |m2 320.57
d.1./0803-03 ne recznie na $cianach i stupach - 3 warstwy
1.8 SCIANY 120.38m2 + 145.38m2+55.56m2+13.89m2=
335.21m2 minus okno i drzwi 14.64m2=320.57m2
razem = 320,57m2
Krotnosé = 3
67| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 320.57
d.1.|1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
1.8 SCIANY 120.38m2 + 145.38m2+55.56m2+13.89m2=
335.21m2 minus okno i drzwi 14.64m2=320.57m2
razem = 320,57m2
68|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15cm -na |m?2 31.75
d.1./02 klej - pomieszczenie sanitarne $ciany do wys. 2.5m -
1.8 12.7m x 2.5m =31.75m2
69|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych |mz2 6
d.1.|01 metoda zwyklg - pomieszczenie sanitarne podtogi 3m
1.8 X2m=6m2
70|KNR 0-12 1119-|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci |m 12,5
d.1.|02 cokolika réwnej 15 cm
1.8

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. MONTAZ BRAMY | DRZWI
9
71/KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2|mz2 3.78
d.1./1027-05 - - drzwi zewnetrzne 2szt. x 0.9m x2.1m=3.78m2
1.9
72|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez |m2 3.36
d.1./1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - - drzwi wew-
1.9 netrzne 2szt. x 0.8m x2.1m=3.36m2
73|KNR 2-02 1206-|Wrota stalowe segmentowe rozwierane o powierzchni |ma2 7.5
d.1./02 3m x 2.5m=7.5m2
1.9
74| KNR-W 2-02 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych do okna i drzwi |szt 5
d.1./1017-03 5szt.
1.9
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. RUSZTOWANIE
10
75/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 192
d.1.|1652-02 stawie podtuznym ram 3,07 m o wys. do 15
1.10
76| KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramo- |m2 192
d.1.|1663-04 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.10
77|KNR 2-02 0925- | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2 11.28
d.1.|01
1.10
78| KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o di. do 10 m kpl. 2
d.1./1664-01
1.10
79|KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m2 192
d.1./1612-01 przysciennych o wysokosci do 10 m
1.10
-12 -
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7.34m x 4.63m x 2 $ciany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
11
80|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 209.84
d.1./02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
1.11 16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2
7.34m x 4.63m x 2 $ciany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2
81 KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej = 47.76m m 47.76
d.1./0703-01
1.11
82|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 209.84
d.1.|04 lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle-
1.11 jacej do podtoza
16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2
7.34m x 4.63m x 2 $ciany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2
83|/KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na Scia- m?2 209.84
d.1./0101-04 nach
1.11 16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2
7.34m x 4.63m x 2 $ciany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2
84| KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2 209.84
d.1./0101-06
1.11
85/KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej m?2 209.84
d.1.|0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ceg-
1.11 ty
86/ KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych - m 18.52
d.1.|0705-01 4.63m x 4szt. =18.52m
1.11
87/KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu |m2 119.4
d.1.|0702-03 siatki pancernej - do wys. 2.5m
1.11
88|KNR AT-31 Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu na- |m 37.22
d.1.|0702-01 roznikowego
1.11
89|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany |m?2 209.84
d.1.|0501-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
1.11 16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2
7.34m x 4.63m x 2 $ciany =67.968m2
mius okno i drzwi 11.28m2= 209.84m2
90|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany |m?2 209.84
d.1./0501-03 recznie na scianach
1.11 16.54m x 4.63m x 2 sciany =153.16m2

-13-

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla P.P.U.H. Vitaro




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 OGRODZENIE
91|KNR 2-01 0302- |Reczne wykopy fundamentowe pod stupki ogrodzenio- |m3 25.25
d.1./02 we ogrodzenie + ogrodzenie studni
2
92|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod stupki |m3 5.05
d.1./01 ogrodzeniowe - 0.5m x 0.5m x0.1m
2
93|KNR-W 2-02 Stupy o wysokosci 1.8 m ocynkowane ogniowo i malo- |szt. 202
d.1./1807-03 wane proszkowo przybramowe z fundamentami betono-
2 we 23x42x21 cm x 202 stupki
94|KNR 2-02 1101-|Uzupetnienie wykop6w pod stupki piaskiem 25.5m3 - m3 16.1
d.1.|07 (5.05m3+4.1m3)=16.1m3
2
95/KNR-W 2-02 Podmuréwka z prefabrykatéw gotowych na zaprawie m2 412*0.25 =
d.1./0103-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej 103.000
2
96 Brama przesuwna z paneli ocynkowanych ogniowo i m2 28.8
d.1.|kalk. wtasna malowanych proszkowo z zamkiem o wym. 4szt. x(4m
2 X 1.8m)=28.8m2
97 Ogrodzenie z paneli przettaczanych o wys. 1.6m (ogro- |m2 412*1.6 =
d.1.|kalk. wtasna dzenie 208m)+ (ogrodzenie studninr. 3, nr.2,nr.5= 659.200
2 238m)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 UTWARDZENIE TERENU KOSTK A
98|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta ha szerokosci 2m terenu wo- |mz2 636+100+
d.1.|07 kot budynku oraz przy studniach w gruncie kat. IlI-IV A7+47 =
3 gtebokosci 20 cm 830.000
99|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta ha szerokosci 2m terenu wo- |mz2 830
d.1./08 kot budynku oraz przy studniach w gruncie kat. IlI-IV
3 gtebokosci 20 cm - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
100|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 830
d.1./02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll1-1V
3
101|KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i |m?2 830
d.1.|01 na poszerzeniach - grubos$¢ warstwy piasku po zag. 10
3 cm
102|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 830
d.1.|01 zageszczeniu 12 cm
3
103|TZKNBK XI Podkfad z ubitych materiatéw sypkich na podiozu grun- |m3 830*0.1 =
d.1.|0703-76 towym - ttuczen tamany 10cm 83.000
3
104 |KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcz- |m2 830
d.1.|05 nym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
3
105|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |mz2 636+84+31+
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowej 32=
3 783.000
106|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 16+16+16 =
d.1./02 na podsypce cementowo-piaskowej 48.000
3
107 |KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza kraweznikowe o wymiarach 30x8 |m 290+67+45+
d.1.|01 cm w gruncie kat.I-Il 43 =
3 445.000
108 |KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 445
d.1.|04 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 PODNIESIENIE TERENU
109|KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 4.6
d.1./01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
4
110 Transport i zakup ziemi m3 112
d.1. kalk. wiasna
4
111|KNR 2-01 0505- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 560
d.1.|04 kat.1-11l
4
112|KNR-W 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |ms3 112
d.1./0221-02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. Ill
4
113|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 560
d.1./04 kat. I-Il z nawozeniem
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 LAWA POD ZBIORNIKI
114|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 56.25
d.1./01 ninnym i nizinnym - fawa pod zbiorniki
5 7.5m x15m x0.5m=56.25m3
115|KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 112.5
d.1./02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
5 - tawa pod zbiorniki
7.5m x15m x=112.5m2
116|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 25
d.1.|02 tos¢ do 10 m (kat.gr.111)
5 wykopy pod tawy na zbiorniki
(5m x5m x0.5m) x 2szt.=25m3
117|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym pod tawy na |ms3 5
d.1.j01 zbiorniki
5 (5m x5m x0.1m) x 2szt.=5m3
118|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- |mz2 50
d.1.|03 mych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
5 (5m x5m ) x 2szt.=50m2
119|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t 1.580
d.1.|06 zbiorniki - prety zebrowane 16cm na zakfad co 10cm
5
120|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t 0.395
d.1.|05 zbiorniki - prety gtadkie
5
121|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe pod zbiorniki - z zastosowaniem |m3 15.7
d.1.|0202-10 pompy do betonu -( V=3.14 x 6.25 x 0.4) x 2szt.=
5 15.7m3
122|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyko- |m?2 16
d.1./0601-04 nywane na gorgco - powtoki pionowe z lepiku asfaltowe-
5 go - pierwsza warstwa
123|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyko- |m?2 16
d.1./0601-05 nywane na gorgco - powtoki pionowe z lepiku asfaltowe-
5 go - druga i nastepna warstwa
124|KNR 2-02 1101-|Uzupetnie i wyréwnanie podtoza wokét taw fundamento- |m3 9.9
d.1.|07 wych na zbiorniki
5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
1.6 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
125|KNR 4-04 0509- |[Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |mz2 55
d.1./03 zaktad

6
126|KNR 4-04 0305- |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho gruboscido |m3 7.5
d.1./08 15cm

6
127|KNR 4-04 0303- |Rozebranie Scian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3 52
d.1.|01

6
128|KNR 4-05I Demontaz komina - kregi betonowe o $r. 200 cm m 4
d.1./0410-03

6
129|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielicho- |m 4.6
d.1.|0117-04 wego uszczelnianego otowiem o $r. nominalnej 200 mm

6
130|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 1.8
d.1./0353-05 do 2m2

6
131|KNR 4-04 0302-|Rozebranie taw, stop i fundamentéw betonowych o gru- |m3 15.8
d.1./01 bosci (wysokosci) do 70 cm

6
132|KNR 4-04 0810- |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych |szt. 135
d.1./01 dwuteownikéw normalnych o wysokosci 80-100 mm

6
133|KNR 4-04 0504- |[Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m2 72
d.1./01 kowych

6
134|KNR 4-04 1002- |Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska m3 85
d.1.|02

6
135|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 85
d.1./04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

6 tadowczym na odlegto$é 1 km
136|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 85
d.1./05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

6 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1

km na odl.15km
Krotnosé = 15

137 Utylizacja m3 85
d.1.

6

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Budowa budynku w Otyniu etap 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18887 dla P.P.U.H. Vitaro

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|nawiewniki higrosterowane szt 5.0000 5.0000
2.|Stupy o wysokosci 1.8 m ocynkowane [szt |202.000 202.000
ogniowo i malowane proszkowo 0 0
3.|Ogrodzenie z paneli przettaczanych o |m2 |659.200 659.200
wys. 1.6m 0 0
4.|Brama przesuwna z paneli przettacza- |m2 | 28.8000 28.8000
nych z zamkiem o wym. 4m x 1.8m=
7.2m2
5.|Zakup ziemi m3 |112.000 112.000
0 0
6.|lepik asfaltowy bez wypelniaczy na go-|kg |129.788 129.788
raco 0 0
7.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fido 6mm  |kg |274.548 274.548
0 0
8.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm  |kg |[386.772 386.772
0 0
9.|prety gtadkie $r.do 6 mm kg |1707.40 1707.40
80 80
10.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12- kg |3141.60 3141.60
14mm 00 00
11.|Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 16- kg |1611.60 1611.60
28mm 00 00
12.|prety zebrowane 8-14 mm kg [471.240 471.240
0 0
13.|prety zebrowane 16 mm t 0.4396 0.4396
14.|bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.0576 0.0576
15.|listwa poczgtkowa aluminiowa, gr. 0,7 |szt. | 25.0740 25.0740
mm, szer. 5 cm, di. 200 cm
16.|Drzwi stalowe rozwierane przeciwpo- |kg |311.250 311.250
zarowe 0 0
17.|zawiesia do ksztattownikéw C- szt. |367.380 367.380 ICB_
100x075 0 0 SRED
NIE
18. | ksztattowniki stalowe profilowane U kg 54.0865 54.0865 ICB_
55x075 SRED
NIE
19. ksztattowniki stalowe profilowane C kg |265.330 265.330 ICB_
100x075 0 0 SRED
NIE
20. | elektrody kg 0.9000 0.9000
21.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.0801 7.0801
22.|gwozdzie budowlane okragte gote kg |267.059 267.059
0 0
23.|gwozdzie budowlane papowe zwykie kg 8.9279 8.9279
24.|Sruby kotwigce szt. | 34.3980 34.3980
25.|$ruby,podktadki,nakretki kg 47.4665 47.4665
26.|wkrety do plyt gipsowych kg 3.2758 3.2758 ICB_
SRED
NIE
27.|wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. |1200.54 1200.54
99 99
28.|zamek antywtamaniowy szt. 8.1900 8.1900
29.|uchwyty rynnowe szt | 70.1600 70.1600
30.|uchwyty do rur spustowych szt | 10.3712 10.3712
31.|blachodachéwka m2 |199.983 199.983
8 8
32.|gasiory owalne m 18.0662 18.0662
33.|wiatrownice boczne m 5.1500 5.1500
34.|blacha okapowa m 36.1324 36.1324
35.|narozniki stalowe ze stali katowej szt. 4.3882 4.3882 ICB_
SRED
NIE
36.|grunt depresyjny o dziataniu wgteb- kg |127.562 127.562
nym bez zawartosci rozpuszczalnikéw 5 5
37.|xylamit popularny kg 3.5908 3.5908
38.|azofoska t 0.2800 0.2800
39.|silikon kg 2.0475 2.0475
40.|pianka poliuretanowa kg 2.5779 2.5779
41.|farba emulsyjna dm3 |114.120 114.120 ICB_
6 6 SRED
NIE
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Budowa budynku w Otyniu etap 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW
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L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
42.|farba olejna do gruntowania dm3 | 3.1464 3.1464
43.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 2.9250 2.9250
44.|szpachléwka celulozowa dm3 | 1.4658 1.4658
45.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.4850 1.4850
46.|tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 | 12.6900 12.6900
47.|zaprawa klejgca kg [203.350 203.350
0 0
48.|zaprawa spoinujgca kg 24.9688 24.9688
49.|emulsja gruntujgca kg 41.9680 41.9680
50.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt |kg 6.2952 6.2952
styropianowych
51.|zaprawa klejgca - Baumit KlebeS- kg 26.4640 26.4640
pachtel
52.|zaprawa klejgca kg |2143.07 2143.07
30 30
53.|folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 |546.188 546.188
4 4
54.|folia kalandrowana z PCW uplastycz- |m2 4.3236 4.3236
nionego
55. | piyty styropianowe FS15 m3 | 25.6844 25.6844
56.|piyty styropianowe 12 cm m3 0.0525 0.0525
57.|ptyty styropianowe m2 |107.152 107.152
5 5
58.|rynny dachowe 150 mm m 36.4832 36.4832
59.|rury spustowe 150 mm m 18.7052 18.7052
60.|uszczelki gumowe kpl. | 20.3464 20.3464
61.|profil naroznikowy z PCW o dt. 250 szt. | 17.4190 17.4190
cm z wtopiong siatkg z wiokna szkla-
nego 10x15 cm
62.|profil dylatacyjny prosty z PCW, dt. szt. | 22.7040 22.7040
250 cm
63.|profilowana tasma uszczelniajgca m 78.9180 78.9180
64.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5- |t 89.6400 89.6400
63mm
65. | piasek m3 |204.878 204.878
8 8
66.|piasek do zapraw m3 | 83.0218 83.0218
67.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 17.0712 17.0712
kéw 35
68.|gips budowlany zwykty kg |102.050 102.050 ICB_
0 0 SRED
NIE
69.|gips budowlany szpachlowy powierz- |kg |153.075 153.075 ICB_
chniowy 0 0 SRED
NIE
70.|gips budowlany szpachlowy t 0.1000 0.1000 ICB_
SRED
NIE
71.|piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm |m2 |106.132 106.132 ICB_
0 0 SRED
NIE
72.|prefabrykat szt |422.300 422.300
0 0
73.|cegta budowlana petna szt. |1670.27 1670.27
25 25
74.|pustaki Scienne ceramiczne szt. |4715.93 4715.93
28.8x18.8x22 cm 92 92
75.|nadproza prefabrykowane m 16.3200 16.3200
76.|nasiona traw kg 56.0000 56.0000
77.|bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm |szt. |835.253 835.253
5 5
78.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. |534.425 534.425
5 5
79.|ptytki 60x20x10 cm szt. |313.728 313.728
0 0
80.|obrzeza betonowe 30x8 cm m  |453.900 453.900
0 0
81. kostka brukowa 6 cm szara m2 | 49.2000 49.2000
82.|kostka brukowa 8 cm szara m2 |802.575 802.575
0 0
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L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
83.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- |kg |626.586 626.586
wany nha gorgco 5 5
84.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco |kg 44.8000 44.8000
85.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 |354.200 354.200
5 5
86.|papa smotowa izolacyjna’ m2 | 57.5000 57.5000
87.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izo-|kg 78.6312 78.6312
lacji ABIZOL R
88.|Emulsja asfaltowa izolacyjna aniono- |kg |968.100 968.100
wa 0 0
89.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |624.949 624.949
przeciwwilgociowej 5 5
90.|papa na tekturze wierzchniego krycia |m2 |208.911 208.911
7 7
91.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 |600.916 600.916
0 0
92.|Plyty z wetny min.do izol.poddaszy - |m2 |187.484 187.484
250mm 9 9
93.|beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 |103.553 103.553
2 2
94.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 | 10.4591 10.4591
95.|Beton zwyktly C25/30 (B-30) m3 | 15.4209 15.4209
96.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 |161.760 161.760
2 2
97.|masa tynkarska akrylowa, struktura |kg |524.600 524.600
baranek 1 mm 0 0
98.|jastrych cementowy cienko- kg |457.184 457.184
warstwowy-sucha mieszanka 0 0
99.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.5966 2.5966 ICB_
SRED
NIE
10|zaprawa cementowa M 50 m3 1.1226 1.1226
0.
10|zaprawa cementowo-wapienna m3 | 20.1544 20.1544
1.
10|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2.0196 2.0196 ICB_
2. SRED
NIE
10|zaprawa cementowa M 12 m3 2.1022 2.1022
3.
10|zaprawa m3 | 21.5044 21.5044
4.
10|zaprawa YTONG kg 62.0160 62.0160
5.
10|grunt uniwersalny kg 52.4600 52.4600
6.
10| plytki ceramiczne lub terakotowe m2 | 39.4425 39.4425
7.
10|bale iglaste obrzynane kl.II m3 1.5476 1.5476
8.
10|deski iglaste obrzynane gr.25 mm m3 1.3760 1.3760
9. kLI
11|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 2.6369 2.6369
0.[kLII
11 |krawedziaki iglaste Kl.1I m3 3.1441 3.1441
1.
11|deski iglaste obrzynane nasycone 19- |m3 9.9992 9.9992
2.125 mm kLIl
11|deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.3411 0.3411
3./ nasycone 25 mm k.1l
11 | krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- |m3 2.8335 2.8335
4.|cone kLIl
11|drzwi drewniane zewnetrzne m2 3.7800 3.7800
5.
11|drzwi drewniane wewnetrzne' m2 3.3600 3.3600
6.
11|Oscieznice drewniane drzwi wew. m2 3.7800 3.7800
7.
11|o0s$cieznice drewniane m2 3.3600 3.3600
8.
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L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
11|okna dachowe szklone potaciowe m2 8.1900 8.1900
9. kompletne
12|siatka z wiékna szklanego m2 |372.981 372.981
0. 2 2
12|siatka rusztowaniowa m2 |221.760 221.760
1. 0 0
12|tasma papierowa perforowana szer.50 |m |128.378 128.378 ICB_
2./mm gr.0.2 mm 9 9 SRED
NIE
12|papier scierny ark. 7.5000 7.5000
3.
12|woda m3 | 43.6376 43.6376
4.
12|drewno na stemple budowlane iglaste |m3 0.0613 0.0613
5.
12|drewno opatowe m3 | 30.0000 30.0000
6.
12|drewno opatowe kg |843.394 843.394
7. 8 8
12|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0037 0.0037
8.
12|kotki rozporowe z wkretami kpl. |144.235 144.235
9. 2 2
13|rury stalowe $r.48.3x3.6 mm m 29.7011 29.7011
0.
13|kotki do wstrzeliwania szt. |260.227 260.227 ICB_
1. 5 5 SRED
NIE
13|zaciski stalowe ocynkowane do tgcze- |szt. 0.0768 0.0768
2.|nia przewodéw
13|uziemiacze pretowe szt. 0.0384 0.0384
3.
13|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. | 23.6928 23.6928
4.
13| kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt. | 23.6928 23.6928
5./go
13|tgczniki do mocowania izolaciji ter- szt. |1309.40 1309.40
6. micznej 16 16
13|materialy pomocnicze zt
7.
13| materiaty pomocnicze zt
8.
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Transport m3 112.0000
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13.1040
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 6.3808
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0080
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 40.5040
6.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.1978
7.|wycigg m-g 46.9281
8.|wycigg m-g 3.5718
9./wycigg m-g 56.7062

10.| zuraw okienny m-g 11.1226
11.|Dzwig m-g 10.4800
12.|$rodek transportowy m-g 0.1322
13.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 15.8975
14.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.1196
15.|$rodek transportowy m-g 63.6378
16.|$rodek transportowy m-g 0.3368
17.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 62.2200
18.|pompa do betonu na samochodzie m-g 3.3750
19.|wibrator powierzchniowy' m-g 108.0300
20.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 79.0430
21.|rusztowania rurowe zewnetrzne m-g 0.3072
22.|rusztowania ramowe elewacyjne m-g 10.8432
23.|gietarka do pretéw m-g 40.6418
24.|nozyce do pretéw m-g 48.4435
25.|prosciarka do pretéw m-g 36.2728
26.|spawarka elektryczna 300 A m-g 9.6948
27.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.3250
28.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 10.8000
29. |pita do ciecia kostki' m-g 20.7750
30.|zsyp budowlany do gruzu m-g 1.8000
31./wycigg m-g 81.3400
RAZEM
Stownie:
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