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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45510000-5 Wynajem dzwigéw wraz z obstuga operatorska

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ujecia wody wraz ze stacja uzdatniania wody w Otyniu. Rozbidrka istniejgcego budynku tech-
nologicznego SUW z filtrostatem. Etap Il

ADRES INWESTYCJI  :  dziatki nr ewid. 11/4, 12/1, 12/2, 11/5, 618, 284/2, 284/3 obrgb Otyn, gmina Otyn

INWESTOR : GMINA OTYN

ADRES INWESTORA  :  67-106 Otyn, ul Rynek 1

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Wojciech Jedrzejczyk

DATA OPRACOWANIA . styczen 2013

Stawka roboczogodziny
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Otyn, na dziatkach nr ew. 11/4, 12/1, 12/2, 11/5, 618, 284/2, 284/3.

Woda ujmowana bedzie z trzech istniejgcy studni gtebinowych o tgcznej wydajnosci eksploatacyjnej 44 m3/h. Studnie wyposazone sg w
obudowy i armature sanitarng. Woda surowa transportowana bedzie rurociggiem do stacji uzdatniania wody, a nastepnie zretencjonowa-
na w dwéch zbiornikach zewnetrznych o objetosci uzytkowej 100m3 kazdy. Scieki sanitarne i technologiczne odprowadzane sg do zbior-
nikéw bezodptywowych. Poptuczyny z proceséw technologicznych zbierane sg w odstojniku a nastepnie odprowadzane do pobliskiego
rowu poprzez istniejgcg instalacje, ktéra odprowadzata poptuczyny ze starej stacji uzdatniania.

SUW jest budynkiem parterowym o konstrukcji murowej z dachem kopertowym. W budynku znajduje sie sanitariat, dwa pomieszczenia
techniczne oraz hala urzagdzen SUW.

Kosztorys etap |l obejmuje wykonanie armatury studziennej w obudowach studni oraz pomp gtebinowych.
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Otyn sanitarna etap 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Etap Il
11 Studnia
1/KNR 2-28 Montaz pompy gtebinowej w studni nr 3 z rurg ttoczng i opuszczenie do studni |kpl.
d.1./0103-02 wierconej na gtebokos¢ 13,5 m, i srednicy rury ttocznej DN 65
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-28 Montaz pompy gtebinowej w studni nr 2 z rurg ttoczng i opuszczenie do studni |kpl.
d.1./0103-02 wierconej na gtebokos¢ 12 m, i srednicy rury tlocznej DN 65
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-28 Montaz pompy gtebinowej w studni nr 5 z rurg ttoczng i opuszczenie do studni |kpl.
d.1./0103-02 wierconej na gtebokos¢ 14 m, i srednicy rury tlocznej DN 65
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-28 Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 300 mm (11 3/4") szt.
d.1./0102-01
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 2-28 Wodomierze studzienne o $r. nominalnej 80 mm - analogia - montaz wodomie-|szt.
d.1.|0104-01 rza studziennego typu MP o $r. nominalnej 65 mm
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm - analogia -zawér szt.
d.1.|0208-02 zwrotny klapowy miedzykotnierzowy o $r. nom. 65 mm
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm - analogia - zasuwa |szt.
d.1.|0208-02 kotnierzowa klinowa o $r. nom. 65 mm
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 2-18 Kompensator o $r.150 mm w rurociggach sieci wodociggowych - o $r.nom. 65 |szt.
d.1.|0314-01 mm
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 20 mm - analogia |szt.
d.1./0112-02 - zawor kulowy do poboru prébek wody
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 2-28 Manometry kpl.
d.1.|0214-01
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg przejscia PE/Stal 75/65  |szt.
d.1.|0303-07
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Otyn sanitarna etap 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|pompa gtebinowa:Wydajnos¢ nomi- |szt 3.0000 3.0000
nalna: 17 m3/h;
Nominalna wysokos$é podnoszenia: 57
m
2.|elektrody do spawania stali niskoweg- {100 | 10.5000 10.5000
lowych szt.
3.|roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg 9.4500 9.4500
4.|rury stalowe bez szwu czarne cynko- |m 40.5000 40.5000
wane ogniowo kotnierzowe o $ér. 65
mm
5.|fgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 6.1800 6.1800
ny 20 mm
6.|ztacze PE/Stal szt. 3.1200 3.1200
7.|zawor przelotowy zeliwny ocynkowany |szt. 3.0000 3.0000
3/4" - kranik
8.|zawory miedzykotnierzowe zwrotne szt. 3.0000 3.0000
klapowe o $r. nom. 65 mm
9.|zasuwa Kkotnierzowa klinowa z zeliwa |szt. 3.0000 3.0000
szarego o $r. nom. 65 mm
10.|kompensatory zeliwne kotnierzowe szt. 3.0000 3.0000
11. |kurki tréjdrogowe,dtawikowe gwinto- |szt. 3.0000 3.0000
wane
12.manometry sprezynowy rurkowy szt. 3.0000 3.0000
13.|wodomierz studzienny o $r. nominal- |szt. 3.0000 3.0000
nej 65 mm, Q=25 m3/h; Temperatura
pracy: 50C/130C; Ci $nienie: PN 16;
Pozycja pracy: H; dt: 300 mm; ze moz-
liwoscig zdalnego przekazywania
wskazan (1 impuls = 0,25m3)
14.|gtowice studzienne stalowe do rur szt. 3.0000 3.0000
15.|Sruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 31.3200 31.3200
kretkami i podktadkami M 16
16.|sruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 13.2300 13.2300
kretkami i podktadkami M 20
17.|8ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 15.9000 15.9000
kretkami i podktadkami M-16
18.|uszczelki gumowe ptaskie szt. | 22.2600 22.2600
19.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt. 6.1200 6.1200
czen kotnierzowych $r. 150 mm
20.|przewody oponowe do silnikéw gtebi- |m 46.8000 46.8000
nowych typu OGL
21.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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Otyn sanitarna etap 2

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 20.1600
2.|$rodek transportowy m-g 0.1500
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 8.4300
4.|samochdd skrzyniowy 5-6 t m-g 0.6600
5.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 10.8300
6.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 0.8100
7.|agregat prgdotwérczy m-g 0.8100
RAZEM

Stownie:
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